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Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST — Specyfikacja Techniczna

SST — Szczegdbtowa Specyfikacja Techniczna
ITB — Instytut Techniki Budowlane;j

PZJ — Program Zabezpieczenia Jakosci
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zamdwieniu przez zamawiaj acego

"WYMIANA STOLARKI OKIENNE] W BUDYNKU STAROSTWA
POWIATOWEGO W KLODZKU PRZY UL. OKRZEI 1"

1.2. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t rozbiorkowych , ktére zostana wykonane w ramach zadania :
"WYMIANA STOLARKI OKIENNE) W BUDYNKU STAROSTWA

POWIATOWEGO W KLODZKU PRZY UL. OKRZEI I"
1.3. Zakres stosowania SST

Niniejsza szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i
kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.2.

1.4. Przedmiot i zakres rob6t obj etych SST
Specyfikacja dotyczy wykonania robét rozbiérkowych , ktére zostang wykonane w ramach
zadania -"WYMIANA STOLARKI OKIENNE] W BUDYNKU STAROSTWA

POWIATOWEGO W KLODZKU PRZY UL. OKRZEI 1"
Ustalenia zawarte w niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej dotyczg wykonania:

- demontazu drewnianej stolarki okiennej i oscieznic z wczesnieszym delikatnym odtaczeniem od
oscieznic okiennych obrébek z blachy

tytanowo-cynkowej ( obrébki parapetow zewn. do wykorzystania po zamontowaniu nowych
okien),
- demontaz i przekazanie do renowacji i do ponownego wbudowania istniejacych witrazy
okiennych,

- usuniecie gruzu( drewna z oscieznic okiennych i parapetéw) poza budynek, zatadunek na
srodki transporu , wywdz na wskazane przez Inwestora miejsce skiadowania na odlegtésé do 4
km.

1.4.1 Inne roboty

Wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty zwigzane z rozbiérkg elementéw budowlanych
jakie wystepujg przy realizacji umowy:
- uporzadkowanie terenu po zakonczeniu rozbiérek i wywozie gruzu i ich zagospodarowanie
- urzadzenie placu budowy,
- przywrdcenie zajetych do realizacji przedmiotu zamdwienia terendéw do stanu pirwotnego
- zabezpieczenie robdét pod wzgledem BHP
Wykonawca ponosi pelna odpowiedzialnos¢ wypadkowg oraz odpowiada za zniszczenia
wtasnosci prywatnej i oséb prawnych spowodowane swoim dziataniem lub niedopatrzeniem
Zwigzanym z realizacjg niniejszego zaméwienia.
1.5 Okre s$lenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujacymi
odpowiednimi polskimi i europejskimi normami technicznymi i wytycznymi podanymi w Ogdlnej
Specyfikacji Technicznej B.00.00.00 pkt 1.4
1.5.1 Okreslenia dodatkowe

- zagospodarowanie terenu budowy -rozumie sie przez to rozmieszczenie zgodnie z
przepisami i zasadami wiedzy technicznej, na terenie budowy maszyn i innych urzadzen
technicznych, skltadowisk materiatow i konstrukcji budowlanych, drég kotowych i ipeszych, sieci,
rurociggow, i przewoddéw instalacji oraz obiektéw, pomieszczen i urzadzeh administracyjnych,
socjalnych i sanitarnych, uwzglednieniem warunkéw usytuowania i uzytkowania istniejgcych i
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projektowanych obiektow;

- plan bioz- rozumie sie przez toplan plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w rozumieniu
przepiséw rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r wsprawie
szczegOtowego zakresu i form planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego
zakresu rodzajow rob6t budowlanych, stwarajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
(Dz. U. nr 151, poz. 1256)

- strefa niebezpieczna - rozumie sie przez to miejsce na terenie budowy, w ktérym wystepujg
zagrozenia dla zdrowia i zycia ludzi;

- instrukcja bezpiecznego wykonywania robét budowlan ych- rozumie sie przez to sposéb
zapobiegania zagroeniom zwigzanym z wykonywaniem robét budowlanych, o ktérych mowa w
art. 21a ust2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo Budowlane ( Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz.
1126 z p6zn. zm 3) oraz sposodb postepowania w przypadku wystepowania tych zagrozen;
-rusztowania robocze- rozumie sie przez to konstrukcje budowlana , tymczasowa, z ktorej
moga by¢ wykonywane prace na wysokosci, stuzaca do utrzymania osdb, materiatu i sprzetu;

- rusztowania ochronne- rozumie sie przez to konstrukcje budowlana , tymczasowa, stuzacag do
zabezpieczania przed upadkiem z wysokosci ludzi i przedmiotéw;

- rusztowania systemowe- rozumie sie przez to konstrukcje budowlana , tymczasowa, w ktérej
wymiary siatki konstrukcyjnej sg jednoznacznie narzucone poprzez wymiary elementéw
rusztowania, stuzacg do utrzymania oséb, materiatow i sprzetu.

1.6 Ogoblne wymagania dotycz ace robo6t

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogolne powszechnie stosowane wymagania dotyczace robot podano w ST ,Wymagania ogoine”
Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

1.7 Wymagania szczeg6towe dotycz gce wykonania robot rozbiorkowych

Elementy robét rozbiérkowych powinny byé wykonane pod nadzorem osoby posiadajacej
odpowiednie uprawnienia budowlane zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami.

1.5. Nazwy i kody robot obj etych zaméwieniem:
Grupy robot, klasy robét lub kategorie robot
4 5 1 1 1 1 0 0 [- |8 Roboty w

zakresie
rozbiorek

4 5 1 1 1 2 2 0 [- |6 Roboty w
zakresie
usuwania
gruzu

2. Materialy

2.1. Wymagania ogolne
Do rob6t okreslonych w niniejszej SST materialy nie wystepujg

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
~Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

2.2. Wymagania szczego6towe
Ewentualne zastosowanie materiatbw pomocniczych wg ogolnych zasad podanych w
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Ogolnej Specyfikacji technicznej B.00.00.00. pkt 2
Zakilada sie odzyskanie skrzydet okiennych z demontowanej stolarki okiennej; skrzydta
Wykonawca ma obowigzek ztozy¢ w miejscu wskazanym
przez Zamawiajacego w pomieszczeniach piwnicznych.
Pozostate materialy z demontazu stolarki usung¢ i wywiez¢ na odl do 4 km.

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI
3.1 Wymagania ogolne
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogoine” Kod CPV
45000000-7, pkt 3
3.2. Wymagania szczego6towe

Wykonawca powinien dysponowac niezbednym sprzetem do wykonania robét okreslonych w
SST - B.01.01.00 oraz sprzetem technicznym i narzedziami potrzebnymi do wykonania
robot rozbiorkowych.

Zastosowane rodzaje sprzetu uzywanego do robét rozbiérkowych powinny odpowiadac
wymaganiom zastosowanej technologii oraz warunkom przepiséw BHP obowiazujacymi w
konkretnej dziedzinie ich stosowania, po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru.

Jakikolwiek sprzet, maszyny budowlane lub narzedzia nie gwarantujace zachowania
wymagan jakosciowych i przepiséw BIOZ zostang przez inspektora hadzoru
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

Do wykonywania rob6t rozbiérkowych i demontazowych elementéw i konstrukcji metalowe;j
wykonawca powinien dysponowac¢ odpowiednim sprzetem technicznym a w szczegélnosci:

- palnikami actelono-tlenowymi.

- spawarkami,

- przecinarkami katowymi do metalu,

- pilarki elektryczne do drewna, narzedzia reczne ( pitki, siekierki, diuta, tomy)

- agregatem pradotwdrczym

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE TRANSPORTU

4.1. Wymagania ogoélne
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogdélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 4

4.2. Wymagania szczegotowe dotycz ace srodkdw transportu

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy przewozace materialy rozbiérkowe muszg
spetia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego, szczegdblnie w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych. Urzadzenia
transportowe muszg by¢é odpowiednio przystosowane do transportu materiatow
rozbiérkowych gruzu i nnych elementow.

W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty przed przemieszczaniem i i
spadnieciem.

4.3. Transport materiatow rozbiérkowych

Do wywozenia gruzu stosuje sie srodki transportowe uzywane powszechnie przy robotach

budowlanych.
Wykonawca zapewnia wywo0z i zagospodarowanie materiatdw z rozbiorki we wlkasnym

zakresie.

Ze wzglegu na sposob przemieszczania sktadowanego materiatu porozbiérkowego moze
byc stosowany:
- transport reczny
- transport mechaniczny
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Do wywozenia ztomu  z rozbiorki stosuje sie Srodki transportowe uzywane
powszechnie przy robotach budowlanych.

Wykonawca zapewnia wyw0z i zagospodarowanie ztomu z rozbiérki we wtasnym zakresie.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT
5.1. Ogolne wymagania

Ogolne wymagania wykonania rob6t podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 5

5.2. Warunki szczegodtowe.

Roboty rozbiérkowe i demontazowe nalezy wykonywa¢ z zachowaniem maksimum
ostroznosci, dokfadnie przestrzegajac przepisow BHP okreslonych w Rozp. Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robo6t budowlanych ( Dz. U. z dnia 19.03. 2003 r.)

5.2.1 Podstawowe warunki przy wykonywaniu robot rozbiérkowych:

- gruz i materiaty drobne nie wolno zrzuca € z wysoko $ci luzem lecz znie $¢€ lub usun aé
jedynie przy u zyciu specjalnych rur zsypowych lub koryt i rynien z sypowych;
elementy stolarki okiennej - b edg wynoszone przez pracownikow Wykonawcy ci  agami
komunikacyjnymi ogélnodost  enymi (korytarze i klatki schodowe)

- materialy z rozbiorki bezpo $rednio po zako nhczeniu prac rozbiorkowych spryzmowa €
i usun g€ z placu budowy

- ze wzg na przeznaczenie budynku oraz brak mo  zliwo $ci przekazania catego obiektu
do wymiany stolarki okiennej wymian ¢ nalezy wykonywa ¢ sukcesywnie w ramach
uzgodnionego z u zytkownikiem harmonogramu wymiany.

Wskazane wykonywanie prac w godzinach popotu  dniowych ( po godzinach pracy
Starostwa oraz w dni wolne od pracy)

5.2.2 Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy przy robotach rozbiorkowych

a) w odniesieniu do robét rozbiérkowych majg zastosowanie ogélne obowigzujace przepisy
BHP przy robotach budowlanych

b) Srodki bezpieczenstwa i higieny pracy - robotnicy przy robotach rozbiérkowych powinni
by¢ wyposazeni w odziez ochronng i urzadzenia ochronne jak kaski, rekawice, okulary
ochronne, a narzedzia reczne powinny by¢é mocno osadzone na zdrowych i
gtadkich trzonkach oraz stale utrzymywane w dobrym stanie. Elektronarzedzia winny byc¢
sprawne, posiadac okreslone przepisami badania; osoby je obstugujgce powinny posiada¢
niezbedne uprawnienia do ich  obstugi.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jako $ci robét podano w ST ,Wymagania ogdélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 6

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ~Wymagania ogoélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 7

7.2. Szczego6towe zasady obmiaru robot
Jednostkami obmiarowymi do robét rozbiérkowych sa:

1) wykucie z muru okien i oscieznic - m2
2) wykucie podokiennikéw -mb
3) wywdz gruzu - m3, t.

8 SPOSOB ODBIORU ROBOT
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8.1. Ogdblne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymag ania ogoélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 8

8.2. Zasady szczegoblowe
Wszystkie roboty rozbiérkowe podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYM CZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH

9.1. Ogolne ustalenia dotycz ace podstawy rozliczenia rob6t podano w ST ,Wymagani a
0go6lne” Kod CPV 45000000-7, pkt9

9.2. Zasady rozliczenia i ptatno $ci

Rozliczenie pomiedzy zamawiajagcym a wykonawcg za wykonane roboty rozbidrkowe bedzie
dokonane na zasadach okreslonych w umowie po przeprowadzeniu odbioru zgodnie z pkt. 6 na
podstawie odebranych jednostek obmiarowych zgodnie z pkt. 5.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

- BN-70/9082-01 Wytyczne ogdlne projektowania i wykonania

PN-75/D-9600 Tarcica ogolnego przeznaczenia

PN-71/B-10080- Roboty ciesielskie,. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-M/42250/1998 Maszyny i urzadzenia budowlane. Klasyfikacja.

10.2. Ustawy

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz.
881).

— Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnos$ci (tekst jednolity Dz. U. z 2004
r. Nr 204, poz. 2087 z p6zn. zmianami).

— Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. z 2001
r. Nr 11, poz. 84 z p6zn. zmianami).

10.3. Rozporz gqdzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz.
2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi
Zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. 22003 r. Nr 120, poz. 1126).

10.4.Inne dokumenty i instrukcje

— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych — Wymagania ogélne Kod
CPV 45000000-7, wydanie Il OWEOB Promocja — 2005 rok.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych, wydanie ITB — 2006 rok.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych, tom 1 wydanie Arkady — 1990
rok.

- Projekt budowlany
- Przedmiar rob6t rozbiorkowych do projektu
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- Remonty budynkow i wzmacnianie konstrukcji J. Thiery i S. Zalewski Arkady Warszawa 1982
r.

Nie wymienienie tytutu norm, aktow prawnych i przep isow okre slonych prawem polskim
a obowi gzujacych w okresie realizacji rob6t nie zwalnia Wykona  wcy rob6t od ich
stosowania i przestrzegania.
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