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PRZYLACZA SANITARNE | INSTALACJE WEWN ETRZNE
l. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

W rozdziale tym przedstawione sg wymagania dotyczgce materiatdw, wykonania i odbioru
robét ziemnych i montazowych koniecznych do wykonania nastepujgcych prac
instalacyjnych w zwigzku z realizacjg rozbudowy Zespotu Szkot Ogolnoksztatcgeych i
Zawodowych na dziatce nr 190 AMO5, obreb Zakrze

. Przylgcza kanalizacji sanitarnej i technicznej
. Przylgcza i sieci wody

. Przytacza gazu

. Przylgcza kanalizacji deszczowej

. Instalacji C.O. i C.T. z kottownig

. Instalacja wentylacji

. Instalacja wody uzytkowej

. Instalacja kanalizacji sanitarnej

~NO OO, WN R

1.2. Zakres stosowania SST
Szczego6towa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy .

1.3. Zakres rob6t obj etych SST

Ustalenia zawarte w SST majg zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze:

Przylgczu kanalizacji sanitarnej, przytgczu wodociggowym i instalacjami wewnetrznymi
(C.O., woda uzytkowa, wentylacja, kanalizacja) w catosci zgodnie z projektem

i dokumentacja

1.4. Okre $lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi PN.

1.5. Ogdlne wymagania dotycz ace rob6t i materiatow

Wykonaweca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz ich zgodnos¢ z PB i ST,
przepisami prawa budowlanego, warunkami technicznymi i sztukg budowlana.

Wykonawca powinien zapewni¢ catos¢ robocizny, materiatow, sprzetu, narzedzi, transportu i
dostaw, niezbednych do wykonania robot objetych umowa, zgodnie z jej warunkami PB, ST i
ewentualnymi wskazowkami inspektora nadzoru inwestorskiego oraz generalnego
projektanta.

Przed ostatecznym odbiorem rob6t Wykonawca uporzadkuje plac budowy i przylegtly teren,
dokona rozliczenia wykonanych robét, dostaw inwestorskich, materiatdw z demontazu i
przygotuje obiekt do przekazania.

Wykonawca wykona do dnia odbioru i przedstawi inwestorowi komplet dokumentéw budowy
wymagany przepisami prawa budowlanego.

Podczas realizacji robét, od protokolarnego przyjecia placu budowy do zakohczenia realizacji
inwestycji, Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone rob6t oraz mienia inwestora
przekazanego razem z placem budowy.

Projekt Budowlany i Specyfikacje Techniczne oraz inne dodatkowe dokumenty przekazane
przez inspektora nadzoru inwestorskiego stanowig o zamowionym zakresie i sg integralng
czescig umowy a wymagania w nich zawarte sg obowigzujgce dla Wykonawcy.

Wykonaweca nie moze wykorzystywa¢ ewentualnych bledéw w PB lub ich opuszczaé. O ich
wykryciu powinien natychmiast powiadomié¢ inspektora nadzoru inwestorskiego, ktéry dokona
odpowiednich zmian lub poprawek (inspektor nadzoru inwestorskiego w przypadku wykrycia
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btedéw wezwie projektanta do ich usuniecia). Wszystkie wykonane roboty i dostarczone
materiaty winny by¢ zgodne PB i ST.

Dane okreslone w PB i w ST uwazane sg za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatow muszg by¢ jednorodne i wykazywac¢ zgodnosc¢ z okreslonymi wymogami,
a rozrzuty tych cech nie moga przekraczac¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
Dopuszczalne sg zmiany technologii i materiatow za zgodg inspektora nadzoru

i projektanta.

W przypadku, gdy roboty lub materialy nie bedg w petni zgodne z PB i ST

i wptynie to na zmiane parametrow wykonanych elementéw budowli, to takie materiaty bedag
niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.

Akceptowanie u zytych materiatow

Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczgce proponowanego zrodia
wytwarzania, zamawiania i odpowiednie certyfikaty lub deklaracje zgodnosci, do
zatwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego i generalnego projektanta.
Zatwierdzenia danego materiatu z danego zrodfa nie oznacza automatycznego
zatwierdzenia pozostatych materiatdw z tego zrédta.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposéb ciggly spetniajg wymagania ST w czasie
prowadzenia robot.

Jezeli materialy z akceptowanego zrédta sg niejednorodne lub o nie zadawalajacej jakosci,
Wykonawca powinien zmieni¢ zrodto zaopatrywania w materiaty.

Materiaty wykonczeniowe stosowane na ptaszczyznach wykanczanych widocznych z
jednego miejsca powinny by¢ z tej samej partii materiatu w celu zachowania tych samych
wiasciwosci kolorystycznych w czasie catego procesu eksploatacii.

Materiaty nieodpowiadaj ace wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy.

Wbudowanie materiatléw bez akceptacji generalnego projektanta i inspektora nadzoru
inwestorskiego Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko liczac sie z tym, ze roboty zostang
nieprzyjete i niezaptacone.

Inspekcja wytworni

Wytwornie, zarbwno przed jak i po akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego moga by¢
kontrolowane w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z
wymaganiami ST.

W czasie przeprowadzania inspekcji inspektor bedzie miat zapewnione:

wspotprace i pomoc Wykonawcy wolny dostep w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni
gdzie odbywa sie proces produkcji materiatdbw przeznaczonych do wbudowania na terenie
budowy.

Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy bedg one
potrzebne do wbudowania byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swojg jakos¢
i wtasciwosci, oraz bylty dostepne do kontroli przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Przechowywanie materialtdbw musi sie odbywac na zasadach i w warunkach odpowiednich
dla danego materiatu oraz zeby w sposdb skuteczny zabezpieczone byly przed dostepem
0s0b trzecich.

Wszystkie miejsca czasowego skitadowania materiatbw powinny by¢ po zakonczeniu robot
doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.
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II. PRZYt ACZE KANALIZACJI SANITARNEJ i TECHNICZNEJ (CPV -45 231300-8)

1. MATERIALY

1.1. Rury kanatowe

Do budowy sieci przylgczy kanalizacyjnych zastosowacé nalezy:

Rury z PCV kielichowe tgczone za pomocg uszczelek wykonane wg norm:

PN-85/C-89205 -Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

PN-81/C-89203 -Ksztaltki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

Piasek na podsypke i obsypke rur oraz studzienek wg PN-87/B-01100 -Kruszywa mineralne.
Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.

1.2. Studzienki kanalizacyjne

Studzienki kanalizacyjne o srednicy ®6000 typu Tegra tgczonych na uszczelki gumowe
zgodnie z PN-EN 13598-2:2009 - Witazowe i niewtazowe studzienki tworzywowe z kinetami i
rodzajami zwieczen wg PN-EN 124:2000.

2. SPRZET

Roboty ziemne nalezy wykonywaé czesciowo recznie i mechanicznie przy uzyciu koparek o
poj. tyzki 0,25m3. Wykopy reczne prowadzi¢ w poblizu istniejgcego uzbrojenia podziemnego,
drzew i innych obiektéw budowlanych.

Prace roztadunkowe rur oraz opuszczanie rur do wykopu nalezy wykonywac¢ przy uzyciu
dzwigu, koparki lub widtaka.

3. TRANSPORT | SKEADOWANIE

3.1. Rury kanalizacyjne i studzienki z PCW

Transport rur z PCW musi sie odbywac¢ na samochodach o odpowiedniej dtugosci w sposéb
zabezpieczajgcy przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Rury mogg by¢ przewozone w wigzkach lub luzem. W czasie przewozu wigzek nalezy
zwroci¢ uwage, aby nie ulegaty one przemieszczeniom w czasie jazdy. Przy transportowaniu
rur luzem winny one spoczywac na catej diugosci na podtodze pojazdu. Pojazd musi
posiada¢ wsporniki boczne w rozstawie max 2m. Rury sztywniejsze winny znajdowac sie na
spodzie. Jezeli dtugosc rur jest wieksza niz dlugos¢ pojazdu, wielkos¢ nawisu nie moze
przekroczy¢ 1m.

Whytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widtami lub
dzwigu z belkg uniemozliwiajgcg zaciskanie sie zawiesi na wigzce. Nie wolno stosowac
zawiesi z lin metalowych lub tancuchow. Gdy rury sg roztadowywane pojedynczo mozna je
zdejmowac recznie lub zuzyciem podnosnika widtowego.

Nie wolno rur zrzucac lub wlec. Nie powinny mie¢ kontaktu z zadnym innym materiatem,
ktory mogtby uszkodzi¢ tworzywo sztuczne.

Rury z tworzyw sztucznych winny by¢ sktadowane tak diugo jak to mozliwe w oryginalnym
opakowaniu (zwojach lub wigzkach). Powierzchnia sktadowania musi by¢ ptaska, wolna od
kamieni i ostrych przedmiotow.

Wiazki mozna sktadowac po trzy, jedna na drugiej, lecz nie wyzej niz na 2m wysokosci w taki
sposOb, aby ramka okalajgca wigzke wyzszg spoczywata na ramce wigzki nizszej.

Gdy rury sg sktadowane luzem w stertach nalezy zastosowac boczne wsporniki, najlepiej
drewniane lub wylozone drewnem w maksymalnych odstepach, co 1,5m. Gdy nie jest
mozliwe podparcie rur na catej dtugosci, to spodnia warstwa rur winna spoczywac ha
drewnianych tatach o szerokosci min. 50mm. Rozstaw podpdr nie wiekszy niz 2m. W stercie
nie powinno znajdowac sie wiecej niz 7 warstw, lecz nie wyzej niz 1,0m.
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Rury o r6znych srednicach powinny by¢ sktadowane oddzielnie.

Gdy wiadomo, ze sktadowane rury nie zostang utozone w ciggu 12 miesiecy nalezy je
zabezpieczy¢ przed nadmiernym promieniowaniem stonecznym poprzez zadaszenie. Rur z
PCW nie wolno nakrywac w sposéb uniemozliwiajgcy swobodne przewietrzanie.
Dlugotrwale dziatanie promieni stonecznych moze w niewielkim stopniu obnizy¢é odpornosc¢
studzienek na uderzenia oraz spowodowac ich odbarwienie.

3.2. Wiazy zeliwne

Wiazy zeliwne mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Nalezy je podczas
przewozu zabezpieczy¢ przed przemieszczeniem i uszkodzeniem. Wiazy typu ciezkiego
moga by¢ transportowane luzem. Rozmieszczenie jednostek tadunkowych powinno
umozliwi¢ uzycie sprzetu mechanicznego do roztadunku.

Sktadowanie wiazéw i wpustow moze odbywac sie na wolnym powietrzu na paletach z dala
od substanciji dziatajgcych korodujgco. Stos moze mie¢ wysokos¢ do 1,5m.

Wyroby zeliwne powinny by¢ ukfadane w stosy z zachowaniem wolnych przejsé miedzy nimi,
gwarantujgcych mozliwos¢ uzycia sprzetu mechanicznego.

4. WYKONANIE ROBOT ELEMENTY PODSTAWOWE

4.1. Przejecie i przygotowanie placu budowy

Wyznaczy¢ os kanatoéw kanalizacyjnych w sposob trwaly i widoczny. Projektowane osie
kanatéw powinny by¢ oznaczone w terenie przez geodete z uprawnieniami.

Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomocg drewnianych palikdw, tzw. kotkdw osiowych
Z gwozdziami, ktére nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy.

Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy zabezpieczy¢ wykopy przed wodami
opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi.

4.2. Roboty ziemne

Roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z wymogami podanymi w normie PN-B-06050:1999 -
Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

Wykop pod kanat nalezy rozpoczg¢ od najnizszego punktu tj. od wylotu do odbiornika i
prowadzi¢ w gore w kierunku przeciwnym do spadku kanatu. Zapewnia to mozliwos¢
grawitacyjnego odptywu wod z wykopu w czasie opaddw.

Przy wykonaniu wykopu nalezy zapewni¢ statecznos¢ scian wykopu, albo przez nadanie
odpowiedniego ksztattu scianom wykopu przy wykopach niedeskowanych, albo przez
odpowiednie odeskowanie -przy wykopach o scianach pionowych. Deskowanie to powinno
by¢ potgczone z rozparciem Scian.

W razie potrzeby wykop trzeba odwodni¢, aby zapewni¢ moznos¢ wykonania robot
budowlanych na sucho.

W miejscach skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym, w poblizu drzew, stupow,
fundamentow istniejgcych budowli, roboty nalezy wykonywac recznie pod nadzorem
wiascicieli uzbrojenia podziemnego.

Przed utozeniem rur nalezy wykona¢ podsypke wyréwnawczg piaskowg o gr. 15cm,

Po utozeniu rurociggu, skontrolowaniu spadkéw i wykonaniu podbudowy z piasku mozna
przystgpi¢ do zasypywania wykopu. Kanat trzeba zasypywaé¢ do wysokosci 40cm nad rure,
warstwami 10-20cm ubijanymi recznie lub przy uzyciu lekkiego sprzetu mechanicznego,
zeby nie spowodowac uszkodzenia utozonego przewodu. Zageszczenie gruntu do
wskaznika Wz=0,95 wykonywac¢ rownoczesnie po obu stronach kanatu, tak aby zapobiec
jego przesunieciu.

Zasypanie wykopow powyzej warstwy ochronnej 40cm dokonuje sie gruntem rodzimym z
jednoczesnym zageszczaniem i rozbiorkg odeskowan i rozpor $cian wykopu. Materiat
zasypu powinien by¢ zageszczony mechanicznie do poziomu nie mniej niz Wz=0,95.

4.3. Montaz kanatéw z rur PCW
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Po przygotowaniu wykopu i podtoza mozna przystgpi¢ do wykonywania montazowych robét
kanalizacyjnych.

Przed rozpoczeciem robét zabezpieczy¢ materiaty niezbedne do prowadzenia rob6t w
réznych warunkach pogodowych : namioty, brezent, ubrania przeciwdeszczowe, czystg
tkanine do czyszczenia elementéw, pasy do opuszczania rur,

W celu zachowania prawidtowego postepu robot montazowych nalezy przestrzega¢ zasady
budowy kanatu od najnizszego punktu kanatu w kierunku przeciwnym do spadku. Spadki i
glebokosci posadowienia kanatow powinny byé zgodne z Dokumentacjg Projektowa.
Przewody kanalizacyjne nalezy utozy¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10735 -
Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

Nalezy oceni¢ stan czystosci przygotowanych do montazu odcinkéw, a ewentualne
zanieczyszczenia usung¢ oraz trzeba sprawdzi¢ czy nie ulegty uszkodzeniu w czasie
transportu badz sktadowania. Na zmontowanych odcinkach, miejsca potgczenh zabezpieczy¢
przed zanieczyszczeniem.

Po wykonaniu wykopu i roztozeniu warstwy podsypki, rury opusci¢ do wykopu na pasach
nosnych przy uzyciu koparki lub dzwigu. Niedopuszczalne jest zrzucenie rur do wykopu.
Rury nalezy uktada¢ zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do ich spadku.

Kazda rura po utozeniu zgodnie z osig i niweletg powinna scisle przylega¢ do podtoza na
calej swej dlugosci, na co najmniej obwodu, symetrycznie do jej osi.

Dopuszcza sie skracanie do dlugosci montazowych, wylgcznie prostych odcinkow rur.
Potgczenia wykonane czesciowo, zabezpieczy¢ przed wptywem warunkéw atmosferycznych,
otwarte rurociggi zaslepi¢ odpowiednio dopasowanymi pokrywami.

4.4. Monta z studzienek

Miejsce usytuowania studzienek oraz gtebokos¢ ich posadowienia powinny by¢ zgodne z
Dokumentacijg Projektowg oraz normg PN-B-10729:1999, co jest wazne dla zachowania
prawidtowosci zatozonych spadkow rur.

Montaz studzienek z kregdéw betonowych wymaga zastosowania specjalistycznego zawiesia.
Sposbb posadowienia studzienek zalezny jest od warunkdw gruntowych wystepujgcych na
danym terenie wg normy PN-81/B-03020 -Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie
budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie. Studzienki montowac¢ na podsypce piaskowe]
i podtozu betonowym — fundamencie w wykopie o wymiarach 2x2m. Po posadowieniu dna
studzienki nalezy tgczy¢ poszczegolne kregi betonowe za pomocg uszczelek gumowych i
warstwy wyroéwnawczej( np. zaprawy cementowej). Pierscienie wyréwnawcze nalezy utozyc
na zaprawe cementowg. Zwienczenie studzienek mozna osadzac na pokrywach, zwezkach
lub piers$cieniach wyréwnawczych. Po zmontowaniu studzienki nalezy zabezpieczy¢ z
zewnatrz abizolem R+P.

4.5. Skrzy zowania z istniej gcym uzbrojeniem

Skrzyzowania sieci kanalizacyjnej z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym nalezy
zabezpieczy¢ zgodnie z nastepujgcymi przepisami lub normami:

PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.

Zarzadzenie Ministra £gcznosci z dnia 12,031992, w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadag linie i urzadzenia telekomunikacyjne.

4.6. Proby ci $nienia i uruchomienie sieci

Préba szczelnosci na eksfiltracje obejmuje badanie stanu odcinka wraz ze studzienka,

napetnienie woda, odpowietrzenie i pomiar ubytku wody.

Badany odcinek powinien mie¢ zaslepione pecherzykami powietrznymi wszystkie otwory: w

studzienkach rewizyjnych. Badanie przeprowadza sie najczesciej etapami dla odcinkéw 100

do 500 metréw przewodow utozonych i zasypanych, lecz bez wykonania nawierzchni

drogowych.

Przewdd napetnia sie powoli wodg z otwartego zbiornika z zapewnieniem odpowietrzenia.

Czas préby powinien wynosi¢, co najmniej 1 godz. tak, aby mozna byto odpowietrzy¢

wszystkie wyzej potozone zaslepione otwory. Cisnienie probne ma mie¢ 5 m stupa wody
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ponad poziom przewodow. W czasie przeprowadzenia préby nie powinny wystepowac
przecieki, a ubytki wody w czasie 15 minut nie powinny by¢ wieksze niz 2 dm3 na kazde
100m przewodu.

4.9. Odtworzenia terenu

Po zakonczeniu kolejnych odcinkdw sieci, teren na ktérym prowadzone byly roboty, nalezy
przywroci¢ do stanu pierwotnego. Odbidr terenu od wykonawcy przez uzytkownika winien
by¢ potwierdzony protokolarnie.

PN-87/B-01100 -Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.
PN-B-10729: 1999 -Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne

PN-64/H-74086 -Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

PN-EN 124: 2000 -Zwienczenie wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla
ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, kontrola jakosci
PN-B-06050:1999 -Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.

PN-81/B-03020 -Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie”

PN-92/B-10735 — ,Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze”

PN-76/E-05125 — ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe”.

BN-88/88-3602 — ,Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze”

Zarzadzenie Ministra Lgcznosci z dnia 12.03.1992, w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadag linie i urzadzenia telekomunikacyjne.

Rozporzadzenie Ml w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki,
Dz.U. nr75 z 2002r.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998r. w
sprawie aprobat i kryteriéw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow
budowlanych (Dz. U. Nr 107 z 1998r. poz. 679).

Miejskie sieci, urzgdzenia i przytacza wodociggowe i kanalizacyjne. Wytyczne projektowania
i wykonawstwa. Warunki, standardy, wymagania uzytkownikawydanie Il, MPWiK Wroctaw.

lll. PRZYt ACZE WODY (CPV -45231300-8)

1. MATERIALY

Dostawa wody do budynku, zgodnie z Warunkami Przylgczenia z dnia 12.08.2010r,
wydanymi przez Kudowski Zaktad Wodociagow i Kanalizacji Sp.zo.o., odbywa¢ sie bedzie z
sieci wodociggowej @150 w ulicy Zdrojowej poprzez projektowane przytgcze @l10.

Pomiar ilosci pobranej wody odbywac¢ sie bedzie poprzez wodomierz gtéwny zlokalizowany
w projektowanej studni wodomierzowej.

W studni wodomierzowej nalezy zamontowac filtr siatkowy @100, wodomierz sprzezony typ
MW/JS 80/2,5-S firmy PoWoGaz. Za wodomierzem, zgodnie z PN-92-B-01706/Az1-1999,
projektuje sie zawor antyskazeniowy typ BA4760 DN100 firmy Danfoss, ktéry stanowi
zabezpieczenie przed wtérnym zanieczyszczeniem wody.

Projektuje sie rozdzielczg sie¢ wodociggowa z rur cisnieniowych PCV @110 na cisnienie
PN10.

Wigczenie do istniejgcej sieci wodociggowej wykona¢ na trojnik zeliwny150/100. Na
przytaczu zamontowaé zasuwe kielichowg dn100.

Sie¢ wodociggowa wewnetrzna nowoprojektowana bedzie stuzy¢ do zewnetrznego gaszenia
pozaréw, dla celéw bytowo-socjalnych, oraz wewnetrznego zaopatrzenia w wode do celéw
p.poz.

Wode do zewnetrznego gaszenia pozaru zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. z dnia 11 lipca 2003 r.) zapewnig 2
nowoprojektowane hydranty naziemne dn80.
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Wydajnos¢ nominalna hydrantu zewnetrznego przeciwpozarowego, przy cisnieniu
nominalnym 0,2 MPa mierzonym nha zaworze hydrantowym podczas poboru wody,
dla hydrantu nadziemnego DN 80 powinna wynosi¢ 10dm3/s. Maksymalna odlegtosc
pomiedzy hydrantami 150m.

Projektuje sie sie¢ rozdzielczg o srednicy DN110.

Zarzadca sieci zapewni wymagana ilos¢ wody 20 dm3/s do zewnetrznego gaszenia pozaru.
Hydranty zewnetrzne zainstalowane na sieci wodociggowej przeciwpozarowej powinny mie¢
mozliwos¢ ich odigczania zasuwami od sieci. Projektuje sie zasuwy w odlegtosci, co najmnigj
1 m od hydrantu. Zasuwy projektuje sie takze w weztach wodociggowych.

Do projektowanej sieci wodociggowej 110PVC podigczone zostang przytgcza do
budynku - 3 sztuki. Dwa na cele wewnetrzne p.poz, jedno na cele socjalne. Projektuje sie
przylacza De63PE.

Na przytgczu na cele socjalne, w studni wodomierzowej zamontowac regulator cisnienia D
15P dn50 prod. Honeyell.

Regulatory cisnienia D 15P chroni instalacje wodne przed zbyt wysokim cisnieniem
wejsciowym. Nawet przy silnych wahaniach cisnienia wejsciowego cisnienie po stronie
wyjsciowej utrzymywane jest na statym, nastawionym poziomie. Poprzez obnizenie i
stabilizacje ci$nienia zostajg zminimalizowane szumy przeptywu w calej instalacji.

Zasuwy nalezy opiera¢ na fundamencie. Trzpienie zasuw nalezy przedtuzy¢ do powierzchni
terenu za pomocg typowych obuddéw do zasuw, konczgc je w zeliwnych skrzynkach do
zasuw wodociggowych. Lokalizacje skrzynek nalezy oznakowaé¢ za pomocg tabliczek
informacyjnych (zgodnie z normg PN-86/B-09700).

Przytgcza po wybudowaniu nalezy poddac préobie szczelnosci oraz dezynfekciji.

2. SPRZET

Roboty ziemne nalezy wykonywac¢ czesciowo recznie i mechanicznie przy uzyciu koparek o
poj. tyzki 0,25m3. Wykopy reczne prowadzi¢ w poblizu istniejgcego uzbrojenia podziemnego,
drzew i innych obiektéw budowlanych.

Prace roztadunkowe rur z PE nalezy wykonywac przy uzyciu podnosnika widtowego.

3. TRANSPORT | SKEADOWANIE

3.1. Rury z PE

Transport rur z PE musi sie odbywac¢ na samochodach o odpowiedniej dtugosci w sposéb

zabezpieczajgcy przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Rury mogg by¢ przewozone w wigzkach lub luzem. W czasie przewozu wigzek nalezy

zwroci¢ uwage, aby nie ulegaty one przemieszczeniom w czasie jazdy. Przy transportowaniu

rur luzem winny one spoczywac na catej diugosci na podtodze pojazdu. Pojazd musi

posiadac wsporniki boczne w rozstawie max 2m. Rury sztywniejsze winny znajdowac sie na

spodzie. Jezeli dtugosc rur jest wieksza niz dlugos¢ pojazdu, wielkos¢ nawisu nie moze

przekroczy¢ 1m.

Whytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widtami lub

dzwigu z belkg uniemozliwiajgca zaciskanie sie zawiesi na wigzce. Nie wolno stosowac

zawiesi z lin metalowych lub tahncuchéw. Gdy rury sag roztadowywane pojedynczo mozna je

zdejmowac recznie lub zuzyciem podnosnika widtowego.

Nie wolno rur zrzucac lub wlec. Nie powinny mie¢ kontaktu z zadnym innym materiatem,

ktory mogtby uszkodzi¢ tworzywo sztuczne.

Rury z tworzyw sztucznych winny by¢ sktadowane tak diugo jak to mozliwe w oryginalnym

opakowaniu (zwojach lub wigzkach). Powierzchnia sktadowania musi by¢ ptaska, wolna od

kamieni i ostrych przedmiotow.

Wigzki mozna sktadowaé po trzy, jedna na drugiej, lecz nie wyzej niz na 2m wysokosci w taki

sposOb, aby ramka okalajgca wigzke wyzszg spoczywata na ramce wigzki nizszej.

Gdy rury sg sktadowane luzem w stertach nalezy zastosowac boczne wsporniki, najlepiej

drewniane lub wylozone drewnem w maksymalnych odstepach co 1,5m. Gdy nie jest
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mozliwe podparcie rur na catej dtugosci, to spodnia warstwa rur winna spoczywac na
drewnianych tatach o szerokosci min. 50mm. Rozstaw podpdr nie wiekszy niz 2m. W stercie
nie powinno znajdowac sie wiecej niz 7 warstw, lecz nie wyzej niz 1,0m.

Rury o réznych srednicach powinny by¢ sktadowane oddzielnie.

Gdy wiadomo, ze sktadowane rury nie zostang utozone w ciggu 12 miesiecy nalezy je
zabezpieczy¢ przed nadmiernym promieniowaniem stonecznym poprzez zadaszenie. Rur z
PCV nie wolno nakrywac w sposéb uniemozliwiajgcy swobodne przewietrzanie.

Dlugotrwale dziatanie promieni stonecznych moze w niewielkim stopniu obnizy¢é odpornosc
studzienek na uderzenia oraz spowodowac ich odbarwienie.

4. WYKONANIE ROBOT ELEMENTY PODSTAWOWE

4.1. Przejecie i przygotowanie placu budowy

Projektowana trasa przytgczy i przektadanej sieci powinna by¢ oznaczone w terenie przez
geodete z uprawnieniami.

Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomocg drewnianych palikéw, tzw. kotkéw osiowych
z gwozdziami, ktore nalezy whi¢ na kazdym zatamaniu trasy.

Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy zabezpieczy¢ wykopy przed wodami
opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi.

4.2. Roboty ziemne

Roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z wymogami podanymi w normie PN-B-06050:1999 -
Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogélne.-

Wykop pod rurocigg halezy rozpoczg¢ od najnizszego punktu tj. od wylotu do odbiornika i
prowadzi¢ w gére w kierunku przeciwnym do spadku kanatu. Zapewnia to mozliwosé
grawitacyjnego odptywu woéd z wykopu w czasie opaddw.

Przy wykonaniu wykopu nalezy zapewni¢ statecznos¢ scian wykopu, albo przez nadanie
odpowiedniego ksztattu Scianom wykopu - przy wykopach niedeskowanych, albo przez
odpowiednie odeskowanie - przy wykopach o scianach pionowych. Deskowanie to powinno
by¢ potgczone z rozparciem Scian. Gtebokos¢ wykopu pod rurocigg okreslona jest w
Dokumentaciji Projektowe;j.

W razie potrzeby wykop trzeba odwodni¢, aby zapewni¢ moznos¢ wykonania robot
budowlanych na sucho.

W miejscach skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym, w poblizu drzew, stupéw,
fundamentéw istniejgcych budowli, roboty nalezy wykonywac recznie pod nadzorem
wiascicieli uzbrojenia podziemnego.

Przed utozeniem rur na gtebokosci podanej w Dokumentacji Projektowej nalezy wykonac
podsypke wyréwnawczg piaskowg o gr. 15cm,

Po utozeniu rurociggu, po pomiarach geodezyjnych rurociggu oraz po pozytywnej probie
cisnieniowej, ptukaniu wodg i dezynfekcji chlorem mozna przystgpi¢ do zasypywania
wykopu. Przylacze i sie¢ trzeba zasypywaé do wysokosci 40cm nad rure, warstwami 20
centymetrowymi ubijanymi recznie lub przy uzyciu lekkiego sprzetu mechanicznego, zeby nie
spowodowac uszkodzenia utozonego przewodu.

Trase wodociggu nalezy oznaczy¢ taSma lokalizacyjng koloru biato-niebieskiego o
szerokosci 200mm z zatopiong wktadkg metalowa, na wysokosci 30cm nad grzbietem rury.
Zasypanie wykopow powyzej warstwy ochronnej 30cm dokonuje sie gruntem rodzimym z
jednoczesnym zageszczaniem i rozbiorkg deskowan i rozpor $cian wykopu. Materiat zasypu
powinien by¢ zageszczony mechanicznie.

4.3. Montaz rur z PE

Po przygotowaniu wykopu i podtoza mozna przystgpi¢ do wykonywania rob6t montazowych.
Przed rozpoczeciem robot zabezpieczy¢ materiaty niezbedne do prowadzenia robot w
réznych warunkach pogodowych : namioty, brezent, ubrania przeciwdeszczowe, czystg
tkanine do czyszczenia elementdw, pasy do opuszczania rur,
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Rury muszg by¢ uktadane i pozostawione w takim potozeniu, zeby trzymalty sie linii i
spadkéw okreslonych w Dokumentacji Projektowe.

Przewody wodociggowe nalezy utozy¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10725: 1997
Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.

Zabudowywane rury i armatura muszg mie¢ oznaczenia identyfikacyjne. Linia hapiséw
powinna znalez¢ sie na gornej zewnetrznej czesci uktadanej rury.

Rury z PE moga by¢ tgczone poprzez zgrzewanie doczotowe lub ztgczki elektrooporowe.
Szczegdbly montazowe wg instrukcji producenta.

Preferowanie tgczenie ksztaltek w postaci ztgczek elektrooporowych

4.4. Montaz zasuw i trojnikéw

Na przytgczu nalezy zamontowac zasuwy odcinajgce znajdujgce sie w pomieszczeniu
technicznym budynku oraz zasuwy odcinajgce z obudowg teleskopowsg i skrzynka uliczng
przy przektadanym wodociggu dn225 i przed hydrantami p.poz. Wszystkie zasuwy majg byc¢
osiowe, bezdtawikowe z elastycznym zamknieciem, emaliowane lub epoksydowane
wewnatrz. Kothierzowe zasuwy nalezy montowac¢ na przytgczu z rur PEHD stosujac
specjalne tuleje kotnierzowe stuzgce do szybkiego i skutecznego potgczenia dowolnego typu
rurociggu z dowolng armaturg kotnierzowa.

Whpiecie przylgczy wody jak i hydrantdéw p.poz. do istniejgcych wodociggdéw wykonac nalezy
za pomoca trojnika kotnierzowego i tgcznikow kotnierzowych.

4.5. Monta z hydrantu

Hydrant p.poz. nadziemny tamany Dn80 nalezy montowac zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa. Hydrant potgczony z ksztaltkg cokolowg z przylgczeniem kotnierzowym nalezy
przymocowac¢ do bloczku z betonu B35 o wymiarach 500x500x300 osadzonego na dnie

wykopu.

4.6. Skrzy zowania z istniej gcym uzbrojeniem

Skrzyzowanie przytgcza wody z istniejgcym kablem elektrycznym oswietleniowym nalezy
zabezpieczy¢ zgodnie z nastepujgcymi przepisami lub normami:

PN-76/E-05125 -Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.

Zarzadzenie Ministra Lgcznosci z dnia 12.03.1992, w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac linie i urzgdzenia telekomunikacyjne.

Skrzyzowanie przytgcza wodociggowego z siecig cieplng nalezy odpowiednio zabezpieczy¢
przed odksztatceniami powodowanymi wptywem wysokiej temperatury poprzez
zastosowanie rury ochronnej z wypetnieniem materiatem termoizolacyjnym. Diugos¢ i
dymensja rury ochronnej wg Dokumentacji Projektowej.

Przejscie przytgcza przez sciane budynku rowniez nalezy zabezpieczy¢ rurg ochronna.

4.7. Proby ci $nienia i uruchomienie sieci

Probe szczelnosci nalezy przeprowadzac na cisnienie 1,0 MPa w oparciu o norme PN-B-
10725: 1997.

tuki, tréjniki i zamontowana armatura muszg by¢ odkryte podczas préby, natomiast proste
odcinki przysypane i zageszczone. Proba moze sie odby¢ najwczesniej 48 godzin po
zasypaniu. Temperatura wodociggu nie moze by¢ wyzsza niz 20°C. Probe szczelnosci
nalezy wykonaé po catkowitym zakohczeniu montazu poddajgc rurocigg podwyzszonemu
cisnieniu przez czas wymagany przez norme. Po zakonczeniu proby cisnienie nalezy
zmniejszac powoli w sposéb kontrolowany. Po prdbie cisnieniowej przewody trzeba
przeptuka¢ wodg i zdezynfekowaé chlorem.

4.8. Nadzér nad budow g przytacza
Nadzér techniczny nad budowg przylgczy i sieci sprawujg inspektor nadzoru oraz projektant.
Decyzje o zmianach wprowadzonych na etapie wykonania muszg by¢ potwierdzone wpisem
do dziennika budowy, potwierdzonym przez inspektora nadzoru, lub w przypadku
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powazniejszych odstepstw od rozwigzan projektowych przez projektanta. Wszelkie zmiany i
odstepstwa od dokumentaciji technicznej nie mogg powodowac obnizenia wartosci
uzytkowych, jakosciowych lub zmniejsza¢ trwato$¢ eksploatacyjng przytacza wody.

4.9. Odtworzenia terenu

Po zakonczeniu kolejnych odcinkdw sieci, teren na ktérym prowadzone byly roboty, nalezy
przywroci¢ do stanu pierwotnego. Odbidr terenu od wykonawcy przez uzytkownika winien
by¢ potwierdzony protokolarnie.

IV. PRZYt ACZE GAZU (CPV - 45231200-7)

1. MATERIAL

1.1 Rury

Zgodnie z zwiekszonym zapotrzebowaniem na gaz dla obiektu (rozbudowa kottowni
gazowej) projektuje sie przebudowe istniejgcego przytgcza gazu o srednicy dn50.

Zgodnie z Warunkami przytgczenia z dnia 21-10-2010r., pismo nr wa-TR/AZ/\WP/202446-
2010, projektuje sie przytagcze o srednicy @30 PE100 SDR17,5 o diugosci 23m.

Przylgcze zakonczone bedzie punktem pomiarowym zlokalizowanym w szafce na budynku, z
zaworem gtownym odcinajgcym dn80, gazomierzem rotorowym G40 oraz zaworem typu
MAG, ktory stanowi jeden z elementéw Zintegrowanego Systemu Zabezpieczen Gazowych
dla projektowanej kottowni gazowej 425kW.

Przylgcze nalezy wykonac z rur o $rednicy De 90 PE 100, szeregu SDR 17,5. Rury powinny
posiadac¢ certyfikat na znak bezpieczenstwa B oraz odpowiada¢ wymaganiom Normy
Zaktadowej ZN-G-3150. Zaleca sie stosowanie rur w odcinkach prostych.

Rury polietylenowe do rozprowadzania paliw gazowych powinny by¢ oznakowane w sposéb
trwaty w odstepach okoto 1 m. Oznakowanie powinno zawiera¢ nastepujgce informacje:

- skrét nazwy producenta,

- rodzaj polietylenu,

- wyraz "GAZ",

- grupe wskaznika ptyniecia,

- nominalng srednice zewnetrzng rury x grubos¢ scianki,

- date produkcji (rok, miesigc, dzien), nr maszyny, nr serii, mb rury,

- numer normy lub aprobaty technicznej

nazwe i typ surowca oraz jego klasy

- znak bezpieczenstwa ,B”

Ksztaltki stosowane do budowy gazociggdw powinny by¢ koloru zoéttego lub czarnego.
Powinny posiada¢ oznakowanie wykonane w sposéb nieinicjujgcy uszkodzen, na nalepkach
lub w formie kodu paskowego, okreslajgce nastepujgce dane:

- skrét nazwy producenta,

- Srednica nominalna i grubos¢ scianki,

- rodzaj polietylenu,

- wyraz "GAZ",

- cisnienie robocze,

- numer normy,

- data produkgciji.

Rury oraz ksztaltki PE nalezy tgczy¢ przy pomocy zgrzewania elektrooporowego, stosujgc
mufy o odpowiednich srednicach. Do tgczenia z odcinkami rur stalowych nalezy stosowac
monolityczne potaczenia PE/stal. Przy zatozeniu, ze stosowany jest odpowiedni sprzet oraz
procedura zgrzewania, decydujgcym czynnikiem wplywajagcym na jakos¢ wykonanego
potgczenia jest doktadnos¢ przygotowania i oczyszczenia koncowek zgrzewanych rur oraz
usuniecie ewentualnej owalizaciji.

Koncowki rur powinny by¢ uciete prostopadle, a krawedzie zewnetrzne na obwodzie rury
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zaokraglone. Zewnetrzna warstwa zdegradowanego materialu powinna by¢ usunieta z
powierzchni rury przy pomocy recznych lub mechanicznych skrobakéw na obszarze, do
ktérego bedzie przylegat element grzewczy ksztaittki. Po usunieciu zdegradowanej warstwy
materiatu, powierzchnie rury nalezy przetrze¢ chtonnym, niektaczacym papierem zwilzonym
ptynem odttuszczajgcym (np. Tangit lub alkohol izopropylowy).

Zalecane sg mechaniczne urzadzenia skrawajgce. Grubos$¢ usunietej warstwy materiatu
powinna wynosi¢ okoto 0,1mm. Po wykonaniu zgrzewu, poza koncami ksztattki nie powinny
by¢ widoczne slady wycieku stopionego tworzywa. Jesli ksztaltka posiada wskazniki
zgrzewania, po wykonaniu zgrzewu powinny one znajdowac¢ sie w pozycji potwierdzajgcej
prawidiowe potgczenie, zgodnie z instrukcjg dla danego typu ksztaitki.

Do wykonania odcinkéw zaprojektowanych jako stalowe, nalezy zastosowac rury stalowe ze
szwem wg PN-79/H-74244 w izolacji ( odpowiadajgcej wymaganiom normy DIN 30670 )
otuling polietylenowg w systemie 3 LPE lub ,, Mapec”, badz tasmami polietylenowymi
POLYKEN w systemie ,, SYNERGY”. Ztgcza rur stalowych oraz metalowe czesci potgczen
PE/stal nalezy izolowa¢ tasmami polietylenowymi POLYKEN ( zgodnie z wymaganiami
normy DIN 30672) - trojwarstwowg izolacjg POLYKEN A + Primer 1027+942-30+955-15.

W miejscach skrzyzowan z przeszkodami terenowymi nalezy postepowac zgodnie z normg
PN-91/M-34501 oraz ,Wytycznymi projektowania i budowy sieci gazowych z polietylenu”
wydanymi przez DZG w 1999r. Przy skrzyzowaniu z kablami telefonicznymi kabel nalezy
zabezpieczy¢ pustakiem kablowym dwudzielnym, kable energetyczne nalezy zabezpieczy¢
rurami dwudzielnymi typu PS110 o dtugosci 2,0m.

2. SPRZET

Roboty ziemne nalezy wykonywac czesciowo recznie i mechanicznie przy uzyciu koparek o
poj. tyzki 0,25m3. Wykopy reczne prowadzi¢ w poblizu istniejgcego uzbrojenia podziemnego,
drzew i innych obiektéw budowlanych.

Prace roztadunkowe rur oraz opuszczanie rur do wykopu nalezy wykonywac¢ przy uzyciu
dzwigu, koparki lub widtaka.

3.TRANSPORT | SKLADOWANIE
3.1. Rury z PE
Transport rur z PE musi sie odbywa¢ na samochodach o odpowiedniej dtugosci w sposob
zabezpieczajgcy przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.
Rury mogg by¢ przewozone w wigzkach lub luzem. W czasie przewozu wigzek nalezy
zwroci¢ uwage, aby nie ulegaty one przemieszczeniom w czasie jazdy. Przy transportowaniu
rur luzem winny one spoczywac na catej diugosci na podtodze pojazdu. Pojazd musi
posiada¢ wsporniki boczne w rozstawie max 2m. Rury sztywniejsze winny znajdowac sie na
spodzie. Jezeli dlugosc¢ rur jest wieksza niz dlugosc¢ pojazdu, wielkos¢ nawisu nie moze
przekroczy¢ 1m.
Whytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widtami lub
dzwigu z belkg uniemozliwiajgcg zaciskanie sie zawiesi na wigzce. Nie wolno stosowac
zawiesi z lin metalowych lub tancuchow. Gdy rury sg roztadowywane pojedynczo mozna je
zdejmowac recznie lub zuzyciem podnosnika widtowego.
Nie wolno rur zrzucac lub wlec. Nie powinny mie¢ kontaktu z zadnym innym materiatem,
ktory mogtby uszkodzi¢ tworzywo sztuczne.
Rury z tworzyw sztucznych winny by¢ sktadowane tak diugo jak to mozliwe w oryginalnym
opakowaniu (zwojach lub wigzkach). Powierzchnia sktadowania musi by¢ ptaska, wolna od
kamieni i ostrych przedmiotow.
Wiazki mozna sktadowac po trzy, jedna na drugiej, lecz nie wyzej niz na 2m wysokosci w taki
sposOb, aby ramka okalajgca wigzke wyzszg spoczywata na ramce wigzki nizszej.
Gdy rury sg sktadowane luzem w stertach nalezy zastosowac boczne wsporniki, najlepiej
drewniane lub wylozone drewnem w maksymalnych odstepach co 1,5m. Gdy nie jest
mozliwe podparcie rur na catej dtugosci, to spodnia warstwa rur winna spoczywac ha
drewnianych tatach o szerokosci min. 50mm. Rozstaw podpdr nie wiekszy niz 2m. W stercie
nie powinno znajdowac sie wiecej niz 7 warstw, lecz nie wyzej niz 1,0m.
Rury o réznych srednicach powinny by¢ sktadowane oddzielnie.
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Gdy wiadomo, ze sktadowane rury nie zostang utozone w ciggu 12 miesiecy nalezy je
zabezpieczy¢ przed nadmiernym promieniowaniem stonecznym poprzez zadaszenie. Rur z
PCV nie wolno nakrywac w sposéb uniemozliwiajgcy swobodne przewietrzanie.
Diugotrwate dziatanie promieni stonecznych moze w niewielkim stopniu obnizy¢ odpornosc¢
studzienek na uderzenia oraz spowodowac ich odbarwienie.

4. WYKONANIE ROBOT ELEMENTY PODSTAWOWE

4.1. Roboty ziemne

Stosowanie sprzetu mechanicznego do wykonywania wykopéw dozwolone jest tylko w takich
przypadkach, gdy trasa wykopu przebiega

przez teren niezabudowany co najmniej 3 m. od jakiegokolwiek uzbrojenia.

przez teren zabudowany co najmniej 2 m. od skraju uzbrojenia, posiadajgcego doktadng i
aktualng lokalizacje geodezyjna.

W pozostatych przypadkach wykopy wykonuje sie recznie. W razie robét w bezposrednim
sgsiedztwie innych urzgdzeh podziemnych nalezy okresli¢ bezpieczng odlegtos¢ (w pionie i
w poziomie), w jakiej moga by¢ wykonywane, zapewni¢ fachowy nadzor techniczny i
prowadzi¢ je recznie. Przy duzym zageszczeniu urzgdzeh podziemnych wskazane jest
niejednokrotnie wykonywanie wykopow kontrolnych, w celu doktadnego ustalenia potozenia
przewodow.

Ziemie wydobywang z wykopu nalezy sktada¢ w odlegtosci 0,5-0,7 m od jego krawedzi.
Przy wykonywaniu wykopu na placach i ulicach, podwérzach i innych miejscach dostepnych
dla os6b, wokot wykopu ustawia sie porecze ochronne i napisy ,Osobom postronnym wstep
wzbroniony”. Wykonawca zobowigzany jest do ustawienia niezbednej ilosci mostkow dla
umozliwienia mieszkancom przechodzenia przez wykopy.

Pracownicy zatrudnieni przy robotach ziemnych powinni by¢ przeszkoleni i pouczeni o
zagrozeniach wynikajacych z uszkodzen instalacji podziemnych, w szczegoélnosci kabli
elektroenergetycznych i telefonicznych, przewoddéw gazowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych. Wykop pod gazocigg wykona¢ na gtebokos¢ okreslong na profilach
podtuznych. Dla utozenia gazociggu i przytgczy nalezy wykonac¢ wykop o szerokosci dna
wykopu 0,6 m.

Struktura dna wykopu gazociggu nie powinna by¢ naruszona na gltebokosci wiekszej niz 0,2
m, na dnie wykopu powinna by¢ utozona warstwa wyréwnawcza (o0 grubosci 0,2 m) z
piasku. Z piasku nalezy rowniez wykona¢ obsypke gazociggu oraz zasypke na wysokos¢ co
najmniej 20 cm nad gérng krawedz rury.

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku préb szczelnosci przystepuje sie do zasypywania
wykopdw. Zasypywanie wykopdw wykonuje sie recznie. Zasypywang do wykopow ziemie
ubija sie recznie lub mechanicznie warstwami co 20 cm plytami ubijajgcymi. W miare
zasypywania ustawia sie jednoczesnie obudowe uzbrojenia. Koncowym etapem budowy
gazociggu jest porzgdkowanie trasy i naprawa nawierzchni.

4.2. Roboty monta zowe
Rury oraz ksztattki PE mozna tgczy¢ metodg zgrzewania doczotowego. Przy zgrzewaniu
nalezy stosowac odpowiedni sprzet oraz procedury zgrzewania. Ponadto istotnym
czynnikiem wplywajgcym na jako$¢ wykonanego potgczenia jest dokladnosé przygotowania i
oczyszczenia koncowek rur oraz usuniecie ewentualnej owalizacji.
Przy zgrzewaniu doczotowym decydujacy wptyw na jakos¢ potaczen zgrzewanych maja:
czystosc¢ tgczonych powierzchni, wiasciwa sita docisku w danej fazie, czas i temperatura
nagrzewania w gigb, czas wyjecia ptyty grzejnej i dosuniecia tgczonych powierzchni, czas
taczenia i chtodzenia. Zgrzewanie doczotowe moze by¢ prowadzone, jesli temperatura
otoczenia miesci sie w przedziale 00C do 300C, jest sucho i bezwietrznie. Dla uzyskania
poprawnie wykonanego potaczenia nalezy oprécz przestrzegania ww. zasad zwroci¢ uwage
na:
prostopadte do osi obciecie koncéwek rur i ich oczyszczenie z wibrow
bezwzgledne przestrzeganie czystosci taczonych powierzchni rur
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zachowanie wspdtosiowosci tgczonych elementow

utrzymanie czystosci ptyty grzejnej

prowadzenie chtodzenia zgrzewu w sposéb naturalny (bez przyspieszania).

Kazde potgczenie doczotowe powinno by¢ poddane kontroli jakosci potgczenia co najmniej
przez ogledziny zewnetrzne wyptywki i pomiar geometrycznych wymiaréw wyptywki.

Przy zgrzewaniu elektrooporowym koncowki rur powinny by¢ uciete prostopadle, a
krawedzie zewnetrzne na obwodzie rury zaokrgglone. Zewnetrzna warstwa zdegradowanego
materiatu powinna by¢ usunieta z powierzchni rury przy pomocy skrobakéw na obszarze do
ktérego bedzie przylegat element grzewczy ksztalttki. Po usunieciu zdegradowanej warstwy
materiatu, powierzchnie rury nalezy przetrze¢ chtonnym, niektaczgcym papierem zwilzonym
plynem odtluszczajgcym (np. Tangit, alkohol izopropylowy). Po wykonaniu zgrzewu poza
koncami ksztattki nie powinny by¢ widoczne slady wycieku stopionego tworzywa. Jesli
ksztattka posiada wskazniki zgrzewania, po wykonaniu zgrzewu powinny one znajdowac sie
w pozycji potwierdzajgcej prawidtowe potgczenie, zgodnie z instrukcjg dla danego typu
ksztattki.

4.3. Oznakowanie trasy gazoci agu i przyt aczy

W odlegtosci min. 0.3+0.4m nad rurg przewodowg nalezy utozy¢ z6itg tasme ostrzegawczg
0 min. szerokosci 0.3 m. Tasma ta nie zastepuje ( nawet jezeli posiada sciezke metalowg )
drutu wzglednie tasmy wskaznikowej ( identyfikacyjnej ). Nad rurg przewodowg ( w
odlegtosci 5 cm ) nalezy utozy¢ drut identyfikacyjny o przekroju 1,5mmz2 w izolacji doziemne;.
Nie dopuszcza sie przytwierdzania i owijania tasmy lokalizacyjnej lub przewodu
lokalizacyjnego wokét przytgcza. Drut miedziany mozna zastgpi¢ tasma stalowa, wtopiong w
tasme PE, ulozong bezposrednio na gazociggu. Koncowki drutu nalezy wyprowadzi¢ do
wszystkich skrzynek zawordéw gtéwnych na przylgczach i do skrzynek ulicznych na
gazociggu.

Do oznaczenia trasy gazociggu nalezy stosowaé tabliczki znacznikowe umieszczone na
$cianach budynkéw lub innych obiektach trwatych znajdujgcych sie w poblizu gazociggu.
Tabliczki powinny sie znajdowa¢ na wysokosci 1,5 - 2,4m nad poziomem terenu.
Oznakowanie przytgcza wykonaé¢ zgodnie z ZN-G-3001, ZN-G-3003, ZN-G-3004.

4.4. Préba ci $nienia

Prébe cisnienia nalezy wykonaé¢ zgodnie z PN-92/M-34504 oraz z rozporzadzeniem Ministra
Gospodarki z 30.07.2001 ( DU nr 97 poz. 1055 ) z pdzniejszymi zmianami..

Gazociggi, na ktérych wykonywane sg proby szczelnosci i wytrzymatosci powinny byé
oznakowane zgodnie z PN-70/N-01270/01.

Przed przystgpieniem do préb i montazu armatury, gazocigg wykonany z polietylenu nalezy
oczysci¢ z zanieczyszczen poprzez przedmuchanie strumieniem powietrza przy cisnieniu 0,1
MPa.

Po pozytywnym wyniku kontroli jakosci zigczy i odbiorze prac zgrzewalniczych nalezy
przeprowadzi¢ badanie wstepne szczelnosci zigczy. Probe nalezy wykona¢ przy uzyciu
powietrza lub gazu obojetnego pod cisnieniem 0,1 MPa. Czas trwania proby powinien
wynosi¢ co najmniej 1 godz. i nalezy jg wykona¢ przed opuszczeniem rur do wykopu.
Gazociag wykonany z polietylenu, po utozeniu w wykopie i zasypaniu, powinien by¢ poddany
pneumatycznej prébie szczelnosci i wytrzymatosci powietrzem lub gazem obojetnym.
Cisnienie badania wytrzymatosci powinno wynosi¢ Ppw = 1,5*Pr ( 1,5* cisnienie robocze:
0,75 MPa ). Po zbadaniu wytrzymatosci i ustabilizowaniu temperatury czynnika prébnego
nalezy przeprowadzi¢ badanie szczelnosci pod cisnieniem Pps = Pr + 0,2 MPa ( 0,7 MPa ),
dla cisnien roboczych nie wigkszych niz 0,5MPa. Czas badania przytgczy powinien wynosic¢
€0 najmniej 1 godz.

Przylacza nie przekazane do eksploatacji w okresie 6 miesiecy od zakonczenia préb
cisnieniowych powinny by¢ ponownie poddane probom szczelnosci przed oddaniem do
uzytkowania.
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4.5. Postanowienia ko ncowe

W trakcie realizacji inwestycji nalezy stosowac i przestrzegaé zalecenia okreslone w
zawartych uzgodnieniach, zatgczonych do projektu wykonawczego.

Prace na czynnych gazociggach wykonywac¢ moze, ekipa pracownikow Zaktadu
Gazowniczego Wroclaw, posiadajgca uprawnienia do prowadzenia prac
gazoniebezpiecznych.

4.6. Warunki BHP przy budowie sieci gazowych z poli  etylenu

W trakcie montazu i uktadaniu rur gazowych z polietylenu, wystepujg nastepujgce gtowne
zagrozenia, wpltywajgce na warunki pracy :

mozliwos¢ porazenia pragdem przy wykonywaniu zgrzewania

mozliwos¢ poparzenia przy manipulacji ptytg grzewcza

mozliwosc¢ zaptonu lub wybuchu gazu, przy pracach na czynnych gazociggach lub przy
wylgczaniu starych gazociggéw.

W Swietle powyzszego, pracownicy zatrudnieni przy w/w pracach winni posiada¢ aktualne
uprawnienia wykonawcze i BHP.

Oproécz stosowania ogolnych zasad BHP, nalezy zwraca¢ uwage na nastepujgce zalecenia
uwzgledniajgc specyfike rur z polietylenu.

Przy pracy ze zgrzewarkami do rur PE przestrzegaé¢ zasad zawartych

w instrukcjach obstugi urzadzen dostarczanych przez producentow.

Przewdd zasilajgcy ptyte zgrzewczg lub pite elektryczng zgrzewarki o napieciu 220 V musi
mie¢ przewdd uziemiajacy.

Zabrania sie podigczania ptyty zgrzewczej do gniazda wtykowego nie wyposazonego w
przewod i sworzen uziemiajgcy.

Przewody kablowe tgczace zgrzewarke ze zrédtem energii elektrycznej musza by¢ typu ,W”
lub ,OP” i odpowiada¢ wymaganym normom.

Agregat pradotwdrczy musi by¢ starannie uziemiony i obstugiwany zgodnie z fabryczng
instrukcjg obstugi. Elektryczna ptyta zgrzewcza wraz

Z termoregulatorem, musi by¢ zerowana i starannie chroniona przed deszczem i wilgocia.
Zabrania sie pozostawienia ptyty bez obstugi, gdy jest ona podigczona do zrodta pradu.
Stanowisko zgrzewania nie moze byc¢ zlokalizowane pod przewodami napowietrznej linii
elektroenergetycznej jak rowniez przy stupie linii wysokiego napiecia.

Odlegtos¢ stanowisk zgrzewania od w/w obiektéw powinna wynosi¢ minimum 5 m mierzac
od poziomego rzutu skrajnego przewodu linii elektroenergetyczne.

W trakcie upustu gazu z gazociggu, zabrania sie uzywania jako koncéwki odprowadzajgcej
gaz w powietrze, rury z polietylenu. Do tych celéw mogg by¢ uzyte wytgcznie rury stalowe.
Odpowietrzania gazociggu nie nalezy dokonywac¢ podczas wytadowan atmosferycznych.

4.7. Warunki techniczne budowy i odbioru gazoci  agow

Bezwzglednie nalezy przestrzega¢ zalecen zawartych w uzgodnieniach uzytkownikow

uzbrojenia nad i podziemnego oraz instytucji opiniujgcych projekt.

Podstawowymi aktami normatywnymi sg:

Ustawa z dnia 27 marca 2003 Prawo Budowlane ( D.U. Nr 80, poz. 718 z 2003),

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska (D.U. Nr 62, poz. 627) z

pozniejszymi zmianami,

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 r. w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe ( D.U. Nr 97, poz. 1055),

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 marca 1998 r. w sprawie wymagan

kwalifikacyjnych dla oséb zajmujgcych sie eksploatacjg urzgdzen, instalacji i sieci oraz trybu

stwierdzania tych kwalifikacji, rodzajow instalacji i urzgdzen, przy ktorych eksploataciji

wymagane jest posiadanie kwalifikacji, jednostek organizacyjnych, przy ktérych powotuje sie

komisje kwalifikacyjne oraz wysokosci optat pobieranych za sprawdzenie kwalifikacji ( D.U.

Nr 59, poz. 377).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw

technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (D.U. Nr 75, poz. 690),
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Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r w sprawie
o0gOlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy ( D.U. Nr 129, poz. 844) z pbzniejszymi
Zmianami.
Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatébw Budowlanych z dnia 28
marca 1972 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot
montazowo - budowlanych i rozbiérkowych (D.U. Nr 13, poz.93),
Rozporzadzenie Ministra Przemystu i Handlu z dnia 31 sierpnia 1993 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy w zakladach produkcji, przesytania i rozprowadzania gazu
(paliw gazowych oraz prowadzacych roboty budowlano — montazowe sieci gazowych (D.U.
Nr 83, poz. 392) z pdzniejszymi zmianami.
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17wrzesnia 1999 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach elektrycznych
(D.U. Nr 80, poz. 912).
Oznakowanie drég i ulic w rejonie budowy gazociggdw ( wg wskazan Zarzadu Drog,
Terenowych Wydziatdw Komunikacji i Kodeksu Drogowego).
Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych z dnia 28
marca 1972 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot
budowlanych, montazowych i rozbiérkowych — rozdziat 5 roboty Ziemne ( D.U. Nr 13,
poz.93),
PN-B-06050 z 1999 r. - Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.
PN-B-10736 z 1999 r. - Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i
kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania.
a). Rozporzgdzenie Ministréw Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z dnia 2 listopada
1954 r. w sprawie bhp przy spawaniu i cieciu metali ( D.U. Nr 51, poz. 259),
b). Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dnia 8 pazdziernika 1990 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie
ochrony przeciwpozarowej (D.U. Nr 81,poz. 473),
¢). Rozporzgdzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia 28
marca 1972 r. — rozdziat 11. Roboty spawalnicze (D.U. Nr 13, poz. 93),
d). Instrukcja BHP i ochrony przeciwpozarowej wykonania robét spawalniczych na trasie
przebiegu gazociggu opracowana przez wykonawce robo6t budowlano — montazowych.
e). Polskie i Zakladowe Normy:
PN-IEC-60364-4-41. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenhstwa. Ochrona przeciwporazeniowa,
PN-IEC-60364-7-704. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiorki.
PrPN-EN 12732 — Systemy dostawy gazu. Spawanie rurociggéw stalowych. Wymagania
funkcjonalne.
Podstawowe wymaganie:
» Klasa wymagan jakosciowych: A,B,C lub D, tab. 1,
» System jakosci wg EN 729, tab. 2,
» Spawalnicze materiaty dodatkowe, tab. 3,
» Wykonywanie prac spawalniczych
» Procedury specjalne
» Kontrola ztgczy spawanych, tab. 4
» Dokumentowanie
» Wymagania specjalne dla maks. Cisnien roboczych (MOP) do 16 bar
» Wymagania specjalne dla maks. Cisnien roboczych (MOP) powyzej 16 bar
» Wymagania specjalne dotyczgce stacji pomiarowych, regulacyjnych i ttoczni
» Zalgczniki: A,B,C,D,E, F, G, H, I
PN-M-69009 z 1987 (PN-87/M-69009) Spawalnictwo. Zaktady stosujgce procesy
spawalnicze.
PN-EN 12517 — Badania radiograficzne ztgczy spawanych.
PN-M-69777 z 1989 (PN-89/M-69777). Spawalnictwo. Klasyfikacja wadliwosci ztgczy
spawanych na podstawie wynikow badan ultradzwiekowych.
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Normy Zaktadowe Polskiego Gornictwa Naftowego i Gazownictwa w Warszawie.
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 r. w sprawie

warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe (D.U. Nr 97, poz. 1055),
Rozporzadzenie Ministra Przemystu i Handlu z dnia 31 sierpnia 1993 r. w sprawie bhp w
zakladach produkciji, przesytania i rozprowadzania gazu ( paliw gazowych ) oraz
prowadzgcych roboty budowlano — montazowe sieci gazowych

( D.U. Nr 83, p0z.392) z pGzniejszymi zmianami.

Normy Zaktadowe Polskiego Gornictwa Naftowego i Gazownictwa w Warszawie.
Zaktadowa Instrukcja wykonywania robét budowlano — montazowych

opracowana przez wykonawcow robot gazociggowych.

PrPN-M-34503. Gazociggi i instalacje gazownicze. Prdby rurociggdw — rozdziat 2.2.
Oczyszczanie.

Zaktadowa instrukcja rob6t gazociggowych opracowana przez wykonawce na podstawie
posiadanego uzbrojenia technicznego.

Normy Zaktadowe Polskiego Gornictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. w Warszawie.
PrPN-M-34503. Gazociggi i instalacje gazownicze. Préby rurociggéw.

Instrukcja technologiczna z elementami bhp wykonania prob wytrzymatosci i szczelnosci
gazociggu, opracowana przez wykonawce proby,

Normy Zaktadowe polskiego Gérnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. w Warszawie.
ZN-G-3900 — Gazociaggi. Préby specjalne. Wykonanie.

ZN-G-3910 — Gazociagi. Gazociagi wysokiego cisnienia poddawane probom specjalnym.
Projektowanie, wykonanie i odbior.

Zaktadowa instrukcja podtgczenia nowobudowanego gazociggu do istniejgcej czynnej sieci
gazowej, opracowana w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Przemystu i Handlu z dnia 31
sierpnia 1993 r. ( D.U. Nr 83, p0z.392) w sprawie BHP w zakladach produkcji przesytania i
rozprowadzania gazu (paliw gazowychO oraz prowadzgcych roboty budowlano — montazowe
sieci gazowych.

Rozporzadzenie Ministra Przemystu i Handlu z dnia 31 sierpnia 1993 r. w sprawie BHP w
zakladach produkciji, przesytania i rozprowadzania gazu (paliw gazowych) oraz
prowadzgcych roboty budowlano — montazowe sieci gazowych (D.U. Nr 83, p0z.392).
Rura odpowietrzajgca gazocigg powinna by¢ wykonana ze stali. Wysokosc¢ rury co najmniej
3,0 m powyzej poziomu terenu. Rura powinna posiada¢ przyspawane ztgcze kontrolne w
celu podigczenia uziemienia przenosnego podczas odpowietrzania gazociggu. Zaleca sie
stosowanie uziemienia przenosnego typu U1-P-3-10 ( o dtugosci 10 m ) odpowiadajgce
wymogom PN-E-08508 z 1983 r. (PN-83/E-08508),

Nie wolno opréznia¢ i napetnia¢ gazociggu gazem podczas wytadowan atmosferycznych
oraz przez nieuziemiong stalowg rure odpowietrzajgcg. Gazocigg nalezy uznac, ze zostat
odpowietrzony jezeli trzy pomiary ( analizy) w odstepach co 5 minut wykazaty zawartosc
tlenu w mieszance powietrzno — gazowej ponizej:

3 % tlenu dla gazu ziemnego (GZ 35 -50 wg PN-87/C-96001),

0,8 % tlenu dla gazu sztucznego ( GS wg PN-87/C-96001)

5% tlenu dla gazu propan —butan (GPB wg PN-87/C-96001)

ZN-G-8101 — Sieci gazowe. Strefy zagrozenia wybuchem.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe ( D.

Normy Zaktadowe Polskiego Gornictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. w Warszawie.
ZN-G-3002 z 2001 r. Gazociaggi. Tasmy ostrzegawcze i lokalizacyjne.. Wymagania i badania.
ZN-G-3003 z 2001 r. Gazociggu. Stupki oznaczeniowe i 0znaczeniowo — pomiarowe.
ZN-G-3004 z 2001 r. Gazociagi. Tablice orientacyjne.

Warunki dotyczgce bezpieczenstwa pracy przy budowie gazociggow.

krzyzujgcych sie z liniami elektroenergetycznymi, napowietrznymi lub kablowymi oraz
zblizajgcych sie do tych linii
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V. PRZYt ACZE KANALIZACJI SANITARNEJ DESZCZOWEJ (CPV- 4523213 0-2)

1. MATERIALY

1.1. Rury kanatowe

Do budowy sieci przytaczy kanalizacyjnych zastosowacé nalezy:

Rury rur KWH WehoDuo ID.wykonane wg norm:

PN-85/C-89205 -Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu .

PN-81/C-89203 -Ksztaltki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu .

Piasek na podsypke i obsypke rur oraz studzienek wg PN-87/B-01100 -Kruszywa mineralne.
Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.

1.2. Studzienki kanalizacyjne

Studzienki kanalizacyjne o $rednicy ®1200 wykonane z kregow betonowych tgczonych na
uszczelki gumowe zgodnie z PN-B-10729: 1999 -Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.
Kregi betonowe wytworzone z wodoszczelnego i wibroprasowanego betonu klasy B35 wg
PN-88/B-06250.

Na studzienkach betonowych nalezy zastosowac stopnie ztazowe co 30 cm wg PN-64/H-
74086 -Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

Zwienczenia studzienek kanalizacyjnych ( piyta studzienna i wkaz zeliwny typu ciezkiego)
powinny by¢ zgodne z PN-EN 124: 2000 -Zwienczenie wpustow i studzienek kanalizacyjnych
do nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu,
znakowanie, kontrola jakosci.

1.3 Studzienki sciekowe

Uliczne studzienki sciekowe stuzgce do odprowadzenia wody deszczowej z powierzchni
jezdni z osadnikami i koszami:

Studzienki o srednicy wewnetrznej ®500 z kregow betonowych tgczonych na zaprawe
cementowg wykonane zgodnie z normg DIN 4052 bgdz PN-B-10729: 1999.

Zwienczenia studzienek sciekowych ( ptyta studzienna i zeliwny wpust uliczny ) powinny by¢
zgodne z PN-EN 124: 2000.

1.4.Separator

W zwigzku z opracowanym zagospodarowaniem terenu i wydzielonymi dwoma parkingami
dla samochodow osobowych (fgcznie 17 miejsc parkingowych) dobrano dwa separatory
substancji ropopochodnych.

Dla gtéwnego wjazdu na teren szkoly i dziedzinca od strony potudniowej dobrano
separator substancji ropopochodnych z wktadem koalescencyjnym, z osadnikiem i
baypassem wewnetrznym, do zabudowy w gruncie np. ECO PLUS DIC 800/6 B—
maksymalny przeptyw hydrauliczny 30l/s, przeptyw nominalny 6l/s,

Dla odprowadzenia wéd opadowych z parkingu od strony potnocnej dobrano Separator
substancji ropopochodnych z wktadem koalescencyjnym, z osadnikiem do zabudowy w
gruncie, np. ECO PLUS DIC 800/6 —przeptyw nominalny 6l/s (separator bez baypasu
wewnetrznego ze wzgledu na przeptyw przez niego tylko woéd deszczowych z odwodnienia
parkingu). Separatory nalezy montowac w terenie zielonym.

2. SPRZET

Roboty ziemne nalezy wykonywaé czesciowo recznie i mechanicznie przy uzyciu koparek o
poj. tyzki 0,25m3. Wykopy reczne prowadzi¢ w poblizu istniejgcego uzbrojenia podziemnego,
drzew i innych obiektéw budowlanych.

Prace roztadunkowe rur kamionkowych oraz opuszczanie rur do wykopu nalezy wykonywaé
przy uzyciu dzwigu, koparki lub widtaka.

3. TRANSPORT | SKEADOWANIE

3.1. Rury kanalizacyjne
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Transport rur z PP musi sie odbywac¢ na samochodach o odpowiedniej dtugosci w sposéb
zabezpieczajgcy przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Rury mogg by¢ przewozone w wigzkach lub luzem. W czasie przewozu wigzek nalezy
zwroci¢ uwage, aby nie ulegaty one przemieszczeniom w czasie jazdy. Przy transportowaniu
rur luzem winny one spoczywac na catej diugosci na podtodze pojazdu. Pojazd musi
posiadac wsporniki boczne w rozstawie max 2m. Rury sztywniejsze winny znajdowac sie na
spodzie. Jezeli dtugosc rur jest wieksza niz diugos¢ pojazdu, wielko$¢ nawisu nie moze
przekroczy¢ 1m.

Whytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widtami lub
dzwigu z belkg uniemozliwiajgca zaciskanie sie zawiesi na wigzce. Nie wolno stosowac
zawiesi z lin metalowych lub tahcuchéw. Gdy rury sag roztadowywane pojedynczo mozna je
zdejmowac recznie lub zuzyciem podnosnika widtowego.

Nie wolno rur zrzucac lub wlec. Nie powinny mie¢ kontaktu z zadnym innym materiatem,
ktory mogtby uszkodzi¢ tworzywo sztuczne.

Rury z tworzyw sztucznych winny by¢ sktadowane tak diugo jak to mozliwe w oryginalnym
opakowaniu (zwojach lub wigzkach). Powierzchnia sktadowania musi by¢ ptaska, wolna od
kamieni i ostrych przedmiotow.

Wigzki mozna sktadowaé po trzy, jedna na drugiej, lecz nie wyzej niz na 2m wysokosci w taki
sposOb, aby ramka okalajgca wigzke wyzszg spoczywata na ramce wigzki nizszej.

Gdy rury sg sktadowane luzem w stertach nalezy zastosowac boczne wsporniki, najlepiej
drewniane lub wylozone drewnem w maksymalnych odstepach co 1,5m. Gdy nie jest
mozliwe podparcie rur na catej dtugosci, to spodnia warstwa rur winna spoczywac na
drewnianych tatach o szerokosci min. 50mm. Rozstaw podpor nie wiekszy niz 2m. W stercie
nie powinno znajdowac sie wiecej niz 7 warstw, lecz nie wyzej niz 1,0m.

Rury o r6znych srednicach powinny by¢ sktadowane oddzielnie.

Gdy wiadomo, ze sktadowane rury nie zostang utozone w ciggu 12 miesiecy nalezy je
zabezpieczy¢ przed nadmiernym promieniowaniem stonecznym poprzez zadaszenie. Rur z
PCW nie wolno nakrywaé w sposéb uniemozliwiajgcy swobodne przewietrzanie.
Dlugotrwale dziatanie promieni stonecznych moze w niewielkim stopniu obnizy¢é odpornosc
studzienek na uderzenia oraz spowodowac ich odbarwienie.

3.2. Kregi betonowe studzienek kanalizacyjnychi  $ciekowych

Transport kregéw powinien odbywac sie samochodami w pozycji wbudowania lub
prostopadle do pozycji wbudowania.

W celu usztywnienia, utozenia elementéw oraz zabezpieczenia styku ze Scianami srodka
transportu nalezy stosowaé przektadki, rozpory i kliny z drewna, gumy lub innych materiatow.
Podnoszenie i opuszczenie kregdw nalezy wykona¢ za pomocg minimum trzech lin
rozmieszczonych réwnomiernie na obwodzie prefabrykatu lub za pomocg specjalnego
chwytaka do kregdw.

Skfadowanie kregéw moze odbywacé sie na gruncie nieutwardzonym, wyréwnanym, pod
warunkiem, ze nacisk przekazywany na grunt nie przekracza 0,5MPa.

Wysokos¢ sktadowania nie powinna przekracza¢ 1,8m przy uktadaniu wyrobow w pozyciji
wbudowania. Kregi trzeba uktadaé z zachowaniem dostepu do poszczegdlnych stosow badz
pojedynczych wyrobow.

3.3. Wilazy zeliwne i wpusty uliczne

Wiazy zeliwne i wpusty uliczne mogag by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Nalezy je podczas przewozu zabezpieczyé¢ przed przemieszczeniem i uszkodzeniem. Wiazy
typu ciezkiego moga by¢ transportowane luzem. Rozmieszczenie jednostek tadunkowych
powinno umozliwi¢ uzycie sprzetu mechanicznego do roztadunku.

Skfadowanie wkazow i wpustow moze odbywacé sie ha wolnym powietrzu na paletach z dala
od substancji dziatajgcych korodujgco. Stos moze mie¢ wysokos¢ do 1,5m.

Wyroby Zeliwne powinny by¢ uktadane w stosy z zachowaniem wolnych przejs¢ miedzy nimi,
gwarantujgcych mozliwos¢ uzycia sprzetu mechanicznego.

4. WYKONANIE ROBOT ELEMENTY PODSTAWOWE
4.1. Przejecie i przygotowanie placu budowy
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Wyznaczy¢ os kanatdéw kanalizacyjnych w sposob trwaly i widoczny. Projektowane osie
kanatéw powinny by¢ oznaczone w terenie przez geodete z uprawnieniami.

Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomocg drewnianych palikdw, tzw. kotkdw osiowych
z gwozdziami, ktore nalezy whi¢ na kazdym zatamaniu trasy.

Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy zabezpieczy¢ wykopy przed wodami
opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi.

4.2. Roboty ziemne

Roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z wymogami podanymi w normie PN-B-06050:1999 -
Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdine.

Wykop pod kanat nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu tj. od wylotu do odbiornika i
prowadzi¢ w gére w kierunku przeciwnym do spadku kanatu. Zapewnia to mozliwosé
grawitacyjnego odptywu woéd z wykopu w czasie opaddw.

Przy wykonaniu wykopu nalezy zapewni¢ statecznos¢ scian wykopu, albo przez nadanie
odpowiedniego ksztattu Scianom wykopu przy wykopach niedeskowanych, albo przez
odpowiednie odeskowanie -przy wykopach o scianach pionowych. Deskowanie to powinno
by¢ potgczone z rozparciem $cian.

W razie potrzeby wykop trzeba odwodni¢, aby zapewni¢ mozno$¢ wykonania robot
budowlanych na sucho.

W miejscach skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym, w poblizu drzew, stupéw,
fundamentéw istniejgcych budowli, roboty nalezy wykonywac recznie pod nadzorem
wiascicieli uzbrojenia podziemnego.

Przed utozeniem rur nalezy wykona¢ podsypke wyrownawczg piaskowg o gr. 30cm,

Po utozeniu rurociggu, skontrolowaniu spadkdw i wykonaniu podbudowy z piasku mozna
przystapi¢ do zasypywania wykopu. Kanat trzeba zasypywac do wysokosci 50cm nad rure,
warstwami 10-15cm ubijanymi recznie lub przy uzyciu lekkiego sprzetu mechanicznego,
zeby nie spowodowac¢ uszkodzenia utozonego przewodu. Zageszczenie gruntu do
wskaznika Wz=0,98 wykonywac¢ rownoczesnie po obu stronach kanatu, tak aby zapobiec
jego przesunieciu.

Zasypanie wykopdw powyzej warstwy ochronnej 50cm dokonuje sie gruntem rodzimym z
jednoczesnym zageszczaniem i rozbiorkg odeskowan i rozpér scian wykopu. Materiat
zasypu powinien by¢ zageszczony mechanicznie do poziomu nie mniej niz Wz=0,98.

4.3. Montaz kanatéw z rur PP

Po przygotowaniu wykopu i podtoza mozna przystgpi¢ do wykonywania montazowych robét
kanalizacyjnych.

Przed rozpoczeciem robét zabezpieczy¢ materiaty niezbedne do prowadzenia rob6t w
réznych warunkach pogodowych : namioty, brezent, ubrania przeciwdeszczowe, czystg
tkanine do czyszczenia elementdw, pasy do opuszczania rur,

W celu zachowania prawidtowego postepu robot montazowych nalezy przestrzega¢ zasady
budowy kanatu od najnizszego punktu kanatu w kierunku przeciwnym do spadku. Spadki i
glebokosci posadowienia kanatow powinny byé zgodne z Dokumentacjg Projektowa.
Przewody kanalizacyjne nalezy utozy¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10735 -
Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

Nalezy oceni¢ stan czystosci przygotowanych do montazu odcinkéw, a ewentualne
zanieczyszczenia usung¢ oraz trzeba sprawdzi¢ czy nie ulegty uszkodzeniu w czasie
transportu badz sktadowania. Na zmontowanych odcinkach, miejsca potgczen zabezpieczy¢
przed zanieczyszczeniem.

Po wykonaniu wykopu i roztozeniu warstwy podsypki, rury opusci¢ do wykopu na pasach
nosnych przy uzyciu koparki lub dzwigu. Niedopuszczalne jest zrzucenie rur do wykopu.
Rury nalezy uktada¢ zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do ich spadku.

Kazda rura po utozeniu zgodnie z osig i niweletg powinna scisle przylega¢ do podioza na
calej swej dlugosci, na co najmniej obwodu, symetrycznie do jej osi.

Dopuszcza sie skracanie do dtugosci montazowych, wytgcznie prostych odcinkow rur.
Potgczenia wykonane czesciowo, zabezpieczy¢ przed wptywem warunkéw atmosferycznych,
otwarte rurociggi zaslepi¢ odpowiednio dopasowanymi pokrywami.
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Rury kamionkowe nalezy tgczy¢ za pomocg kielichowych potgczen wciskowych
uszczelnionych specjalnie wyprofilowanym pierscieniem gumowym. Przed montazem trzeba
posmarowac kielich i bosy koniec rury smarem, a nastepnie wsuwajac jedng rure w drugg
przy pomocy tyzki dzwigu lub przy pomocy drgga metalowego sprawdzac osiowos¢
rurociggu.
4.4. Monta z studzienek
Miejsce usytuowania studzienek oraz gtebokos¢ ich posadowienia powinny by¢ zgodne z
Dokumentacijg Projektowg oraz normg PN-B-10729:1999, co jest wazne dla zachowania
prawidtowosci zatozonych spadkow rur.
Montaz studzienek z kregdéw betonowych wymaga zastosowania specjalistycznego zawiesia.
Sposbb posadowienia studzienek zalezny jest od warunkdw gruntowych wystepujgcych na
danym terenie wg normy PN-81/B-03020 -Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie
budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie. Studzienki mozna montowac¢ na podsypce
piaskowej, podtozu betonowym lub na fundamencie. Po posadowieniu dna studzienki nalezy
taczy¢ poszczegolne kregi betonowe za pomoca uszczelek gumowych i warstwy
wyréwnawczej( np. zaprawy cementowej). Pierscienie wyréwnawcze nalezy utozy¢ na
zaprawe cementowg. Zwienczenie studzienek mozna osadzaé na pokrywach, zwezkach lub
pierscieniach wyréwnawczych.
4.5. Monta z separatora
Separatory i pompownie zamontowa¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektows i instrukcjg
producenta.
4.6. Skrzy zowania z istniej gcym uzbrojeniem
Skrzyzowania sieci kanalizacyjnej z isthiejgcym uzbrojeniem podziemnym nalezy
zabezpieczy¢ zgodnie z nastepujgcymi przepisami lub normami:
PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Zarzadzenie Ministra Lgcznosci z dnia 12,031992, w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadag linie i urzgdzenia telekomunikacyjne.
4.7. Proby ci $nienia i uruchomienie sieci
Proba szczelnosci na eksfiltracje obejmuje badanie stanu odcinka wraz ze studzienkami,
napetnienie woda, odpowietrzenie i pomiar ubytku wody.
Badany odcinek powinien mie¢ zaslepione pecherzykami powietrznymi wszystkie otwory: w
studzienkach rewizyjnych, przy kanalikach, studzienkach wéd opadowych. Badanie
przeprowadza sie najczesciej etapami dla odcinkow 100 do 500 metréw przewodow
utozonych i zasypanych, lecz bez wykonania nawierzchni drogowych.
Przewdd napetnia sie powoli wodg z otwartego zbiornika z zapewnieniem odpowietrzenia.
Czas préby powinien wynosic¢ co najmniej 1 godz. tak, aby mozna byto odpowietrzy¢
wszystkie wyzej potozone zaslepione otwory. Cisnienie probne ma mie¢ 5 m stupa wody
ponad poziom przewodow. W czasie przeprowadzenia proby nie powinny wystepowac
przecieki, a ubytki wody w czasie 15 minut nie powinny by¢ wieksze niz 2 dm3 na kazde
100m przewodu.
Badanie szczelnosci odcinka przewodu na infiltracje obejmuje: badanie stanu odcinka kanatu
wraz ze studzienkami, pomiar doptywu wody gruntowej do przewodu. W czasie trwania
préby nalezy prowadzi¢ obserwacije i robi¢ odczyty co 30 minut potozenia zwierciadta wody
gruntowej na zewnatrz i w kinecie poszczegdlnych studzienek.
4.8. Nadzér nad budow 3
Nadzor techniczny nad budowg sieci sprawujg inspektor nadzoru oraz projektant.
Decyzje o zmianach wprowadzonych na etapie wykonania muszg by¢ potwierdzone wpisem
do dziennika budowy, potwierdzonym przez inspektora nadzoru, lub w przypadku
powazniejszych odstepstw od rozwigzan projektowych przez projektanta. Wszelkie zmiany i
odstepstwa od dokumentacji technicznej nie mogg powodowac obnizenia wartosci
uzytkowych, jakosciowych lub zmniejszaé trwalos¢ eksploatacyjng sieci kanalizacyjne;j.
4.9. Odtworzenia terenu
Po zakonczeniu kolejnych odcinkow sieci, teren na ktérym prowadzone byly roboty, nalezy
przywréci¢ do stanu pierwotnego. Odbidr terenu od wykonawcy przez uzytkownika winien
by¢ potwierdzony protokolarnie.
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PN-88/B-06250 -Beton zwykty

PN-87/B-01100 -Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.
PN-B-10729: 1999 -Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne

PN-64/H-74086 -Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

PN-EN 124: 2000 -Zwienczenie wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla
ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, kontrola jakosci
PN-B-06050:1999 -Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.

PN-81/B-03020 -Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie”

PN-92/B-10735 — ,Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze”

PN-76/E-05125 — ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe”.

BN-88/88-3602 — ,Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze”

Zarzadzenie Ministra £gcznosci z dnia 12.03.1992, w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadag linie i urzgdzenia telekomunikacyjne.

Rozporzadzenie MI w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki,
Dz.U. nr75 z 2002r.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998r. w
sprawie aprobat i kryteridw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow
budowlanych (Dz. U. Nr 107 z 1998r. poz. 679).

Miejskie sieci, urzgdzenia i przytgcza wodociggowe i kanalizacyjne. Wytyczne projektowania
i wykonawstwa. Warunki, standardy, wymagania uzytkownikawydanie Il, MPWiK Wroctaw.

V. INSTALACJA C.O., C.T. z KOTLOWNI A (CPV-45331100-7 i 45333000-0)

1. MATERIALY

Do budowy instalacji grzewczej wewnetrznej budynku zastosowac nalezy wyroby
posiadajgce aktualne aprobaty techniczne wydane przez Centralny Osrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL:

Rury stalowe ze szwem gwintowane o parametrach i wymiarach zgodnych z normg
PN-74/H-74200 Rury stalowe ze szwem gwintowane oraz rury stalowe bez szwu
przewodowe z ksztalttkami zgodne z normg PN-84/H-74220 Rury stalowe bez szwu
ciggnione i walcowane na zimno ogo6lnego przeznaczenia.

Rury z polipropylenu tgczone przez zgrzewanie, rury AluPex.

Ksztattki z zeliwa ciggliwego do tgczenia stalowych rur instalacyjnych z uzbrojeniem
przewoddéw (armaturg) wg PN-EN 10242: 1999 Gwintowane tgczniki rurowe z zeliwa
ciggliwego

Grzejniki ptytowe stalowe o wiasnosciach cieplno-hydraulicznych zgodnych

z normami PN-EN 442-1: 1999 Radiatory i konwektory. Wymagania i warunki techniczne
oraz PN-EN 442-1: 1999 Radiatory i konwektory. Moc cieplha i metody badan.

Grzejniki bez ozebrowania zastosowane w kuchni baru muszg posiadac aktualny atest
higieniczny.

Armatura zamontowana w instalacji grzewczej powinna spetnia¢ wymogi normy PN-90/M-
75003 -

- Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogdlne wymagania i badania. Szczego6towe
normatywy dla poszczegolnych elementéw uzbrojenia instalacji ¢.0. znajdujg sie w:
PN-91/M-75009 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne.
Wymagania i badania.

PN-90/M-75010 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania.
PN-77/M-75005 Armatura domowej sieci centralnego ogrzewania. Zawory przelotowe proste.
PN-77/M-75007 Armatura domowej sieci centralnego ogrzewania. Zawory przelotowe
skosne.
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Izolacja cieplna instalacji grzewczych wykonana z otulin polietylenowych spetniajgca wymogi
PN-85/B-02421 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna rurociggdéw, armatury i
urzgdzen. Wymagania i badania.

Wentylokonwektory oraz nagrzewnice central wentylacyjnych opisane szczegétowo w
Specyfikacji Technicznej dotyczgcej wentylaciji.

2. SPRZET
Prace roztadunkowe rur ze stali i innych wyrobdw nalezy wykonywac przy uzyciu podnosnika
widtowego.

3. TRANSPORT | SKEADOWANIE

3.1. Rury stalowe

Transport rur ze stali ze wzgledu na ich dtugosci fabryczne (4-7m) musi sie odbywac na
samochodach o odpowiedniej dtugosci w sposob zabezpieczajgcy przed uszkodzeniem lub
zniszczeniem.

Rury mogg by¢ przewozone w wigzkach lub luzem. W czasie przewozu wigzek nalezy
zwroci¢ uwage, aby nie ulegaty one przemieszczeniom w czasie jazdy. Przy transportowaniu
rur luzem winny one spoczywac na catej dlugosci na podtodze pojazdu. Rury o wiekszych
srednicach winny znajdowac¢ sie na spodzie. Jezeli dlugos¢ rur jest wieksza niz diugosé
pojazdu, wielkos¢ nawisu nie moze przekroczy¢ 1m.

Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widtami lub
dzwigu z belkg uniemozliwiajgcg zaciskanie sie zawiesi na wigzce. Gdy rury sg
roztadowywane pojedynczo mozna je zdejmowac recznie lub zuzyciem podnosnika
widtowego.

Rury stalowe powinny by¢ skladowane w pomieszczeniach zamknietych, suchych bgdz na
otwartym terenie zabezpieczone przed warunkami atmosferycznymi poprzez zadaszenie.
Gdy rury sg sktadowane luzem w stertach nalezy zastosowac boczne wsporniki, najlepiej
drewniane lub wylozone drewnem w maksymalnych odstepach co 1,5m. Gdy nie jest
mozliwe podparcie rur na catej dtugosci, to spodnia warstwa rur winna spoczywac na
drewnianych tatach o szerokosci min. 50mm. Rozstaw podpor nie wiekszy niz 2m.

Rury o réznych srednicach powinny by¢ sktadowane oddzielnie bgdz najwieksze powinny
znajdowac¢ sie na spodzie.

3.2.Ruryz PP i PE

Transport rur musi sie odbywa¢ na samochodach o odpowiedniej dlugosci w sposob

zabezpieczajgcy przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Rury mogg by¢ przewozone w wigzkach lub luzem. W czasie przewozu wigzek nalezy

zwroci¢ uwage, aby nie ulegaty one przemieszczeniom w czasie jazdy. Przy transportowaniu

rur luzem winny one spoczywac na catej diugosci na podtodze pojazdu. Pojazd musi

posiadac wsporniki boczne w rozstawie max 2m. Rury sztywniejsze winny znajdowac sie na

spodzie. Jezeli dtugosc rur jest wieksza niz dlugos¢ pojazdu, wielko$¢ nawisu nie moze

przekroczy¢ 1m.

Whytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widtami lub

dzwigu z belkg uniemozliwiajgcg zaciskanie sie zawiesi na wigzce. Nie wolno stosowac

zawiesi z lin metalowych lub tahcuchéw. Gdy rury sag roztadowywane pojedynczo mozna je

zdejmowac recznie lub zuzyciem podnoshika widtowego.

Nie wolno rur zrzucac lub wlec. Nie powinny mie¢ kontaktu z zadnym innym materiatem,

ktory mogtby uszkodzi¢ tworzywo sztuczne.

Rury z tworzyw sztucznych winny by¢ sktadowane tak diugo jak to mozliwe w oryginalnym

opakowaniu (zwojach lub wigzkach). Powierzchnia sktadowania musi by¢ ptaska, wolna od

kamieni i ostrych przedmiotow.

Wigzki mozna sktadowaé po trzy, jedna na drugiej, lecz nie wyzej niz na 2m wysokosci w taki

sposob, aby ramka okalajgca wigzke wyzszg spoczywata na ramce wigzki nizszej.

Gdy rury sg sktadowane luzem w stertach nalezy zastosowac boczne wsporniki, najlepiej

drewniane lub wylozone drewnem w maksymalnych odstepach co 1,5m. Gdy nie jest
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mozliwe podparcie rur na catej dtugosci, to spodnia warstwa rur winna spoczywac na
drewnianych tatach o szerokosci min. 50mm. Rozstaw podpdr nie wiekszy niz 2m. W stercie
nie powinno znajdowac sie wiecej niz 7 warstw, lecz nie wyzej niz 1,0m.

Rury o réznych srednicach powinny by¢ sktadowane oddzielnie.

Gdy wiadomo, ze sktadowane rury nie zostang utozone w ciggu 12 miesiecy nalezy je
zabezpieczy¢ przed nadmiernym promieniowaniem stonecznym poprzez zadaszenie. Rur z
PE i PP nie wolno nakrywa¢ w sposob uniemozliwiajgcy swobodne przewietrzanie.
Dlugotrwale dziatanie promieni stonecznych moze w niewielkim stopniu obnizy¢é odpornosc
studzienek na uderzenia oraz spowodowac ich odbarwienie.

3.3. Grzejniki

Grzejniki zapakowane przez producenta w ostone tekturows i folie samokurczliwg nalezy
przewozi¢ w krytych srodkach transportu. Pojedyncze grzejniki lub paletowane trzeba
przewozi¢ w sposob fachowy zabezpieczajacy je przed uszkodzeniami mechanicznymi. Nie
wolno transportowac dtugich grzejnikow utozonych na krétkich paletach lub na innych
grzejnikach.

Grzejniki muszg by¢ tak magazynowane, aby nie byty narazone na wptywy atmosferyczne.
Niedopuszczalne jest sktadowanie grzejnikéw na wolnych i niezadaszonych powierzchniach.
Palety grzejnikow ptytowych mozna uktada¢ maksymalnie w dwdch warstwach na réwnej
podiodze.

Cale opakowanie nalezy zdjg¢ z grzejnika dopiero po zakonczeniu wszystkich robot
wykonczeniowych.

3.4. Armatura

Armatura, ksztattki i inne elementy budowanej instalacji grzewczej powinny by¢ pakowane i
transportowane w sposob zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem, uszkodzeniami
mechanicznymi i korozjg. Przewdz powinien sie odbywac krytymi srodkami transportu w celu
zabezpieczenia materiatdw przed wptywami atmosferycznymi. Szczegdlnie gwinty
wewnetrzne muszg by¢ chronione przed korozjg natomiast zewnetrzne przed
uszkodzeniami.

Sktadowanie powinno odbywac sie w pomieszczeniach zamknietych, suchych o wilgotnosci
wzglednej nie wiekszej niz 70% i temperaturze nie nizszej niz 0 0C. Przechowywane wyroby
nalezy pozostawi¢ w oryginalnych opakowaniach odpowiednio oznakowanych tak dtugo, jak
to mozliwe.

W pomieszczeniach sktadowania nie mogg znajdowac sie zwigzki chemiczne dziatajgce
korodujgco. Izolacje z tworzyw sztucznych nalezy przechowywac z dala od urzgdzen
grzewczych.

Rozmieszczenie jednostek tadunkowych powinno umozliwi¢ swobodny dostep do wszystkich
materiatow.

3.5. Kociot z palnikiem gazowym i zasobnikiem C.W.U

Elementy zapakowane przez producenta w ostone tekturows i folie samokurczliwg nalezy
przewozi¢ w krytych srodkach transportu. Pojedyncze lub paletowane elementyi trzeba
przewozi¢ w sposob fachowy zabezpieczajacy je przed uszkodzeniami mechanicznymi. Nie
wolno transportowac utozonych na krotkich paletach lub na innych elementach.

Muszg by¢ tak magazynowane, aby nie byly narazone na wptywy atmosferyczne.
Niedopuszczalne jest skladowanie na wolnych i niezadaszonych powierzchniach.

Cale opakowanie nalezy zdjg¢ dopiero po zakonczeniu wszystkich robét wykonczeniowych w
celu ochrony elementéw lakierowanych.

4. WYKONANIE ROBOT ELEMENTY PODSTAWOWE
4.1. Przejecie i przygotowanie placu budowy
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Po przejeciu budynku z przygotowanymi przejsciami przez sciany oraz przebiciami przez
stropy nalezy rozpoczaé prace instalacyjne na podstawie Dokumentacji Technicznej.

4.2. Prace instalacyjne

Wszystkie instalacje grzewcze majg by¢ zaopatrywane w ciepto z projektowanego wezta.
Projektowane instalacje ogrzewania pompowego z rozdziatem dolnym majg by¢ zasilana
wodg o parametrach 80/60 0C. Zabezpieczenie instalacji nalezy wykona¢ w systemie
zamknietym wg normy PN-91/B-02414 -Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie
instalacji ogrzewan wodnych systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi
przeponowymi. Wymagania-. Urzgdzenia zabezpieczajgce wchodzg w sklad wyposazenia
wezta kompaktowego.

Instalacje centralnego ogrzewania, instalacje zasilania nagrzewnic wentylokonwektoréw oraz
instalacje nagrzewnic central wentylacyjnych nalezy wykonac z rur stalowych przewodowych
taczonych za pomocg spawania zgodnie z Dokumentacjg Projektowg oraz wymogami normy
PN-91/B-10400 -Urzgdzenia centralnego ogrzewania. Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze-.

System ogrzewan nalezy wykona¢ z rozprowadzeniem dolnym przewodow magistralnych w
piwnicy oraz w przestrzeni miedzystropowej parteru. Gtdwne piony trzeba prowadzi¢ w
miejscach okreslonych na rzutach Dokumentacji projektowej montujgc w ich najwyzszym
punkcie odpowietrzniki automatyczne dnl5. Natomiast pod pionami wymagany jest montaz
zaworow regulacyjnych ze spustem i odcieciem. Wszystkie przewody nalezy uktada¢ pod
tynkiem lub obudowywac ptytg gipsowo-kartonows.

W instalacji centralnego ogrzewania elementami grzejnymi sg grzejniki ptytowe, stalowe,
wentylokonwektory. Lokalizacja oraz rodzaj grzejnika umieszczony jest w Dokumentaciji
Projektowej. Przed grzejnikami na zasilaniu nalezy montowac¢ termostatyczne zawory
grzejnikowe proste lub kagtowe, a na galgzkach powrotnych zawory odcinajgce.

W instalacji zasilania nagrzewnic central wentylacyjnych nalezy na galgzce zasilajgcej
montowaé¢ zawory regulacyjne i pompy obiegowe, a na powrotnej zawory regulacyjne
trojdrogowe i odcinajgce.

4.3. Montaz rur ze stali
Przed przystgpieniem do montazu trzeba sprawdzic¢ stan tgczonych elementéw. Przewody
muszg by¢ szczelne oraz nieskorodowane.
Rury stalowe instalacyjne nalezy tgczy¢ za pomocg spawania, przez co sg one bardziej
wytrzymate i szczelne. Rury o grubosci scianki do 5mm powinny byc¢ taczone za pomoca
spawania gazowego lub elektrycznego, natomiast rury o grubosci powyzej 5mm zaleca sie
taczy¢ przez spawanie elektryczne.
Krawedzie tgczonych rur powinny by¢ po spawaniu doktadnie przetopione, a spoiny nie
powinny mie¢ wad spawalniczych.
Rury stalowe mozna przycina¢ na placu budowy do zgdanej dlugosci, a nastepnie zespawac
Z inng rurg badz ksztattkg (kolano, redukcja, trojnik itp.)
Na gwint nalezy tgczy¢ armature, ksztaltki z zeliwa ciggliwego oraz grzejniki.
Rury stalowe gwintowane nalezy tgczy¢ za pomocg zewnetrznego gwintu na rurze i
wewnetrznego gwintu na tgcznikach, ktére nakreca sie na kohce tgczonych przewodoéw.
Potgczenie ma by¢ wykonane w sposéb trwaty poprzez zastosowanie materiatdw
uszczelniajgcych takich jak pakuty konopne, pokost, pasta uszczelniajgca lub tasmy
teflonowe.
Rury stalowe mozna przycina¢ na placu budowy do zgdanej diugosci, a nastepnie
gwintownicg reczng lub elektryczng zrobié¢ gwint na obcietym koncu przewodu.
Przewody wewnetrzne powinny by¢ utozone tak, aby byto mozliwe ich odpowietrzenie, a w
razie potrzeby odwodnienie. Przewody poziome powinny by¢ uktadane ze spadkiem co
najmniej 3%0 od najdalszego pionu lub odbiornika ciepta do wezia.
W urzadzeniach centralnego ogrzewania wodnego gatgzki zasilajgce powinny by¢ wykonane
ze spadkiem co najmniej 2% od pionu do grzejnika, gatgzki powrotne z takim samym
spadkiem od grzejnika do pionu.
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Przewody poziome powinny by¢ uktadane réwnolegle do $cian , a przez mury przechodzié¢
prostopadle. Wewnagtrz muru nie moze znajdowac sie zadne potgczenie rur.

Rury stalowe nalezy przymocowywac do scian hakami, uchwytami lub klamrami w odstepach
zaleznych od srednicy rury.

Potgczenia spawane przewoddéw powinny znajdowac sie miedzy podporami w odlegtosci 1/3
- 1/5 rozpietosci przesta od punktu podparcia.

4.4. Montaz rur z tworzywa

Przed przystgpieniem do montazu trzeba sprawdzic¢ stan tgczonych elementéw. Przewody
muszg by¢ szczelne i nieuszkodzone.

-Potaczenia odcinkow rury i ksztattek wykonane bedg metodg zgrzewania
elektrooporowego.

Zarysowania na rurze nie mogg przekracza¢ 10% grubosci jej scianki. Owalizacja rur nie
moze przekroczyc¢:

1,06 De dla rur w zwojach

1,02 De dla rur w odcinkach prostych

-Rur nie ukfadac¢ ponizej temperatury 5 °C i powyzej 30 °C.

Ze wzgledu na duzy wspotczynnik rozszerzalnosci liniowej uktadanie rurociggu powinno by¢
wykonywane w temperaturze w ktorej bedzie eksploatowany.

-Rury PE nie powinny mie¢ kontaktu z rozpuszczalnikami organicznymi.

- Do protokotu nalezy dotgczy¢ protokoty wykonanych potgczen zgrzewanych. Wyptywka na
potgczeniu zgrzewanym powinna mie¢ wymiar B= 0,68 do 1,0 e. Dopuszczalna odchyika
wynosi 0,1 B dla rur i 0,2 B dla ksztattek.

Przewody wewnetrzne powinny by¢ utozone tak, aby byto mozliwe ich odpowietrzenie, a w
razie potrzeby odwodnienie. Przewody poziome powinny lekko wznosi¢ sie w kierunku
przeptywu wody.

Przewody poziome powinny by¢ uktadane réwnolegle do $cian, a przez mury przechodzi¢
prostopadle. Wewngtrz muru nie moze znajdowac sie zadne potgczenie rur.

Rury z tworzywa nalezy przymocowywaé do scian hakami, uchwytami lub klamrami w
odstepach zaleznych od $rednicy rury.

4.5. Montaz armatury

Przed przystgpieniem do montazu trzeba sprawdzic¢ stan tgczonych elementéw. Armatura
musi by¢ szczelna oraz nieskorodowana.

Armatura powinna byc¢ tak rozmieszczona, aby obstuga z tatwoscig orientowata sie w
przeznaczeniu i wpltywie nastawienia elementow armatury na dziatanie urzadzenia
grzewczego.

Armatura powinna by¢ umieszczona w miejscu widocznym, dostepnym do obstugi i kontroli,
majgcym swiatto sztuczne i o ile jest to mozliwe naturalne.

Armature z przewodami stalowymi nalezy tgczy¢ na gwint.

Rury stalowe gwintowane nalezy tgczy¢ za pomocg zewnetrznego gwintu na rurze i
wewnetrznego gwintu na armaturze, ktére nakreca sie na konce tgczonych przewodéw.
Potgczenie ma by¢ wykonane w sposéb trwaty poprzez zastosowanie materiatdw
uszczelniajgcych takich jak pakuty konopne, pokost, pasta uszczelniajgca lub tasmy
teflonowe.

Potgczenie ma gwarantowac szczelnos¢ armatury. Zawor w potozenie zamknigtym powinien
szczelnie zamykac przeptyw czynnika grzejnego.

4.6. Montaz grzejnikow

Grzejniki powinny by¢ wypoziomowane i zawieszone w ptaszczyznie réwnolegtej do sciany
budynku.

Mocowanie do $cian nalezy wykonaé przy uzyciu zestawdéw do mocowania znajdujgcych sie
w komplecie z grzejnikami.
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Grzejnik powinien byé zawieszony w opakowaniu ochronnym w celu zabezpieczenia go
przed zabrudzeniem i uszkodzeniem mechanicznym na skutek prowadzonych robot
wykonczeniowych.

Rurociggi stalowe mozna podtgczy¢ do grzejnika za pomocg $rubunkow przytaczeniowych
normalnych typow lub tez przy zastosowaniu szerokiego asortymentu zamykanych,
regulowanych srubunkéw przytgczeniowych (w wykonaniu prostym lub kgtowym).

4.7. Monta z kotta, palnika, zasobnika C.W.U.

Elementy powinny by¢ wypoziomowane i zamontowane zgodnie z DTR urzgdzen.

Kociot i zasobnik bezwzglednie montowac na 10cm pilycie posadzkowej wystajgcej 10cm
ponad obrys kotta i zasobnika

Zbiornik na olej opatowy powinien by¢ zamontowany w opakowaniu ochronnym w celu
zabezpieczenia go przed zabrudzeniem i uszkodzeniem mechanicznym na skutek
prowadzonych rob6t wykonczeniowych.

Rurociggi paliwowe - stalowee podigczy¢ do kotla za pomocg srubunkdw przytgczeniowych
zgodnych z rozwigzaniami producentow armatury .

4.8. Proby ci s$nienia i izolacje

Prébe szczelnosci nalezy przeprowadzac przy cisnieniu wyzszym o 50% od cishienia
roboczego, lecz nie mniejszym niz 0,6 MPa w oparciu o norme PN-91/B-10400 Urzgdzenia
centralnego ogrzewania. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

Prébe trzeba wykonac przed zakryciem bruzd i obetonowaniem przewodow.

W czasie préby utrzymywac to cisnienie przez 20 minut i obserwowac przewody i armature.
Przewody, armatura przelotowo-regulacyjna oraz wszystkie potgczenia nie powinny
wykazywaé przeciekéw. Podczas badania cisnienie na manometrze kontrolnym nie powinno
sie zmniejszy¢ o wiecej niz 2%. Badanie dla instalacji grzewczej nalezy przeprowadzi¢
dwukrotnie: raz napetniajgc instalacje wodg zimng, drugi raz o najwyzszej temperaturze i
cisnieniu przyjetym do obliczeh.

Po pozytywnym przyjeciu préb szczelnosci rury stalowe czarne nalezy zabezpieczy¢ przed
korozjg przez ich dwukrotne malowanie. Nastepnie rury nalezy zaizolowac. Poziomy w
garazach, piony oraz rozprowadzenia pod stropami i podestami zaizolowac¢ cieplnie otulinami
Z polietylenu o gr. 16mm. Dodatkowo wszystkie ocieplenia na poziomie garazy zabezpieczy¢
folig PCV. Na podejscia rur do grzejnikow i innych urzgdzen cieplnych prowadzone w tynku
lub w ptytach kartonowo-gipsowych zatozy¢ nalezy otuliny polietylenowe nasuwane o gr.
4mm.

4.9. Nadzér nad budow g instalacji grzewczych

Nadzor techniczny nad budowg instalacji grzewczych sprawujg inspektor nadzoru oraz
projektant.

Decyzje o zmianach wprowadzonych na etapie wykonania muszg by¢ potwierdzone wpisem
do dziennika budowy, potwierdzonym przez inspektora nadzoru, lub w przypadku
powazniejszych odstepstw od rozwigzan projektowych  przez projektanta. Wszelkie zmiany
i odstepstwa od dokumentacji technicznej nie mogg powodowac obnizenia wartosci
uzytkowych, jakosciowych lub zmniejszac¢ trwato$¢ eksploatacyjng instalacji grzewczych.

Dla kottowni:

Koordynacja robét AKPIA
Koordynacja robot AKPIA z innymi branzami powinna by¢ wykonywana we wszystkich
fazach procesu inwestycyjnego.
Koordynacijg nalezy objgé¢:
-na etapie realizacji
harmonogramy budowy
kolejnos¢, terminy i zakres przekazywanych frontéw robot
zapewnienie wkasciwych warunkéw do montazu instalacji AKPIA
-na etapie rozruchu
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harmonogramy rozruchéw

szczegoOtowy wykaz obwoddow pomiarowych, regulacyjnych, sterowniczych, sygnalizacyjnych
i regulacyjnych

Koordynacjg nalezy réwniez objg¢ inne roboty towarzyszgce AKPIA wykonywane przez inne
branze, a zwigzane z prawidlowym funkcjonowaniem przedmiotu umowy np.:

instalacja wody lodowej

instalacja ciepta technologicznego

instalacja elektryczna

instalacja wentylacji i klimatyzacji

Okablowanie
Okablowanie sterownicze i zasilajgce nalezy wykonywac¢ zgodnie z obowigzujacymi
normami.

V. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ (CPV -4533120 0-8)

Ustalenia zawarte w tej SST majg zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze robét
montazowych:

- przewoddéw wentylacji kanatlowej

- urzgdzen i elementow wentylacji kanatowej

- zabezpieczen przeciwpozarowych przewodow wentylacyjnych

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z PN-B-01411:1999-1SO 3258:1997
Wentylacja i klimatyzacja. Terminologia.

1. MATERIALY

1.1. Przewody wentylacyjne

- przewody wentylacyjne i ksztattki wykonac jako niskocisnieniowe z blachy lub tasmy
stalowej ocynkowanej zgodnie z wymogami normy PN-B-03434:1999;

- powierzchnie przewodow powinny by¢ gtadkie, bez zataman, wgniecen i zadziorow

- materiat powinien byc¢ jednorodny, bez wzeréw, wad walcowniczych

- powierzchnie pokry¢ ochronnych nie powinny mieé ubytkéw, peknie¢ i tym podobnych wad;
technologiczne ubytki powtoki ochronnej powinny by¢ zabezpieczone srodkami
antykorozyjnymi

- grubosci blach na kanaty przyjmowac tak, aby przewody poddane dziataniu réznicy
zalozonych cisnieh roboczych nie wykazywaly styszalnych odksztalcen ani widocznych ugie¢
przewoddw miedzy podporami

- w celu zwiekszenia sztywnosci scianek stosowac kopertowanie albo przynitowanie lub
przyspawanie punktowe profili usztywniajacych

- usztywnienie $cianek powinno byc¢ tak wykonane, aby nie zbierat sie na nim brud

- wymiary przewodow o przekroju prostokatnym i kotowym powinny odpowiada¢
wymaganiom norm PN-EN 1505 i PN-EN 1506

- do uszczelnienia potgczen kotnierzowych nalezy stosowac uszczelki z gumy miekkiej lub
mikroporowatej

- zmiany kierunku i odgatezienia wyposazy¢ w topatki kierownicze o promieniu wewnetrznym
€0 najmniej 100 mm

- drzwiczki rewizyjne wykonac z blachy ocynkowanej

1.2. Urzadzenia i elementy wentylacji kanatlowej
- stopieh zabezpieczenia antykorozyjnego obuddéw urzadzen powinien odpowiadagé, co
najmniej wkasciwosciom blachy stalowej ocynkowanej
- powierzchnie obudow powinny by¢ gtadkie, bez zataman, wgniecen, ostrych krawedzi i
uszkodzen powtok ochronnych
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1.2.1. Centrale wentylacyjne

Zastosowanie

- w instalacjach wentylacyjnych w budynkach uzytecznosci publicznej do uzdatniania
powietrza o maksymalnym zapyleniu 0,5 g/m3.

- zakres temperatur powietrza doprowadzonego do centrali od 40 do+400C. - maksymalna
wilgotnos¢ 80% przy 200C 85% przy 300C.

- do montazu w pomieszczeniach nie zagrozonych wybuchem

Materiat

- powierzchnie zewnetrzne central powinny by¢ gtadkie, bez zataman i wgniecen a pokrycia
ochronne bez ubytkéw, pekniec itp wad

- izolacyjnos¢ akustyczna obudowy powinna odpowiadac¢ wartosciom podanym przez
producenta z doktadnoscig +/- 2 dB

- izolacyjnosc¢ akustyczna obudowy powinna by¢ okreslona zgodnie

z normg EN 1886

Materiaty i podzespoty central powinien posiada  ¢€:
-Swiadectwo jakosci materiatéw

-dokumenty potwierdzajgce wlasnosci uzytkowe i techniczne
-dokumenty dopuszczajgce do stosowania w kraju
-gwarancje

Informacje zawarte na tabliczce znamionowej

-znak producenta

-nr zamowienia

-rok produkcji

-masa centrali

-oznaczenie obudowy centrali

-oznaczenia i dane charakterystyczne wyposazenia obudowy i sekcji sktadowych
-klasa filtra

1.2.2. Wentylatory

Wentylatory kanatowe i dachowe

- silnik wyposazony w zewnetrzng skrzynke zaciskowg zabezpieczong przed dziataniem
czynnikdw atmosferycznych, co umozliwia wytgczenie wentylatora w celu inspekciji lub
konserwacji wentylatora

Wymagania:

Znak bezpieczenstwa ,.B” wyrobu budowlanego lub Deklaracje zgodnosci ,,CE”

-atesty dopuszczenia do stosowania

Deklaracja zgodnosci, dokumenty odniesienia: PN-EN 292-1:2000, PN-EN 292-2:2000, PN-
EN 60335-1:2002, EN 414: 1994, EN 60034-5: 1998.

1.2.3. Nawiewniki i Wywiewniki

Klasyfikacja wyrobu SWW 0874-621.

Przeznaczenie i zakres stosowania:

- do stosowania w instalacjach wentylacyjnych, gdy wymagane jest doprowadzenie
powietrza do pomieszczen uzytecznosci publicznej

- strumien powietrza: od 60 do 1200m3/h.

- zasieg strumienia: od 2,2 do 4,5m

- maksymalna réznica temperatur pomiedzy temperaturg powietrza nawiewanego i
temperaturg powietrza w pomieszczeniu:

+12°C dla ogrzewania,

-5°C dla chiodzenia

Wymagany atest higieniczny PZH i Aprobata techniczna
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Elementy konczace instalacje wentylacyjne, poprzez ktére wprowadzane lub usuwane jest
powietrze z pomieszczenia.

1.2.4. Thumiki

Zastosowanie

- do redukcji szumu przeptywu powietrza

Wymagany atest higieniczny PZH

Materiat:

- obudowa z blachy stalowej ocynkowanej z kotnierzami przytgczeniowymi z obu stron
- kulisy

- materiat dzwiekochtonny (ulegajacy biodegradacji),

- tkanina szklana laminowana warstwg widkna szklanego ( zabezpieczenie powierzchni kulis
przed scieraniem oraz predkosciami powietrza do 20m/s)

- odporne na wilgoc,

Wymagania:

Atest higieniczny, Aprobata techniczna.

1.2.5. Przepustnice

Zastosowanie

- do regulacji przeptywu powietrza w instalacjach wentylacyjnych
Wymagany atest higieniczny PZH

1.2.6. Czerpnie i wyrzutnie

Charakterystyka ogdlna:

- monolitycznej budowy

- konstrukcja korpusowa spawana

- wyposazony w listwy z otworami montazowymi

- bez otwordw wentylacyjnych (ilos¢, rozmieszczenie, ksztatt i wymiary kroécodw

wyciggowych wg projektu)

1.2.7. 1zolacje termiczne, przeciwkondensacyjneia kustyczne

- grubosc¢ izolacji powinna odpowiada¢ wymaganiom Warunkom Technicznym jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

- maty/piyty izolacyjne powinny posiadac¢ techniczne karty katalogowe, instrukcje montazu,
transportu i sktadowania.

- maty/ptyty izolacyjne z welny mineralnej powinny miec¢ atest higieniczny wydany dla
okreslonej receptury i technologii produkcji, okreslajgcy zakres stosowania wyrobow w
pomieszczeniach przeznaczonych na staty pobyt ludzi.

- wystarczajgco duzy opoér dyfuzyjny warstwy nosnej materiatu izolacyjnego (w tym
przypadku specjalne zbrojenie z folii aluminiowej) zapewniajgcy skuteczng izolacje
przeciwkondensacyjng

Wymagania

- Aprobata Techniczna COBR Techniki Instalacyjnej ,Instal”

1.3. Podwieszenia i konstrukcje wsporcze

Zamocowania przewodow do elementéw budowlanych powinny by¢ wykonane z materiatow
niepalnych, zapewniajgcych przejecie sity powstajgcej w przypadku pozaru w czasie nie
krotszym niz wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu lub klapy odcinajgcej

2. SPRZET
- Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét, zaréwno w
miejscu robot , jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w
czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow
Rozbudowa Zespotu Szkdt Ogdlnoksztatcgeych i Zawodowych w Kudowie - Zdroju
Opracowanie: Archimmodicus Spétka Jawna Mariusz Fabjanowski Grzegorz Kedzierski



3. TRANSPORT | SKEADOWANIE

Przewody wentylacyjne pakowanie przewodéw elastycznych:

- indywidualnie w papier pakunkowy lub folie zabezpieczajaca

- przy zaméwieniu réznych srednic przewodow, rury nie izolowane mozna pakowaé
teleskopowo

Oznakowanie przewodow elastycznych:

- znak wytworcy,

- Srednica nominalna,

- rodzaj materiatu,

- znak dopuszczenia.

Wentylatory tadowanie i roztadowywanie:

- podnoszenie tylko za obudowe dolng lub za podstawe w zaleznosci od typu wentylatora
Transport:

- W pozycji poziomej

Elementy nawiewne i wywiewne pakowanie:

- w folie bgbelkowa, a nastepnie w kartony

Transport:

- dowolnymi krytymi srodkami transportu

- z zabezpieczeniem przed mozliwoscig przesuniecia i uszkodzenia

Sktadowanie warstwowo do 5 warstw

- W pomieszczeniach magazynowych zamknietych lub zadaszonych

- zabezpieczyc¢ folig przed zabrudzeniem

- nie nalezy przekraczac dopuszczalnego okresu przechowywania tj. 12 miesiecy od daty
kontroli technicznej urzadzenia

4. WYKONANIE ROBOT-ELEMENTY PODSTAWOWE

4.1. Montaz przewodoéw wentylacyjnych

- wykonawca jest zobowigzany do wykonania w sposoOb przejrzysty, estetyczny i trwaty
oznakowanh na kanatach wentylacyjnych (kierunki przeptywu, oznaczenia przewodow,
numery sekgciji itp.)

4.1.1. Montaz przewodow blaszanych

- wykonanie przewodow prostych i ksztattek z blachy powinno odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-B-03434

- W czasie montazu nalezy przestrzegac trasowania instalacji w celu unikniecia kolizji;
kazdorazowo po zamontowaniu fragmentu instalacji nalezy jg przedmuchac¢ oraz zaslepi¢
folig

- przejscia przewodow przez przegrody budynku nalezy wykona¢ w otworach, ktérych
wymiary sg od 50 do100mm wieksze od wymiarow zewnetrznych przewoddw z izolacja;

- przewody na calej grubosci przegrody powinny byé obtozone welng mineralng lub innym
materialem elastycznym o podobnych wiasciwosciach.

Przewody wentylacyjne powinny byé wykonane i prowadzone w taki sposob, aby w
przypadku pozaru nie oddziatywaly sitg wiekszg niz 1 kN na elementy budowlane, a takze,
aby przechodzity przez przegrody w sposéb umozliwiajacy kompensacje wydtuzen przewodu
- przewody wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do przegrod budynku w odlegtosci
umozliwiajgcej szczelne wykonanie potgczeh poprzecznych; w przypadku potgczen
kotnierzowych odlegtos¢ ta powinna wynosic, co najmniej 100mm

- powierzchnie stykowe kotnierzy powinny leze¢ w ptaszczyznie prostopadtej do osi otworu
- szczelnosc instalacji powinna odpowiadac¢ klasie A (normalna)

wg PN-B-76001:1996

4.2. Montaz urzadzen i elementow wentylacyjnych
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- urzadzenia i elementy wentylacyjne powinny by¢ zamontowane zgodnie z instrukcja
producenta

- potgczenia rozigczne poszczegolnych elementdw i urzgdzen powinny by¢ szczelne, a
powierzchnie stykowe dopasowane

- montaz urzgdzen nalezy wykona¢ w sposob pewny, uniemozliwiajgcy przenoszenie drgan z
urzgdzen do konstrukcji (stosowac wkiadki gumowe lub ttumiki drgan) i uniemozliwiajgcy
przemieszczenie sie urzadzen

- w przypadkach, gdy jest wymagane, aby urzgdzenia i elementy w sieci przewoddw mogty
by¢ zdemontowane lub wymienione, nalezy zapewni¢ niezaleznie ich zamocowanie do
konstrukcji budynku

- nalezy zapewni¢ fatwy dostep do urzadzen i elementéw wentylacyjnych w celu ich obstugi,
konserwaciji lub wymiany

4.2.1. Monta z wentylatoréw i central

- spos6b zamocowania wentylatoréw powinien zabezpieczaé¢ przed przenoszeniem ich drgan
na konstrukcje budynku oraz na instalacje przez stosowanie tgcznikéw elastycznych

- dtugosc tgcznikéw elastycznych powinna wynosi¢ od 100 do 250mm

- lgczniki elastyczne powinny by¢ tak zamocowane, aby ich materiat zachowywat ksztailt
tacznika podczas pracy wentylatora i jednoczesnie, aby drgania wentylatora nie byly
przenoszone na instalacje

- stosowac zgodnie z instrukcjami oraz zaleceniami montazowymi i eksploatacyjnymi
producenta

- po wyjeciu urzgdzenia z opakowania nalezy upewnic sie, ze jest ono nienaruszone, w
przypadku watpliwosci nalezy skonsultowac sie z dostawca.

- montaz urzgdzen zgodnie z ich DTR, przez osoby uprawnione,

Instalacje spalinowg centrali (aparatu G-W) nalezy montowa¢ zgodnie z DTR urzadzania i
potwierdzi¢ poprawnos¢ dziatania opinig kominiarskg powykonawczg.

4.2.2. Monta z nawiewnikow i wywiewnikéw

- wywiewniki i nawiewniki powinny by¢ zabezpieczone folig podczas brudnych prac
budowlanych

- nawiewnikow i wywiewnikéw nie umieszczaé w poblizu przeszkéd (np. elementéw
konstrukcyjnych budynku, podwieszonych lamp) zakitécajgcych ksztatt i zasieg strumienia
powietrza

- elementy ruchome nawiewnikéw i wywiewnikow powinny by¢ osadzone bez luzéw, ale z
mozliwoscig ich przestawienia; potozenie ustalone powinno by¢ utrzymywane w sposob
trwaty

- laczy¢ z przewodem w sposob trwaly i szczelny

- Spos6b zamocowania elementow nawiewnych i wywiewnych powinien zapewni¢ dogodng
obstuge, konserwacje oraz wymiane jego elementow bez uszkodzenia elementéw przegrody

4.3. Pomiary kontrolne

Celem pomiaréw kontrolnych jest uzyskanie pewnosci, ze instalacja osigga parametry
projektowe i wielkosci zadane zgodnie z wymaganiami.

- Pomiary powinny by¢ wykonywane tylko przez osoby posiadajgce odpowiednig wiedze i
doswiadczenie.

- Przed rozpoczeciem pomiaréw kontrolnych nalezy okresli¢ potozenie punktéw
pomiarowych, uzgodni¢ metody pomiaréw i rodzaj przyrzgdéw pomiarowych, a informacje te
poda¢ w dokumentach odbiorczych.

Wszystkie temperatury i charakterystyki cieplne i chtodnicze instalacji powinny rownoczesnie
spetnia¢ wymagania projektowe z wyzej podanymi dopuszczalnymi odchytkami od wartosci
projektowych.
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VLINSTALACJA WODY ZIMNEJ, CIEPLEJ WODY U ZYTKOWEJ, (CPV- 45332000-3)

Wytyczne materiatowe

Calg instalacje wody zimnej i ciepte] w obiekcie wykonac nalezy z rur polipropylenowych PP-
R np. systemu instalacyjnego fusiotherm firmy Aquatherm:

- przewody wody zimnej -rury fusiotherm® (jednorodna) PN10 (SDR11)

- przewody wody cieptej - rury fusiotherm®- Stabi

Srednice rury fusiotherm® (jednorodna) PN10 (SDR11): ¢20x1,9; ¢25x2,3; ¢32x3,0; ¢40x3,7;
@50x4,6; ¢63x5,8; ¢75x6,9; @W0x8,2; @110x10,0; @125x11,4.

Srednice rury fusiotherm®- Stabi: @16x2,2; @20x2,8; @25x3,5; @32x4,4; @40x5,5; @b0x6,9;
@63x8,6; 975x10,3; ®0x12,3; ¢110x15,1; @125x17,1.

1. MATERIALY

Do budowy instalacji wodociggowej wewnetrznej budynku zastosowac nalezy wyroby
posiadajgce aktualne atesty higieniczne wydane przez Panstwowy Zakfad Higieny z
Warszawy i aprobaty techniczne wydane przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej INSTAL:

Rury z polipropylenu tgczone przez zgrzewanie.

Zawory odcinajgce kulowe montowane na instalacji wody zimnej i cieptejz odcieciem

i spustem montowane oraz zaworki przed przyborami spetniajgce norme PN-85/M-75002
Armatura przeptywowa instalacji wodociggowej. Wymagania i badania

Armatura w sanitariatach w wykonaniu standardowym wykonana wg normy PN-93/M-75020 -
Armatura sanitarna. Zawory wyptywowe i baterie mieszajgce. (Wielkos¢ nominalnal/2)
PN10. Minimalne ci$nienie przeptywu 0,05 MPa. Ogdlne wymagania techniczne .

Izolacja cieplna instalacji wodociggowej wykonana z otulin polietylenowych spetniajgca
wymogi PN-85/B-02421 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. I1zolacja cieplna rurociggow,
armatury i urzgdzen. Wymagania i badania .

2. SPRZET
Prace roztadunkowe i innych wyrobéw nalezy wykonywac¢ przy uzyciu podnosnika widtowego
lub zgodnie z przepisami BHP.

3. TRANSPORT | SKEADOWANIE

3.1. Fusiotherm

Transport rur fusiotherm musi sie odbywac¢ na samochodach o odpowiedniej diugosci w
sposOb zabezpieczajgcy przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Rury mogg by¢ przewozone w wigzkach lub luzem. W czasie przewozu wigzek nalezy
zwroci¢ uwage, aby nie ulegaty one przemieszczeniom w czasie jazdy. Przy transportowaniu
rur luzem winny one spoczywac na catej dtugosci na podtodze pojazdu. Pojazd musi
posiada¢ wsporniki boczne w rozstawie max 2m. Rury sztywniejsze winny znajdowac sie na
spodzie. Jezeli dtugosc rur jest wieksza niz dlugos¢ pojazdu, wielkoS¢ nawisu nie moze
przekroczy¢ 1m.

Whytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widtami lub
dzwigu z belkg uniemozliwiajgcg zaciskanie sie zawiesi na wigzce. Nie wolno stosowac
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zawiesi z lin metalowych lub tahcuchéw. Gdy rury sag roztadowywane pojedynczo mozna je
zdejmowac recznie lub zuzyciem podnosnika widtowego.

Nie wolno rur zrzucac lub wlec. Nie powinny mie¢ kontaktu z zadnym innym materiatem,
ktory mogtby uszkodzi¢ tworzywo sztuczne.

Rury z tworzyw sztucznych winny by¢ sktadowane tak diugo jak to mozliwe w oryginalnym
opakowaniu (zwojach lub wigzkach). Powierzchnia sktadowania musi by¢ ptaska, wolna od
kamieni i ostrych przedmiotow.

Wigzki mozna sktadowaé po trzy, jedna na drugiej, lecz nie wyzej niz na 2m wysokosci w taki
sposOb, aby ramka okalajgca wigzke wyzszg spoczywata na ramce wigzki nizszej.

Gdy rury sg sktadowane luzem w stertach nalezy zastosowac boczne wsporniki, najlepiej
drewniane lub wylozone drewnem w maksymalnych odstepach co 1,5m. Gdy nie jest
mozliwe podparcie rur na catej dtugosci, to spodnia warstwa rur winna spoczywac ha
drewnianych tatach o szerokosci min. 50mm. Rozstaw podpor nie wiekszy niz 2m. W stercie
nie powinno znajdowac sie wiecej niz 7 warstw, lecz nie wyzej niz 1,0m.

Rury o réznych srednicach powinny by¢ sktadowane oddzielnie.

Gdy wiadomo, ze sktadowane rury nie zostang utozone w ciggu 12 miesiecy nalezy je
zabezpieczy¢ przed nadmiernym promieniowaniem stonecznym poprzez zadaszenie. Rur z
PP3 nie wolno nakrywaé w sposéb uniemozliwiajgcy swobodne przewietrzanie.

3.2. Inne wyroby

Armatura, ksztattki, baterie i inne elementy budowanej instalacji wodociggowej powinny by¢
pakowane i transportowane w sposéb zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem,
uszkodzeniami mechanicznymi i korozjg. Przewo6z powinien sie odbywaé krytymi srodkami
transportu w celu zabezpieczenia materiatéw przed wptywami atmosferycznymi. Szczegolnie
gwinty wewnetrzne muszg by¢ chronione przed korozjg natomiast zewnetrzne przed
uszkodzeniami.

Sktadowanie powinno odbywac sie w pomieszczeniach zamknietych, suchych o wilgotnosci
wzglednej nie wiekszej niz 70% i temperaturze nie nizszej niz 0C. Przechowywane wyroby
nalezy pozostawi¢ w oryginalnych opakowaniach odpowiednio oznakowanych tak dtugo, jak
to mozliwe.

W pomieszczeniach sktadowania nie mogg znajdowac sie zwigzki chemiczne dziatajgce
korodujgco. Izolacje z tworzyw sztucznych nalezy przechowywac z dala od urzgdzen
grzewczych.

Rozmieszczenie jednostek fadunkowych powinno umozliwi¢ swobodny dostep do wszystkich
materiatow.

4. WYKONANIE ROBOT- ELEMENTY PODSTAWOWE

4.1. Przejecie i przygotowanie placu budowy

Po przejeciu budynku z przygotowanymi przejSciami przez sciany, przebiciami przez stropy
oraz odpowiednio wykonanymi szachtami nalezy rozpoczg¢ prace instalacyjne na podstawie
Dokumentaciji Technicznej opracowanej zgodnie z normg PN-92/B-01706 -Instalacje
wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

4.2. Prace instalacyjne

Instalacje wody zimnej i cieptej nalezy wykonac z rur polipropylenowych tgczonych przez
zgrzewanie zgodnie z Dokumentacjg Projektowg oraz wymogami normy PN-81/B-10700.02 -
Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Dostarczona woda ma stuzy¢ do celow sanitarnych i technologicznych. Instalacje nalezy
wykona¢ z rozprowadzeniem dolnym przewodow. Na instalacji wody zimnej i cieptej nalezy
zamontowac zawory odcinajgce kulowe z odcieciem i spustem o $rednicy i lokalizacji
podanej w Dokumentacji Projektowej. Dodatkowo przed niektorymi przyborami konieczne
jest zatozenie zaworow odcinajgcych.
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4.3. Monta z rur z tworzywa

Przed przystgpieniem do montazu trzeba sprawdzic¢ stan tgczonych elementéw. Przewody
muszg byc¢ szczelne i nieuszkodzone.

-Potaczenia odcinkow rury i ksztattek wykonane bedg metodg zgrzewania elektrooporowego.
Zarysowania na rurze nie mogg przekracza¢ 10% grubosci jej scianki. Owalizacja rur nie
moze przekroczyc¢:

1,02 De dla rur w odcinkach prostych

-Rur nie uktada¢ ponizej temperatury 5 °C i powyzej 30 °C.

Ze wzgledu na duzy wspéitczynnik rozszerzalnosci liniowej uktadanie rurociggu powinno by¢
wykonywane w temperaturze, w ktérej bedzie eksploatowany.

-Rury polipropylenowe nie powinny mie¢ kontaktu z rozpuszczalnikami organicznymi.

- Do protokotu nalezy dotgczy¢ protokoty wykonanych potgczen zgrzewanych. Wyplywka na
potgczeniu zgrzewanym powinna mie¢ wymiar B= 0,68 do 1,0 e. Dopuszczalna odchytka
wynosi 0,1 B dla rur i 0,2 B dla ksztattek.

Przewody powinny by¢ utozone tak, aby bylo mozliwe ich odpowietrzenie, a w razie potrzeby
odwodnienie. Przewody poziome powinny lekko wznosi¢ sie w kierunku przeptywu wody.
Przewody poziome powinny by¢ uktadane réwnolegle do $cian, a przez mury przechodzi¢
prostopadle. Wewnagtrz muru nie moze znajdowac sie zadne potgczenie rur.

Rury z tworzywa nalezy przymocowywaé do $cian uchwytami lub klamrami w odstepach
zaleznych od srednicy rury.

4.4. Monta z rur ze stali

Przed przystgpieniem do montazu trzeba sprawdzi¢ stan tgczonych elementéw. Przewody
muszg by¢ szczelne oraz nieskorodowane.

Rury stalowe instalacyjne nalezy tgczy¢ za pomocg spawania, przez co sg one bardziej
wytrzymate i szczelne. Rury o grubosci scianki do 5mm powinny byc¢ tgczone za pomocag
spawania gazowego lub elektrycznego, natomiast rury o grubosci powyzej 5mm zaleca sie
taczy¢ przez spawanie elektryczne.

Krawedzie tgczonych rur powinny by¢ po spawaniu doktadnie przetopione, a spoiny nie
powinny mie¢ wad spawalniczych.

Rury stalowe mozna przycina¢ na placu budowy do zgdanej dlugosci, a nastepnie zespawac
Z inng rurg badz ksztattkg (kolano, redukcja, trojnik itp.)

Na gwint nalezy tgczy¢ armature, ksztattki z zeliwa ciggliwego oraz grzejniki.

Rury stalowe gwintowane nalezy tgczy¢ za pomocg zewnetrznego gwintu na rurze i
wewnetrznego gwintu na tgcznikach, ktére nakreca sie na konce tgczonych przewodow.
Potgczenie ma by¢ wykonane w sposéb trwaty poprzez zastosowanie materiatdw
uszczelniajgcych takich jak pakuty konopne, pokost, pasta uszczelniajgca lub tasmy
teflonowe.

Rury stalowe mozna przycina¢ na placu budowy do zgdanej diugosci, a nastepnie
gwintownicg reczng lub elektryczng zrobi¢ gwint na obcietym koncu przewodu.

Przewody wewnetrzne powinny by¢ utozone tak, aby byto mozliwe ich odpowietrzenie, a w
razie potrzeby odwodnienie. Przewody poziome powinny by¢ uktadane ze spadkiem co
najmniej 3%0 od najdalszego pionu lub odbiornika ciepta do wezia.

W urzadzeniach centralnego ogrzewania wodnego gatgzki zasilajgce powinny by¢ wykonane
ze spadkiem co najmniej 2% od pionu do grzejnika, galgzki powrotne z takim samym
spadkiem od grzejnika do pionu.

Przewody poziome powinny by¢ uktadane réwnolegle do Scian , a przez mury przechodzi¢
prostopadle. Wewngtrz muru nie moze znajdowac sie zadne potgczenie rur.

Rury stalowe nalezy przymocowywaé¢ do scian hakami, uchwytami lub klamrami w odstepach
zaleznych od srednicy rury.

Potgczenia spawane przewodow powinny znajdowac sie miedzy podporami w odlegtosci 1/3
- 1/5 rozpietosci przesta od punktu podparcia.

4.5. Montaz armatury
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Przed przystgpieniem do montazu trzeba sprawdzic¢ stan tgczonych elementéw. Armatura
przeptywowa musi by¢ szczelna oraz nieskorodowana.

Armatura powinna byc¢ tak rozmieszczona, aby obstuga z tatwoscig orientowata sie w
przeznaczeniu i wptywie nastawienia elementéw armatury na dziatanie urzgdzen
wodociggowych.

Zawory powinny by¢ umieszczone w miejscu widocznym, dostepnym do obstugi i kontroli,
majgcym Swiatto sztuczne i o ile jest to mozliwe naturalne.

Potgczenie ma by¢ wykonane w sposéb trwaty poprzez zastosowanie materiatdw
uszczelniajgcych takich jak pakuty konopne, pokost, pasta uszczelniajgca lub tasmy
teflonowe.

Potgczenie ma gwarantowaé szczelnos¢ armatury. Zawér w potozenie zamknietym powinien
szczelnie zamykac przeptyw wody.

4.6. Montaz armatury czerpalnej

Lokalizacja i rodzaj montowanej armatury sanitarnej zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.
Wysokos¢ ustawienia armatury czerpalnej wg wymagan normy PN-81/B-10700.02 oraz
wytycznych producentdw.

Do baterii stojacych (bateria umywalkowa i zlewozmywakowa) nalezy stosowac wezyki
elastyczne z zaworkami odcinajgcymi, ograniczajgce rozchodzenie sie hatasu i drgan
powodowanych dziataniem tej armatury.

Pozostate zawory i baterie czerpalne nalezy montowac przy scianach. Potgczenia
przyscienne armatury powinny by¢ zakryte rozetkami przylegajgcymi do sciany. O$ armatury
czerpalnej powinna pokrywac sie z osig symetrii przyboréw.

Armature czerpalng z przewodami stalowymi nalezy tgczy¢ na gwint za pomoca tgcznikéw
lub ksztaltek.

4.7. Proby ci $nienia i izolacje

Prébe szczelnosci nalezy przeprowadzac przy cisnieniu wyzszym o 50% od cishienia
roboczego, lecz nie mniejszym niz 0,9 MPa w oparciu o norme PN-81/B-10700.00- Instalacje
wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Wspo6lne
wymagania i badania. W czasie proby utrzymywac to cisnienie przez 20 minut i obserwowaé
przewody i armature. Przewody, armatura przelotowo-regulacyjna oraz wszystkie potgczenia
nie powinny wykazywaé przeciekdéw. Podczas badania cisnienie na manometrze kontrolnym
nie powinno sie zmniejszy¢ o wiecej niz 2%. Badanie dla instalacji wody cieptej nalezy
przeprowadzi¢ dwukrotnie: raz napetniajgc instalacje woda zimna, drugi raz o temperaturze
55 °C.

Po przeprowadzeniu prob instalacje nalezy zaizolowac.

4.8. Nadzér nad budow g instalacji wody

Nadzor techniczny nad budowg instalacji wodociggowej sprawujg inspektor nadzoru oraz
projektant.

Decyzje o zmianach wprowadzonych na etapie wykonania muszg by¢ potwierdzone wpisem
do dziennika budowy, potwierdzonym przez inspektora nadzoru, lub w przypadku
powazniejszych odstepstw od rozwigzan projektowych przez projektanta. Wszelkie zmiany i
odstepstwa od dokumentaciji technicznej nie mogg powodowac obnizenia wartosci
uzytkowych, jakosciowych lub zmniejszaé trwalos¢ eksploatacyjng instalacji wodociggowe;j.

VII. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ (CPV - 45332 000-3)

Kanalizacja sanitarna ma by¢ wykonana w catosci. Wszystkie przykanaliki i przybory musza
by¢ wykonane.

1. MATERIALY
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Do budowy kanalizacji wewnetrznej budynku zastosowac¢ nalezy wyroby posiadajgce
aktualne aprobaty techniczne wydane m.in. przez Centralny O$rodek Badawczo-Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej INSTAL:

Rury kanalizacyjne z polichlorku winylu PCV zgodne z normg PN-80/C-89205 Rury
kanalizacyjne z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) .

Ksztaltki kanalizacyjne z polichlorku winylu PCV zgodne z normg PN-81/C-89203 Ksztattki
kanalizacyjne z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu).

Przybory sanitarne z armaturg odptywowg powinny spetnia¢ wymogi norm:
PN-91/M-77570 -Sprzet gospodarstwa domowego. Zlewozmywaki z blachy stalowej
emaliowane

PN-91/M-77561 -Brodziki z blachy stalowej emaliowane

PN-79/B-12634 -Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki

PN-85/M-75178/00 -Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i badania,
a takze pozytywng opinie Panstwowego Zakfadu Higieny.

2. SPRZET

Ogolne warunki stosowania sprzetu podano w ST 00.00.00. Wymagania ogdlne.

Prace roztadunkowe i innych wyrobéw nalezy wykonywac¢ przy uzyciu podnosnika widtowego
lub zgodnie z przepisami BHP.

3. TRANSPORT | SKEADOWANIE

3.1. Rury kanalizacyjne z PCV

Transport rur z PCV musi sie odbywac na samochodach o odpowiedniej diugosci w sposéb
zabezpieczajgcy przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Rury mogg by¢ przewozone w wigzkach lub luzem. W czasie przewozu wigzek nalezy
zwroci¢ uwage, aby nie ulegaty one przemieszczeniom w czasie jazdy. Przy transportowaniu
rur luzem winny one spoczywac na catej dtugosci na podtodze pojazdu. Pojazd musi
posiada¢ wsporniki boczne w rozstawie max 2m. Rury sztywniejsze winny znajdowac sie na
spodzie. Jezeli dlugos¢ rur jest wieksza niz diugos¢ pojazdu, wielkos¢ nawisu nie moze
przekroczy¢ 1m.

Whytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widtami lub
dzwigu z belkg uniemozliwiajgcg zaciskanie sie zawiesi na wigzce. Nie wolno stosowac
zawiesi z lin metalowych lub tancuchow. Gdy rury sg roztadowywane pojedynczo mozna je
zdejmowac recznie lub zuzyciem podnosnika widtowego.

Nie wolno rur zrzucac lub wlec. Nie powinny mie¢ kontaktu z zadnym innym materiatem,
ktory mogtby uszkodzi¢ tworzywo sztuczne.

Rury z tworzyw sztucznych winny by¢ sktadowane tak dtugo jak to mozliwe w oryginalnym
opakowaniu (zwojach lub wigzkach). Powierzchnia sktadowania musi by¢ ptaska, wolna od
kamieni i ostrych przedmiotéw.

Wiazki mozna sktadowac po trzy, jedna na drugiej, lecz nie wyzej niz na 2m wysokosci w taki
sposobb, aby ramka okalajgca wigzke wyzszg spoczywata na ramce wigzki nizsze;j.

Gdy rury sg skladowane luzem w stertach nalezy zastosowac¢ boczne wsporniki, najlepiej
drewniane lub wytozone drewnem w maksymalnych odstepach, co 1,5m. Gdy nie jest
mozliwe podparcie rur na catej dtugosci, to spodnia warstwa rur winna spoczywac na
drewnianych tatach o szerokosci min. 50mm. Rozstaw podpdr nie wiekszy niz 2m. W stercie
nie powinno znajdowac sie wiecej niz 7 warstw, lecz nie wyzej niz 1,0m.

Rury o réznych srednicach powinny by¢ sktadowane oddzielnie bgdz najsztywniejsze winny
znajdowac¢ sie na spodzie.

Gdy wiadomo, ze sktadowane rury nie zostang utozone w ciggu 12 miesiecy nalezy je
zabezpieczy¢ przed nadmiernym promieniowaniem stonecznym poprzez zadaszenie. Rur nie
wolno nakrywac w sposéb uniemozliwiajgcy swobodne przewietrzanie.

Dlugotrwale dziatanie promieni stonecznych moze w niewielkim stopniu obnizy¢é odpornosc
studzienek na uderzenia oraz spowodowac ich odbarwienie.

Rozbudowa Zespotu Szkdt Ogdlnoksztatcgeych i Zawodowych w Kudowie - Zdroju
Opracowanie: Archimmodicus Spétka Jawna Mariusz Fabjanowski Grzegorz Kedzierski



3.2. Pozostate elementy instalacji kanalizacyjne;j

Przybory sanitarne (umywalki, zlewy, miski ustepowe,pisuary, prysznice) wszystkie ksztatki i
inne elementy budowanej instalacji kanalizacyjnej powinny by¢ pakowane i transportowane
w sposo6b zabezpieczajgcy je przed zanieczyszczeniem, uszkodzeniami mechanicznymi i
korozjg. Przewdz powinien sie odbywacé krytymi srodkami transportu w celu zabezpieczenia
materiatéw przed wptywami atmosferycznymi. Szczegolnie gwinty wyrobow stalowych takich
jak pompy badz stalowe tgczniki muszg by¢ chronione przed korozjg, natomiast ceramiczne
przybory sanitarne przed uszkodzeniem mechanicznym.

Skfadowanie powinno odbywaé sie w pomieszczeniach zamknietych, suchych o
temperaturze nie nizszej niz 0 0C. Przechowywane wyroby nalezy pozostawi¢ w
oryginalnych opakowaniach odpowiednio oznakowanych tak dtugo, jak to mozliwe.

W pomieszczeniach sktadowania nie mogg znajdowac sie zwigzki chemiczne dziatajgce
korodujgco. Wyroby z tworzyw sztucznych nalezy przechowywac z dala od urzgdzen
grzewczych.

Rozmieszczenie jednostek tadunkowych powinno umozliwi¢ swobodny dostep do wszystkich
materiatow.

4. WYKONANIE ROBOT -ELEMENTY PODSTAWOWE

4.1. Przejecie i przygotowanie placu budowy

Po przejeciu budynku z przygotowanymi przejSciami przez sciany, przebiciami przez stropy
oraz odpowiednio wykonanymi szachtami nalezy rozpoczgc¢ prace instalacyjne na podstawie
Dokumentaciji Technicznej opracowanej zgodnie z normg PN-92/B-01707 Instalacje
kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

4.2. Prace instalacyjne

Wszystkie instalacje kanalizacyjne nalezy wykonaé¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowg
oraz wymogami normy PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i
kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze oraz PN-81/B-10700.01 Instalacje
wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Instalacje
kanalizacyjne.

Kanalizacje sanitarng budynku nalezy wykonac¢ z rur kanalizacyjnych PCV (podejscia do
przybordéw i piony). Przewody spustowe, powinny by¢ wyprowadzone nad dach jako rury
wentylacyjne. W najnizszych punktach pionéw z podtgczonymi przyborami przed ich
potgczeniem z przewodami odptywowymi nalezy zainstalowac rewizje ze szczelnymi
pokrywami.

Przewody spustowe, bedace niezaleznymi ciggami w stosunku do pionow kanalizacji
sanitarnej, powinny by¢ wyprowadzone nad dach jako rury wentylacyjne.

4.3. Montaz rur z PCV
Rury z PCV zastosowane do budowy pionéw i podejs¢ do przyboréw sanitarnych
(kanalizacja sanitarna i kanalizacja odprowadzenia skroplin) nalezy tgczy¢ za pomocag
kielichowych potgczen wciskowych uszczelnionych specjalnie wyprofilowanym pierscieniem
gumowym.
Przed przystgpieniem do prac montazowych trzeba sprawdzi¢ stan tgczonych elementéw.
Na poczatku nalezy przygotowac odpowiednio rure tzn. obcigé na dang diugosé z
zachowaniem kata prostego do kierunku ciecia. Przed wykonaniem potgczenia bosy koniec
nalezy oczysci¢ z zadzioroéw oraz zukosowac pod katem 150. Nie nalezy przycinac ksztattek.
Aby wykonac potgczenie nalezy posmarowac bosy koniec srodkiem poslizgowym na bazie
silikonu, a nastepnie wprowadzi¢ go do kielicha az do oporu i z powrotem wysung¢ rure na
odlegtos¢ 10 mm. Koncowki ksztattek mozna catkowicie wsung¢ do kielichow.
Przewody nalezy mocowa¢ do elementow konstrukcji budynkéw za pomocg uchwytéw lub
wspornikow. Pomiedzy przewodem a obejmg nalezy stosowac podktadki elastyczne. Obejmy
uchwytéw powinny mocowac rure pod kielichem. Na przewodach spustowych nalezy
stosowac na kazdej kondygnacji, co najmniej jedno mocowanie state zapewniajgce
przenoszenie obcigzen rurociggéw oraz co najmniej jedno mocowanie przesuwne.
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4.4. Monta z przyboréw sanitarnych

Lokalizacja i dobor montowanych przyboréw sanitarnych zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa. Wysokos¢ ustawienia przyboréw wg wymagan normy PN-81/B-10700.01 oraz
wytycznych producentow.

Przybory powinny by¢ zamontowane w sposob zapewniajacy tatwy dostep w celu utrzymania
ich w czystosci oraz konserwacji lub wymiany przyborow, syfonow i podejs¢ kanalizacyjnych.
Zlewozmywaki, umywalki, zlewy powinny by¢ montowane do $cian w sposéb zapewniajgcy
tatwy demontaz oraz wlasciwe uzytkowanie. Miski ustepowe nalezy montowaé do stelazy.
Przybory sanitarne powinny by¢ zaopatrzone w zamkniecia wodne (syfony) wbudowane w
przybor lub zaktadane bezposrednio pod przyborem.

Whpusty podtogowe powinny byé zamontowane w poblizu punktéw czerpalnych lub w poblizu
$cian. Wpustéw nie powinno sie umieszczac¢ na ciggach komunikacyjnych.

Wszystkie syfony i podejscia do przyboréw sanitarnych (kanalizacja sanitarna) nalezy tgczyc¢
za pomoca kielichowych potgczen wciskowych uszczelnionych specjalnie wyprofilowanym
pierscieniem gumowym.

4.5. Przejscia przewodow przez przegrody budowlane

W miejscach, gdzie przewody kanalizacyjne przechodzg przez sciany lub stropy, pomiedzy
Scianka rur a krawedzig otworu w przegrodzie budowlanej, powinna by¢ pozostawiona wolna
przestrzen, wypetniona materialem utrzymujgcym stale stan plastyczny.

Przejscia przez stropy przewoddéw z PCV wymagajg zastosowania tulei ochronnych
wystajgcych okoto 3 cm powyzej podtogi. Srednica wewnetrzna tulei powinna by¢ wigksza o
okoto 5cm od Srednicy zewnetrznej przewodu. Przestrzen miedzy przewodem a tulejg
powinna by¢ wypetniona szczeliwem zapewniajgcym swobodny przesuw przewodu.

4.6. Badanie szczelno $ci.

Prébe szczelnosci nalezy przeprowadzaé w oparciu o norme PN-81/B-10700.00 Instalacje
wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze .

Podejscia i przewody spustowe kanalizacji sciekow bytowo-gospodarczych nalezy
obserwowac¢ podczas przeptywu wody odprowadzanej z dowolnie wybranych przyborow
sanitarnych.

Kanalizacyjne przewody odptywowe $ciekéw bytowo-gospodarczych nalezy powyzej kolana
taczacego pion z poziomem napetnic¢ catkowicie woda i poddac¢ obserwacji.

4.7. Nadzér nad budow g instalacji kanalizacyjnych

Nadzor techniczny nad budowg instalacji kanalizacyjnych sprawujg inspektor nadzoru oraz
projektant.

Decyzje o zmianach wprowadzonych na etapie wykonania muszg by¢ potwierdzone wpisem
do dziennika budowy, potwierdzonym przez inspektora nadzoru, lub w przypadku
powazniejszych odstepstw od rozwigzan projektowych przez projektanta. Wszelkie zmiany i
odstepstwa od dokumentaciji technicznej nie mogg powodowac obnizenia wartosci
uzytkowych, jakosciowych lub zmniejszaé trwalos¢ eksploatacyjng instalacji kanalizacyjnych.

VIILINSTALACJA WEWN ETRZNA GAZU (CPV - 45333000-0)

Zakres wykonania:
Instalacja wewnetrzna gazu musi by¢ wykonana w catosci

1. MATERIALY
Do budowy instalacji gazowej wewnetrznej budynku zastosowac nalezy wyroby posiadajgce
aktualne atesty i aprobaty techniczne wydane przez Centralny Osrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL:
Rury stalowe bez szwu o parametrach i wymiarach zgodnych z normg PN-84/H-74219
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Ksztattki z zeliwa ciggliwego czarne do fgczenia stalowych rur instalacyjnych przez spawanie
Zawory odcinajgce kulowe z uszczelnieniem skutecznym na dziatanie gazu propan-butan

Instalacje poddac prébie cisnieniowej na cisnienie 0,1MPa przez okres 30 min manometrem
atestowanym ze skalg 0-0,16MPa

2. SPRZET
Prace roztadunkowe rur ze stali i innych wyrobdw nalezy wykonywac¢ przy uzyciu podnosnika
widtowego.

3. TRANSPORT | SKEADOWANIE

3.1. Rury stalowe

Transport rur ze stali ze wzgledu na ich diugosci fabryczne (4-7m) musi sie odbywac na
samochodach o odpowiedniej diugosci w sposéb zabezpieczajacy przed uszkodzeniem lub
zniszczeniem.

Rury mogg by¢ przewozone w wigzkach lub luzem. W czasie przewozu wigzek nalezy
zwrdci¢ uwage, aby nie ulegaly one przemieszczeniom w czasie jazdy. Przy transportowaniu
rur luzem winny one spoczywac na catej dlugosci na podtodze pojazdu. Rury o wiekszych
Srednicach winny znajdowac sie na spodzie. Jezeli dtugosc rur jest wieksza niz diugos¢
pojazdu, wielkos¢ nawisu nie moze przekroczy¢ 1m.

Whytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widtami lub
dzwigu z belkg uniemozliwiajgcg zaciskanie sie zawiesi na wigzce. Gdy rury sg
roztadowywane pojedynczo mozna je zdejmowac recznie lub zuzyciem podnosnika
widtowego.

Rury stalowe powinny by¢ skladowane w pomieszczeniach zamknietych, suchych bgdz na
otwartym terenie zabezpieczone przed warunkami atmosferycznymi poprzez zadaszenie.
Gdy rury sg skladowane luzem w stertach nalezy zastosowac¢ boczne wsporniki, najlepiej
drewniane lub wylozone drewnem w maksymalnych odstepach co 1,5m. Gdy nie jest
mozliwe podparcie rur na catej dtugosci, to spodnia warstwa rur winna spoczywac na
drewnianych tatach o szerokosci min. 50mm. Rozstaw podpor nie wiekszy niz 2m.

Rury o r6znych srednicach powinny by¢ sktadowane oddzielnie badz najwieksze powinny
znajdowac sie na spodzie.

3.3. Inne wyroby

Armatura, ksztattki, odbiorniki i inne elementy budowanej instalacji gazowej powinny by¢
pakowane i transportowane w sposéb zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem,
uszkodzeniami mechanicznymi i korozjg. Przewo6z powinien sie odbywaé krytymi srodkami
transportu w celu zabezpieczenia materiatéw przed wptywami atmosferycznymi. Szczegolnie
gwinty wewnetrzne muszg by¢ chronione przed korozjg natomiast zewnetrzne przed
uszkodzeniami.

Sktadowanie powinno odbywac sie w pomieszczeniach zamknietych, suchych o wilgotnosci
wzglednej nie wiekszej niz 70% i temperaturze nie nizszej niz 0C. Przechowywane wyroby
nalezy pozostawi¢ w oryginalnych opakowaniach odpowiednio oznakowanych tak dtugo, jak
to mozliwe.

W pomieszczeniach sktadowania nie mogg znajdowac sie zwigzki chemiczne dziatajgce
korodujgco. Izolacje z tworzyw sztucznych nalezy przechowywac z dala od urzgdzen
grzewczych.

Rozmieszczenie jednostek tadunkowych powinno umozliwi¢ swobodny dostep do wszystkich
materiatow.

4. WYKONANIE ROBOT- ELEMENTY PODSTAWOWE
4.1. Prace instalacyjne
Instalacje wewnetrzne gazowe nalezy wykonac z rur stalowych bez szwu tgczonych za
pomocg spawania i ksztattek gwintowanych zgodnie z Dokumentacjg Projektowg
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Instalacje nalezy wykonac z rozprowadzeniem gornym przewoddw magistralnych na sufitu.

Wszystkie odbiorniki nalezy wyposaza¢ w armature odcinajgca. Instalacje wykonac¢ nalezy
zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

4.2. Monta z rur ze stali

Przed przystgpieniem do montazu trzeba sprawdzic¢ stan tgczonych elementéw. Przewody
muszg by¢ szczelne a gwinty nieuszkodzone ani nieskorodowane.

Rury stalowe gwintowane nalezy tgczy¢ za pomocg zewnetrznego gwintu na rurze i
wewnetrznego gwintu na tgcznikach, ktére nakreca sie na konce tgczonych przewodow.
Potgczenie ma by¢ wykonane w sposéb trwaty poprzez zastosowanie materiatdw
uszczelniajgcych takich jak tasmy teflonowe.

Rury stalowe mozna przycina¢ na placu budowy do zgdanej dtugosci, a nastepnie
gwintownicg reczng lub elektryczng zrobié¢ gwint na obcietym koncu przewodu.

Na gwint nalezy tgczy¢ ksztaltki, armature przeptywowsg i wylotowg

Przewody wewnetrzne powinny by¢ utozone tak, aby byto mozliwe ich odpowietrzenie, a w
razie potrzeby odwodnienie. Przewody poziome powinny lekko wznosi¢ sie w kierunku
przeptywu gazu.

Przewody poziome powinny by¢ uktadane réwnolegle do $cian, a przez mury przechodzi¢
prostopadle. Wewngtrz muru nie moze znajdowac sie zadne potgczenie rur.

Rury stalowe nalezy przymocowywaé¢ do scian uchwytami z kotkiem mosieznym w
odstepach zaleznych od srednicy rury.

4.3. Monta z armatury przeptywowej

Przed przystgpieniem do montazu trzeba sprawdzic¢ stan tgczonych elementéw. Armatura
przeptywowa musi by¢ szczelna oraz nieskorodowana.

Armatura powinna by¢ tak rozmieszczona, aby obstuga z fatwoscig orientowata sie w
przeznaczeniu i wpltywie nastawienia elementéw armatury na dziatanie urzgdzen
wodociggowych.

Zawory powinny by¢ umieszczone w miejscu widocznym, dostepnym do obstugi i kontroli,
majgcym swiatto sztuczne i o ile jest to mozliwe naturalne.

Armature przeptywowa z przewodami stalowymi nalezy tgczy¢ na gwint.

Rury stalowe gwintowane nalezy tgczy¢ za pomocg zewnetrznego gwintu na rurze i
wewnetrznego gwintu na zaworze, ktére nakreca sie na konce tgczonych przewodow.
Potgczenie ma by¢ wykonane w sposéb trwaty poprzez zastosowanie materiatdw
uszczelniajgcych - tasmy teflonowe.

Potgczenie ma gwarantowac szczelnos¢ armatury. Zawor w potozenie zamknietym powinien
szczelnie zamykac przeptyw wody.

4.4. Montaz armatury
Lokalizacja i rodzaj montowanej armatury sanitarnej zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.
oraz wytycznych producentow.

4.5. Proby ci $nienia i izolacje

Prébe szczelnosci nalezy przeprowadzaé na instalaciji oczyszczonej niepomalowanej i przy
odtgczonych odbiornikach gazu, przy cisnieniu 0,1MPa przez okres 30 min manometrem
atestowanym ze skalg 0-0,16MPa. Przewody, armatura przelotowo-regulacyjna oraz
wszystkie potgczenia nie powinny wykazywac przeciekow. Podczas badania cisnienie po
ustabilizowaniu na manometrze kontrolnym nie powinno sie zmniejszyc.

Badanie dla instalacji nalezy przeprowadzi¢ dwukrotnie.

Po przeprowadzeniu préb instalacje nalezy pomalowac.

4.6. Nadzér nad budow 3 instalacji wody
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Nadzér techniczny nad budowsg instalacji gazowej sprawujg inspektor nadzoru oraz

projektant.
Decyzje o zmianach wprowadzonych na etapie wykonania muszg by¢ potwierdzone wpisem

do dziennika budowy, potwierdzonym przez inspektora nadzoru, lub w przypadku
powazniejszych odstepstw od rozwigzan projektowych przez projektanta. Wszelkie zmiany i
odstepstwa od dokumentacji technicznej nie mogg powodowac obnizenia wartosci
uzytkowych, jakosciowych lub zmniejszac¢ trwatos¢ eksploatacyjng instalacji gazowe;j.

IX. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
wg ogdélnych wymagan dotyczgcych kontroli robét.

X. OBMIAR ROBOT
wg ogolnych wymagan dotyczgcych obmiaru robot.
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