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KODY CPV WG WSPOLNEGO SLOWNIKA ZAMOWIN
ROBOTY BUDOWLANE
45000000-7 - Roboty budowlane
45214200-2 - Roboty budowlane w zakresie budowykbéie budowlanych zwizanych ze szkolnictwem
45110000-1 - Roboty rozbhiérkowo - demartare
45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia
45100000-8 - Przygotowanie terenu pod buglow
45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania teotibudow i roboty ziemne
45262310-7 - Zbrojenie
45262311-4 - Betonowanie konstrukcji
45262500-6 - Roboty murarskie
45320000-6 - Roboty izolacyjne
. 45321000-3 - Izolacja cieplna
. 45260000-7 - Roboty w zakresie wykonywania pékgnstrukcji dachowych i inne podobne roboty
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specjalistyczne
13. 45223100-7 - Montakonstrukcji metalowych
14. 45420000-7 - Roboty w zakresie zaktadania stolankiovlanej oraz roboty ciesielskie
15. 45421000-4 - Instalowanie stolarki budowlanej
16. 45421100-5 - Instalowanie drzwi i okien i podobngdémentow
17. 45262321-7 - Wyréwnywanie podtog
18. 45112700-2 - Roboty w zakresie ksztattowania terenu
19. 45232451-5 - Roboty w zakresie odwadjeiiji nawierzchniowe
20. 45233222-1 - Roboty w zakresie chodnikéw
21. 45400000-1 - Roboty wykazeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
22. 45442100-8 - Roboty malarskie;
23.  45342000-6 - Wznoszenie ogrofize
24. 45421148-3 - Instalowanie bram;
25. 45431000-7 - Kladzenie plytek;
26. 45431100-8 - Kladzenie terakoty;
27. 45432111-5 - Kladzenie wykladzin elastycznych;
28. 45261100-5 -Wykonywanie konstrukcji dachowych,
29. 4521141-4 Sciany z piyt gipsowo-kartonowych;
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE ST-O00.00.
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

WYMAGANIA OGOLNE

Kody CPV

45000000-7 - Roboty budowlane
45214200-2 - Roboty budowlane w zakresie budowy eiéw budowlanych

zwigzanych ze szkolnictwem;
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1. 0. Wymagania ogolne

1.0.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ST-00.00. - Wymagania Ggotinosi st do wymaga wspoélnych dla
poszczegolnych wymagaechnicznych dotyezych wykonania i odbioru Robot, ktore zogtan
wykonane w ramach:Rozbudowa Zespotu Szkot Ogolnoksztaseych i Zawodowych w
Kudowie Zdroju ”

Niniejszy projekt obejmuje nagiujagce zadaniadulace przedmiotem umowy z Inwestorem:

- modernizacja istniecego budynku ZSOiZ — rok budowy 1960 — dostosowathee
wspotczesnych wymogow szkolnictwa, obertijagcych norm i przepiséw, termomodernizacja,

- rozbudowa ZSOiZ o nowy budynek dydaktyczny i budyeli sportowej z zapleczem
sanitarnym,

- modernizacja zagospodarowania terenu -saiji dojazdy, parkingi, boiska zewtrzne,
oswietlenie terenu.

Dane techniczno — ekonomiczne:

2. Buiéyachstiad)iibhadirimmiding midhpiupini iy
uchwaty nr XLVII/324/09 Rady Mlejsklej Kudowy ZdrOJu z
dnia 16 grudnia 2009 roku)

1aRawERm?2 28,80 %

1.0.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanawizes¢ Dokumentéw Przetargowych i najge stosowaw zlecaniu i
wykonaniu Robot opisanych w podpunkcie 1.0.1.

1.0.3. Wymagania ogélne nalg rozumieé i stosowa& w powigzaniu z nizej
wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi:

ST - 00.00. Wymagania ogoélne

ST - 01.01. Roboty rozbiorkowe

ST - 01.02. Roboty ziemne

ST - 01.03. Roboty ogélnobudowlane

ST - 01.04. Roboty izolacyjne
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ST - 01.05. Roboty blacharskie i dekarskie

ST -01.06. Montakonstrukcji metalowych

ST - 01.07. Roboty zwrane z montaem stolarki

ST - 01.08. Roboty posadzkarskie

ST - 01.09. Montascianek G-K oraz podwieszanych sufitow

ST - 01.10. Oktadzingcian ptytkami ceramicznymi.

ST -01.11. Roboty wykazeniowe - Roboty tynkarskie - tynki tradycyjne,loveanie
tynkow.

ST-01.12. Robot podtogowych — podtoga sportowa

ST- 01.13. Roboty ciesielskie

ST- 01.14 Montaprefabrykatow

ST- 01.15 Wznoszenie ogrodize

ST- 01.16 Dostawa i mortairzadzen

ST- 01.17 Montaoktadzin akustycznych

1.0.4. Ogdlne wymagania dotyece Robot
Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakich wykonania oraz za ich zgodda Dokumentagj,
ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.0.5. Obowazki Inwestora

Przekazanie dokumentacii:
Inwestor przekazuje wykonawcy 1 egzemplarz dokuaggirdraz dziennik budowy.

Przekazanie placu budowy:
Inwestor przekze plac budowy we fragmentach i w czasie przedstaymoprzez Wykonawg
I zaakceptowanym przez Inwestora projektu zagospadmia placu budowy i programu
realizacji inwestyciji.

Ustanowienie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

Zawiadomienie wihciwych organow:
Inwestor, co najmniej na 7 dni przed rozpmizm robot zawiadomi Powiatowy Inspektorat
Nadzoru Budowlanego w Kilodzku dokapc cswiadczenie kierownika budowy i inspektora
nadzoru inwestorskiego o przeju obowazkow.

Ze wzgkdu na specyfik obiektu:
Koszt zabezpieczenia i utrzymania Placu Budowyzgalerzgkdni¢ w cenach jednostkowych

robot.
Inwestor udospni Wykonawcy miejsce untiwiaj agce bezpieczne prowadzenie remontu.

1.0.6. Obowjyzki Wykonawcy

Opracowanie projektu zagospodarowania placu budpveyektu organizacji i zabezpieczenia
robét w czasie trwania budowy. Stosownie do zatsdonego projektu organizacji ruchu dla
zapewnienia bezpieazstwa publicznego i oséb zatrudnionych na terenitwy. Wykonawca
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zainstaluje tymczasowe uidzenia zabezpieczge oraz harmonogram i terminarz wykonania robot
- zaakceptowany przez Inwestora.

Przegcie placu budowy, zabezpieczenie i ozhakowanieragadwymogami prawa budowlanego.
Tresc¢ tablic i miejsce ustawienia naleuzgodné z inwestorem. Wykonawca ponosi pein
odpowiedzialné¢ za utrzymanie placu budowy, od momentu gi@ejplacu budowy do odbioru
koncowego. W miay postpu robot, plac budowy powinien bporzdkowany, usuwane ztine
materialy, spret i zanieczyszczenia.

Zorganizowanie terenu budowy.
Ochronarodowiska na placu budowy i poza jegoghiem powinna polegana zabezpieczeniach
przed:

a) Zanieczyszczeniem przed szkodliwymi substang)

a w szczeglldoi: paliwem, olejem, chemikaliami.

b) Zanieczyszczeniem powietrza gazami i pytami

c) Mozliwoscig powstania pzaru

Przed rozpoegxiem robét budowlanych Wykonawca ma obgrek zabezpieczywszelkie sieci i
instalacje przed uszkodzeniem.

Petna odpowiedzialdé za opiek nad wykonywanymi robotami, materialami oraz stam.

znajdugcym sk na placu budowy (od przeja placu do odbioru Keowego robot).
Odpowiedzialné za wszelkie zniszczenia i uszkodzenia wiasinaublicznej

| prywatne;.

Zapewnienie zatrudnionym na budowie pracownikonmoededniego zaplecza socjalno-sanitarnego,
nie dopuszczado pracy w warunkach niebezpiecznych i szkodliwglehzdrowia.

1.0.7. Materialy i sprzet

Materiaty stosowane do wykonywania robotwipmy by zgodne

z dokumentagjprojektows i obowigzujgcymi normami, posiadaodpowiednie atesty i
swiadectwa dopuszczenia déygia, oraz akceptagjnspektora nadzoru.

Przechowywanie i sktadowanie materiatow - w spaajiewniajcy ich wigciwg jakas¢ i przydatnéé
do robot. Sktadanie materiatbw wg asortymentachpwaniem wymogow bezpiedséva i
umazliwieniem pobrania reprezentatywnych prébek. gpsmsowany do wykonywania robot
powinien gwarantow@jakas¢ robot okrélong w dokumentacji projektowej, PN i warunkach
technicznych i S.T.W. i O.R., dobér sgiz wymaga akceptacji Inwestora.

1.0.8. Transport
Doborsrodkéw transportu, wymaga akceptacji Inwestoraazddrazowo powinny posiada
odpowiednie wyposaenie stosownie do przewanego tadunku, stosyg sk do ogranicze obcihzen

0Si pojazdow.
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1.0.9. Wykonywanie robot

Wszystkie roboty obje kontraktem powinny kdywykonane zgodnie

z obowgzujacymi normami, dokumentacj ST, a takke wymaganiami technicznymi la
poszczegllnych rodzajow robét wyszczegolnionyaieypym kosztorysie. Odpowiedziakiaza
jakaos¢ wykonywania wszystkich rodzajow robo6t wehaelzeh w sklad zadania w calo ponosi
Wykonawca.

Wykonawca ustanawia Kierownika budowy poggebgo przygotowanie zawodowe do
petnienia samodzielnych funkcji technicznyeh budownictwie (do kierowania, nadzoru i
kontroli robdt budowlanych).

1.0.10. Dokumenty budowy
W trakcie realizacji Kontraktu Wykonawca jest zolbgemny prowadzi, przechowywa i
zabezpieczg nastpujace dokumenty budowy:
* dziennik budowy,
* Kksiege obmiardéw,
» dokumenty badai oznaczeé laboratoryjnych,
» dokumentagj atestow jakéciowych wbudowanych elementow konstrukcyjnych,
» dokumenty pomiaréw cech geometrycznych,
e protokotéw odbioréw robat.
Pomiary i wyniki bada powinny by prowadzone na odpowiednich formularzach, podpisyaia
przez Inwestora i WykonawcDziennik budowy powinien lgyprowadzonycisle wg wymogow
obowizujgcego Prawa Budowlanego, przez Kierownika budowy.
Prawo do dokonywania zapiséw w dzienniku budowyopiKierownika budowy i Inspektora
nadzoru inwestorskiego przystuguje zak
- przedstawicielom gestwowego nadzoru budowlanego,
- autorowi projektu,
- osobom wchodgym w skiad personelu wykonawczego - tylko w zakregzpieczéstwa
wykonywania robot budowlanych
Ksiega obmiaru jest dokumentem budowy, w ktorym dokersitj okresowych wylicze i
zestawi@ wykonanych rob6t w uktadzie asortymentowym zgodnie
Z przedmiarem robot. Kgie obmiaru prowadzi Kierownik budowy, a pisemne petdzenie
obmiaréw przez Inwestora stangvgodstaw do obliczé.

1.0.11. Kontrola jakasci robot

Za jaka¢ wykonywanych robot oraz zastosowanych elementdateriatdow - odpowiedzialny jest
Wykonawca robot. W zakresie jego obgmkiow przed przegiem terenu budowy jest
opracowanie i przedstawienie do akceptacji Inwegtoojektu organizacji robét zawieseggo
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne oraz zamigyzsposob wykonania robo6t zgodnie
z projektem i sztukbudowlan.

Projekt organizacji robét powinien zawiéra
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- terminy i sposéb prowadzenia robot,
- organizagj ruchu na budowie,
- 0znakowanie placu budowy (zgodnie z BHP),
- wykaz maszyn i utggdzen oraz ich charakterystygk
wykazrodkdw transportu,
- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jaka terminowa¢ wykonania poszczegoinych robét,
- wykaz zespotow roboczych z podaniem ich kwalifikapyzygotowania praktycznego,
opis sposobu i procedury kontroli wetwmnej dostarczanych
na budow materiatdw, sprawdzania i cechowania sjurpodczas prowadzenia robot,
- sposob pogpowania z materiatami nie odpowiagiajmi wymaganiom.
W zakresie jaké&i materiatow Wykonawca ma obaaek:
- wyegzekwowa od dostawcy materiaty odpowiedniej jakp
- przestrzegawarunkéw transportu i przechowywania materiatéavaiichowania odpowiedniej
ich jakasci,
- okresli¢ i uzgodné warunki dostaw dla rytmiczidoi robét,
- prowadzt biezace kontrole jakéci otrzymywanych materiatow,
- wszystkie roboty i materiaty powinny bygodne z projektem lub ich zmiana uzgodniona z
projektantem.
Badania kontrolne - magy¢ przeprowadzone w przypadku zakwestionowania greeestora
wynikow bada jako niewiarygodnych. Koszty olagajg Inwestora, jéi wyniki potwierdzag sie i
spetniaj wymogi PN. W przeciwnym wypadku koszty ponosi Wiykw/ca.

1.0.12. Obmiar robot

Obmiar robot polega na wyliczeniu i zestawieniutyaknie wykonanych robot i wbudowanych
materiatdw. Obmiar rob6t wykonuje Wykonawca i wyrikmieszcza w ksilze obmiaréw. Obmiar
obejmuje roboty zawarte w

kontrakcie oraz roboty dodatkowe. Robafypsdane w jednostkach zgodnych z przedmiarem robét.
Obmiar powinien b§ wykonany w sposob jednoznaczny i zrozumiaty, dlaot zanikajcych
przeprowadza siw czasie ich wykonywania, dla robot zakrywanyginzed ich zakryciem. Obmiary
skomplikowanych powierzchni

i kubatur powinny b§ uzupetnione szkicami w ksize obmiaréw lub dgtzone do niej w formie
zahcznika.

1.0.13. Odbior robot

Celem odbioru jest sprawdzenie zgogtiavykonania robdt z umoav

oraz okrélenie ich wartéci technicznej.

Odbidr robdét zanikagych - jest to ocena Hoi i jakaosci robot, ktore po zakazeniu podlegaj
zakryciu, przed ich zakryciem, lub po zakeeniu robot, ktére w dalszym procesie realizaajizap.
Odbiory czs$ciowe - jest to ocena i$ai i jakosci, ktore stanows zakaiczony element catego
zadania, wyszczegOlniony w harmonogramie robot.
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Odbiodr kaicowy - jest to ocena ifgi i jakosci catagsci wykonanych robot wehodeych w zakres
zadania budowlanego orazikowe rozliczenie finansowe.

Odbiér ostateczny - (pogwarancyjny) - jest to ocemehowania wymaganej jad@
poszczegolnych elementdw robot w okresie gwaragoyjoraz prac zwvazanych z usuwaniem wad
ujawnionych w tym okresie.

1.0.14. Dokumenty do odbioru robot
Do odbiorow cesciowych i do odbioru kacowego Wykonawca przygotowuje rgmsijgce dokumenty:
- dokumentagj podwykonawcg,
- receptury i ustalenia technologiczne,
- dziennik budowy,
- ksiegi obmiaru,
- wyniki pomiarow kontrolnych oraz badlaoznaczé laboratoryjnych,
- atesty jakéciowe wbudowanych elementow konstrukcyjnych,
- ocerg stanu faktycznego - sp@udzorg na podstawie wynikow bafla pomiarow
zahczonych do dokumentéw odbioru
oraz o@dzin podczas odbioru,
- sprawozdanie techniczne,
dokumentggpodwykonawcg,
- operat kalkulacyjny.
Sprawozdanie techniczne powinno zawtera
- przedmiot, zakres i lokalizacyvykonanych robot,
- zestawienie zmian wprowadzonych do pierwotnej, Eatlzonej dokumentacji oraz
formalm zgod Inwestora na dokonywane zmiany,
- uwagi dotyczce warunkow realizacji robot,
- dat rozpoczcia i zakd@czenia robot

1.0.15. Tok pos¢gpowania przy odbiorze

Roboty do odbioru Wykonawca zgtasza pisemne w dedinwestora oraz zapisem w Dzienniku
budowy i jednoczanie przekazuje Inwestorowi kalkulackosztows w zakresie zgtoszonych robot
przy odbiorach cgciowych i kompletny operat kalkulacyjny @koows kalkulach kosztow) przy
odbiorze kacowym. Odbioru kacowego dokonuje komisja powotana przez Inwestdac li
jakos¢ zakaczonych robdét komisja stwierdza na podstawie opealkulacyjnego oraz oceny stanu
faktycznego i oceny wizualnej. Komisja stwierdzadga¢ wykonanych robot z dokumentaci
projektowg oraz z protokotami dotygzymi wprowadzanych zmian.

W przypadku stwierdzenia przez Komgisjieznacznych odgbstw od dokumentacji projektowej
w granicach toleranciji i nie mggych wikszego wptywu na cechy eksploatacyjne - dokongje si
odbioru. W przypadku stwierdzeniagkszych odsipstw, magcych wptyw na cechy eksploatacyjne
dokonuje s} potcen jak za wady trwate.

Jeli Komisja stwierdzize jaka¢ robét znacznie odbiega od wymaganej
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w dokumentacji projektowej - to roboty te wgka z odbioru.

Rozliczenie robot nagpuje na zasadach oklenych w Umowie i w Harmonogramie rzeczowo-
finansowym. Roboty dodatkowe zaakceptowane forraalnodpowiednich protokotach, rozliczane s
na podstawie ikci wykonanych faktycznie rob6t i ceny jednostkowkjeilonej dla poszczegdlnych

rodzajow rob6t w kosztorysie. Cechy obejmuyszystkie czynnixi konieczne do prawidtowego

wykonania robot.

1.0.16. Zasady rozliczenia i ptatn€xi

Rozliczenie pongdzy zamawiaicym a wykonawg za wykonane robotyclzie dokonane zgodnie z
dokumentami umownymi wedtug ngstijgcych sposobow:

rozliczenie ryczattowegdy podstaw ptatndci jest ustalona w dokumentach umownych stata d@rto
wynagrodzenia; warsd robot jest okrdona jako iloczyn ceny jednostkowej idt rob6t okrélonych
na podstawie umowy,

rozliczenie w oparciu o wartéé robét okreslong po ich wykonaniu jako iloczyn ustalonej-w
dokumentach umownych ceny jednostkowej (z kosatioofsrtowego) i faktycznie wykonanej to
robot.

W jednym i drugim przypadku rozliczeniedzie dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego
zakresu robét i ich kaeowym odbiorze lub etapami oklenymi w umowie po dokonaniu odbioru
czesciowego robot.

Ostateczne rozliczenie umowy peaizy zamawiagicym a wykonawg nasgpuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego

1.0.17. Zasady ustalenia ceny jednostkowe;j

Ceny jednostkowe za roboty

- robocizr bezpdrednp wraz z narzutami,

— warta¢ zuzytych materialdw podstawowych i pomocniczych wrabytkami wynikagcymi z
technologii robot z kosztami zakupu,

—wartas¢ pracy spretu z narzutami,

—koszty pdrednie (0ogolne) i zysk kalkulacyjny,

—podatki zgodnie z obowzujgcymi przepisami (bez podatku VAT),

Ceny jednostkowe uwzglniaj réwniez przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie
wszystkich niezédnych rob6t pomocniczych i towarzysych takich jak np.: osadzenie elementow
wykonczeniowych i dylatacyjnych, rusztowania, pomostyjdry zabezpieczage, Ggwietlenie
tymczasowe, piegnacja wykonanych wyktadzin i oktadzin, wykonareplecza socjalno-biurowego
dla pracownikow, ztycie energii elektrycznej i wody, oczyszczenig&widacja stanowisk roboczych.
Oznaczenia:

ST (S.T.W.i O.R.) - specyfikacja techniczna wykaadrodbioru robat,
m® - metr szécienny,
m?- metr kwadratowy,
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Opracowanie: Archimmodicus Spétka Jawna Mariusz Fabjanowski Grzegorz Kedzierski 10



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Szt. - sztuka,
kpl. - komplet,
mb — metr bigacy

Rozbudowa Zespotu Szkdt Ogdlnoksztatcgeych i Zawodowych w Kudowie - Zdroju
Opracowanie: Archimmodicus Spétka Jawna Mariusz Fabjanowski Grzegorz Kedzierski
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE ST-01.01.

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ROBOTY ROZBIORKOWE

Kod CPV
45110000-1 Roboty rozbiorkowo - demontawe
45111100-9 Roboty w zakresie burzenia;

Rozbudowa Zespotu Szkdt Ogdlnoksztatcgeych i Zawodowych w Kudowie - Zdroju
Opracowanie: Archimmodicus Spétka Jawna Mariusz Fabjanowski Grzegorz Kedzierski

12



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
1.1. Roboty rozbiérkowe

Ogolne wymagania podano w ST 00.00. "Wymaganianajol

1.1.1. Przedmiot

Przedmiotem specyfikacji techniczngjgymagania dotycge wykonania i odbioru robét zyganych z
rozbiorky, demontaem zwhzanym =z robotami pod nazw,Rozbudowa Zespotu Szkot
Ogolnoksztatgcych i Zawodowych w Kudowie Zdroju ”

1.1.2. Zakres robot
Przewiduje si demonta:

— wyburzenie ganku do mieszkania;
— demonta istniegcych balustrad;

— wyburzenie cgsci scianek dzialowych pomieszazéprzebicia otworéw w
scianach dziatowych i zewtrznych;

— demonta rur spustowych i rynien;

— demonta istniegcych parapetow zewtrznych i wewgtrznych;
— demonta istniegcej stolarki drzwiowej zewgirznej;

— rozbidrka istniggcego wykaczenia podtog ;

— demonta instalacji odgromowej;

— demonta istniepcego ogrodzenia dzugego ;

— demonta istniegcego pokrycia dachu;

— likwidacja sktadu opatu;

— demonta czsci komina;

Wyburzenia i przebicia:
wykonanie przelsiw scianach pod nowstolarke okienry i drzwiows.

Przygotowanigcian zewwtrznych polega na:
» odkopaniuscian do dolnego poziomu fundamentow;
e 0czyszczenigcian;
» skuciu odspojonych fragmentow tynku;

1.1.3. Materiaty pochodace z rozbiorki
Gruz betonowy i ceglany, stolarka drzwiowa, ste¢yweho, materiaty bitumiczne (papa).

1.1.4. Sprat
Ogblne wymagania podano w ST 00.00. "Wymaganianejol

Odpowiedni sprg niezlgdny do wykonania rob6t odpowiadey wymaganiom zawartym w projekcie
organizacji Robét zaakceptowanym przez Inspektora.

Rozbudowa Zespotu Szkdt Ogdlnoksztatcgeych i Zawodowych w Kudowie - Zdroju
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1.1.5. Transport

Ogoblne wymagania podano w ST 00.00. "Wymaganianejol

Samochdd dostawczy, samochdd skrzyniowy, samoamdwytadowawczy. Odwiezienie materiatow
Z rozbidrki z terenu budowy na lokalne sktadowiskipaddw. Nie nafsy uzywaé gruzu do ponownego
uzycia. Transport pokrywczego materialu pokrywczegmapf, lepiku i innych materiatow
izolacyjnych) w miejsce jego utylizacji - nalewe wlasnym zakresie rozezngynek. Transport
gruzu.

1.1.6. Wykonanie robot
Ogodlne wymagania podano w ST 00.00. "Wymaganiarnejol

Prace rozbiérkowe wykonywaecznie i sprgtem mechanicznym ¢eznym. Przy rozbiérkach
konstrukcyjnych naley bezwzgédnie przestrzedggprzepiséw BHP wykortastosowne
zabezpieczenia.

1.1.7. Kontrola jakosci
Ogolne wymagania podano w ST 00.00. "Wymaganianejol
Polega na sprawdzeniu kompletcicdokonanej rozbiérki i sprawdzeniu braku zagfona miejscu.

1.1.8. Jednostka obmiaru
Jednostl obmiarovg robot jest:
- rozbieranych konstrukcji betonowych i murowych - m3
- stolarki — szt,
- stal — kg.
Jednostki obmiarowe powinny dygodne z jednostkami podanymi w przedmiarze roboét

1.1.9. Odbior robot

Ogolne wymagania podano w ST 00.00. "Wymaganianejol

Kierownik budowy zgtasza gotow®do odbioru elementy na podstawie zapiséw w dzienni
budowy.

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawigardiv czsciowych, oghdu, wpiséw do
dziennika budowy i sprawdzeniu z dokumenjampjektows i S.T.W. i O.R.

1.1.10. Podstawa ptatngi

Ogblne wymagania podano w ST 00.00. "Wymaganianejol

Pfatnag¢ zgodnie z dokumentami umownymi.

Ptaci st za ustalogilos¢ wykonanych rob6t ustalonych na podstawig#siobmiaréw, sprawdzonej i
podpisanej przez kierownika budowy i inspektorazioadl, jednostka obmiarowa obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatéw i spta,

- obstug sprz:tu nie posiadarego etatowej obstugi,

Rozbudowa Zespotu Szkdt Ogdlnoksztatcgeych i Zawodowych w Kudowie - Zdroju
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- ustawienie i rozbiorkrusztowa o wysokdci do 4 m,

- demonta lub rozbiérk,

- 0czyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

- wywOz materiatow z rozbiorki wraz z kosztami skta@dmia (wysypiska),

- likwidacja stanowiska roboczego.

1.1.11. Przepisy zwjzane

Szczegotowe przepisy z zakresu warunkow BHP priagtexch rozbiérkowych - Rozpaidzenie
Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow Budomjah z dnia 28.03.72 - Dz. U. Nr. 13 poz. 93
Z p&niejszymi zmianami.

Rozbudowa Zespotu Szkdt Ogdlnoksztatcgeych i Zawodowych w Kudowie - Zdroju
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE ST-01.02.

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ROBOTY ZIEMNE

Kod CPV

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budew
45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania tere pod
budowvi roboty ziemne

Rozbudowa Zespotu Szkdt Ogdlnoksztatcgeych i Zawodowych w Kudowie - Zdroju
Opracowanie: Archimmodicus Spétka Jawna Mariusz Fabjanowski Grzegorz Kedzierski
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1.2. Roboty w zakresie przygotowania terenu pod bumve i roboty ziemne

Ogolne wymagania podano w ST 00.00. "Wymaganianejol

1.2.1. Przedmiot

Przedmiotem S.T gswymagania dotycge wykonania i odbioru robét w zakresie robét zigamndla
wykonania fundamentéw, zgdanych z robotami pod nazw,Rozbudowa Zespotu Szkot
Ogolnoksztatacych i Zawodowych w Kudowie Zdroju ”

1.2.2. Zakres robot

Roboty ziemne zwrane z :

- odkopaniem ziemi do spodu fundamentu o szémKian;
- wykopanie wykopu pod projektowane fundamenty

1.2.3. Materiaty
Ogolne wymagania podano w ST 00.00. "Wymaganiaregjdrunt wydobyty z wykopdw i
sktadowany na odktad, gruntwirowe i piaszczyste zakupione i dowiezione spdaalPBudowy,

na podsypk.
Do wykonywania robét stosowanateriaty odpowiadage wymogom normy BN-72/8932-01.

1.2.4. Sprat

Ogblne wymagania podano w ST 00.00. "Wymaganianejol
Odpowiedni sprat niezlzdny do wykonania robot odpowiaday wymaganiom zawartym
w projekcie organizacji Robot zaakceptowanym pinspektora.

1.2.5. Transport

Ogblne wymagania podano w ST 00.00. "Wymaganianaejol

Samochod samowytadowczy i ingre@dki transportu - odpowiadgaje pod wzgldem typow i ilgci
wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Rola@kceptowanym przez Inspektora.

1.2.6. Wykonanie robot
Ogolne wymagania podano w ST 00.00. "Wymaganianejol
Wymagania te dotygzmastpujacego zakresu Robot ziemnych:

- Roboty przygotowawcze (zapoznaniee¢ s planami sytuacyjno-wysokcowymi,
wymiarami istniejcych i projektowanych budowli, wytyczenie i trwalenaczenie robdt ziemnych,
przygotowanie terenu, zabezpieczenie istoigih przewodow podziemnych).

- Wykonanie wykopu,

- Przygotowanie podi@,

- Zasypka i zagszczenie gruntu,

1. Roboty ziemne

Rozbudowa Zespotu Szkdt Ogdlnoksztatcgeych i Zawodowych w Kudowie - Zdroju
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W miejscu projektowanych fundamentéw rglevykona koryto gkbokasci 135 cm..

2. Przygotowanie podia

Wykopany humus nalg pozostawé do uzupetniania uszkodzonych w czasie prowadzpraa
terenow zielonych.

1.2.7. Kontrola jakosci
Ogolne wymagania podano w ST 00.00. "Wymaganianejol

Kontrola w trakcie Robdét winna obejmotvaakres prowadzonych rob6t, materiatyte do
podbudowy i wskanikéw zagszczenia poszczegoélnych jej warstw.

1.2.8. Jednostka obmiaru
Ogolne wymagania podano w ST 00.00. "Wymaganianejdlednostkobmiarovg
robét ziemnych jest:

- odspojonego i wydobytego gruntu (wykopu) digdwiezionego i nasypanego z odpowiednim
zag;szczeniem gruntu (nasypu) z doklagtigdo 1 m3 - m3,

- uktadania i zagszczania podsypki, obsypki z doktadcdig do 0,50 M - nr.

1.2.9. Odbior

Ogoblne wymagania podano w ST 00.00. "Wymaganianejol

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawieardty czsciowych, oghdu, wpisdw do
dziennika budowy i sprawdzeniu z dokumerga&.T.W. i O.R.

1 Nas¢pujace roboty ziemne podlegapdbiorowi jako roboty zanikage lub ulegajce zakryciu:

wykopy, przekopy przygotowanie podé zasypanie, zasgczenie wykopu.

2. Odbioru robét ziemnych dokonuje ggodnie z PN-68/B-06050 i zgodnie z
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robaidowlano-montzowych".

1.2.10. Podstawa ptatnsci

Ogolne wymagania podano w ST 00.00. "Wymaganianejol

Ptatné¢ zgodnie z dokumentami umownymi.

Placi sé za ustalonilosé¢ wykonanych robét - (f), (nf) ustalonych na podstawie kski

obmiaréw, sprawdzonej i podpisanej przez kierowhikidowy i inspektora nadzoru, jednostka
obmiarowa obejmuije:

przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatow i spta,

- roboty ziemnegczne lub mechaniczne,

- wykonanie podsypek z materiatu dowiezionego luljso@vego,
- 0czyszczenie miejsca pracy z resztek materiatdw,

- likwidacja stanowiska roboczego.

Rozbudowa Zespotu Szkdt Ogdlnoksztatcgeych i Zawodowych w Kudowie - Zdroju
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1.2.11. Przepisy zw4zane

PN-B-02480 Grunty budowane. Oklienia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.

PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntéw

PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenia kapikanirgruntow.

BN-77/8931-12 Oznaczenie wgkika zagszczenia gruntu.

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymaganiak«ezse wykonania i badania przy
odbiorze.

Rozbudowa Zespotu Szkdt Ogdlnoksztatcgeych i Zawodowych w Kudowie - Zdroju
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE ST-01.08.

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE

Kod CPV

45262310-7 - Zbrojenie

45262311-4 - Betonowanie konstrukcji
45262500-6 - Roboty murarskie

45262330-3 - Roboty w zakresie naprawy betonu;

Rozbudowa Zespotu Szkdt Ogdlnoksztatcgeych i Zawodowych w Kudowie - Zdroju
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1.3. Roboty zbrojenie, betonowanie,.

Ogolne wymagania podano w ST 00.00. "Wymaganianejol

1.3.1. Przedmiot

Przedmiotem S.T. gs wymagania dotyege wykonania i odbioru rob6ot w zakresie robot
ogélnobudowlanych zwkanych z zadaniem pod nagw ,Rozbudowa Zespotu Szkoét
Ogolnoksztatacych i Zawodowych w Kudowie Zdroju ”

1.3.2. Zakres robot
Roboty zwjzane z betonowaniem i zbrojeniem vepsta:
Prace obejmuyj:
- wykonanie fundamentéw: taw, stop, ptyt
- wykonanie podaigow, stupdéw, ryglzelbetowych;
- wykonanie stropoéw TERIVA 1l oraz ptyt stropowyéklbetowych;
- wykonanie klatek schodowych oraz szybu windy;
- wykonanie kopuhzelbetowej;
- zamurowanie otworéw drzwiowych i okiennych;
- wykonaniescian fundamentowych;
- wymurowaniescian budynku.

1.3.3. Materiaty
Ogolne wymagania podano w ST 00.00. "Wymaganiaragal
Materiaty stosowane do wykonywania robot murarskiotvinny mié:
Aprobaty Techniczne lub Byrodukowane zgodnie z obaEujacymi normami,
Certyfikat lub Deklaragj Zgodndci z Aprobai Techniczg lub z PN,
- Certyfikat na znak bezpieazstwa,
- Certyfikat zgodnéci ze zharmonizowamorny europejsk wprowadzon do zbioru norm polskich,
- na opakowaniach powinien znajdask termin przydatnéci do stosowania.

Sposob transportu i sktadowania powinieth bgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta.
Wykonawca obowzany jest posiadana budowie pelndokumentagj dotyczca skladowanych
na budowie materialdw przeznaczonych do wykonanéatr
Materiaty przewidziane do wykonania robot cgkwee w dokumentacji projektowej:

— beton B20 oraz B 30

— zbrojenie pgtami ze stali A lll - 34 GS, A Il (18G2A); A-0 (SB);

— bloczki Silka;

— bloczki gazobetonowe;

— bloczki betonowe;

Rozbudowa Zespotu Szkdt Ogdlnoksztatcgeych i Zawodowych w Kudowie - Zdroju
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— cegta pelna.

Dostarczone na teren budowy beton i stal powinrgygquta atesty producenta potwierdzeg ich
parametry.

1.3.4. Sprat

Ogoblne wymagania podano w ST 00.00. "Wymaganianejol
Odpowiedni sprg niezkedny do wykonania robo6t odpowiadey wymaganiom zawartym
w projekcie organizacji Robot zaakceptowanym piimspektora.

1.3.5. Transport

Ogolne wymagania podano w ST 00.00. "Wymaganianejol

Samochdd samowytadowczy i infre@dki transportu - odpowiadgje pod wzgjdem typow i ilgci
wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Rola@kceptowanym przez Inspektora.

1.3.6. Wykonanie robot
Ogolne wymagania podano w ST 00.00. "Wymaganianejol

Fundamenty

Wykonanie taw i stop fundamentowych posadowionyahgkbokaosci 1,35m. Pod tawy i stopy
wykona minimum 10cm warstevchudego betonu. Stopy fundamentowe o wymiaracl4@Icm
pod stupy w hali sportowej, z betonu B20, zbrojopetami @l2 ze stali 18G2. tawy
fundamentowe o szerokd 100cm, 120cm, 140cm i 160cm, z betonu B20, dmejpetami @12
ze stali 18G2Sciany fundamentowe wykonane z bloczkéw betonowyatzaprawie cementowej
gr 38 cm.

W razie wysjpienia kolizji fundamentow z sieckanalizacji deszczowej, wykoé@dundamenty w
postaci ramyelbetowej. Kanalizacja deszczgwykona& w tupiniezelbetowej.

Sciany néne

W dobudowywanej kondygnacji w istraelym budynkusciany zewstrzne z bloczkoéw Silka gr.
24cm. Mkedzy bloczkami znajdaj sic trzpienie zelbetowe. Sciany zewmtrzne w
nowoprojektowanym budynku z bloczkow typu ,Silka’.2cm. Sciany wewrtrzne z bloczkéw
typu ,Silka” 24cm, na cienkiej spoini€ciany Sali sportowej z bloczkéw gazobetonowych §r 3
cm.

Sciany dziatowe
Sciany dziatowe natey wykona: z bloczkow typu ,Silka”, gr. 8cm, 12cm oraz 18ama, zaprawie
cementowo-wapiennej w klasie M10.

Robotyzelbetowe

W nowoprojektowanym budynku stropgsiazebrowe Teriva Ill. Belki stropOw opietagie na
wiencachzelbetowych zbrojonych prtami @12 ze stali 34GSgézonymi strzemionany6 co 25¢cm

Rozbudowa Zespotu Szkdt Ogdlnoksztatcgeych i Zawodowych w Kudowie - Zdroju
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ze stali StOS. Nadp#a nad otworami vicianach nénych z belekzelbetowych prefabrykowanych
typu L19.

Podcagi z betonu B20 i stali 34GS. Schody i spocznikibetowe gr.15cm, z betonu B30,
zbrojone pgtami ze stali 34GS.

W $cianach ostatniej kondygnacji nhowoprojektowanegdyblbu wykona trzpienie zelbetowe
pod belki stalowe z betonu B30 i stali 34GS.

Zaprojektowano przekrycie planetarium za pogkoput zelbetowej o konstrukcji powtokowe.
Koputa wykonana z betonu B30 i zbrojonatpmi @10 co 15cm w kierunku potudnikowym i
réwnoleznikowym.

W hali sportowe] zaprojektowano stupy, pamgi i rygle zelbetowe podpierage stalowe
przekrycie. Elementy te wykota betonu B30, zbrojone ggami @16 i @20 ze stali 34GS.

Trybuny w hali sportowe] stanowielbetowa konstrukcja ptytowo-belkowa wykonana jako
monolityczna z betonu B30 zbrojonego $ta#lGS. Konstrukcja oparta jest f@anach i stupach
nasnych.

1.3.7. Kontrola jakosci

Ogblne wymagania podano w ST 00.00. "Wymaganianegol

Odbiér robét przeprowadzacgirzez sprawdzenie na podstawiegdgin i pomiaréw wy-
rywkowych zgodnéci wykonania muréw z technicznymi warunkami wykoiaeinrobowgzujagcymi
zasadami wizania. W szczegolgoi podlega sprawdzeniu:

- zgodnd¢ ksztattu i gtdwnych wymiarow muru z dokumentgigchniczag,
- gruba¢ muru,
- pionowa¢ powierzchni i krawdzi,
Badania odbiorcze konstrukcji betonowycteibetowych powinny dotyczy
- materiatow,
- prawidtowdaci oraz doktadngci wykonania deskowi rusztowa,
- prawidtowdaci i doktadndci wykonania zbrojenia,
- prawidtowdaci i doktadndci przygotowania mieszanki betonowej, jejzdaia, zagszczenia i
pielegnaciji,
- prawidtowdaci i doktadnaci wykonania konstrukcji.

Badanie materiatéw natg przeprowadz&ana podstawie zapisdw w dzienniku budowy,
za&wiadczeé producentdéw o jakai materiatdw i innych dokumentdw stwierdgajych zgodnéd
uzytych materiatdw z wymaganiami dokumentacji techng oraz normami patwowymi lub
swiadectwami ITB dopuszczgjymi dany materiat do stosowania w budownictwie.
Tabele dopuszczalnych odchytek.

Odchytki wymiarowe utéonego zbrojenia nie powinny bwicksze od podanychzsj.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw w wykonaniu zbrageni

Okreslenie wymiaru Wartas¢ odchyiki
Od wymiaréw szkieletéw wzanych:

a). wdk. elementu +/-10

b). w szerokéci (wysokdci) elementu +-5

Rozbudowa Zespotu Szkdt Ogdlnoksztatcgeych i Zawodowych w Kudowie - Zdroju
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W rozstawie pitéw podhinych, poprzecznych i strzemior

a). przysr. d<20 mm +/- 10 mm

b). przysr. d>20 mm +-05d

W potazeniu odgi¢ pretow +-2d

W grubgci warstwy otulajcej +/- 10 mm
0

W potazeniu pohczen (stykow) petow
+/- 25 mm

Dopuszczalne odchytki wymiarowe deskawausztowa stosowanych przy wykonaniu
konstrukcji z betonu

DOPUSZCZALNE ODCHYLKI WYMIAROWE DESKOWAN | RSZTOWAN STOSOWANYCH PRZY
WYKOANIU KOMNSTRUKCJI Z BETONU

Wyszczegolnienie Dopuszczalna odchytka od
wymiaréw projektowanych w
mm

1 2

W odlegigci miedzy podporami zginanych elementéw deskowania i w

odlegtasci miedzy znikami usztywniajcymi stojaki rusztowa

a). na 1l mdt do

b). na cale prgto nie wicej niz +/- 25
Wychylenie od pionu lub od projektowanego nachyegstaszczyzn +- 75
deskowania i linii przeecia sk:

a). na 1 m szerokoi, nie wiecej niz:

b). na cad wysoka¢ konstrukcji nie wgcej niz: +/- 5
- w fundamentach
- w $cianach i stupach o wysokz do 5 m podtrzymugych stropy +/- 20

monolityczne

Przemieszczenie oso deskowania od projektowanelgagpoa nie wgcej niz: +/- 10
a). w fundamentach

b). wscianach, stupach, belkach , padgch i tukach

Miejscowe nierdwnéci powierzchni deskowania od strony stykanigzsi +/- 15

betonem (przy sprawdzaniugatt. 2 m) +/- 10

Odchylenia ptaszczyzn poziomych od poziomu:

a). na 1 m ptaszczyzny w dowolnym kierunku +/- 3

b). na cad ptaszczyza

Odchylenia w dtugéxi lub rozpktosci elementow +/-5

Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego +/- 15
+/- 20
+/- 8

1.3.8. Jednostka obmiaru

Ogolne wymagania podano w ST 00.00. "Wymaganianegol

Jednostl obmiarowa robét murowych jest frmuru.

Jednostl obmiarowa konstrukcji betonowych jest konstrukcji.

Jednostl obmiarowa naprawianych konstrukcji betonowych jest konstrukgji.
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1.3.9. Odbior

Ogoblne wymagania podano w ST 00.00. "Wymaganianegol

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawieardty czsciowych, oghdu, wpisdw do
dziennika budowy i sprawdzeniu z dokumerga&.T.W. i O.R.

Odbioru robdét murarskich dokonuje gigodnie ,Warunkami technicznymi wykonania i odkior
robot budowlano-montawych®.

1.3.10. Podstawa ptatnsci

Ogoblne wymagania podano w ST 00.00. "Wymaganianegol

Ptatnég¢ zgodnie z dokumentami umownymi.

Placi si za ustaloailosé¢ wykonach robét - (), (nf) ustalonych na podstawie kski obmiaréw,
sprawdzonej i podpisanej przez kierownika budowgpektora nadzoru, jednostka obmiarowa
obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatow i spta,

- ustawienie i rozbiorkrusztowa o wysokdci do 4 m,

- wykonanie muru,

- wykonanie konstrukcijtelbetowych;

- 0czyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,
- likwidacja stanowiska roboczego.

1.3.11. Przepisy zwyzane

PN-68/B-10020 - Roboty murowe z cegly. Wymagaaidania przy odbiorze;
PN-68/B-10024 - Roboty murowe. Mury z drobnowymiaych elementow zautoklawizowanych
betonow komaorkowych. Wymagania i badania przy adieio
PN-EN 206-1:2003 Ap1:2004;A1:2005 Betong&ezl: Wymagania, whkiwosci, produkcja i
zgodnd¢
PN-B-03002: 2002 Ap1:2004 Konstrukcje betonoietbetowe i sprzone. Obliczenia statyczne i
projektowanie
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowd — montzowych,
Arkady 1990 r.
Zenczykowski W.: Budownictwo ogdine, Arkady 1981 r.
Poradnik majstra budowlanego, Arkady 1996 r.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE ST-01.04.

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ROBOTY IZOLACYJNE

Kod CPV

45320000-6 - Roboty izolacyjne;
45321000-3 - I1zolacja cieplna;
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1.4 Roboty izolacyjne

Ogoblne wymagania podano w ST 00.00. "Wymaganianedol

1.4.1. Przedmiot

Przedmiotem S.T. gs wymagania w zakresie wykonania i odbioru roboétlaegnych
zwigzanych z robotami pod nazw,Rozbudowa Zespotu Szko6t Ogolnoksztakgcych i
Zawodowych w Kudowie Zdroju ”

1.4.2 Zakres
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnéci umazliwiajace i majce na
celu wykonanie izolacji termicznej
| przeciwwilgociowe;j.
- Uzupetnienie odbitych i brakagych tynkow;
- Przygotowanie pod#a scian zewgtrznych po przez zmycigian myjkg cisnieniown;
Wykonanie podktadu odsalapgo;
Wzmocnienie powierzchdciansrodkami gruntujcymi;
Wyrdéwnanie krzywizn i nierowrigi scian zaprawami tynkarskimi;
Wykonanie ocieplenigcian styrodurem w strefie cokotowej i styropianeozgstatych
scian;
Wykonanie wyprawy klejowej wraz z wtopieniemtkia widkna weglowego;
Wykonanie dodatkowej warstwy siatki wtopionegaprave klejows;
Wzmocnienie natmikdw listwami naranymi aluminiowymi;
- Wykonanie izolacji przeciwwilgociowe; ;
- Wykonanie izolacji cieplnej dachéw i stropodachow

1.4.3 Materiaty

Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji przeciig@ciowych bitumicznych powinny
odpowiada wymaganiom zawartym w normachigéwowych lukswiadectwach ITB
dopuszczacych dany materiat do powszechnego stosowania wmidtwie.

- styrodur;

- styropian;

- zaprawy klejowe do mocowania ptyt styropianowygldne z przytym systemem ociepie
- zaprawy klejowo-szpachlowe do zatapiania siatkiGkna szklanego zgodne z prgym
systemem ociepie;

- listwy narane ochronne zgodne z praym systemem;

- srodki gruntugce zgodnie z przyfym systemem

- srodek do izolacji przeciwwilgociowej Superflex fibny Deitermann;

- papa,folia;

- zaprawy tynkarskie naprawcze wapienno-cementowe;

- siatka z widkna szklanego 145g/m2;

Rozbudowa Zespotu Szkdt Ogdlnoksztatcgeych i Zawodowych w Kudowie - Zdroju
Opracowanie: Archimmodicus Spétka Jawna Mariusz Fabjanowski Grzegorz Kedzierski 27



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

- kotki do mechanicznego mottaptyt styropianowych - 8 sztuk/m2 w strefach rageh i,
6 sztuk/m2 na pozostatej powierzchni;
- wetna mineralna

1.4.3.1 Wymagania ogolne

a) Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji prizegilgociowych bitumicznych powinny
odpowiadé wymaganiom zawartym w normachagawvowych lubswiadectwach ITB
dopuszczacych dany materiat do powszechnego stosowania wvmidtwie.

b) Do papowych izolacji natg stosowa papy o wktadach nie podlegaych rozktadowi
biologicznemu, do ktérych zalicza; $apy na tkaninie z widkien szklanych i na welonie
szklanym oraz papy na wioknie.

c) Lepiki i kleje nie powinny dziatadestrukcyjnie nagtzone materiaty i powinny wykazywa
dostateczpodporndé w srodowisku, w ktérym zostajuzyte oraz nalgyta przyczepnéc do
sklejanych materiatow, ok§®ng wg metod badapodanych w normach fistwowych i
swiadectwach ITB.

d) Materialy izolacyjne powinny ldypakowane, przechowywane i transportowane w sposéb
wskazany w normach pstwowych iswiadectwach ITB.

1.4.3.2. Materiaty do izolacji przeciwwilgociowych

izolacja pionow z materiatu Superflex 10 firmy Deitermann

. Izolacja powinna schodzdo fundamentu. Na ociepleniu wykénayprawe z siatki i kleju.
Izolacg nalezy takze wykond na przylegtych do budynku schodach oraz studniach
daoswietlajagcych zagtbionych w gruncie.

Ocieplenie styroduremgr. 8 cmécian zaggbionych w gruncie.

Roztwor asfaltowy do gruntowania

1.4.4Sprat
Ogolne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagagolne™
Odpowiedni spr niezlzdny do wykonania robot odpowiadey wymaganiom zawartym w
projekcie organizacji Robot zaakceptowanym przepéktora

1.4.5. Transport

Ogolne wymagania podano w ST 00.00. "Wymaganianedol

Samochod samowytadowczy i infredki transportu - odpowiadge pod wzgldem typow i

ilosci wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Riaaakceptowanym przez Inspektora.

1.4.6. Wykonanie robét

Ogo6Ine wymagania podano w ST 00.00. "Wymaganianajol

Samochdd samowytadowczy i infredki transportu - odpowiadgje pod wzgldem typdw i

ilosci wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Rataakceptowanym przez Inspektora.
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I. Warunki ogélne

Wykonawca prowadgcy roboty ociepleniowe podlega przepisom prawa blelzego. Przy
termorenowacijcian istniegcych budynkow, przed przygtieniem do prac ociepleniowych
musz zost& usungte przyczyny zawilgocenia lub zasolenia padtonaley wyeliminow& ich
szkodliwy wptyw na podize. Wykonywanie ocieplenia powinno odbyinse zgodnie z
dokumentagj robot ociepleniowych. Wszelkie oggstwo od dokumentaciji winny posig@da
pozytywne uzgodnienie nadzoru autorskiegé yz@rzypadku robot wymaggjych pozwolenia
na budow musz by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Proces wykonawczy robét ociepleniowych w przypadiot wymagajcych pozwolenia na
budowe musi by rejestrowany w dzienniku budowy.

Przy wykonywaniu prac dociepleniowych naldezwzgédnie przestrzegarezimu
technologicznego a w szczeg&loo

nalezy stosowa wytacznie "systemy zamketie". Niedopuszczalne jest mieszanie elementow i
komponentéw pochodeych z ragnych systemow gadygrozi to powstaniem szkéd i powoduje
utrake gwarancji producenta;

wszelkie materiaty wchodeze w skfad systemu ociepleniowego musyg stosowane zgodnie z
przeznaczeniem i instrukcjami technicznymi produkté

w czasie wykonywania robo6t i w fazie wysychaniapenatura otoczenia i podia nie powinna
by¢ nizsza nk +5°C, a w przypadku materiatdw krzemianowychKatiowych) nie powinna gy
nizsza nk +8°C; zapewnia to odpowiednie warunkpgania;

podczas wykonywania robot i w faziegg@ania materiaty naky chront przed niekorzystnymi
warunkami atmosferycznymi (deszcz, silne nastorienas silny wiatr); zagrone ptaszczyzny
odpowiednio zabezpieczy

rusztowania ustawaz wystarczajco duym odsgpem od powierzchrcian dla zapewnienia
odpowiedniej przestrzeni roboczej. Ustawione rugatoe wymaga odbioru technicznego.

. Podtoza i ich przygotowanie
II. 1. Uwagi ogdlne
Pod pogciem "podiae” rozumiana jest warstwa, na kidraktadany jest kolejny materiat
(sktadnik zestawu wyrobow do wykonywania ociéplenierzona od powierzchni kontaktu
na min, gébokas¢ mapca wptyw na skuteczrig zamocowania. | tak:
— dla operacji klejenia izolacji cieplnej - podém jest warstwa przegrody w stanie
przed zamocowaniem ocieplenia, od lica dbgkasci ewentualnego zniszczenia podczas
odrywania stwardniatej masy kiegj o minimalnej wymaganej wytrzymae;
— dla operacji mechanicznego mocowania izolacji ciejsa pomogtacznikdw
kotwigcych — podtaem jest warstwa przegrody w stanie przed osadzeemikow, od
lica izolacji cieplnej do gbokasci zakotwienia (osadzenia)cznikow, zapewniarej ich
wymagan nosnose;
dla operacji wykonywania warstwy zbrojonej - pahm jest warstwa przegrody (tu: izolacji
cieplnej) w stanie przed nateniem masy szpachlowej, od lica izolacji cieplrepébokasci
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ewentualnego zniszczenia podczas odrywania stveaefimasy szpachlowej o minimalnej
wymaganej wytrzymakei, itd.

[1.2. Wymagania techniczne dla podtay pod mocowaniesystemow ocieple

[1.2.1. Wymogi fizyko-chemiczne

Podtaze powinno by stabilne, néne, suche, czyste i pozbawione elementéw zmniajsze)
przyczepn& materiatdbw mocucych warstw izolacji termicznej (np. kurz, pyh oleje
szalunkowe itp.). Podi® nie mae by wykonane lub zawietamateriatu, ktGrego wegie w
reakcg chemiczg z dowolnym skiladnikiem zestawu wyrobow do wykongigaocieplé
spowoduje utrat jego funkcji lub skuteczrdgi catego zestawu (np. w wyniku kontaktu
gips/cement).

[1.2.2. Wymogi geometryczne

Podtaze powinno spetnianormatywne lub umowne kryteria tolerancji odclyp@wierzchni i
krawedzi..

W przypadku niespetnienia wymogow geometrycznyahigie naley odpowiednio przygotowa
po przez wyréwnanie typowymi zaprawami tynkarskatewacyjnymi wapienno —
piaskowymi

. Ocena poditaga

.1 Uwagi ogdine

Wykonawca robét zawsze powinien potwietdaizydatné¢ podiaza do prowadzenia prac. W
szczegolnych przypadkach wymagana jest kontrolgdptndgci podiaza pod kitem
przyklejania ptyt termoizolacyjnych i praygia wiaciwych krokow zapewniggych
polepszenie przyczepém masy lub zaprawy klejowej do podin

.2 Metody oceny podtoza

Ogoélnymi obowgzujagcymi metodami oceny przydatud podiaza pod stosowanie
bezspoinowych systemdw ociepledi@an zewrtrznych g: Préba odpornii nascieranie:
- otwarg dtonig lub przy pomocy czarnej i twardej tkaniny ocestopiér zakurzenia,
piaszczenia lub pozostai wykwitéw na podiau;
— proba odporngi na skrobanie lub zadrapanie: stgsupetod siatki nacgc lub
postugujc sk twardym i ostrym rylcem ocehzwartGé i nosnos¢ podtaza oraz stopie
przyczepnéci istniegcych powtok;
— proba zwitania: szczotk, pedzlem lub przy pomocy spryskiwacza olfire stopié
chtonndci podiaza test rownéci | gladkaci: postugugc sk tata (zwykle 2 m), pionem i
poziomig okresli¢ odchyitkisciany od ptaszczyzny i sprawdzej odchylenie od pionu, a
nastpnie porowna otrzymane wyniki z wymaganiami odpowiednich noduatyczcych
np. konstrukcji murowych, tynkow zewtnznych, itp.)
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Powyzsze préby naley przeprowadz w kilku miejscach na podhoi, aby uzyskane wyniki
byly w petni miarodajne i obiektywne dla categoekiu.

V. Przygotowanie podiga

IV. 1 Podioza z cegiet i elementow murowych

Podlae
Rodzaj Stan
Mury wykonane z kurz, pyt
elementéw:
ceramicznvc

luzne resztki lub wylewki

zaprawy ze spoin
nieréwndci, defekty” i
ubytki

wilgo¢?
wykwity ?

luzne i niendne
elementy elewacji

brud, sadza, tluszcz

Wymagane czynnigi przygotowawcze

oczysci¢ za pomog migkkiej szczotki, sprzonego powietrza ewentualnie
zmyt wodg pod cinieniem® i pozostawd do wyschnicia

skué i oczyscié

skué lub ewentualnie wyréwréazapravy tynkarsl lub wyréwnawcg z
ewentualnie wymaganymi dlaytych zapraw materiatami podktadowymi i z
zachowaniem okreséw karenciji

Pozostawd do wyschngcia

oczysci¢ na sucho za pomaszczotki lub zmy

odpowiednio przygotowanym roztworem

wykué, wymienit, ewentualnie uzupelimateriatem murarskim z
zachowaniem wymaganych okreséw karencji

zmyé wodg pod cénieniem® z ewentualnym dodatkiem detergentéw lub

specjalnychrodkow czyszegych, sptuké czyst wodg i pozostawt do
wyschngcia

odchyiki powyzej 1 cm sprawdzizgodnie z testem roéwead i gladkaci
wyeliminowa przyczyny ewentualnego podgania kapilarnego stosowa

cisnienie max. 200 baréw

IV.2 Podtoza z betonu

Podiae
Rodzaj Stan
Sciany kurz, pyt
wykonane z:
betonu towarowego
I wnilennanan,

luzne resztki lub
wylewki
zaprawy ze spoin
nierbwndaci,
defekty °
i ubytki
wilgo¢ ?
wykwity ?

oczysci¢ za pomog miekkiej szczotki, sprzonego powietrza
ewentualnie zmywods pod cénieniem® i pozostawt do wyschnicia

skué i oczyscié

skw, zfrezowd lub zeszlifowd, ewentualnie wyrowniazapravy
wyréwnawca z wymaganymi dlazytych zapraw materiatami
podktadowymi i z zachowaniem okresow karencji
pozostawt do wyschngcia

oczysci¢ na sucho za pomeszczotki lub zmy odpowiednio
przygotowanym roztworem

Rozbudowa Zespotu Szkdt Ogdlnoksztatcgeych i Zawodowych w Kudowie - Zdroju
Opracowanie: Archimmodicus Spétka Jawna Mariusz Fabjanowski Grzegorz Kedzierski 31



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

luzne i nie néne
elementy elewacji

wykué¢, wymieni, ewentualnie uzupekimaterialem murarskim lub zapraao

betonéw z ewentualnie wymaganymi digytych zapraw materiatami
podktadowymi i z zachowaniem okresow karencji

brud, sadza, tusz«zmy¢ woda pod cinieniem® z ewentualnym dodatkiem detergentéw lub

warstwy mleczka

specjalnychirodkéw czyszczcych, spluka czyst woda i pozostawd do
wyschngcia

cementowego ewentualnie zmywod pod cknieniem® i pozostawt do wyschnjcia
resztki zmy¢ wody pod cknieniem® z ewentualnym dodatkiem detergentéw lub
szalunkowych specjalnychirodkdw czyszcacych, spluka czyst woda i pozostawd do
substancji wyschngcia

antyadhezyjnych

b odchytki powyej 1 cm sprawdzizgodnie z testem réwsdi i gladkaci
3 wyeliminowa: przyczyny ewentualnego podgania kapilarnego
% stosowd cisnienie max. 200 boréw

IV.3 Podtoza pokryte tynkami i farbami mineralnymi

Rodzaj

Powtoki z farb
mineralnych i
wapiennych

Mineralne tynki
podktadowe i
nawierzchniow

Podoze

Stan

kurz, pyt,
kredowanie

brud, sadza,
ttuszcz

ztuszczenia,

odpryski,

odwarstwienia

kurz, pyt,
kredowanie

brud, sadza,
ttuszcz

miejsca lune,
gtuche,
nieréwnaci,
defekty i
ubytki
wilgo¢ 2)

wykwity 2)

Wymagane czynnigi przygotowawcze

oczyicié za pomog szczotkowanid i sprezonego powietrza ewentualnie zény
woda pod cénieniem® i pozostawt do wyschnjcia

Zmy¢ wod pod cinieniem®) z ewentualnym dodatkiem detergentéw lub
specjalnychirodkow czyszcgeych, sptuka czyst wodg i pozostawt do
wyschngcia

usumé za pomog szczotkowania, skrobanty ewentualnie zmywoda pod
cisnieniem® i pozostawt do wyschnicia

oczyicié za pomog szczotkowanid i sprezonego powietrza ewentualnie zény
woda pod cénieniem® i pozostawt do wyschnjcia

Zmyé wodg pod cinieniem® z ewentualnym dodatkiem detergentéw lub
specjalnychirodkéw czyszczcych, spluka czyst woda i pozostawd do
wyschngcia

skué i oczysci¢ za pomog szczotkowania 4), ewentualnie zényody pod
cisnieniem 3) i pozostawido wyschngcia

skué lub ewentualnie wyréwriazapravg tynkarsl lub wyréwnawcg z
ewentualnie wymaganymi dlaytych zapraw materiatami podktadowymi i z
zachowaniem okreséw karencji

pozostawt do wyschngcia

oczysci¢ na sucho za pomaszczotki lub zmy odpowiednio przygotowanym
roztworem

1) odchyiki powyej 1 cm sprawdzizgodnie z testem rowsai i gladkdci,
2) wyeliminowa przyczyny ewentualnego poggania kapilarnego,

3) stosowad cisnienie max. 200 barow
4) stosowanidrodkéw gruntujcych wgkbnych i wzmacniajcych podige jest niewystarczage

IV.4 Podtoza pokryte tynkami i farbami wi gzanymi organicznie
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Podiae Wymagane czynrigi przygotowawcze
Rodzaj Stan
Powtoki z farb i zluszczenia, usur¢ mechanicznie (zdzieranie, skrobanie) lub przy ppmo
tynkéw odpryski, odpowiednichirodkéw chemicznych (tugowanie), sphikezyst, wodg
dyspersyjnych odwarstwienia  lub woch pod cénieniem® i pozostawé do wyschnicia?

powtoki zwarte, zmy¢ czysh biezacg wodg z ewentualnym dodatkiem detergentow lub
mocne i dobrze  specjalnychirodkéw czyszegeych i ponownym sptukaniem czyst
przylegajce wodg i pozostawd do wyschnjcia, mana stosowadyspersyjne masy
klejowe

1) na zwartych i mocnych podiach pod powlokami dyspersyjnymi stoséw#nienie max. 200 baréw,

przy renowacji lub naprawach ocieplenia wykbnazeniej proke, jednak wzadnym przypadku nie nalg przekracza cisnienia

40 baréw

2) Stosowanigrodkow gruntuicych wgtbnych i wzmacniacych podtae jest niewystarczage

V. Roboty montazowe ocieplenia

V.I Gruntowanie podtoza

W przypadku podtay pylacych, osypujcych s¢ i nadmiernie nagkliwych nalery zastosowa
odpowiedni preparat gruntgy, zgodnie z instrukgjstosowania i zaleceniami dostawcy
systemu.

V.3 Przyklejanie ptyt termoizolacyjnych
Podan nizej metodylk klejenia ptyt stosuje siw systemach klejonych oraz w systemach
z zastosowaniemaéznikdw mechanicznych.

V.3.1 Przygotowanie zaprawy klejcej

Do klejenia izolacji termicznej, w przypadku typasty podiay budowlanych, #ywa sk
fabrycznie przygotowanych zapraw klejowych na bazementu z dodatkiem polimeru
redyspergowalnego, gotowych dayaia po wymieszaniu na budowie z vgoldib dyspersyjne
masy klejowe, dafe po wymieszaniu z cementem zapréejowy. Do zastosowaspecjalnych
mozliwe jest rownie uzycie odpowiednich mas klejowych do przyklejaniat ptwykonywania
warstw izolacji przeciwwilgociowych poiej poziomu terenu. Zaprgwklejows nalery
przygotowa& wedtug zaleag producenta (instrukcje i karty techniczne).

V.3.2 Naktadanie kleju (do przyklejania ptyt termoizolacyjnych ze styropianu)
Dopuszcza sizastosowanie jednej z dwu metod podanyzéj ioio

przyklejania phyt.

V.3.2.1 Metoda obwodowo-punktowo

Jest to najpopularniejsza metoda (zwana neetod, "ramki i plackéw"), stosowana w
przypadku nierowngi podtaza do 10 mm.

Na plye nalezy nanost taka ilos¢ zaprawy, aby uwzgtiniajgc nieréwndci podiaza i
mozliwg do potaenia warstw kleju (ok. | do 2 cm) zapewdiminimum 40% efektywnej
powierzchni przyklejenia ptyty do podia (przy wikszych nierbwnéciach naley stosowa
zrGznicowanie grubgci izolacji). Po obwodzie piyty, wzdhjej kranedzi nalety nanigé¢ okoto
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3-5 cm szerokixi pasmo zaprawy i dodatkowo §odku ptyty naley natazy¢ 3-6 plackow
zaprawy o odpowiednigfednicy - zgodnie z wytycznymi systemodawcy.

UWAGA: Zaprawe klejaca nanosi si jedynie na powierzchaiptyt izolacyjnych, nigdy na
podiaze.

V.3.2.2 Metoda grzebieniowa

Najkorzystniejsza, ale mtiwo do stosowania wytznie no réwnych podiach. Zapraw klejaca
nalezy naktadé na cad powierzchng ptyty termoizolacyjnej przy ayciu pacy zbatej (zbyok.
10x10 mm).

V.3.3 Montaz ptyt termoizolacyjnych

Przed rozpoeriem prac zwzanych z przyklejaniem plyt termoizolacyhy naley na
scianie poprowadZzilinki pomocnicze w kierunkach poziomych i pionowayoelem
okreslenia ewentualnych odchyled ptaszczyzny i w razie konieczeopodiaze odpowiednio
przygotowa (patrz przygotowanie podta). Linki te lzdg pomocne przy bigcej kontroli
rownasci przyklejonych ptyt. Kadg ptyte termoizolacyjg z natcong zapravy klejaca
przyciskamy ddciany i lekko § przesuwamy w celu skutecznego rozprowadzenia. ejeca
si¢ utozenie najniszego pasa na wypoziomowanej listwie cokotowejtyRiglery uktada od
dotu do gory rozmieszczgj pasami poziomymi, z przeyzianiem no nar@ach "na mijank’
(minigcie krawedzi pionowych min. 15 cm). Nie dotyczy to wyklejargciezy

otworow. Piyty naley docisk& réownomiernie, np. drewniarpcja o dwej powierzchni,
sprawdzajc no bieaco przy pomocy poziomnicy rowidpowierzchni. Brzeg ptyt musi by
catkowicie przyklejony. Prawidtowi mocowania po zaschyuiu kleju mano sprawdz
poprzez ucisk nagy - przy prawidtowo zamocowanej plycie nie powimastpowa: jej
ugiccie.

Krawedzie ptyt dociské szczelnie do siebie. Po stwardnieniu kleju ewdntuazczeliny
wynikajace z dopuszczalnych tolerancji ptyt termoizolacgimyvicksze nk 2 mm naley
wypetnic klinami z tej samej izolacji. W przypadku szczethiniejszych ri 4 mm - w systemach
z zastosowaniem ptyt styropianowych - do ich wyjaelia mana wy¢ zalecanych przez
producenta systemu mas uszczedoiagh.

W celu unikngcia powstania otwartej spoiny pionowej rigi@o przycsnieciu piyty, a przed
przyklejeniem kolejnej ptyty, usan nadmiar wyptywajcego spod niej kleju. Zabieg taki
nalezy rowniez wykona na naranikach zewstrznych budynku.

UWAGA: Kklej nie mae znalec sie na bocznych kragdziach piyt.

Kazdorazowo naley uzywaé petnych plyt i ich potébwek zachowyq ich przewizanie (nie
dotyczy krawdzi csciezy). Nie naley uzywat ptyt wyszczerbionych, wgniecionych czy
potamanych. Przycinanie ptyt wysiaych poza nawa scian maliwe jest dopiero po
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zwigzaniu kleju. Naley zachowa przesunjcie stykow ptyt wzgidem kravedzi csciezy no
szerokd@¢ min. 10 cm.

UWAGA: niedopuszczalne jest pokrywanie¢ skrawedzi pityt termoizolacyjnych z
krawedziami naray otworéw w elewacjach.

Plyte termoizolacyji nalezy pozostawd lekko wysungta poza nargnik, w celu péniejszego,
przyckcia jej wzdhi prowadnicy. Nargnikowe kravgdzie ptyt termoizolacyjnych, zaleca si
przeszlifowa ptasko, wzdta prowadnicy.

V.3.4 Szlifowanie ptyt termoizolacyjnych

Nieréwnaci i uskoki powierzchni ptyt termoizolacyjnych najezeszlifowa do uzyskania
jednolitej ptaszczyzny (powierzchni). Jest to syoelement procesu, decydcy o rowndci
ocieplonej powierzchni oraz o zyciu materiatbw w dalszych etapach. Szlifowanieenal
przeprowadzaw taki sposob, oby unikazanieczyszczania okolicy pytlem, najlepiej poprzez
stosowanie ugdzen z odsysaniem urobku do pojemnikéw szczelnych.

V.4 Mocowanie ptyt termoizolacyjnych przy pomocy acznikow

mechanicznych V.4.1 Informacje ogdlne
- ilos¢, rodzaj i diugéc tacznikdw mechanicznych oldleno w dokumentaciji
technicznej;
— rodzaj hcznikdw zaleny jest od rodzaju podta, w ktérym gczniki te mag by
osadzane oraz zastosowanego materiatu termoizotgryj Do mocowania ptyt
styropianowych mdiwe jest stosowanie¢znikow z trzpieniem tworzywowym lub
stalowym;
— w przypadku podtay gazobetonowych i z pustakOw ceramicznych o pagragm
uktadzie komor powietrznych nalezachowa szczegoln ostraznasé przy doborze
tacznikow i stosowataczniki przeznaczone do tego rodzaju pedi{posiadajce
dopuszczenie dostosowania);
— w przypadku podtay o watpliwej nasnosci, w szczegolnai zbudowanych z
materiatow szczelinowych nalewykona proby wyrywaniagcznikow; -
— taczniki mechaniczne nalg osadzéa po stwardnieniu kleju.

Tabela nr5.4.1.A
Wymagania techniczne dotyce hcznikow mechanicznych do mocowania izolacji
termicznej ze styropianu:

Lp. Cecha Wartasé
1 Materiat hcznika Zachowujcy whasciwosci mechaniczne w niskich temperaturach
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2 Trzpien tacznika Z tworzywa sztucznego wzmochionych stalowy ocynkowany z
gtéwka z tworzywa eliminujca powstawanie mostkéw cieplnych

3 Sposbéb montal Whicie lub wkecenie trzpienia

4 Talerzyk Srednica min. 60mm. Powierzchnia chropowata z otmgrzapewniajca
przyczepnét zaprawy klejcej

5 Mostki cieplne Budowa 4cznika minimalizujca powstawanie mostkéw cieplnych

6 Giebokas¢ zakotwienia Zalezna od podiéa i zgodna z dopuszczeniem dla danego ggrnika

7 liczba kcznikow Musi wynikat z obliczeé statycznych jest zalra od strefy oraz wysokci

wbudowaniadcznika. llé¢ tacznikéw nie mae by mniejsza ni 4 szt.1 m?

8 Rozmieszczenie Zgodne z projektem, wedtug wytycznych dostawcyesyst
tacznikéw

V.4.2 Wymagana dtugé¢ tacznikéw

Zalezna jest od budowyciany oraz od gruldei ptyt termoizolacyjnych. Istniegy tynk naley
traktowa jako niendne podiae, dlatego wymagangtcbokas¢ kotwienia hcznikow naley
liczy¢ od poziomu wiéciwej, nagnej sciany i powinna ona odpowiaél@o najmniej diug&t
strefy rozpeznej. Potrzebna diugo tacznikbw mechanicznych obliczana jest poprzez dedani
nastpujacych sktadnikow:

L> heg+ & + & + dy gdzie:

het - minimalna gibokas¢ osadzenia w danym materiale budowlanym,
a; -taczna grubé&t starych warstw np. stary tynk,

a - gruba¢ warstwy Kleju,

d. - grubdé¢ materiatu termoizolacyjnego,

L - catkowita diugéc tacznika.

V.4.3 Wymagana ilé¢ i rozktad tacznikow

Informacje o rodzaju, ikzi i rozmieszczeniugtznikbw mechanicznych powinien zawiéra
projekt techniczny ocieplenia budynku. Wielkbte zalene g m.in. od strefy obgizenia
wiatrem, w ktérej znajduje sibudynek oraz od wysoka i miejsca wbudowaniag¢znika.
llosé tacznikéw nie mae by mniejsza ni 5 szt./mi powierzchni elewaciji. Przy namikach
budynku w tzw. "strefie nasmej" wymagane jest zwkszenie ildci tagcznikdw. W pierwszej
kolejncsci tgczniki mechaniczne natg osadza w narcgach ptyt. Odlegi&¢ pomidzy
skrajnymi hcznikami a krawdziag budynku powinno wynoéiw przypadkusciany murowane;
co najmniej 10 cm, a w przypadkciany z betonu co najmniej 5 cm.

V.4.4 Montaz tacznikbw mechanicznych

t aczniki po uprzednim nawierceniu otworusaianie poprzez phgtizolacyjra zostag osadzone
w §cianie, po czym trzpfemocupcy zostaje wikgcony za pomagwiertarki z wketakiem (w
przypadku dcznikdw wkrecanych) lub wbity (wdcznikach wbijanych).
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Niedopuszczalne jest zerwanie przgzzhiki struktury izolacji. Gléwkaakznika powinna by
zlicowana z powierzchaiptyt termoizolacyjnych (w wyjtkowych wypadkach me wystawa
max. 1 mm ponad ptaszczyzpiyt).

UWAGA:_niedopuszczalne jest pongnie klejenia ptyt i stosowanie wadznie gcznikow
mechanicznych -przyklejenie zapobiega przesuwaaiicls wzgkdem podiaga

V.5 Obrobki blacharskie

Obrdbki blacharskie z blachy ocynkowanej o grub50nm musz by¢ zamontowane w sposéb
stabilny i zapewniary odprowadzenie wody pozo powierzchelewacji. Naley je tak
uksztattowd, oby ich krawdz oddalona byto od docelowej powierzchni elewa@ko5 cm.
Obroébki blacharskie natg wykona najp@&niej przed wykonywaniem warstwy zbrojonej, w
sposob zapewniggy we wszystkich fazach proc najey ochror powierzchni przed wodami
opadowymi i sptywajcymi.

Niedopuszczalne jest przenoszenie fifglacharki bezp@ednio no cienkowarstwowy element
wykonczeniowy. Wszelkie uszczelnienia stykow izolagjirteznej z elementami wykonanymi z
materiatdw o innej rozszerzakod wykona& z uzyciem przeznaczonych do tego celu kitéw lub
tasm uszczelniajcych w sposob podany w projekcie lub zestawieniezWwigzair szczegotow
podanych przez producenta systemu.

V.7 Obrobka szczegoélnych miejsc elewacji
Szczegolne miejsca elewacji ngl@brobt w sposob podany w projekcie lub w zestawieniach
rozwigzan szczegotow podanych przez producenta systemu.

V.7.1 Szczeliny dylatacyjne

Wykonanie szczelin dylatacyjnych z zastosowanierofilpr dylatacyjnego sciennego lub
naraznego W warstwie materialu ociepleggo (ponad szczejnw murze) wykonuje si
rownomierra pionowy lub poziom szczelig o szerokéci ok. 15 mm. Krawdzie szczeliny
nalezy wyréwna. Materiat ociepleniowy no szerod@ ok. 20 cm po obu stronach szczeliny
nalezy ptasko zeszlifowai pokry¢ zapravg klejaca. Profil dylatacyjnyscism¢ i tasmg elastyczg
profilu wsurgé do szczeliny. Ktowniki profilu dylatacyjnego oraz paski z siatkirajacej utazy¢

w zaprawie klejcej natl@onej uprzednio na materiale ociepleniowym i §ajorzeszpachlowac.
Profile scienne szczelin dylatacyjnych osatidatu do gory. Ssiadugce profile musz nachodat

na siebie (gorny no dolny) minimum 2 cm.

UWAGA: nie wolno dopéci¢ do zabrudzenia szczeliny profilu dylatacyjnegoraap.

W tym celu profil na czas obrobki nalezamkmy¢ np. wsuwajc w szczelig pasek styropianu.
Przebieg prac przy moriaprofili naraznych jest podobny jak w przypadku profiennych.
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V.7.2 Qicieza okien i drzwi

Przy obrdbce @iezy okiennych i drzwiowych naky stosowa specjalne profile ochronno
uszczelniajcych lub somorozgenej tamy poliuretanowej. Sposéb wykonania oraz materiaty
powinny by zastosowane gotowymi rozyganiami systemowymi przgiego systemu
ocieple.

Nalezy starannie ociepi zewretrzne powierzchnie doiezy otworéw okiennych. Ze wzgllow
technicznych izolacjo musi tom ndienniejsz gruba¢ niz izolacja uktadano nécianach (nie
moaoze przekroczy szerokdci oscieznicy, lecz nie powinna kiymniejsza ni 3 cm).

V.7.3 Ochrona naranikow i kraw edzi
Do obrobki narenikdw oraz krawdzi nalely stosowa rozwigzania zalecane przez producenta
systemu. Z regutyasto:
- katowniki ze stali szlachetnej,
- katowniki ze stoli szlachetnej z sigtkbropca,
- katowniki z PCV z siatl zbropcg (stosowane wykznie w systemach zyciem
styropianowych ptyt termoizolacyjnych),
- katowniki z tzw. siatki pancernej.

V.8 Wykonanie warstwy zbrojonej

V.8.1 Zbrojenie przy narozach okien, drzwi i innych otworow w elewaciji.

Powyzej i ponizej krawedzi otwordw okien i drzwi, w celu zabezpieczeniagal zwekszonymi
napezeniami, no warstevmateriatu izolacyjnego natg naklet pod kgtem 45° paski tkaniny z
wiokno szklanego, o wymiarach minimum 25 x 35 cm.

V.8.2 Warstwa zbrojona

Warstwe zbrojory wykonuje s¢ najwczéniej po uptywie 24 godzin od momtaptyt
termoizolacyjnych. Po tym czasie no ptyty termoayfjne naklada sizapraw lub mas
klejaca i rozprowadza gijag rownomiernie pogze stali nierdzewnej (np. ¢kag" o

wielkosci zebdw 10-12 mm) tworge warstwe z materiatu klgjcego na powierzchni nieco
wiecksze] od przyetego pasa siatkibrojgcej. Na tak przygotowanej warstwie
natychmiast roztoy¢ siatlke zbropca i zatapig w niej przy wyciu pacy ze stali nierdzewnej,
szpachlujc na gtadko.

Siatka zbrgjca powinna by niewidoczna i catkowicie zatopiona w warstwie mata klejacego.
Warstwa zaprawy/masy kigej z zatopioa siatky zbropca tworzy warstw zbrojory. Gruba¢
warstwy zbrojonej po stwardnieniu powinna lzgodna z okrdang przez producenta przyggo
systemu.

Siatke zbrogca nalery uktad& na zaktad o szeroko kilku cm (doktadrl szerokéé¢ zaktadu
siatki zbrogcej podaje systemodawca w specyfikacji techmag sytemu), wzgtnie
wyprowadzé pozo krawdzie otwordw okiennych i drzwiowych. Po naémiu siatki w
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poblizu hakdéw rusztowania itp. na necie naktada sidodatkowy pasek siatki i zatapiavy
masie klejcej. Przy wykaczaniu cokotu z zastosowaniem listwy cokotowej peity siatke
nalezy $cia¢ po dolnej krawdzi listwy. Zabezpieczenie - wtopienie dodatkowaiks warstwg
materiatu klejcego w obszarze parteru.

6.2 Normatywne odchylenia podtay Zrodio: Warunki techniczne wykonania i
odbioru robot budowlanych”, tom | "“Budownictwo ogéf, czs$¢ 2, Wydawnictwo
"Arkady", Wydanie 4, Warszawa 1990.

6.2.1 Konstrukcje murowe

W tablicy 9-31, str. 86

Dopuszczalne odchytki wymiardw dla muréw z cegbystakéw ceramicznych oraz z
elementéw z betonu komaérkowego.

Dopuszczalne odchyiki dla muréw (mm)
Z cegly pustakdw ceramicznych Z drobnowymiarowych
elementéw z betonu

komorkowego
Mury spoinowane Mury nie spoinowane

1 Zwichrowania i skrzywienia powierzchni

muréw:
na dlugéci 1 m
na catej powierzchni 3 6 4
sciany pomieszczenia
10 20 -
2 Odchylenia od pionu powierzchni kregwi
na wysokéci 1 m
na wysokdci 1 kondygnaciji 3 6 3
na calej wysokeci sciany 6 10
20 30 6
3 Odchylenia przecinggych s¢ powierzchni
muru od lgta przewidzianego w projekcie
(najczsciej prostego)
na diugdci 1 m
na catej dtugéci sciany
3 6 1
- - 0
VI.2.2 Konstrukcje zelbetowe monolityczne
W(g tablicyl0-3, str.100
Dopuszczalne odchytki od wymiaréw i peémnia konstrukcji betonowychzelbetowych.
Odchylenia Dopuszczalna odchytka
[mml
Odchylenie ptaszczyzn i kr@dzi ich przeaicia od projektowanego pochylenia:
a) na 1 m wysokii
b) na cad wysoka¢ konstrukcji i w fundamentach 5
¢) wscianach wzniesionych w deskowaniu nieruchomym shgzw 20
podtrzymugcych stropy monolityczne 15
d) wscianach (budowlach) wzniesionych w deskowaliiagowym lub
przestawnym 1/500 wysokéci budowli,
lecz nie we¢cej niz 100
mm
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Odchylenie ptaszczyzn poziomych od poziomu:
a) 1 m ptaszczyzny w dowolnym kierunku 5
b) na cal ptaszczyza

Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy sprzemil tag o dtugaci 2,0 m z

wyjatkiem powierzchni podporowych:

a) powierzchni bocznych i spodnich +4
b) powierzchni gérnych B

18
Odchylenia w diuggci lub rozpétosci elementow 120
Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego +8
Odchylenia w rzdnych powierzchni dla innych elementow +5

V1.3 Dopuszczalne odchylenia powierzchni wykiczonych

VI.3.1 informacje wstepne - odmiany i kategorie tynkow

Ze wzgkdu na technik wykonania i wynikajcy z niej stopié wygtodzenia powierzchni
wyprawy rozrgnia st odmiany i kategorie tynkéw podane w tabeli nr .80 odmian
tynkdow zwyklych zalicza si tynki: surowe, pospolite, doborowe i wypalane. Hiyn
surowe (kot. 0, I, la) wykonywang sajcz:sciej jako jednowarstwowe, jednak stosowane
mog by¢ takze tynki surowe rapowane dwuwarstwowe. Tynki pospofkot. II, III)
mog by¢ wykonywane jako dwu- lub trojwarstwowe. W przypadbodiay o dobrej
przyczepnéci tynki te mog by¢ wykonywane take jako jednowarstwowe. Tynki
doborowe wykonywanegdradycyjnie jako trojwarstwowe o kategoriach Wi Jednak
biorac pod uwag gtadka¢ tynku oraz dopuszczalne odchylenia rovangoowierzchni
wyprawy, kategoriom tym odpowiaddpkze jednowarstwowe tynki gipsowe.

Tabela nr VI.3.1. Podziat tynkéw zwyktych ze wzeliu na technii wykonaniano podstawie
normy PN-70/ B-101 00 (wyd. 3) Roboty tynkowe. Tymkiykle. Wymagania i badania przy odbiorze.

Kategoria tynkow Wyglad powierzchni

Odmiana tynku
Nieréwna, z widocznymi poszczegolnymi rzutami ki€ln
Tynki surowe 0 mazliwymi niewielkimi przewitami poditaza

Tynki surowe wyréwnane kielgi I Bez przéwitow podiaza, wicksze zgrubienia
wyréwnane

Tynki surowesciggane pag la Z grubsza wyréwnano

Tynki surowe pdzlowane® - Z grubsza wyréwnano rzaglzapravy

Tynki pospolite dwuwarstwowe 1 R6wno, ale szorstka

Tynki pospolite tréjwarstwowe bz R6wno i gtadka

Tynki doborowe v Réwna i bardzo gtadka

Tynki doborowe filcowane IVf Rowno, bardzo gtodka, matowa, bez
widocznych ziarenek piasku

Tynki wypalane IVw Rowno, bardzo gtadka z potyskiem, o

ciemnym zabarwieniu
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Przy stosowaniu tynkowania mechanicznégan stanowicych podige o dobrej przyczepsa (np. mur z nowej
cegly, wykonanie na puste spoiny) tynk tej katégodze by uzyskany przez bezgednie naniesienie narzutu na
podtaze, tj. bez obrzutki jak przy tynkach jednowarstwetvyprzyp. normowy).

2 Do kategorii tej zalicza sitakze tynki dwuwarstwowe zatarte na gtadko.

® Odmiana tynku nie gfa w normie.

1

1.3.7. Kontrola jakosci rob6t

Sprawdzenie zgodia z dokumentagji ST naley przeprowadzaprzez porownanie
wykonanych tynkow z dokumentgappisowy i rysunkovs wedtug protokotow bada
kontrolnych i atestow jakoi materiatdw, protokotow odbiorow eiowych podiaa i
podkiadu oraz stwierdzenie wzajemnej zgagdnpa pomog ogledzin zewrtrznych i
pomiaréw.Kontrola mi edzyoperacyjnaobejmuje prawidtowst:

- przygotowania podia (oczyszczenie, zmycie, uzupetnienie ubytkow,

wzmocnienie, wyréwnanie — w zakresie koniecznym),

- przyklejenia ptyt termoizolacyjnych,

- osadzeniagktznikdw mechanicznych,

- wykonania warstwy zbrojonej,

- wykonania gruntowania,

- wykonania obrobek blacharskich,

- zamocowania profili,

- wykonania wyprawy tynkarskiej,

- wykonania malowania.

Kontrola przygotowania podtoza polega na sprawdzeniu czy poiazostato oczyszczone,
zmyte, wyréwnane, wzmocnione, czy dokonano uzupeiaiubytkow w zakresie koniecznym.

Kontrola przyklejania ptyt izolacyjnych polega na sprawdzeniu: rowdodi ciggtosci
powierzchni, uktadu i szerokoi spoin.

Kontrola osadzenia hcznikbw mechanicznych polega na sprawdzeniu liczby i
rozmieszczeniagéznikbw mechanicznych. W przypadku pagtoo watpliwej nasnaosci, w
szczegolnéci zbudowanych z materiatdw szczelinowych zalecgest wykonanie prob
wyrywania hcznikdw).

Kontrola wykonania warstwy zbrojonej polega na: sprawdzeniu prawidtoéeo zatopienia
siatki zbrojcej w masie klecej, wielkgci zaktaddéw siatki zbrapej, grubdci warstwy
zbrojonej, rowneéci, przestrzegania czasu i warunkéw twardnieniastwgr zbrojonej przed
przystpieniem do dalszych prac. Kontroli podlega rovrpeawidtowaé wykonania obrobienia
miejsc newralgicznych elewacji (nako zewretrznych, dciezy i naray otwordw, dylatacii,
podokiennikow, kapinosow itp.). Sprawdzenie rovanavarstwy zbrojonej jak w przypadku
warstwy tynkarskiej.
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Kontrola wykonania gruntowania polega na: sprawdzeniuagtosci wykonania warstwy
gruntowej i jej skuteczriai.

Kontrola wykonania obrobek blacharskich polega na: sprawdzeniu zamocowania,
spadkéw i zabezpieczenia blacharki przed negatywnyplywem dalszych proceséw
(foliowanie) oraz wysugtia poza projektowanptaszczyza sciany.

Ocena wyghdu zewretrznego polega na wizualnej ocenienvykonczonej powierzchni
ocieplenia. Powinna ona charakteryzéveke jednorodnécia i niezmiennécia barwy i
faktury oraz brakiem miejscowych wypukéd i wklestosci stwierdzanymi wzrokowo przy
Swietle rozproszonym z odlegici> 3 m. Dopuszczalne odchylenie wykaonego lica systemu
od ptaszczyzny (powierzchni), pionu i poziomu pawianby zgodne z ogélnymi warunkami
odbioru technicznego robo6t budowlanych lub z waamnk szczegotowymi zawartymi w
umowie.

1.4.8. Jednostka obmiaru
m2 - wykonanego kompletnego ocieplenia.

1.4.9. Odbior

Ogoblne wymagania podano w ST Kod CPV 45000000-1f¥afania ogolne™

Kierownik budowy zgtasza gotow®do odbioru elementy na podstawie zapisow w dzienni
budowy. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na pawligt odbiorow cgsciowych, oghdu,
wpisow do dziennika budowy i sprawdzeniu z dokuraegtprojektows i S.T.W. i O.R.

1.4.10. Podstawa pfatr<ci

Ogolne wymagania podano w ST - 00.00 "Wymaganidnejo

Ptatng¢ zgodnie z dokumentami umownymi.

Placi s¢ za ustalogilos¢ wykonach robot ustalonych na podstawig#siobmiaréw,
sprawdzonej i

podpisanej przez kierownika budowy i inspektorazoadl, jednostka obmiarowa obejmuije:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

—dostarczenie materiatow i spta,

—obstug sprz:itu nie posiadarego etatowej obstugi,
—wykonanie robot przygotowawczych pogtialo ocieplenia,
—wykonanie ocieplenia z ptyt styropianowych,
—wykonanie wyprawy elewacyjnej,

—malowanie elewaciji

—0czyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,
—likwidacja stanowiska roboczego’

—wykonanie izolacji przeciwwilgociowych.
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1.4.11. Przepisy zwgzane

- Dyrektywa Rady Europejskiej 89/1 06/EWG z dnia RAidgia 1988 r. w sprawie zbénia
przepisow ustawowych Rstw Cztonkowskich odnogeych s¢ do wyrobéw budowlanych.

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. jeksstolity Dz. U. Nr 207 poz.2016 z
2003 roku z p#niejszymi zmianami.

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budoyth (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z

dnia 30 kwietnia 2004 r.)

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@02 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadldbudynki i ich usytuowanie, tekst jednolity -
aktualizacja z dn.27.05.2004 r.

- ETAG 004 - Wytyczne do Europejskich Aprobat Technich - "Ziazone systemy

izolacji cieplnej Z wyprawami tynkarskimi” - Dz. rWE C 212 z 6.09.2002.

- ZUAT15/V.03/2003 "Zestawy wyrobow do wykonywanideyulen z zastosowaniem
styropianu jako materiatu termoizolacyjnego i po@eej wyprawy elewacyjnej" - Zalecenia
Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Yt Techniki Budowlanej, 2003 r.

- ZUAT15/V.01/1997 - "Tworzywoweskzniki do mocowania termoizolacji” - Zalecenia
Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, \gtTechniki Budowlanej, 1997 r.

- ZUATT 15/V.07/2003 - "laczniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej
ptyty" - Zalecenia Udzielania Aprobat TechnicznytB, Warszawa, Instytut Techniki
Budowlanej, 2003 r.

- ZUAT- 15/V111.07/2003 - "Zaprawy klge i kleje dyspersyjne" - Zalecenia Udzielania
Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Te&hBiudowlanej, 2000 r.

. ETAG 014 - Wytyczne do Europejskich Aprobat Technych - "taczniki tworzywowe
do mocowania warstwy izolacyjnej ociepléaan zewstrznych" - Dz. Urz. WEC 212 z
6.09.2002.

. PN-EN 13163:2004 Norma pt. "Wyroby do izolacji ¢reg w budownictwie - Wyroby z
polistyrenu ekspandowanego (EPS) produkowane fabige Specyfikacja".

. PN-70/B-10100 (wyd. 3) Roboty tynkowe. Tynki zwykymagania i badania przy
odbiorze,

. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpni®02 r. w sprawie
systeméw oceny zgodsm, wymaga, jakie powinny speinia notyfikowane jednostki
uczestnicace w ocenie zgoddoi oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych
oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).

. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpn@)2 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodsoi wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ictakiem
budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041).

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informadyityczcej bezpiecagstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieggi®va i ochrony zdrowia. (Dz. U. z 2003 r., Nr 1@0z.

1126).
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- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie kontroli ywwbow budowlanych
wprowadzonych do obrotu (Dz. U. z dn. 8 czerwcad200Nr 130, poz. 1386).

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budmwich tom 1 ag¢ 4, wydanie
Arkady - 1990 r.

Warunki techniczne wykowania i odbioru robo6t budanyich ITB czs¢ B zeszyt 4 Powtoki
malarskie zewgtrzne i wewgtrzne. Warszawa 2003 r. Instrukcje i certyfikatgguwcenta
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE ST-01-05.

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ROBOTY BLACHARSKIE | DEKARSKIE

KOD CPV
45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokéy
konstrukcji dachowych i inne podobne

roboty specjalistyczne
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1.5. Wykonanie robét blacharskich i dekarskich
Ogolne wymagania podano w ST 00.00. "Wymaganiarajol

1.5.1. Przedmiot

Przedmiotem g wymagania dotyege wykonania i odbioru wykonania obrébek blachantski
dekarskich oraz z naprawpokrycia dachowego, zwdaanych z robotami pod nazawRozbudowa
Zespotu Szkot Ogolnoksztatgeych i Zawodowych w Kudowie Zdroju ”

1.5.2. Zakres

Zakres robot olgfych S.T. obejmuje wszystkie czyrisoumazliwiajace i majice na celu wykonanie
- obrébek blacharskich z blachy stalowej, tytan-cygkubdgci 0,55 mm;
- pokrycie dachowe oraz obrébki z blachy stalowepioyvanej powlekanej lub tytan —
cynk gr. 0,55 mm;
- parapety zewgirzne z blachy stalowej tytan —cynk gr. 0,55 mm;
- rynny i rury spustowe z blachy stalowej tytan -kcgn. 0,55 mm;

1.5.3. Materialy

Ogoblne wymagania podano w ST 00.00. "Wymaganianegol

Materiaty stosowane do wykonywania powinny énie

Aprobaty Techniczne lub byrodukowane zgodnie z oba&ujgcymi normami,

- Certyfikat lub Deklaragj Zgodndci z Aprobag Techniczg lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpiearswa,

- Certyfikat zgodnéci ze zharmonizowamorny europejsk wprowadzogn do zbioru norm polskich,
- na opakowaniach powinien znajdawge termin przydatnéci do stosowania.

Sposob transportu i sktadowania powinieth bgodny z warunkami i wymaganiami podanymi
przez producenta.

Wykonawca obowgzany jest posiadana budowie pelndokumentag dotyczca sktadowanych
na budowie materiatébw przeznaczonych do wykonaokayg dachowych. Przewidziane materiaty
do zabudowy:

— blacha tytan-cynk o grub. g=0,55 mm do obrobekHaeskich;
listwy dociskowe z blachy tytan-cynk przy obrébkdtacharskich;
blacha stalowa tytan-cynk do parapetéw zgvemych, grubéci 0,55 mm;
blacha ocynkowana powlekana lub tytan-cynk gr @5 do pokrycia dachowego.

1.5.4. Sprat

Ogolne wymagania podano w ST 00.00. "Wymaganianejol
odpowiedni sprat niezledny do wykonania robot odpowiadey wymaganiom zawartym w
projekcie organizacji Robo6t zaakceptowanym przepdfitora

1.5.5. Transport
Ogolne wymagania podano w ST 00.00. "Wymaganianejol
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Samochod dostawczy, skrzyniowy i instedki transportu - odpowiadgje pod wzgldem typow i
ilosci wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Riatgakceptowanym przez Inspektora.

1.5.6. Wykonanie robot
Ogolne wymagania podano w ST 00,00. "Wymaganianejol

Wszystkie styki pokrycia dachowego &@anami attykowymi, kominami oraz zakzenia okapow
nalezy zabezpieczy odpowiednio wyprofilowanymi obrébkami blacharskir@ibrobki blacharskie
wykona rowniez w miejscach poziomych pgizen termoizolacjiscian o r@nej grubdci (14 i 18
cm) oraz na poziomym uskoku elewacji pod oknamatogtj kondygnacji.

Projektuje s} obrobki blacharskie i parapety z blachy tytanoweyrkowej grubéci 0,55 mm.

Obrobki wykona ze szczegblnym zwrdceniem uwagi na:

- wpuszczenie w elementy pokrycia w taki sposéb, alyy powodowaty podggania
kapilarnego wody,

- montowanie ze spadkiem zapewnjm odptyw wody (nie mniej 1i2%),

- montowanie w taki sposéb, aby kapinos (w postacbjayv z blachy byt oddalony od
docelowej powierzchni elewacji nie mniegrs cm,

- uszczelnienie na styku z ociepleniem silikonemazigliwosci min. 25 %,

- uwzgkdnienie w szerokizi obrébek grubgci docieplenia w danym miejscu elewaciji

Arkusze blachy powinny liytaczone na podwojnyabek lezacy (prostopadle do spadku) i sioy
(rownolegle do spadku). RPmizenie z attykamiscianami, kominami i innymi wystggymi
elementami z dachu powinno dwykonane w taki sposéb, aby uniethwi ¢ wptyw odksztatcé
blachy na tynk, na przyktad przez zastosowanie lbr@wuczsciowej. Wysokdéé wydr i
fartuchdw ma wynosi 15 — 18 cm. Arkusze nalg mocowd& do scian haczykami lub innymi
kotwami co okoto 40 cm.

Osadzenie parapetow nzyewykona po osadzeniu i zamocowaniu okien. W tym celu nale
wykué¢ w scianach odpowiednie bruzdy dostosowane do szécokarapetu, a naginie osads je
ze spadkiem w kierunku zewtmznym. Dla zapewnienia szczefgopofgczenia parapetu z oknem,
parapet powinien liywpuszczony w odpowiednie podcie w dolnym pasiesgieznicy.

Boczne zakfczenia parapetow zagi do gory, na wys. ok. 2 — 3 cm lub zakay¢ specjalnym
profilem PCV.

Projektuje s} rynny i rury spustowe z blachy tytanowo - cynkowejbaci 0,55 mm.

Odcinki rynien powinny b§ taczone na zaktad nie mniejszyzr20 mm, obustronnie lutowany.
Brzegi rynien powinny b wyokraglone w postaci zwoju do wtrza rynny. Palczenie wpustu
rynnowego z ruy spustowy powinno by oblutowane obustronnie.

Rynny powinny by odsun¢te odscian lub gzymsow o min. 5 cm. Spadki rynien gnaynost ok.
0,5 %.

Zewretrzny brzeg rynny powinien By usytuowany o 10 mm #@j w stosunku do brzegu
wewretrznego. Rynny nalgy dylatowa&. Najwicksza sztywna diugd nie powinna przekracz&0
m.

Ztacza pionowe rur spustowych wykanaa zaklad szerokoi min. 20 mm, a zicza poziome na
zaktady szerokai min. 30 mm, lutowane na catej szerékiozakladéw. Pionowe ztza rur
powinny by dostpne i zwrocone na zewinz. Rury powinny by odsuné¢te odscian lub gzymsow
0 ok. 5 cm, aich odchylenie od linii prostej nigksze nk 3 mm na diugéci 2 m.
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Uchwyty rynnowe wykona z ptaskownika min. 25 x 4 mm. Mocowg do podiga minimum
dwoma gwddziami, w zgébieniach o grub&i ptaskownika, w odgpach 50 — 80 cm. Rury
spustowe naley mocow& uchwytami nie rzadziej fico 3 m oraz zawsze nartaach rur oraz pod
kolankami. Uchwyty cynkowane ogniowo powinnyé¢hyocowane w sposob trwaty przez wbicie
trzpienia w warstw noéna ocieplonej styropianertiany. Do rur nalgy przylutow& odpowiednie
obraczki lub uchwyty dla zabezpieczenia rur przed zsuema s¢.

Rury spustowe nahly wpia¢ do istniegcej kanalizacji deszczowej, przez przykanaliki.

Rury spustowe naky mocowa& uchwytami nie rzadziej aico 3 m oraz zawsze nardaach rur

oraz pod kolankami. Uchwyty cynkowane ogniowo pawiby¢ mocowane w sposéb trwaty przez
whbicie trzpienia w warstgnaosng ocieplonej styropianertiany. Do rur naley przylutowa&
odpowiednie ohkyczki lub uchwyty dla zabezpieczenia rur przed zsuem st.

1.5.7. Kontrola jakosci

Ogblne wymagania podano w ST 00.00. "Wymaganianegol

Kontrola jakdci wykonania robot polega na sprawdzeniu szczelmpokrycia, prawidtoweéci
wykonania elementdéw, poziomow i pionéw, estetykkaemyania, sprawdzenia jada roboét
dekarskich i blacharskich.

Kontrola wykonania podktadéw pod pokrycia z blaeloprobki blacharskie powinna by
przeprowadzona przez Inspektora nadzoru przedtppzgsiem do wykonania pokéyggodnie z
wymaganiami normy PN- 80/B-10240.

Kontrola wykonania obrébek blacharskich polegaprawdzeniu zgodriai ich wykonania z
powotanymi normami przedmiotowymi i wymagani specyfikacji. Kontrola ta
przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru:

-w odniesieniu do prac zanig@ych (kontrola ngidzyoperacyjna) - podczas wykonania
prac montaowych,

- w odniesieniu do wkziwosci catagci wykonanych obrébek blacharskich (kontrolagowa) - po
zakaczeniu prac.

1.5.8 Jednostka obmiaru
Jednostl obmiarowy robét jest:
- dla robo6t - Obrobki blacharskie - m2,

1.5.9. Odbiér

Ogodlne wymagania podano w ST Kod CPV 45000000-1rtyania ogolne” Kierownik budowy
zgtasza gotowdt do odbioru elementy na podstawie zapisow w dzienbudowy. Odbioru dokonuje
Inspektor Nadzoru na podstawie odbioréwsciowych, oghdu, wpisow do dziennika budowy i
sprawdzeniu z dokumentagyrojektowg i S.T.W. i O.R.

1.5.10. Podstawa ptatnszi

Obrébki blacharskie

Ptaci s¢ za ustalogilos¢ m2 obrébki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:
- przygotowanie,
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- zamontowanie i umocowanie obrobek w padiazalutowanie patzen,
- uporzdkowanie stanowiska pracy.

Rury spustowe

Ptaci s¢ za ustalogilos¢ "m" rynien, rur spustowych wg ceny jednostkowéré obejmuje:
- przygotowanie,

- zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowyclz @rgkonania pajczen,

- uporzdkowanie stanowiska pracy.

Parapety zewretrzne

Placi sé za ustalogilosé "m?' parapetdéw zewgtrznych wg ceny jednostkowej, ktdra obejmuije:
- przygotowanie,

- zmontowanie parapetéw,

- uporzdkowanie stanowiska pracy.

1.5.11. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-02361 :1999 Pochylenia potaci dachowych.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blathlpwej ocynkowanej i cynkowej.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wypesea z PCV-U. Definicje, wymagania i badania.
Inne dokumenty i instrukcje. Warunki techniczne ayétnia i odbioru robét budowlanych €6z C:
zabezpieczenie i izolacje, zeszyt 1: Pokrycia daghevydane przez ITB - Warszawa 2004 r.
Instrukcje i certyfikaty producenta.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE ST-01-06.

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

MONTA Z KONSTRUKCJI STALOWYCH

KOD CPV
45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokéy
konstrukcji dachowych i inne podobne
roboty specjalistyczne
45223100-7 Montakonstrukcji metalowych
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1.6. Wykonanie rob6t montaowych

Ogolne wymagania podano w ST 00.00. "Wymaganiarajol

1.6.1. Przedmiot
Przedmiotem g wymagania dotyce wykonania i odbioru wykonania elementéw staldwyod
nazwy: ,Rozbudowa Zespotu Szkot Ogolnoksztakgeych i Zawodowych w Kudowie Zdroju ”

1.6.2. Zakres
Zakres robot olgfych S.T. obejmuje wszystkie czyrisoumazliwiajace i majce na celu wykonanie
- balustrad;
- ostony grzejnikowe;
- zadasze nad wejciami;
- konstrukcji pod kosze, siatki;
- ogrodzenie terenu, ogrodzenie boisk;
- konstrukcji dachu;
- piecien stalowy koputy;
1.6.3. Materiaty
Ogoblne wymagania podano w ST 00.00. "Wymaganianejol

Materiaty stosowane do wykonywania robdt w zakrssdarki budowlanej powinny mie

- Aprobaty Techniczne lub Byrodukowane zgodnie z obaEujacymi normami,

—Certyfikat lub Deklaragj Zgodndci z Aprobai Techniczg lub z PN,

—Certyfikat na znak bezpiearstwa,

—Certyfikat zgodnéci ze zharmonizowannormy europejsk wprowadzon do zbioru norm polskich,
- na opakowaniach powinien znajdavek termin przydatngci do stosowania.

Sposéb transportu i sktadowania powinie byodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta.

Wykonawca obovdgzany jest posiadana budowie petndokumentagj dotyczaca sktadowanych

na budowie materiatow przeznaczonych do wykonantiatr

|. Elementy stalowe
Wykonanie belek stalowych pod stupkieghy dachowej, lokalizacja wg rysunku. Belki z
ksztattownikow stalowych IPE240, IPE300 i IPE36Gsiadi St3S.
Wykona w wyznaczonych miejscach nadpaa belek stalowych z ksztattownikow stalowych
CE ze stali St3S.
Konstrukcg przekrycia hali sportowej zaprojektowano jako ptzenm ze stalowych rur
kwadratowych ze stali 18G2A. Konstrukcja sktada si dzwigarow gtownych, ptatwi
kalenicowej, ptatwi koszowych oraz ptatwigpednich.
Konstrukcja zadaszenia nad antrgduhli sportowej wykonana z ksztattownikdéw stalowych
IPE 300 i CE180 ze stali St3S.
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Na budow przywies¢ balustrady zabezpieczone antykorozyjnie.

Il. £ aczniki:
Jako 4czniki wysepuja: polaczenia spawane, pokzenia na kotwy oraz pmzenia naruby
Wszystkie, 4czniki winny by cechowane.

lll. Pianka poliuretanowa montazowa,

IV. Silikon,

V. Dybie metalowe

1.6.4. Sprat
Ogolne wymagania podano w ST 00.00. "Wymaganianejol
odpowiedni sprg niezkedny do wykonania robot odpowiadey wymaganiom zawartym w
projekcie organizacji Robot zaakceptowanym przepéitora.

1.6.5. Transport
Ogolne wymagania podano w ST 00.00. "Wymaganianejol
Srodki transportu odpowiadgie pod wzgidem typéw i ildci wymaganiom zawartym w
projekcie organizacji Robot zaakceptowanym przepéitora.

1.6.6. Wykonanie robét
Przed przyspieniem do montal naley zapozné si z kilkoma podstawowymi zasadami,
ktore pozwad unikna¢ przykrych niespodzianek. Wigwy monta ma bardzo istotny wptyw
na ich paniejsze funkcjonowanie iaytkowanie.
Projektuje s daszki z pokryciem z blachy na konstrukcji stalp®®zmieszczenie, a tai
ksztalt naley wykona zgodnie z cgcig rysunkows. Pokrycie projektuje siz blachy
powlekanej lub tytan-cynk. Konstrukcwsporca naleey wykona z rur kwadratowych
oraz pomalowana kolor RAL 7016

Montaz elementow stalowych
Montaz nalery prowadzé zgodnie z dokumentacfechniczg i przy udzialesrodkéw, ktére
Zzapewna osigniecie projektowanej wytrzymadoi i statecznéci, ukladu geometrycznego i
wymiarow konstrukcji. Kolejne elementy mpgby¢ montowane po wyregulowaniu i
zapewnieniu stateczém elementdéw uprzednio zmontowanych.

1.6.7. Kontrola jakosci rob6t
Ogolne wymagania podano w ST 00.00. "Wymaganianejol
Kontrola montau stolarki budowlanej polega na sprawdzeniu:

- ilosci zamontowanych dybli i ich prawidtowa montau,

- szerokdci szczelin montaowych,

- prawidtowaci wykonania montau pianky montaowa,
Kontrola montau elementéw stalowych polega na sprawdzeniu:
Rodzaj odchyiki

- Nieprostoliniowd¢

- Element konstrukcji Rty, blachownice, stupy, ¢zci konstrukciji

- Dopuszczalna odchytka 0,001 dhdgdecz nie wecej jak 10 mm
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- Skrecenie peta

- 0,002 dtugéci lecz nie wgcej niz 10 mm

- Odchyiki ptaskéci scianeksrodnikow

- 2 mm na dowolnym odcinku 1 000 m

- Wymiary przekroju do 0,01 wymiaru lecz niecagj niz 5 mm
- Przesurycie srodnika 0,006 wysoki

- Woygiecie srodnika 0,003 wysoi@

Dlugaos¢ elementu

Wymiar nominalny mm dopuszczalna odchytka wymiaru mm
przviaczeniowy swobodny
do 500 0,5 25
500-1000 1,0 25
1000-2000 15 25
2000-4000 2,0 4,0
4000-8000 3,0 6,0

1.6.8. Jednostka obmiaru
- 0Ogoblne wymagania podano w ST - 00.00 "Wymagani#ne{o
- kg — konstrukcje stalowe
1.6.9. Odbior
Ogoblne wymagania podano w ST - 00.00 "Wymaganiinedo
Kierownik budowy zgtasza gotow®do odbioru elementy na podstawie zapisow w dziennidowy.

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawigondty czsciowych, oghdu, wpiséw do
dziennika budowy i sprawdzeniu z dokumerigepjektowy i S.T.W. i O

1.6.10. Podstawa ptatngi

Ogoblne wymagania podano w ST - 00.00 "Wymaganiinedo

Ptatnég¢ zgodnie z dokumentami umownymi.

Ptaci st za ustalogilos¢ wykonanych rob6t ustalonych na podstawig#siobmiaréw, sprawdzonej i
podpisanej przez kierownika budowy i inspektorazoadl, jednostka obmiarowa obejmuje:
Konstrukcje stalowe (kg.) :

przygotowanie stanowiska roboczego,

dostarczenie materiatow i sptd,

obstug sprz:itu nie posiadarego etatowej obstugi,

wykonanie robot przygotowawczych,

wykonanie robét montawych

oczyszczenie miejsca pracy z resztek material@widacja stanowiska roboczego.
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1.6.11. Przepisy zwjzane

PN-77/B-02011 Obhgienia w obliczeniach statycznych. Qfzeinie wiatrem
PN-8-06200:2002 Konstrukcje staldwdowlane. Warunki
wykonania i odbioru.
PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane naggorz niestopowych
stali konstrukcyjnych. Warunki techniczne dostawy.
PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spaaanapawania. Ogoélne badania i
wymagania.
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wadyetry spawanych. Nazwy i olglenie

SPECYFIKACJE TECHNICZNE ST-01.07.

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ROBOTY ZWIAZANE Z MONTA ZEM STOLARKI

KOD CPV
45420000-7 Roboty w zakresieiaalania stolarki
budowlanej oraz roboty ciesielskie
45421000-4 Instalowanie stolarki budowlanej
45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych

elementéw

Rozbudowa Zespotu Szkdt Ogdlnoksztatcgeych i Zawodowych w Kudowie - Zdroju
Opracowanie: Archimmodicus Spétka Jawna Mariusz Fabjanowski Grzegorz Kedzierski 54



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

1.7.1. Przedmiot
Przedmiotem S.T.gswymagania w zakresie wykonania i odbioru robét taanstolarki

drzwiowej w zakresie robot pod nagwRozbudowa Zespotu Szkét Ogolnoksztakgcych i
Zawodowych w Kudowie Zdroju ”

1.7.2. Zakres
Prace obejmuyj
- monta stolarki drzwiowej zewgtrznej

- monta stolarki drzwiowe] wewegtrznej drewnianeyj;
- monta stolarki okiennej z PCV,
- monta slusarki fasadowej i wewgtrznej

1.7.3. Materiaty
Ogblne wymagania podano w ST 00.00. "Wymaganianegol

Materiaty stosowane do wykonywania robét w zakrsgdarki budowlanej powinny mie

- Aprobaty Techniczne lub byrodukowane zgodnie z oba®&ujacymi normami,

- Certyfikat lub DeklaraejZgodndci z Aprobai Techniczi lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieamdwa,

- Certyfikat zgodnéci ze zharmonizowannormy europejsk wprowadzogn do zbioru norm polskich,
- na opakowaniach powinien znajdawse termin przydatnéci do stosowania.

Sposob transportu i skladowania powinied bgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta.
Wykonawca obowgzany jest posiadana budowie petndokumentagj dotyczca skladowanych
na budowie materialdw przeznaczonych do wykonanéatr
|. Stolarka okienna z 5-cio komorowego PVC-V:
Okna PCV w kolorze biatym - ramiaki z profilu 5-komorowego wypos@ne w okucia ze
skrzydtami uchylnymi, rozwieranymi i uchylno-rozwe@ymi - w rénym ukfadzie z systemem
umazliwiajgcym otwieranie okien z poziomu podtogi, wg rysunlepwzsci projektu:
a .1 Wiasciwosci techniczne okien - wymagania
- Ksztattowniki z nieplastyfikowanego PVC.Do wykonywania okien powinny I8y

stosowane ksztattowniki z nieplastyfikowanego pgotidku winylu (PVC-U), ksztattowniki
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oscieznic i skrzydet przyeite pod lgtem 45° powinny b§ polaczone w narzach metod
zgrzewania.
- Slemiona i stupki. Polaczeniaslemion z elementamisoieznicy w oknach dwurgiowych,
stupkow z elementamioieznicy w oknach dwudzielnych powinny bwykonane z
zastosowaniemyéznikdw mechanicznych.
- Ksztaltowniki metalowe. Sztywna@¢ ram acieznic i skrzydet powinna kiyzapewniona przez
stalowe ksztattowniki wzmacnigje umieszczone na catym obwodzie ram, nienadeod ich
wymiaréw, ksztattowniki stalowe przyge stosownie do wymiaru ksztattownikow tworzywowych
osadzone w odpowiednich komorach powinn§ byimi lgczone za pomaonvkretéw
samogwintujcych. Ksztattowniki stalowe powinny byabezpieczone przed korppowtoky
cynkowg co najmniej 275 g / m2.
- Listwy przyszybowe.Do mocowania i uszczelniania szyb webach skrzydet okien od
strony wewstrznej naley stosowa listwy przyszybowe z uszczelkami \aietymi fabrycznie w
kanat na uszczeddub wspotwyttaczanymi z ksztattownikami listewstwy przyszybowe natg
dobier& w zaleznosci od grubdci zastosowanego oszklenia.
- Uszczelki.Uszczelki osadcze do uszczelniania osadzenia szytach skrzydet okien i drzwi
balkonowych oraz uszczelki przylgowe do uszczelaiaa obwodzie styku skrzydta goteznica
(stupkiem, siemieniem) powinny dyvykonane z kauczuku syntetycznego EPDM wg DIN 7863
Uszczelki przylgowe powinny ldyosadzane w sposoélagly, bez napgzania, na catym obwodzie
okien i drzwi balkonowych, w kanatach przylgi zesvanej Gcieznicy (stupkaglemienia) oraz w
kanatach przylgi wewgirznej skrzydta. Obie uszczelki przylgowe (zetwvmna i wewstrzna)
powinny by ciagte, a padczenie stykow ich kicow powinno by usytuowane w potowie diuga
gornego poziomego ramiaka skrzydta.
- Okucia. W oknach naley stosowé kompletne okucia dostosowane dgraru wiasnego
skrzydet oraz do obgien eksploatacyjnych. W oknach dwedowych w skrzydtach uchylnych nad
slemieniem nalgy stosowa zamykacze sterowane z poziomu podtogi.
- Osadzanie szybSkrzydta okien i drzwi balkonowych powinnydszklone szybami
zespolonymi zespolonymi, jednokomorowymi 4+4/18vartasci wspotczynnika przenikania
ciepta wsrodkowej czsci szyby zespolonej (bez uwzdhienia wptywu mostkdéw cieplnych)
Uos= 1,1 W/(rri2.K). Szyby zespolone powinny speéwaymagania PN-B-
13079:1997.Szyby powinny bypsadzane na podktadkach (podporowych i dystansgwyc
rozmieszczonych we whbie - zalenie od potaenia osi obrotu skrzydta. Podktadki nie powinny
stanowt przeszkody w odprowadzeniu wody ztmn na szyb oraz odpowietrzeniu wbu. Do
zamocowania i uszczelniania szyb welvach nalgy stosowa listwy przyszybowe oraz
uszczelki osadcze.
- Otwory do odprowadzania wody, odpowietrzagce i odprezajace.W dolnych
poziomych elementach@eznic i skrzydet oraz wlemionach powinny hywykonane otwory
do odprowadzania wody opadowejieznicy. Otwory powinny mié ksztatt podtany o
wymiarach nie mniejszychnb x 30 mm. Liczba otworéw w jednym elemencie pawin
wynosi co najmniej 2. W goérnych poziomych elementagatiaanic i skrzydet powinny by
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wykonane otwory odpowietrzgje i odpezajace. Otwory powinny mieksztatt podtany o
wymiarach nie mniejszychxné x 28 mm lub okygty o srednicy nie mniejszej ni0 5 mm.

- Wykonywanie szczelin infiltracyjnych.W celu uzyskania przez okna i drzwi balkonowe
wspotczynnika infiltracji powietrza a = 0,5 -=- Ip@B/(m.h.daPa2/3), nalg wykona szczeliny
infiltracyjne (wyckcia) w uszczelkach przylgowych w gérnych poziomgchylgach skrzydta.
Wyciecia powinny by wykonywane w obu przylgach (zewirenej i wewrtrznej) na diugéci
3,0% catkowitej dtugéci szczelin przylgowych. Wyetia naley wykona w sposob

labiryntowy, tj. jedno wyeicie w uszczelce zewtiznej usytuowane irodku rozp¢tosci

gornego poziomego ramiaka i dwa vwagia w uszczelce wewitrznej w odlegtéci min. 5 cm

od naray. Wycicte fragmenty uszczelek przylgowych powinny gsgpione uszczelkptask.

a.2. Wi&ciwosci techniczne okien

- Odpornos¢ na obchzenie wiatrem.Ugiecie czotowe wzgldne najbardziej odksztatlconego

elementu okien i drzwi balkonowych pod afieiniem wiatrem wg PN-77/B-02011 nie powinna by

wigksze ni 1/300 (zgodnie z PN-EN 12210:2001 - klasa C wdaéeirwzglkdnego ugicia

czotowego.

- Sprawnosé dziatania skrzydet.Ruch skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu okna poem

by¢ ptynny, bez zahamowa zaczepiania skrzydta o innecézi okna. Sita potrzebna do

uruchomienia oktizamykagcych przy otwieraniu i zamykaniu powinnachyniejsza i 10 daN.

Sita potrzebna do poruszenia odryglowanego skrzyallanna by mniejsza ni 8 daN.

- Sztywnasé skrzydet na obcjzenia statyczne sy skupiona dziatajaca w ptaszczynie

skrzydta. Skrzydta okien poddane dziataniu sity skupioneflal dziatajcej w ptaszczgnie

skrzydta i przytaonej do ramiaka skrzydta od strony zasuwnicy p@badwg BN-75/7150-03

powinny zachowasprawneéc¢ dziatania zgodnz p. 3.5.2. Nie mie nasipi¢ uszkodzenie okuoraz

naruszenie trwakei ich zamocowania w skrzydle luaeznicy.

- Sztywnasé skrzydet na obcizenia dynamiczne i statyczne sjtskupiong dziatajaca

prostopadle do ptaszczyzny skrzydtaSkrzydta okien, poddane obzeniu dynamicznemu, a

nastpnie statycznemu giskupiory 40 daN dziatajca prostopadle do ptaszczyzny skrzydta zgodnie

z BN-75/7150-03 nie powinno powodotwaidocznych uszkodzeskrzydta i szklenia.

- Wodoszczelnéé. Okna nie powinny wykazywgprzeciekdw wody przy zraszaniu ich

powierzchni wod w ilosci 120 I na 1 h i 1 fmpowierzchni przy rénicy cisniea Ap = 150 Pa, tzn.

powinny spetnia wymagania klasy 4A wg PN-EN 12208:2001.

- lzolacyjnos¢ akustyczna.lzolacyjnc¢ akustyczn wiasciwg okien oszklonych szybami
zespolonymi, jednokomorowymi 4+4/16 powinna wyQosi

Poz. Typ okna Klasyfikacja akustyczna"
wglwskainika w%wskaz’nika wg wskaznika
Ra2 klasa OK; RaI™ klasa OK; W)
klasa Ry
3 2 3 4 5
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1 Okna state (nieotwierane) i OK2-26 OK;-2S Rw =30
okna otwierane jednodzieln (28< Ra,<30)  (31< Rau < (30<Ry<34)
szczelne i rozszczelnione 33)

2  Pozostate okna otwierai OK>-29 OK;-32 Rw =35
drzwi balkonowe szczelne  (31< Rax< (B4< Rai < (35<Ry<39)
rozszczelnione 33) 36)

'w nawiasach podano zakres wéctavskaznikow obgtych dard klass wg Instrukcii
ITB 369/2002” klasyfikacja podstawowa
® klasyfikacja uzupeiafa
) klasyfikacja dodatkowa
W przypadku zastosowania innych rodzajow szyb 2esgoh wartéci wskanikow RA2, RAI i
Rw (i klasy akustyczne) okien i drzwi balkonowydchiaay ustal@d na podstawie indywidualnych
bada przeprowadzonych wg PN-EN 20140-3:1999.
- Wplyw zmiennych temperatur na wiaciwosci uzytkowe. Okna i drzwi wykonane z
ksztattownikow powinny spetntavymagania zakresie przepuszczatmpowietrza i w zakresie
wodoszczelnéei po wykonaniu 10 cykli nagrzewania zesmanej powierzchni wyrobéw w
temperaturze 75 £ 5°C wagu 8 h i chtodzenia w temperaturze 20 + 2°C yg@il6 h.

Stolarka drzwiowa wewretrzna
- Drzwi wewretrzne drewniana.
- Slusarka aluminiowa wewtrzna i zewitrzna

PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE, TRANSPORT
Drzwi powinny by pakowane, przechowywane i transportowane zgodah-B-05000:1996.
Do dostarczanych odbiorcy okien i drzwi balkonowpdwinna by dolgczona informacja zawietgja
CO najmniej nagpujace dane:
- nazve i adres producenta,
- nazy/systemu,
- dane identyfikujce oszklenie oraz oldlajace wspotczynnik przenikania ciepta i kjas
akustycz,
- nr Aprobaty Technicznej ITB,
- nr dokumentu dopuszcaaggo do obrotu i stosowania w budownictwie,
- znak budowlany.
Sposéb oznaczania wyrobu znakiem budowlanym powimye zgodny z rozpoeglzeniem
Ministra Spraw Wewgtrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. prawie systemow oceny
zgodndci, wzoru deklaracji zgodioi oraz sposobu znakowania wyrobéw dopuszczanych do
obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz 1998 r., nr 113, poz. 728).
I. £ gczniki:
Jako #czniki wystpuja: polaczenia spawane oraz patenia na kotwy
Wszystkie, 4czniki winny by cechowane.
IV. Pianka poliuretanowa montazowa,
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V. Silikon,
VI. Dybie metalowe

1.7.4. Sprat

Ogoblne wymagania podano w ST 00.00. "Wymaganianegol

odpowiedni sprg niezkedny do wykonania rob6t odpowiadey wymaganiom zawartym w
projekcie organizacji Rob6t zaakceptowanym przepéktora

1.7.5. Transport

Ogblne wymagania podano w ST 00.00. "Wymaganianejol

Srodki transportu odpowiadgje pod wzgldem typow i ildci wymaganiom zawartym w projekcie
organizacji Robot zaakceptowanym przez Inspektora.

1.7.6. Wykonanie robot
Drzwi zewretrzne do korytarza ¢&ci gospodarczej stalowe, naceznicy stalowej, a tate
drzwi zewrgtrzne z wiatrotapu i z auli PCV ngoeznicy PCV. Kolor RAL 7001.

Okna o konstrukcji z profili PCV, jednoramowe, smké szkiem zespolonym, o
wspotczynniku U = 1,8 W/m2K, podzialy i sposob avenia wg zestawienia. Profile
picciokomorowe, okucia ze stali nierdzewnej. Okna vagone w nawietrzaki okienne. Kolor
biaty.

System fasadowy Aluprof MB-50SR HI lub rownamg, o podwyszonej izolacyjnéci
termicznej (wspotczynnik przenikania ciepta przamy (Uf) si¢ w zakresie 0,85-1,23 W/m2K).
Szklenie zespolone VSG 33.1/16/6 ESG Ug= 1,0 W/m2kmalit RAL 6/16/6 ESG Ug=1,0
W/m2K w kolorze niebieskim.

Do szklenia okien stosowaszyby zespolone, produkowane w postaci zestawdarszch
sktadajcych s¢ z dwoch szyb patzonych w sposob szczelny na obwodzie i oddzieloryat
siebie przektadk dystansow. W przestrzeni mgdzyszybowej powinno g¢iznajdow@ osuszone
powietrze, albo gaz szlachetny (krypton lub arg@ruba¢ szyby zespolonej uzaleiona jest od
grubaci szyb sktadowych plus 12 mm ramka dystansowa.

Ztacze szyby zespolonej powinno dyszczelne na przenikanie wilgoci z zejvma, a
konstrukcja zcza powinna by taka, aby w warunkach normalne] eksploatacji okne
nastpowata utrata szczeldo szyby. Szyby i zjcza szyb zespolonych powinny przegosi
bezpiecznie parcie wiatru orazzrice cknien, jakie powsta przy klimatycznych wahaniach
temperatury. Szyby zespolone posigdajprawidtowe zicza powinny by catkowicie przejrzyste i
przy wahaniach temperatury nie powinno wpstwa roszenie, zarOwno na wewgrenych, jak i
zewretrznych powierzchni szyb.

Zaleca s} wbudowanie stolarki konfekcjonowanej, tzn. wypas®ej w okucia. Okucia maj
by¢ wykonane ze stali nierdzewnej. ¥y wyréb stolarki budowlanej powinien byyposaony w
okucia zamykajce, hczace, zabezpieczgge | uchwytowo — ostonowe.

Przy osadzaniu sgieznic naley zapewnt utrzymanie ktéw prostych, rownych diugoi
przektnych oraz rownolegkei przeciwlegtych bokoéw. Po ustawieniu drzwi nglesprawdzé
sprawng¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu.r8klta powinny rozwiera sic
swobodnie, a okucia dziatdez zahamowai przy zamykaniu dociskaskrzydta do écieznic.
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Przewiduje si drzwi konfekcjonowane antywlamaniowe. Najle zastosowa typowe
oscieznice aluminiowe zabezpieczone malowane proszkowé&oha uzgodniony z Inwestorem.
Skrzydto drzwi ma b§ szklone szkiem zespolonym, antywlamaniowym P2, amkami
patentowymi, antywtamaniowymi. Skrzydio osadzone oécieznicy na trzech zawiasach,
uniemaliwiajgcych wywaenie drzwi. Ryglowanie skrzydia ws@eznicy w czasie zamykania na
klucz ma by trzypunktowe. Cylindry zamkow mgapy¢ tak osadzone, aby nie byto mtive ich
wyrwanie.

Naswietla wewnytrz budynku wykoné z profili i szklenia pojedynczego w celu uzyskania
odporngci ogniowej EI30.

Styk ascieznicy z aciezem naley po zewmtrznej stronie okna wypeffiikitem trwale
plastycznym, a na pozostate] szerai@scieznicy materiatem izolujcym akustycznie.

1.7.7. Kontrola jakosci robot
Ogoblne wymagania podano w ST 00.00. "Wymaganianegol
Kontrola montau stolarki budowlanej polega na sprawdzeniu:
- iléci zamontowanych dybli i ich prawidtoéa montau,
- szerokaci szczelin montaowych,
- prawidtowaci wykonania montau pianky montaowa,
- prawidtowaci montau parapetow wewstrznych,
- prawidtowasci regulacji skrzydet okiennych,
- prawidtowaci montau cscieznic okiennych.

1.7.8. Jednostka obmiaru

Ogolne wymagania podano w ST - 00.00 "Wymaganidnedo
m? - drzwi wéwietle osadzonychsgieznic,

sztuk - dcieznice,

1.7.9. Odbior

Ogoblne wymagania podano w ST - 00.00 "Wymaganidanedo

Kierownik budowy zgtasza gotow®do odbioru elementy na podstawie zapiséw w dzienni
budowy.

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawieardty czsciowych, oghdu, wpiséw do
dziennika budowy i sprawdzeniu z dokumergqupjektows i S.T.W. i O.R.

1.7.10. Podstawa ptatnszi

Ogoblne wymagania podano w ST - 00.00 "Wymaganidnejo

Ptatné¢ zgodnie z dokumentami umownymi.

Ptaci s¢ za ustalogilos¢ wykonanych robot ustalonych na podstawigAsiobmiaréw, sprawdzonej i
podpisanej przez kierownika budowy i inspektorazoad, jednostka obmiarawobejmuje:

Stolarka drzwiowa za (nf) :
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przygotowanie stanowiska roboczego,
dostarczenie materiatow i sgiz,
obstug sprz:tu nie posiadagego etatowej obstugi,
wykonanie rob6t przygotowawczych,
wykonanie robét montawych stolarki drzwiowej
oczyszczenie miejsca pracy z resztek materialwidiacja stanowiska roboczego.

Oscieznice drzwiowe (szt.)

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatow i sgiaz,

- obslug sprztu nie posiadagego etatowej obstugi,
- wykonanie robot przygotowawczych,

- wykonanie robét montawych stolarki drzwiowej

- 0czyszczenie miejsca pracy z resztek materialdwidiacja stanowiska roboczego.
Stolarka okienna za (nf) :

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatoéw i spta,

- obslug sprztu nie posiadagego etatowej obstugi,

- wykonanie robdt przygotowawczych, wykonanie rabhéntazowych okien

- ustawienie i rozbiorkrusztowa o wysokdci do 4 m,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materialawidiacja stanowiska roboczego.

Parapety za (m):

przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatow i spta,

- obslug sprztu nie posiadagego etatowej obstugi,
- wykonanie robét przygotowawczych,

- wykonanie robot montawych parapetow

- 0oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,
- likwidacja stanowiska roboczego.

1.7.11. Przepisy zwzane

- Wymagania techniczne wykonania robot élaja:

- PN-88/B-10085 - Stolarka budowlana. Okna i draWymagania i badania . Zmiany | BI4/92 poz.
18.

- PN-88/B-10085 Zmiana 2 oraz pozostate normy daye stolarki okiennej i drzwiowej dotygze
elementéw budynkow.
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- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t! Budano-montaowych. Roboty
ogolnobudowlane (aktualnie oba&ujace)

- przepisy bhp przy robotach dotycgch osadzenia stolarki okiennej i transportowych.
- Instrukcje techniczne producenta zastosowanydkmaw.

SPECYFIKACJE TECHNICZNE ST-01.08.

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ROBOTY POSADZKARSKIE

Kod CPV
45262321-7  Wyrownywanie podtog
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1.8. Roboty wykaiczeniowe

Ogoblne wymagania podano w ST 00.00. "Wymaganianejol

1.8.1. Przedmiot

Przedmiotem S.Tasvymagania w zakresie wykonania i odbioru robogpagarskich zwazanych z
robotami pod Rozbudowa Zespotu Szkoét Ogolnoksztascych i Zawodowych w Kudowie
Zdroju”

1.8.2. Zakres

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnii umazliwiajace | majce na
celu wykonanie posadzek w obiekcie .

- podkiad cementowy

- podiaze z ptytek gresowych

- posadzki wyktadzin rulonowych i dywanowych;

1.8.3. Materiaty
Ogoblne wymagania podano w ST 00.00. "Wymaganianegol
Materiaty stosowane do wykonywania powinny énie
- Aprobaty Techniczne lub Byrodukowane zgodnie z oba&ujacymi normami,
Certyfikat lub DeklaragjZgodndci z Aprobag Techniczg lub z PN,
- Certyfikat na znak bezpiedstwa,
Certyfikat zgodn&i ze zharmonizowannormy europejsik wprowadzog do zbioru norm
polskich, na opakowaniach powinien znajdéwig termin przydatnéci do stosowania.
Woda (PN-EN 1008:2004)
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Do przygotowania zapraw nalestosowdé wodk zdatr do picia, z rzeki lub jeziora. Niedozwolone
jest stosowanie wagtiekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wédieeajcych ttuszcze
organiczne, oleje i mut.

Piasek (PN-EN 13139:2003)

Powinien speti@wymagania przedmiotowej normy a w szczegégnonie powinien zawieta
domieszek organicznych, oraz thieakcje r&énych wymiardw: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,
piaseksrednioziarnisty 0,5-1,0mm, piasek gruboziarnis@+24,0 mm

Cement wg normy PN-EN 191:2002

Wykonczenie podiog:
— w pomieszczeniach komunikacyjnych, salach lekcypnypomieszczeniach pomocniczych -
posadzki typu linoleum (np. Marmoleum Forbo Kromiedaob rownowane),
— W pomieszczeniach biurowych i gabinetach — wykkagzilywanowe lub posadzki typu
linoleum (np. Marmoleum Forbo Krommenie lub rownane),
— w sanitariatach, umywalniach i szatniach sportowyehptytki ceramiczne 30 x 30
antypalizgowe w kolorze biatym,
- na klatkach schodowych — wykiadziny Bonita lub rawazne,
— w hallu ptytki gresowe 30 x 30 cm nieszkliwione,
— na antresoli i trybunach statych - posagaienkopowtokow z zywicy poliuretanowej
bezpdrednio na ptycie stropowej, gr. 0.3 cm na plaszoagh poziomych, 0.1 zm na
ptaszczyznach pionowych trybun.

1.8.4. Sprat

Ogolne wymagania podano w ST 00.00. "Wymaganianejol
Odpowiedni sprg niezlzdny do wykonania robot odpowiadey wymaganiom zawartym w
projekcie organizacji Robot zaakceptowanym przepditora

1.8.5. Transport

Ogoblne wymagania podano w ST 00.00. "Wymaganianaejol

Samochod samowytadowczy i infre@dki transportu - odpowiadgje pod wzgjdem typow i ilgci
wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Rolakceptowanym przez Inspektora

1.8.6. Wykonanie robét
Ogolne wymagania podano w ST 00.00. "Wymaganiagjolin

W istniegce] czsci budynku na poziomie piwnicy i na stropachedaypitrowych w razie
stwierdzenia ztego stanu technicznego lastrykozgalsury¢ odspojone fragmenty, zabezpie€zy
spoiny i gkniccia, wypeiné¢ ubytki wylewky betonows. Wykona& wylewke samopoziomujca
cienkowarstwow, nas¢pnie wierzchnie warstwy posadzek, zgodnie z dadgzscia opisu.

Warstwe podktadowg pod posadzki w pozostatejeszi szkoty stanowy:

- nad ostatri kondygnag istniegcego budynku — istniggy strop - nalgy usuryé istniegce

warstwy izolacyjne stropodachu,

- W cze$ci nowoprojektowanej na poziomie parteru — ptytéohewa na gruncie, zgodnie z

projektem konstrukciji,

- w czgéci nowoprojektowanej na poziomie +1 i +2 — projekémy strop Teriva Il lub ptyta
Rozbudowa Zespotu Szkdt Ogdlnoksztatcgeych i Zawodowych w Kudowie - Zdroju
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zelbetowa, zgodnie z projektem konstrukciji,

Na ww. warstwach konstrukcyjnych wykanaolacg z folii polietylenowej, za wyjtkiem ptyty
betonowej na gruncie, gdzie najewykona hydroizolacg zgodnie z pkt. 2.9.10.1. oraz za
wyjatkiem ptyty zelbetowej trybun.

Podktad pod izolagjpowinien by trwaty, nieodksztatcalny oraz przenosiszystkie dziatace na
niego obcizenia. Jego powierzchnia powinna ¢byowna, bez ¢knieé¢, czysta, odpylona,
odtluszczona i sucha. Przed zdaiem piyt styropianowycKlciany pomieszcze powinny by
otynkowane.

Podtaze betonowe pod izolaghalezy zagruntowé roztworem asfaltowym lub emudsasfaltova.
Powtoki gruntugce nanosi dwukrotnie, przy czym druga warstwa #eoby nala@zona po
wyschngciu pierwszej. Temperatura w czasie prac izolagypniplia nie mae by nizsza nk 5
stC.

Izolacja z folii polietylenowe] powinna miegrubg¢ min. 0,5 mm. Mae by ona klejona do
podiaza lub uktadana luzem. Do klejenia folii ur@a stosowa kleje poliuretanowe. Arkusze folii
nalezy taczy¢ na zaktad o szer. min. 10 cm. Zakiady mglszczelnie i mocno sklgjaspawé lub
zgrzewa. Sklejanie zaktadow lepikiem jest niedopuszczalne.

Na folii uktad& wetne mineralry akustyczg twardy gr. 2 cm a na niej styropian twardy gr. 3 cm.
W warstwie styropianu uktadang grzewody instalacji c. o. i wodnej.

Piyty naley uktad& tak, abyscisle do siebie przylegaty. Prz§cianach i innych elementach
pionowych (np. rury, €ieznice drzwiowe) nakgy utozy¢ pionowe pasy brzegowe ze styropianu,
ktére powinny sigat od podiga (stropu) do gornej powierzchni posadzki. Stosowasy
brzegowe ze styropianu lub wetny mineralnej o gégboo najmniej 10 milimetréw.

Nosng podbudow pod posadzki stanowi piyta betonowa, podkiad ceaven i wylewka
samopoziomujca. Do wykonywania podbudowy rmaa przysipi¢ dopiero po zakiczeniu robot
instalacyjnych wraz z prébamiscieniowymi instalacji.

Na pitytach styropianowych nale utozy¢ warstwe ochronm - foli¢ polietylenows grubdgci
minimum 0,1 milimetra, na zaktad o szeré&iolO centymetréw, z wywinciem na pasy brzegowe.
Zaprawy naley uktada&, niezwtocznie po przygotowaniu, golizy listwami kierunkowymi o
wysokasci rownej grubéci podkiadu z zastosowaniercenego lub mechanicznego zagczenia,
Z rdéwnoczesnym wyrOwnaniem i zatarciem powierzchArzy zacieraniu powierzchni nie
dopuszcza sinawilzania podktadu lub naktadania drobnoziarnistej aagraPodkiad powinien
mie¢ powierzchng¢ rowng, stanowaca ptaszczyza poziomy lub pochylom, zgodnie z ustalonym
spadkiem.

Nalezy przewidzi€ nastpujace dylatacje podkiadu:

- szczeliny dylatacyjne w miejscach dylatacji konktgnych budynku;

- szczeliny dylatacyjne dla oddzielenia konstrukcjidpnku gcian, schodow) oraz w
miejscach styku rnych konstrukcji podtog;

- szczeliny przeciwskurczowe dziek posadzk na pola o powierzchni nie gkisze] niz 36
m2, przy dtugéci boku prostokta nie przekraczagej 6 m, powinny b§ wykonane przez nagia
pita na gkbokas¢ 5 mm.

W pomieszczeniach mokrych podktad rglevykona ze spadkiem min 1% w kierunku kratek
sciekowych. Kratkisciekowe powinny b§ osadzone po#ej izolacji podtogowej i uszczelnione na
obwodzie kitem trwale plastycznym. Bitumiczny kera kratki odptywowej naley szczelnie
pofaczy¢ z poziomy warstwg izolacji przeciwwilgociowe;.
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Gruba¢ podktadu podiogowego nie powinnacbgnniejsza ni 3.5 cm i dostosowana do marki
stosowanej zaprawy, ol¢en uzytkowych pomieszczenia i rozmieszczenia szczellatedgyjnych.

Przed przysipieniem do wykonywania wierzchnich warstw posadaalery dokon& wiasciwego
wypoziomowania warstw podktadowych. To wyréwnania ma celu takie uf@nie wszystkich
posadzek, aby poziom gotowych posadzek byt réwny wezystkich pomieszczeniach (bez
uskokéw w progach na stykuzmych materiatébw lub pomiesza®de

Warstwy wykaczeniowe

Zaprojektowano:

- w pomieszczeniach komunikacyjnych, salach lekcypyomieszczeniach pomocniczych -
posadzki typu linoleum (np. Marmoleum Forbo Krommednb réownowane),

- w pomieszczeniach biurowych i gabinetach — wykhkagzilywanowe lub posadzki typu
linoleum (np. Marmoleum Forbo Krommenie lub réwnaene),

- w sanitariatach, umywalniach i szatniach sportowyehptytki ceramiczne 30 x 30
antypalizgowe w kolorze biatym,

- na klatkach schodowych — wyktadziny Bonita lub réwazne,

- w hallu ptytki gresowe 30 x 30 cm nieszkliwione,

- na antresoli i trybunach statych - posagaitenkopowtokow z zywicy poliuretanowej
bezpdrednio na ptycie stropowej, gr. 0.3 cm na plaszoagh poziomych, 0.1 zm na
ptaszczyznach pionowych trybun.

Doktadm lokalizacg posadzek i kolorystykprzedstawiono na rys. Z-06.

Przed przysipieniem do klejenia ptytek i wyktadzin zaleca sbztozenie ich na posadzce na
sucho, a nagpnie oczyszczenie jastrychu z kurzu i zanieczyszcze

Ptytki ceramiczne i gresowe podtogowe mhy¢ nienasikliwe, odporne nacieranie o wymiarach
30x30 lub 20 x 20 cm. Majone spetni@nastpujace wymagania: nagiliwos¢ wodna poniej 0,5
%, $cieralnd¢ wgtebna max. 175 mm3, odporitona plamienie min. klasa 4, twakdgtytek min.
klasa 7, wiaciwosci antypglizgowe R10.

Do przyklejania stosowazaprawe klejows, produkowan w postaci suchej mieszanki mineralne;.
Po przygotowaniu zaprawy lub kleju, najeje nanié¢ na podktad przy pomocy stalowej pacy
z¢bate).

Do spoinowania stosowazapraw mineralm w postaci suchej mieszanki wysokie] jako
cementu, kruszywa, pigmentow i dodatkdw uszlachgirych.

Przy przyklejaniu ptytek zastosow&rzyzyki dystansowe, w celu uzyskania spoiny o szesoko
0.3 cm. Fugowanie nie nasipi¢ nie wczaniej niz po 24 godzinach od zakczenia przyklejania
ptytek. Spoiny maj przebiega prostoliniowo.

Przygto wyktadzirg rulonowg Marmoleum Forbo Krommenie oraz Bonita, gr. 0.3 cm

Przed rozwinjciem arkuszy, podkiad wykazay nierowndci lub usterki powierzchni natg
wyrowna samopoziomugcs mag wygtadzagcg, np. cementow lub mag szpachlow o
nieznacznych napteniach powstarych w czasie wizania. Grub& warstwy powinna wynosi
min. 3 mm.

Przed przysipieniem do ukladania wyktadziny, podktad powinieyt lwoktadnie oczyszczony i
odkurzony oraz mie wilgotnoé¢ max. 3%. Wyktadzia naleey 24 godziny przed przyklejeniem
rozwing¢ z rulonu, poci¢ na arkusze odpowiednie do wymiaréw pada luzno utazy¢é na
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poditodze tak, aby arkusze tworzyly zaktady o szeswk2 — 3 cm. Arkusze, ktére po tym czasie
nie przylegaj doktadnie do podim i wykazuj deformacje (sfalowanie,epherze itp.) nie mag
zosta& przyklejone.
Przyckte krawedzie arkuszy powinny liyrowne. Tylko rowno przyete krawedzie wykiadziny
gwarantug ,czyste” pohczenie. Pierwsg krawedz mazna dowolnie obei przy wyciu obcinaka.
Drugg krawedz mozna naktada dwoma metodami:
- mniejsze arkusze, przed nzmiem kleju (leacy pod spodem odcinek nacina si

naem wzdhi potazonego na nim japrzycketego odcinka);
- wigksze arkusze, po naieniu kleju (leaca na wierzchu kragdz odcinka nacinana

jest wzdta krawedzi odcinka ju przycktego i lezgcego na kleju), do nacinania

stosowany jest traser lub ,linocut”.
Przycinanie pajczenia nalgy wykona tak, aby mgdzy krawedziami odcinkdw zostata szczelina o
szerokdci okoto 0,5 mm. Gicie wykonuje sj prosto lub ukénie tak, aby szczelina zostata pusta,
tzn. aby obie krawdzie odcinkow nie stykaty si
ze soh.
Przy odcinaniu nalgy uwzgkdni¢c ewentualne, mdiwe zmiany wymiaréw wykfadziny. Dlatego
przy ukfadaniu na styk dhszych odcinkow zaleca ¢siobcinanie stykéw dopiero po ueniu
odcinkéw na kleju.
Spoiny medzy arkuszami nie powinny wygtowa w miejscach szczegdlnie intensywnego ruchu.
Sztukowanie arkuszy na diug jest niedopuszczalne.
Arkusze naley przyklej& przy wyciu klejow zalecanych przez producenta wyktadzikieje
dyspersyjne powinny lgynaktadane na podktad réwnomigrwarstwg (okoto 400 — 450 g/m2)
przy wyciu pacy abkowanej. Arkusze powinny Byprzyklejone do podkiadu capowierzchm.
Nie dopuszcza siwystpowania na powierzchni posadzki miejsc nie przykigeh w postaci fatd,
pecherzy, odstagcych brzegdw itp. Wszystkie zanieczyszczenia klejpawierzchni posadzki
nalezy niezwtocznie usugt. Odcinki podwija si i nanosi sj klej na podtog. Odcinki uktadanegs
po okrglonym przez producenta kleju czasie., jeden po idruga jeszcze wilgotny klej i
natychmiast wyrownane przez ich walcowanie lub ypieranie”. Maliwy maksymalny czas
miedzy nasmarowaniem Kleju a poeniem jest zalsmy od temperatury w pomieszczeniu,
wilgotnosci powietrza oraz naghliwosci i wilgotnosci poditaza.
Podtuwne arkusze odwijaspoprzecznie. Naky pilnowa, aby pod spodem
nie zostaty zamkete pecherze powietrza.geherze naley wycism¢ przez boki. Odnalezione przez
przecigganie miotka po powierzchni odsteg przestrzenie nalg przekie i wypusci¢c powietrze.
W celu odpe¢zenia wyktadziny natey przewatkowd koncowki od czota.
Spoiny medzy arkuszami powinny tworzlinie proste. Fugi powinny ldyspawane przy ayciu
drutu topikowego. Uszczelnianie naje wykona& po zwigzaniu kleju, tzn. przy Kklejach
dyspersyjnych nie wczaiej niz po 48 godzinach po uteniu wyktadziny. Spawane spoiny nie
mog wykazywa ubytkow, miejscowych zmian barwy i uszkodasyktadziny w obebie zhcza.
Sznur spawalnicz§cia¢ rowno z powierzchiiposadzki.
Posadzki naley przy scianach wykaczy¢ listwami cokotowymi o wysokéi 10 cm, wykonanymi
Z tego samego materiatu. Listwy powinny¢hyzyklejone na catej dtugoi podiaza i scian oraz
doktadnie dopasowane i zaspawane w fr@kach wkkstych i wypuktych.
Minimalna charakterystyka wyktadziny:
- gruba¢ wyktadziny >2.0 mm;
- wyktadzina homogeniczna,
- powierzchnia pokryta warsgnochronmn poliuretanu;

- odpornd¢ nascieranie Grupa P;

- odpornd¢ na wgniecenia <0.10 mm;
- odpornd¢ ogniowa B1,

- klasa aytkowa 34;

- klasa twardéci K5;
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- wtasciwosci antypglizgowe R9.

Pod wyktadzig wymaga sj:

- wyréwnanie podioa;

- zagruntowanie podia,;

- wylanie masy szpachlowej grdmp max. od 1,0 do 3,0 mm;
- zeszlifowanie podi;

- zastosowanie listew wyoblgjych styksciany i posadzki.

W salach informatycznych zastosawayktadziny antystatyczne.

Wyktadziny antystatyczne montowa uwzyciem tam miedzianych oraz klejow przewagz/ch.
Pasy wyktadziny nalgy klei¢ na catej powierzchni, stosigj do tego celu dobrej jaka klej
przewodzcy do wykladzin podiogowych. Klej przewagty nalety stosowa tez do przyklejania
taSm miedzianych do spodniej strony wyktadziny. Nglewr6ocic uwag, aby klej rozprowadzany
byt réwniez na powierzchni tan miedzianych.

Przy uktadaniu pasow wykitadziny krétszychz rli0 m. zastosowanie paska folii miedzianej na
jednym z krétszych bokow pomieszczenia jest zupelnistarczajce.

Przy uktadaniu paséw wyktadziny dkrych nk 10 m. Paski folii miedzianej powinny éwytozone
krzyzowo pod wyktadzig z zachowaniem ok. 200 mm odle@tood jej kraicOw. ROwnoczénie w
przypadku konieczrimi polgczenia dwoch paséw wykiladziny zawsze mgplstosowa pasek folii
miedzianej ok. | mb, ukfadgg go prostopadle do linigézenia kracow wyktadzin.

Wyktadziny dywanowe kléi klejem rozprowadzanym pazabkowan, z pozostawieniem 10 cm
zaktadu n&cianach.

Podtaze pod posadzkzywiczrng musi by wytrzymate, wyréwnane, chropowate i oczyszczone z
zanieczyszcze(pytow, tlustych plam, zabrudaevapnem).

Geometria podiza powinna by zgodna z projektem a odchytki wymiarowe, rowhpowierzchni
winny miesci¢ sie w zaktadanej tolerancji: podte nie powinno wykazywaprzewitow pomidzy
dwumetrows taty a powierzchri wickszych ni 5mm, odchylenia podia od ptaszczyzny
poziomej lub spadku nie powinny bywicksze nk +/-5mm na catej diugai lub szerokéci
podiaza i nie powinny powodowazaniku zaktadanego spadku). Szczeliny dylatacpoeinny
by¢ nieprzerwane i wypetnione wieiwymi materiatami. Podtee musi byg suche (wilgotnéc nie
wicksza ni 3,5%). Naley doktadnie oczéci¢ je z pyldw przez zamiatanie, szczotkowanie i
odkurzenie przy izyciu odkurzaczy przemystowych. Uszkodzenie powirmgst& rozkute i
pozbawione odspojonych fragmentéw. Minimalna wytnzyos¢ nasciskanie powinna hywicksza
niz 25 N/mmz2 a przyczepté wicksza nk 1,5 N/mm2. Podlze mineralne musi méeizolacg
paroszczelp

Podlaze zagruntowa odpowiednim preparatem (podktadem poliuretanowyich 3 lub zywica
epoksydow EP 70 BM) w zalenosci od diugdci przerwy medzy gruntowaniem a ui@niem
wiasciwej posadzki, za pomegxdzla, watka lub natryskowo.

Na zagruntowane podie wylat Zywice Poliuretanow PU 30 i rozprowadzi rownomiern
warstwg za pomog rakli lub pacy. Nasgpnie odpowietrzy watkiem z kolcami. Dla uzyskania
szorstkéci mazna domiesza do kompozycji piasek kwarcowy o uziarnieniu 0,30m w
proporcji wagowej maksymalnie 1:0,3. Na posadmkozna wchodzi po uptywie 24 godzin od
zakaczeni procesu nakfadania.

Dylatacje wszystkich posadzek

W miejscach przebiegu dylatacji konstrukcji budyngpowinna by wykonana w posadzce
szczelina dylatacyjna. W posadzce ze spadkami lszgztylatacyjne powinny przebiedav linii
wododziatu.
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1.8.7. Kontrola jakosci robot
Ogodlne wymagania podano w ST 00.00. "Wymaganiarajol

Wymagana jak& materialdw powinna lypotwierdzona przez producenta przegnvadczenie o
jakosci lub znakiem jakéci zamieszczonym na opakowaniu lub innym rowadmym
dokumentem.

Nalezy przeprowadz kontrok dotrzymania warunkow ogolnych wykonania robot gtigch,
wilgotnosciowych). Sprawd#i prawidtowa¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacji. Wyniki
kontroli materiatow i wykonania posadzek powinny bypisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

1.8.8 Jednostka obmiaru

Jednostl obmiarows jest n?. llosé robot okréla si na podstawie dokumentaciji projektowe;.

1.8.9. Odbior
Ogoblne wymagania podano w ST Kod CPV 45000000-1f¥afania ogoine™

Kierownik budowy zgtasza gotow®do odbioru elementy na podstawie zapiséw w dzienni
budowy. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na gt odbiorow cgsciowych, oghdu, wpiséw
do dziennika budowy i sprawdzeniu z dokumentacpjektows i S.T.W. i O

1.8.10. Podstawa ptatnszi

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy pfatdai podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt
9. Placi st za ustaloailos¢ m2 powierzchni utéonej posadzki wg ceny jednostkowej, ktéra
obejmuje:

-przygotowanie podiaa,

-dostarczenie materiatow i sptua,

- wykonanie posadzek;

-0czyszczenie stanowiska pracy.

1.4.11 Przepisy prawne

Normy o . . ,

PN-EN1008:2004 Woda zarobowa. Specyfikacja pobierania probek.

PN-EN1971:2002 Cement. Skfad, wymagania i kryteria zgoflri@otyczce
cementow powszechnegaytku.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy

Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy
okreslenia. Elastyczne pokrycia podtogowe. Homogeme

PN-87/B-01100 PN-EN i heterageniczne pokrycia podtogowe z poli (ckilowinylu).

649:2002
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE ST-01.009.
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
MONTA Z SCIANEK G.-K. ORAZ SUFITOW PODWIESZANYCH
Kod CPV

4521141-4 Sciany z plyt gipsowo-kartonowych
45223210-1 Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem ali
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1.9.1. Wstp

1.9.1.1. Przedmiot

Przedmiotem S.T.W.iO.Rgsvymagania w zakresie wykonania i odbioru roboydeicych
wykonania obudowy z ptyt gipsowo-kartonowych orazigzanych z projektemRozbudowa
Zespotu Szkot Ogolnoksztatgeych i Zawodowych w Kudowie Zdroju ”

1.9.1.2. Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako doktiperetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot.

1.9.1.3. Zakres robot obgtych

Ustalenia zawarte w niniejszej SST starpwymagania dotycgce robét dotycgeych wykonania:

- obudowy pionow oraz Geberitow z ptyt gipsowotkapwych;

- sufity podwieszane z ptyt G.K.

- sufity podwieszane z ptyt PROMATEC

1.9.1.4. Okrdlenia podstawowe

Stosowane okétenia podstawowegszgodne z obowrzujacymi, odpowiednimi Polskimi Normami
i definicjami podanymi w agci pn. Wymagania Ogolne niniejszej specyfikacji.

1.9.1.5. Ogole wymagania dotygre robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&kach wykonania oraz zgodi®d z Dokumentag
Projektovg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.9.2. Materialy

- ptyty gipsowo-kartonowe gr. 2X12 mm zwykte i wazazelne;
- ptyty Promatec paarowe

- wkrety do piyt gipsowych

- kotki do wstrzeliwania

- gips budowlany

- gips szpachlowy

- taSmy pohczeniowe perforowane;
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- nara@niki ze siali ocynkowanej perforowanej
- ksztattowniki stalowe.

1.9.3. Sprat

Ogdlne wymagania dotygze sprztu podano w oxci pn. Wymagania Ogolne niniejszej
specyfikacji.

Do wykonania robot zwizanych z wykonaniendcian z ptyty gipsowo-kartonowych stosatva
nastpujacy sprzt:

- wyciag jednomasztowy.

- sprzt do wykonywaniascian gipsowo-kartonowych (agce, pace, nitownice, wtarki itp)
Sprzt stosowany powinien ldyzaakceptowany przez Inspektora Nadzoru

1.9.4. Transport

Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w @zi pn. Wymagania Ogdlne. Aywane
pojazdy, poruszage st po drogach publicznych powinny spelhiavymagania dotycice
przepiséw i ruchu drogowego.

1.9.5. Wykonanie robot

Ogdlne wymagania wykonania robdét podano wescz pn. Wymagania Ogolne niniejszej
specyfikacji.

Scianki instalacyjne lub podwieszone sufity ostagtajinstalacje wodoggowe, wentylacyjnych,
kanalizacyjne i centralnego ogrzewania oraz obudqwyylaczy urzdzen sanitarnych, tj.
umywalek i muszli klozetowych wykona ptyt gipsowo-kartonowych wodoodpornych gretid?

x 12 mm na stefal z ksztattownikow stalowych cynkowanych. Wysékécianek pod przycza
wynosi ok. 1,2 m, a odlegié od sciany murowanej 10 cm (dla umywalek i pisuaréw)zot& cm
(dla klozetow).

Dopuszcza si wykonanie niektorych obudow z cegly dziurawki napmwie cementowo —
wapiennej, zwtaszcza w atne §cian ngnych.

1.9.6. Kontrola jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w e#ci pn. Wymagania Ogoélne niniejszej
specyfikacji.

Poszczegolne etapy wykonangaian z plyt gipsowo-kartonowych powinny dyodebrane i
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Fakt téevyngotwierdzé wpisem do Dziennika
Budowy.

Kontrola jakaci robét powinna obejmowa

- kontrok elementéw sktadowych;

- kontrok wykonaniascianek zgodnie z przedmiotowymi normami i przepisam

- kontrok wykonaniascianek zgodnie z Dokumentadprojektove.

Materialy przeznaczone do wbudowania musposiada odpowiednie atest)’ oraz by
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Akceppadgga na wizualnej ocenie stanu materiatow
ora/ udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy
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1.9.7. Obmiar robot
Ogodlne zasady obmiaru robot podano wéczpn. Wymagania Ogolne niniejszej specyfikacji.

1.9.7.1. Jednostka obmiarowa
sednostlg obmiarowa robét zwizanych z wykonaniertinek gipsowo-kartonowych -m

1.9.8. Odbidr robot
Ogolne zasady odbioru robét podano wsczpn. Wymagania Ogolne niniejszej specyfikacii.

1.9.9. Podstawa platngci
Ogodlne ustalenia dotygee ptatnéci podano w cgci pn. Warunki ogolne.

1.9.10. Przepisy zwjzane

Wymagania techniczne wykonania robot dlag:

- PN-72/B-10122 Roboty' oktadzinowe. Suche tynkiyMagania i badania przy odbiorze.

- Warunki techniczne wykonania 1 odbioru robdét bwthno-montaowych. Roboty
ogolnobudowlane

(aktualnie obowgzujace)

- przepisy bhp przy robotach murowych i transpostciwv

- Katalog elementow budowlanych z gipsu dla budotwa ogdlnego wydany przez Centralny
Osrodek

Badawczo-Projektowy Budownictwa Ogolnego z dziatami

lekkie sciany dziatowe warstwowe z ptyt gipsowo-kartonowych

system lekkichcian dziatowych z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztalowym,

oktadziny i ostony konstrukcji budynkow z piyt ggaso-kartonowych,

sufity podwieszane z piyt gipsowo-kartonowych orgatyt gipsowych dwickochtonnych i
dekoracyjnych. c) wyprawy gipsowe
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE ST-01.10.

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

OKEADZINY SCIAN PLYTKAMI CERAMICZNYMI

Kod CPV
45450000-6  Oktadzingcian ptytkami ceramicznymi
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1.10. Ws¢p
Ogodlne wymagania podano w ST 00.00. "Wymaganiarnajol

1.10.1. Przedmiot SST

Przedmiotem S.T gsvymagania w zakresie wykonania i odbioru robot egzeniowych: oktadzin
scian ptytkami ceramicznymiRozbudowa Zespotu Szkét Ogoélnoksztadcych i Zawodowych
w Kudowie Zdroju ”

1.10.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako doktimeetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.9.1

1.10.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanpwymagania dotycgce robot dotycgeych wykonania
robot w zakresie oktadzistian ptytkami ceramicznymi obejmaj

Przygotowanie podia i ustalenie przyboréw sanitarnych;

Potazenie ptytek ceramicznych

1.10.4. Okrdlenia podstawowe
Stosowane oks&enia podstawowe gs zgodne z obowrzujacymi, odpowiednimi Polskimi
Normami i definicjami podanymi w ezci pn. Wymagania Ogolne niniejszej specyfikacji.

1.10.5. Ogole wymagania dotyaze robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz zgodi® z Dokumentag
Projektova, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.10.6. Materiaty
Do wykonania rob6t w zakresie oklenym punktcml1.9.3 przewiduje esizastosowanie
nastpujagcych materiatow:
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- Ptytki ceramicznécienne 30x30 ;
- Zaprawa klejowa zwykia;
- Zaprawa do spoinowania

1.10.7. Spret;

Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w oxci pn. Wymagania Ogoélne niniejszej
specyfikaciji.

Do wykonania robot zwrzanych z oktadzinamiscian ptytkami ceramicznymi stosowa
nastpujacy sprzit:

- sprzt potrzebny do prac zwzanych z cgiciem i uktadaniem ptyt ceramicznych; Sgrz
stosowany powinien ldyzaakceptowany przez Inspektora Nadzoru

1.10.8. Transport

Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w @zi pn. Wymagania Ogolne. Aywane
pojazdy, poruszage s¢ po drogach publicznych powinny spelhiavymagania dotycgce
przepiséw i ruchu drogowego.

1.10.9. Wykonanie robot

Ogo6lne wymagania wykonania robo6t podano wescz pn. Wymagania Ogolne niniejszej
specyfikaciji.

W pomieszczeniach sanitarnych (toalety i umywalmexz w aneksie kuchennym w pasie
migdzymeblowym przykléi ptytki ceramicznescienne do wysokii 2,05m. ROwnig $cianki
obudowy stelay instalacyjnych za ceramjlksanitarg wytozy¢ ptytkami ceramicznymi. Projektuje
si¢ ptytki ceramiczne 30 x 30 szkliwione w kolorzetgra. Ptytki uktad& na kleju wodoodpornym
elastycznym. Glazgrna styku z tynkiem i w na#oikach naley wykonczy¢ listwami zatapianymi
w kleju, dobieranymi pod kolor ptytek ceramicznych.

Zastosowa ptytki gatunku pierwszego.

Powierzchnia tynkowana pod kafle machypwna i czysta. Uktadanie pierwszegedu ptytek
wykona po utaeniu ptytek podtogowych. Ukladanie prowadavzdiuz taty mocowanej na
poziomie drugiego kdu. Ptytki naley uktada& na kleju naktadanym néciare stalowy paa
z¢cbay. Przy przyklejaniu ptytek naty zastosowa krzyzyki dystansowe, w celu uzyskania
szczeliny na spoino szerokéci 3 mm.

1.10.10. Kontrola jakasci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi robdét podano w e&&ci pn. Wymagania Ogoélne niniejszej
specyfikaciji.

Poszczegoblne etapy wykonania oklad@iran ptytkami ceramicznymi powinny byodebrane i
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Fakt tésryn@otwierdzé wpisem do Dziennika
Budowy.

Kontrola jakdci rob6t powinna obejmowa

- Jakdci uzytych materiatow;

- Kompletndci wykonania robot;
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- kontrok wykonania catéci prac zgodnie z Dokumentgdprojektovy
Materiaty przeznaczone do wbudowania mugzosiada odpowiednie atesty oraz. &y
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Akceptpgkega na wizualne] ocenie stanu
materiatéw, pomiarach, badaniach oraz udokumentmwaywpisem do Dziennika Budowy.

1.10.11. Obmiar robot

Ogodlne zasady obmiaru robot podano wsczpn. Wymagania Ogolne niniejszej specyfikacii.
Jednostk obmiarowa wykonania oktadziigciennych ptytkami ceramicznymi jest 1 m2;

1.10.12. Odbior robot

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano wsczpn. Wymagania Ogolne niniejszej specyfikacji.

Poszczegodlne etap wykonania oktadzgoian ptytkami ceramicznymi musgzby¢ odebrane i

zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Odbiorét i@wierdzenie wykonania zakresu robol

przewidzianego w dokumentacji) dokonuje Inspektadibru, po zgtoszeniu przez Wykongwc

robét do odbioru. Odbiér powinien byrzeprowadzony w czasie ustiviajgcym wykonanie

ewentualnych poprawek bez hamowania ¢mstrobét. Roboty poprawkowe Wykonawca

wykona na wiasny koszt w terminie ustalonym z Ikspem Nadzoru. Odbiory robét

zanikapcych i ulegajcych zakryciu naley prowadzé w miar postpu robot, kontrolyjc ich

jakos¢ w sposob podany w punkcie 21.5.1 i 21.6. Odbiargsa@owe i kaacowe prowadzi

zgodnie z zasadami podanymi w punkcie 21.6.

Jezeli wszystkie badania daty wyniki pozytywne, wykaearoboty nalgy uzn& za zgodne z

wymaganiami. Jesli chocia jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane robalety uzn&

za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. Wepkytuacji Wykonawca jest zobazany

doprowadzt roboty do zgodnii z normy i Dokumentagj Projektovs, przedstawiajc je do

ponownego odbioru.

1.10.13. Podstawa ptatrei
Ogodlne ustalenia dotygee ptatnéci podano w cgci pn. Warunki ogolne.

1.10.14. Przepisy zwizane

Wymagania techniczne wykonania robot glag:

- PN-75/B-10121. Okfadziny z ptytekciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania idrad
przy odbiorze.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot bwtino-montaowych. Roboty
ogo6lnobudowlane (aktualnie obaaijace)

- przepisy bhp przy robotach dotgycych wykonania tynkoéw - gtadzi - gipsowych i
transportowych.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE ST-01.11.

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Roboty wykonczeniowe - Roboty tynkarskie - tynki tradycyjne, méowanie
tynkow.

Kod CPV

45400000-1 - Roboty wykficzeniowe w zakresie obiektow budowlanych

45442100-8 - Roboty malarskie;

45324000-4 - Tynkowanie;
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1.11. Roboty wykaczeniowe

Ogolne wymagania podano w ST 00.00. "Wymaganianejol

1.11.1. Przedmiot

Przedmiotem S.T.gswymagania w zakresie wykonania i odbioru robét emgzeniowych:
tynkarskich oraz malarskich wegtrenych ,Rozbudowa Zespotu Szkét Ogodlnoksztacych i
Zawodowych w Kudowie Zdroju ”

1.11.2. Zakres

Roboty tynkarskie obejmaijwykonanie tynkdw wraz z robotami malarskimi:
— wykonanie tynku zewgirznego oraz wewgtrznego;

— malowanie farbami lateksowymi winz po robotach budowlanych

1.11.3. Materiaty

Ogoblne wymagania podano w ST 00.00. "Wymaganianegol

Materiaty stosowane do wykonywania powinny énie

Aprobaty Techniczne lub byprodukowane zgodnie z oba&ujgcymi normami,

- Certyfikat lub Deklaragj Zgodndci z Aprobas Techniczg lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpiearswa,

- Certyfikat zgodnéci ze zharmonizowamorny europejsk wprowadzon do zbioru norm polskich,
- na opakowaniach powinien znajdawnsk termin przydatngci do stosowania.

Sposob transportu i skladowania powinied bgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta.
Wykonawca obowgzany jest posiadana budowie petndokumentagj dotyczca skladowanych
na budowie materiatdbw przeznaczonych do wykonantiétr
Materiaty przewidziane do wykonania robot tynkarkki malarskich:
- zaprawy zwykte do wykonywania tynkéw przygotowywargeplacu budowy, suche
mieszanki tynkarskie przygotowywane fabrycznie,
- farby lateksowe wewgtrzne powtok otwarg na dyfuzy pary wodnej,

1.11.4. Sprat
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Ogoblne wymagania podano w ST 00.00. "Wymaganianejol
Odpowiedni sprt niezlzdny do wykonania rob6t odpowiadey wymaganiom zawartym w
projekcie organizacji Robot zaakceptowanym przepéktora

1.11.5. Transport

Ogoblne wymagania podano w ST 00.00. "Wymaganianegol

Samochod samowytadowczy i infre@dki transportu - odpowiadgje pod wzgjdem typow i ilgci
wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Rola@kceptowanym przez Inspektora

1.11.6. Wykonanie robot
Ogolne wymagania podano w ST 00.00. "Wymaganianejol

Roboty tynkarskie i malarskie

Nowesciany tynkowa tynkami tréjwarstwowymi, zatartymi na gtadko klasly

Przed przysipieniem do tynkowania, powinny bygakmczone wszystkie roboty stanu surowego,
roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowania, praehibruzdy oraz osadzongoieznice

okienne i drzwiowe.

Podtaze naley oczyci¢ z kurzu i zabrudze Podiaa betonowe majby¢ réwne i szorstkie oraz
zwilzone wod.

Przewiduje si wykonanie dwuwarstwowego tynku cementowo — wapegon gtadzi gipsowe).
Tynki nalezy narzuca kielnig lub naktada agregatem, naginie wygtadzt i zacierg pag.

Kategoria tynkév  Wyglad powierzchni
Odmiana tynku

Nieréwna, z widocznymi poszczegolinymi

Tynki surowe 0 rzutami kielni i maliwymi niewielkimi
nrzahwitami nndleva i
Tynki surowe wyréwnane | Bez przewitow podiaza, wiksze
kielnia zgrubienia wyrownane
Tynki surowesiciggane pag la Z grubsza wyréwnano
Tynki surowe pdzlowane” - Z grubsza wyréwnano rzaglkzaprava
Tynki pospolite Iy R6wno, ale szorstka
dwuwarstwowe
Tynki pospolite n2 Rowno i gladka
trojwarstwowe
Tynki doborowe v Rowna i bardzo gtadka
Tynki doborowe filcowane \Yi Réwno, bardzo gtodka, matow
bez widocznych ziarenek piasku
Tynki wypalane IVw Rowno, bardzo gtadka
potyskiem, o ciemnym
zabarwieniu
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Y Przy stosowaniu tynkowania mechaniczngégian stanowicych poditge o dobre
przyczepnéci (np. mur z nowej cegty, wykonanie na puste spaiynk tej kategorii mge by
uzyskany przez bezp@dnie naniesienie narzutu na pagiaj. bez obrzutki jak przy tynkach
'£ednowarstvvowych (przyp. normowy).

) Do kategorii tej zalicza sitakze tynki dwuwarstwowe zatarte na gtadko.

® Odmiana tynku nie gfa w normie.

Prace malarskie obejmyj

Wszystkie powierzchnie przed malowaniem paleryrowna i wygtadzic, naprawé uszkodzenia,
wykona& szpachlowanie i szlifowanie, a ngstie je zagruntow@ Powierzchnie powinny léytez
suche, czyste, odtluszczone itp. Roboty malarskisviqmy by wykonywane dopiero po
wyschngciu tynkow i miejsc naprawionych.

Sciany wewrtrzne naley pomalowa farby lateksovq potmatows, w kolorystyce wg zestawienia i
rys. Z-06. Do malowania powierzchni tynkowanych engl stosowé farbe o powtoce dobrze
kryjacej, gtadkiej, odpornej na dziatariedkow zmywagcych i szorowanie.

Nascianach istniejcych zaktada siusungcie warstw starej farby i wykonanie gtadzi gipsopwegp
nowe powioki.

Oscieznice metalowe drzwi wewgtrznych malowa dwukrotnie farlh olejma po przygotowaniu
powierzchni. Odstorte przewody instalacyjne nie obudowane ptytami @dtmalowa na kolor
scian.

Pierwsze malowanigcian i sufitbw mana rozpocz¢ po zakdczeniu robét poprzedzaych, a w
szczegOlnéci po:

- catkowitym zakdczeniu prac budowlanych i instalacyjnych, t. wodgowych,
kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, elektrychnitp. (bez zatlzenia zewgtrznych pokryw
kontaktow, wyjcznikdw lub opraw), z wytkiem zalaenia ceramiki sanitarnej (biaty monja
oraz armatury @awietleniowej (wyhczniki, lampy itp.);

- wykonaniu podkfadéw pod wyktadziny podtogowe;

- dopasowaniu okui wyregulowaniu stolarki okiennej i drzwiowej.

Drugie malowanie mma wykoné po:

- wykonaniu tzw. bialego monia;

- po utazeniu posadzek (z wykiem posadzek z tworzyw sztucznych).

Roboty malarskie wykonywaw temperaturze 5 — 22 stC.

Srodki do ochrony elementéw stalowych, drewna, wgmeb drewnopochodnych oraz do
malowania powierzchni tynkowanych nie mogawierd srodkow szkodliwych dla zdrowia i
powinny mie& pozytywry opinic Paistwowego Zaktadu Higieny.

ZABEZPIECZENIE PQAROWE KONSTRUKCJI DACHOW

Zaprojektowano zabezpieczenie zpowe elementéw stalowych konstrukcji dachu w &ref
pozarowej nr 1, jako zakwalifikowanej do klasy odpaitigpazarowej ,B”, do wymaganej klasy
R30 poprzez malowanie farlmgniochrong PROMAPAINT S lub rownowans.

Zabezpieczenie konstrukcji stalowej powinno skéasia z:

» warstwy podktadowej — dowolna farba epoksydowglarozyjna,

* powtoki peczniepcej — farba PROMAPAINT®-S,

» warstwy nawierzchniowej — dowolna farba i emaldiuretanowa,
utwardzona poliizocyjanianami alifatycznymi.

Warunki podczas malowania:
 temperatura podia co najmniej 3 °C wasza od punktu rosy,
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 temperatura otoczenia min. +5 °C,
* wilgotnas¢ wzgledna nie mae przekracza80%,
* naleey malowa w dni pogodne (bez deszczu i mgty).

Nalezy kazdorazowo dobra grubad¢ powitoki do wspéiczynnika masywsm zabezpieczanego
elementu.

Konstrukcg drewniam w strefie pagarowej nr 1 i nr 2 zabezpieazyprzeciwpaarowo i
przeciwgrzybicznie impregnatem Fobos M-4 lub rowaawm wg zalecg producenta.

Konstrukcji ndnej dachu i przekryciu strefy parowej nr 2, jako zakwalifikowanej do klasy
odporndci pozarowej ,D” , nie stawia i wymaga. Ze wzgeédu na powierzchgi dachu hali
wickszz niz 1.000 m2, przekrycie powinno &ynierozprzestrzenigge ognia, a w razie
zastosowania palnej izolacji cieplnej przekryciawmna ona b§ oddzielona od wgtrza budynku
przegrod o klasie odpornizi ogniowej nie niszej nz R E 15.

Konstrukcg stalowg hali sportowej ocynkowa pomalow#& proszkowo na kolor RAL 7024.

1.11.7. Kontrola jakdéci robot

Ogolne wymagania podano w ST 00.00. "Wymaganianejol

Kontrola wykonania wyprawy tynkarskiej polega na:

sprawdzeniu ggtosci, rownaci i nadania wiéciwej struktury, co do réwrigi powierzchni oraz
krawedzi naley przyjc¢:

— odchylenie powierzchni od ptaszczyzny nie powinpowicksze nk 3 mm i w liczbie nie wikszej
niz 3 na catej diugei taty kontrolnej (tata diugai 2,0 m),

- odchylenia krawdzi od kierunku pionowego nie powinnodoyicksze ni 2 mmna 1l m

- odchylenie promieni krzywizny powierzchni faset,gkiitp. od projektowanego promienia nie
powinny by wigksze nk 7 mm.

Kontrola wykonania malowania polega na: sprawdzeniuagtosci, jednolitgci faktury i barwy,
braku miejscowych wypukkai i wklestosci, oraz widocznych napraw i zaprawek.

- badanie przyczepsa tynku do poditaa poprzez opukiwanie tynku lekkim
miotkiem, sprawdzenie sposobu wykonania obrzutki,

- sprawdzenie wykonania narzutu z tynku renowacyjveee:trznego,

- sprawdzenie wykonania gtadzi,

- sprawdzenie kolorystyki i jakkoi robot malarskich.

1.11.8. Jednostka obmiaru
(m2) tynkow wewgtrznych oraz malowanych powierzchni wesva

1.11.9. Odbior
Ogoblne wymagania podano w ST Kod CPV 45000000-1f¥afania ogoine™
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Kierownik budowy zgtasza gotow®do odbioru elementy na podstawie zapiséw w dzienni
budowy.

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawieardiv czsciowych, ogydu, wpiséw do
dziennika budowy i sprawdzeniu z dokumergamjjektowy i S.T.W. i O

1.11.10.Podstawa ptatrsci

Ogoblne wymagania podano w ST - 00.00 "Wymaganidanedo

Ptatné¢ zgodnie z dokumentami umownymi.

Ptaci st za ustaloa ilos¢ wykonanych robot ustalonych na podstawig#giobmiarow, sprawdzonej
i podpisanej przez kierownika budowy i inspektoadzoru, jednostka obmiarowa obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego, dostarczerieriaaw i sprztu,

- obstug sprztu nie posiadarego etatowej obstugi,

- wykonanie robot przygotowawczych, przygotowanietqag gruntowanie,

- wykonanie tynkow,

- malowanie tynkdw,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

- likwidacja stanowiska roboczego.

Za (m2) zgodnie z obmiarem i podziatem na typy joraz zapisami w dzienniku budowy

1.11.11. Przepisy zwizane

PN-65 /B-14503 - Roboty tynkowe. Zaprawy budowlane
PN-70 /B-10100 - Roboty tynkowe tynki zwykte. Wynaagp | badania przy odbiorze
PN-65 /B-10101 - Tynki szlachetne. Wymagania idvea przy odbiorze

PN- 76/ 6734-02- Plastyczna zaprawa tynkarskaydkmmania wypraw wewgirznych
Instrukcje i certyfikaty producenta
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE ST-01-12.

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT PODLOGOWYCH —PODLOGA
SPORTOWA

KOD CPV
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45432113-9 Kladzenie parkietu

1.12. Wykonanie robot instalacyjnych
Ogolne wymagania podano w ST 00.00. "Wymaganiarajol

1.12.1. Przedmiot

Przedmiotemgwymagania dotycege wykonania i odbioru wykonania robot zuanych z
robotami pod nazw ,Rozbudowa Zespotu Szkot Ogolnoksztaseych i Zawodowych w
Kudowie Zdroju ”

1.12.2. Zakres

Zakres robot olfych S.T. obejmuje wszystkie czyrisoumazliwiajace i majce na celu
wykonanie

- ktadzenie parkietu wraz z cyklinowaniem i lakieronem

1.12.3 Materialy

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robét fogh sportowa wg zasad

niniejszej ST &.

-folia PE przeciwwilgociowa

-drewniane klocki konstrukcyjne z podktadkami thgayimi drgania i dystansowymi wg
dostawcy podtogi,

-wetna mineralna z wierzchywarstwy aluminiows, np. Isover Uni Mata Alu, gr. 5 cm,

-ruszt spgzysty gr. 54mm: podwojny legar z przektadlelementem elastycznym, ok. 44.4 cm
osiowo,

-szyny przesuwne do moutarur ogrzewania podtogowegogdey legarami,

-$Slepa podioga z desek gr. 15mm, ok. 12.2 cm osiowo,

-folia PE lino roziazona na zaktadkgr. 0,03mm,

-tréjwarstwowy panel sportowy na pioro/wpust klamame daslepej podtogi. Gorna warstwa
uzytkowa wykonana z litego drewnalibwego, lub bukowego gr. 3,6 mm lakierowanego
fabrycznie lakierami utwardzanymi UV o wysokiej adpasci nascieranie. Warstwarodkowa
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wykonana jest z piyty stolarskiej (sklejki), a wara dolna z migkkiego drewna sosnowego lub
swierkowego. Grubg panelu - 12.6 mm,
-linie boisk malowane farbami o wysokiej odpaiticnascieranie.

1.12.4.Sprzt

Ogolne wymagania podano w ST 00.00. "Wymaganianejol

odpowiedni sprat niezledny do wykonania robot odpowiadey wymaganiom zawartym w
projekcie organizacji Robo6t zaakceptowanym przepédfitora

1.12.5. Transport

Ogolne wymagania podano w ST 00.00. "Wymaganianejol

Samochdd dostawczy, skrzyniowy i infredki transportu - odpowiadgje pod wzgjdem
typow i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Rataakceptowanym przez
Inspektora.

Transport powinien zapewidia

- stabiln@é¢ pozycji zaladowywanych materiatow,

- zabezpieczenie materiatow przed ich uszkodzeniem,

- kontrole zatadunku i wytadunku,

1.12.6 Wykonanie robot

Podtoga sportowa musi speléymagania stawiane posadzkom ayiua natzeniu ruchu i
imprez masowych. Podtoga musi wytrzyiiatensywne gytkowanie sportowcow jak i ze
strony sprztu sportowego. Musi gwarantowadpowiedm sprzystasc, tarcie, absorpej

uderzé i tatwos¢ w utrzymaniu czystei.

Warunki montau podtogi - wilgotné¢ poditaza do 3% mierzona aparatem CM, temperatura w
hali w czasie monta 15 - 22°C, wilgotn@ wzglgdna powietrza w hali 45 — 65 %.

Szczeliny dylatacyjne railzy podiog ascianami mag by¢ wolne od zanieczyszciagklindw,
odpadkéw drewna itd. oraz zastetal listwami cokotowymi wentylowanymi. Listwy mgj
doktadnie przylegadoscian i parkietu na catej swojej diugm i by¢ przybite do podtogi
gwaozdzmi co max. 60 cm. Giowki gwalzi map by¢ zréwnane z powierzchplistew.

Malowanie boisk wg rys. D-05. Zaznac¢zayoktadnie odmierzony przebieg linii wszystkich
dyscyplin, obrysy padl linii zabezpieczyasma, natazy¢ watkiem warstw lakieru. Linie
boiskowe po ich namalowaniu pokrgwoma warstwami lakieru nawierzchniowego do
parkietu.

1.12.7. Kontrola jakadci

Ogblne wymagania podano w ST 00.00. "Wymaganianaejol

Nalezy przeprowadzi kontrok techniczg, proby szczelnii, badania hydrauliczne. Naije
sprawdz jakos¢ uzytych materiatdw, wyniki przeprowadzonych bad@omiarow,
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dokumentacji powykonawczej ze stanem faktycznymaéto naley sprawdzt stan instalacji i
osprztu oraz dziatanie ugdzen oraz wykona pomiary skuteczrigi dziatania wentylacji

1.12.8. Odbidr

Ogolne wymagania podano w ST Kod CPV 45000000-1rf\tyania ogolne" Kierownik
budowy zgtasza gotowé do odbioru elementy na podstawie zapiséw w dzienbudowy.
Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawieardty czsciowych, ogydu, wpisdw do
dziennika budowy i sprawdzeniu z dokumergamjjektows i S.T.W. i O.R.

1.12.9 Podstawa ptatngi

Ogoblne wymagania podano w ST 00.00. "Wymaganianejol

Ptatn@g¢ zgodnie z dokumentami umownymi.

Placi st za ustalonilosé wykonach robét - (), (mF) ustalonych na podstawie ki
obmiardéw, sprawdzonej i podpisanej przez kierowbikdowy i inspektora nadzoru.

1.12.10 Przepisy prawne

PN-87/B-02151/02  Dopuszczalny hatas

przepisy bhp przy robotach budowlanych i transpoytin.
Instrukcje techniczne producenta zastosowanychriakis.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE ST-01.13.

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ROBOTY CIESIELSKIE

Kod CPV
45261000-4 Wykonywanie pokrg dachowych i konstrukcji

dachowych oraz roboty podobne
45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych
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1.13. Wykonanie rob6t konstrukciji drewnianej

Ogolne wymagania podano w ST 00.00. "Wymaganiarajol

1.13.1. Przedmiot

Przedmiotem $ wymagania dotyee wykonania i odbioru wykonania konstrukcji dachu
zZwigzanych z robotami pod nazw,Rozbudowa Zespotu Szkdt Ogolnoksztapcych i
Zawodowych w Kudowie Zdroju ”

1.13.2. Zakres

Zakres robot olfych S.T. obejmuje wszystkie czyrisoumazliwiajace i majice na celu wykonanie
— konstrukcja drewniana dachu;
— konstrukcja drewniana koputy;

1.13.3. Materiaty

1.13.3.1 Drewno

Do konstrukcji drewnianych stosuje sirewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami
biologicznymi i ogniem. Preparaty do nasycenia th@waley stosowé zgodnie z instrukgjITB -
Instrukcja techniczna w sprawie powierzchniowedwezaieczenia drewna budowlanego przed
szkodnikami biologicznymi i ogniem.

Do wykonania konstrukcji pergoli stosuje grewno klasy C30,:

- PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodaytizymataciowymi
PN-B-03150:2000/Az1:2001 Konstrukcje drewniane.i€ehia statyczne i projektowanie. Drewno
iglaste powinno posiadavytrzymataci charakterystyczne dla danej klasy. Dopuszczaingvizny
podtuzne ptaszczyzn:

30 mm dla grubgci do 38 mm

10 mm dla grubgei do 75 mm Dopuszczalne krzywizny padie bokow:

10 mm dla szerokoi do 75 mm

5 mm dla szerok@i >250 mm Wichrowat&: 6% szerokéci. Krzywizna poprzeczna 4%
szerokaci.
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Rysy, falist@¢ zrazu dopuszczalna w granicach odchytek gitibszerokdgci elementu.
Nierbwna¢ plaszczyzn- plaszczyzny powinny ¢byzajemnie rownolegte, boki
prostopadte, odchylenia w granicach odchytek. Misfmpadié¢ niedopuszczalna.

Wilgotnasé drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne panirynost nie wiecej niS:

dla konstrukcji na wolnym powietrzu -23%
dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem- 20
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Opracowanie: Biuro Obstugi Budownictwa — Mariusz Fabjanowski

90



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Tolerancje wymiarowe tarcicy:

Odchytki wymiarowe desek powinny byie wicksze:

-w diugasci do +50mm lub do -20 mm dla 20%sd

-w szerokéci do +3 mm lub do -1 mm

-w grubgci do +1 mm lub do -1 mm Odchytki wymiarowe bak @la desek. Odchytki wymiarowe
tat nie powinny by wicksze :

-dla tat o grubéci do 50 mm: w grubiei +1 mm i -1 mm dla 20% ikzi w szerokéci +2 mm i -1
mm dla 20% iléc¢

-dla tat o grubéci powyzej 50 mm: w szerokmi +2mm i -1 mm dla 20% ikzi, w grubdci +2 mm i
-1 mm dla 20% iléci Odchytki wymiarowe krawdziakdéw na grubii i szerokdci nie powinny by
wigksze nk +3 mm i -2 mm. Odchytki wymiarowe belek na grétio szerokdci nie powinny by
wigksze nk +3 mm i -2 mm.

1.13.3.2 taczniki

Wszystkie gczniki nalery stosowa zgodnie z atestem producenta.

1.13.3.3S8rodki ochrony drewna

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami orazzabezagce przed dziataniem ognia powinny
by¢ stosowane wyktzniesrodki dopuszczone do stosowania degyzj2/ITB-ITD./87 z 05.08.1989
r.

Srodki do ochrony przed grzybami i owadami

Srodki do zabezpieczenia przed siniziplesnieniem

Srodki zabezpieczage przed dziataniem ognia ¥be dachove nalezy zaimpregnowado stopnia
niezapalnéci R 15srodkiem ognioochronnym FOBOS M-4".

Sktadowanie materiatow i konstrukcji

Materialy i elementy z drewna powinnydsktadowane na poziomym podioutwardzonym i
suchym lub odizolowanym od elementéw watstalii.

Elementy powinny by sktadowane w pozycji poziomej na podktadkach rezztzonych w taki
sposéb aby nie powodowah deformacji. Odlegks sktadowanych elementéw od pozionie
powinna by mniejsza od 20 cm.

taczniki i materiaty do ochrony drewna nafesktadowa w oryginalnych opakowaniach w
zamkngtych pomieszczeniach magazynowych, zabezpigoza) przed dziataniem czynnikow
atmosferycznych.

Kazda partia materiatu dostarczona na buglprzed jej wbudowaniem musi uzyskakceptacgj
Inspektora Nadzoru. Odbiér materiatdw potwierdzangpisem do dziennika budowy.

1.13.4 Sprat

Do transportu i monfa konstrukcji mana wywac dowolnego sprgu. Sprzt pomocniczy powinien
by¢ przechowywany w zamkgtlych pomieszczeniach. Stanowisko robocze powibyo
urzadzone zgodnie z przepisami bhp i przeciigpowymi, zabezpieczone od wplywow
atmosferycznych,vietlone z dostateczna wentylacj
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1.13. 5 Transport

Materiaty i elementy magby¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu. Podczas transportu
materiaty i elementy konstrukcji powinny dyabezpieczone przed uszkodzeniami i gitrat
statecznéci.

1.13.6. Wykonanie robot

1.13.6.1 Ogodlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST ST-Q8\gdnagania ogolne” . Roboty nale
prowadzt zgodnie z dokumentagciechniczig przy udzialesrodkdw, ktdre zapewsniosagniccie
projektowanej wytrzymakei, uktadu geometrycznego i wymiarow konstrukcji.

1.13.6.2 Wezba dachowa

Przekroje i rozmieszczenie elementdéw powinnd4godne z dokumentadechniczg. Przy
wykonywaniu jednakowych elementéw nglestosowa wzorniki z ostruganych desek lub ze sklgjki.
Doktadna¢ wykonania wzornika powinna wyngsio 1 mm. Diugé elementéw wykonywanych
wedtug wzornika nie powinna0i¢ sie od projektowanych wcej jak 0,5 mm.

Dopuszcza ginastpujace odchyiki:

w rozstawie belek lub krokwi: do 2 cm w osiach tarai belek i do 1 cm w osiach rozstawu krokwi
w dhugasci elementu do 20 mm

w odlegtaci migdzy weztami do 5 mm

w wysokaci do 10 mm Elementy wiby dachowej stykage s¢ z murem lub betonem powinnydy
w miejscach styku odizolowane jephwvarstwg papy.

1.13.7 Kontrola jakasci robot
Kontrola jak@ci polega na sprawdzeniu zgoétiovykonania robot z projektem oraz
wymaganiami podanymi. Roboty podlegafbiorowi.

1.13.8 Obmiar robot
Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w SST B-00.0W\@@nagania ogolne” . Jednosgtk
obmiarowg dla konstrukcji dachowej jest m3.

1.13.9 Odbio6r robot

Wszystkie roboty obje specyfikag B.06.00.00. podlegaj zasadom odbioru robot
zanikajcych.

1.13.10 Podstawa ptatrsci

Zaptata nagpuje za ustalanilos¢ wykonanych rob6t w jednostkach podanych w punkciéena
obejmuje wszystkie czynda wymienione w SST.
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1.13.11. Przepisy zwizane

PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane.i€ehia statyczne i projektowanie.
PN-EN 844-3:2002 Drewno algte i tarcica. Terminologia. Terminy ogolne

dotyczce tarcicy.
PN-EN 844-1:2001 Drewno aigte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne

wspolne dla drewna okgtego i tarcicy.
PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjnaortowana metodami

wytrzymatagciowymi.
PN-EN 10230-1:2003Gwdzie z drutu stalowego.

PN-ISO 8991:1996 System oznaczenigcizziagcznych.
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SPECYFIKACJE TECHNICIZNE ST-01.14.

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

MONTAZ $CIANEK
KOD CPV

45421152-4 - Instalowanie scianek dziatowych;

Rozbudowa Zespotu Szkdt Ogdlnoksztatcgeych i Zawodowych w Kudowie Zdroju .
Opracowanie: Archimmodicus Spétka Jawna Mariusz Fabjanowski Grzegorz Kedzierski

94



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

1.14 Roboty dotycace montawu $cianek

Ogolne wymagania podano w ST 00.00. "Wymaganianejol

1.14.1. Przedmiot

Przedmiotem S.T gsvymagania w zakresie wykonania i odbioru robot tamwych scianek w
systemie LTT zwgzanych z robotami pdd Rozbudowa Zespotu Szkot Ogolnoksztascych i
Zawodowych w Kudowie Zdroju”.

1.14.2 Zakres
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnéei umarliwiajgce i majce na
celu wykonanigcianek dziatowych w systemie LTT.

1.14.3 Materiaty

Wszelkie materiaty do wykonywania rob6t powinny odgada wymaganiom zawartym w
normach pastwowych lubswiadectwach ITB dopuszczaych dany materiat do powszechnego
stosowania w budownictwie.

- Scianki LTT wraz z okuciami h=220 cm

- przepierzenia WC w systemie LTT

1.14.3.1Wymagania ogolne
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jekch wykonania oraz. zgodfoz dokumentagj
Projektovg, S.T.W.i O.R. i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.14.4. Spret

Ogolne wymagania podano w ST 00.00. "Wymaganianejol
Odpowiedni sprt niezlzdny do wykonania rob6t odpowiadey wymaganiom zawartym w
projekcie organizacji Robot zaakceptowanym przepditora

1.14.5. Transport

Ogoblne wymagania podano w ST 00.00. "Wymaganianejol

Samochdd samowytadowczy i infredki transportu - odpowiadgje pod wzgidem typow i
ilosci wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Ratakceptowanym przez Inspektora

1.14.6. Wykonanie robét
Ogolne wymagania podano w ST 00.00. "Wymaganianajol

1.14.7. Kontrola jakasci robot
Ogolne wymagania podano w ST 00.00. "Wymaganianejol
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Poszczegdlne etapy wykonadi@anek dziatowych w systemie LTT powinnydoydebrane i
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Fakt teaynaotwierdzé wpisem do Dziennika
Budowy.

Kontrola jakdci rob6t powinna obejmowa

- kontrok elementow sktadowych

- kontrok wykonaniascianek zgodnie z przedmiotowymi normami i przepisam

- kontrok wykonaniascianek zgodnie z Dokumentadprojektovy

Materiaty przeznaczone do wbudowania naysasiadé odpowiednie atesty oraz by
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Akceppatgga na wizualnej ocenie stanu
materiatdw oraz udokumentowaniu jej wpisem do Daikan Budowy.

1.14.8 Obmiar robot
Jednostlk obmiarowa roboét zwzanych z wykonaniertianek LTT m2

1.14.9 Odbior robot

Poszczegolne etapy wykonasw@anek dzialowych w systemie LTT powinnydoydebrane i
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Odbiont (stwierdzenie wykonania zakresu robot
przewidzianego w dokumentacji) dokonuje Inspektad2bru, no zgtoszeniu przez Wykongwc
robot do odbioru. Odbidr powinien bprzeprowadzony w czasie ustioviajgcym wykonanie
ewentualnych poprawek bez hamowaniagmstobdt. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona
na wkasny koszt w- terminie ustalonym z InspektoMamzoru. Jeeli wszystkie badania dary
wyniki pozytywne, wykonane roboty najeuzna za zgodne z wymaganiamizéé chocia

jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane robotgayauzna za niezgodne z wymaganiami
norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca jesbowihzany doprowadziroboty do
zgodndci z norng i Dokumentagj Projektovs, przedstawiag je do ponownego odbioru.

1.14.10 Podstawa ptatrszi
Ogolne wymagania podano w ST 00.00. "Wymaganianajol

1.14.11. Przepisy zwgzane

Wymagania techniczne wykonania robot dlag:

PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wgauaia i badania przy odbiorze.
PN-B-94025:1998 Okucia budowlane. Zgki. Zakretki wierzchnie z klameczk
Warunki techniczne wykonania i odbioru robol budand-montaowych. Roboty
ogolnobudowlane

(aktualnie obowgzujace)

przepisy bhp przy robotach budowlanych i transpoytin.

Instrukcje techniczne producenta zastosowanychriakis.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE ST-01-15.

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

MONTA Z OGRODZENIA

KOD CPV
45342000-6 - Wznoszenie ogrodae
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1.15. Roboty w zakresie montau ogrodzenia
Ogoblne wymagania podano w ST 00.00 Kod CPV 4500008@nagania ogoine"

1.15.1. Przedmiot

Przedmiotem S.T .asvymagania w zakresie wykonania i odbioru robotgzanych z
ogrodzenia przy wykonywaniu zadania pod naziRozbudowa Zespotu Szkét
Ogolnoksztatacych i Zawodowych w Kudowie Zdroju ”

1.5.2 Zakres robot obgtych
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyezasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem ogrodzenia.

1.15.3. Materiaty

Ogolne wymagania podano w ST 00.00. "Wymaganianejol

Sposob transportu i sktadowania powiniert agodny z warunkami i wymaganiami podanymi
przez producenta.

Wykonawca obowjzany jest posiada na budowie peln dokumentag dotyczcy

skladowanych na budowie materiatéw przeznaczongaoliydkonania robot.

Ogrodzenia wokot boisk sportowych wg standardévetPidet lub rownowanych. Ogrodzenie
o wys. 4.0 m, konstrukcja — stupki fi 60 /2.5 w stawie wg. rys. D-PZD-03. Wszystkie
elementy stalowe ocynkowane i powlekane na kolot RFAR30. Ogrodzenie na catej swojej
diugcéci usztywnione za pomaaygla poprowadzonego w gornejeéei. Na catej konstrukcji
ogrodzenia rozggnigta siatka pleciona z drutu ocynkowanego baréaéle powlekanego
warstwa termoplastycznego i mrozoodpornego tworzypetiicznego PCV w kolorze RAL
7030. Dolna i gorna e%¢ siatki posiada symetrycznie zeigi kaxce. Siatka z drutu 2,0/ 3.2
mm, wysokd¢ 4.05 m, wytrzymat& na rozcaganie Rm = 500+600MPa, wielkooczek 4.0 x
4.0 mm. W gérnej c&ci siatka przywizywana do rygla za pomgcdrutu mocujcego
osrednicy 1,4 x 2,0 mm, siatka rozfa jest na 9 rgdach drutu napinagego osrednicy
2,6x4,0mm przymocowanych do stupéwspamnich za pomagcspecjalistycznych przelotek.
Stupki osadzone na stopach fundamentowych 30 x"8Qposadowienie na poziomie min 100
cm.

Montaz ogrodzenia terenuzarowego, z elementow stalowych: stupki RK/50/50/&az0
prefabrykowane pesta z profili RP/50/25/2.5 oraz RK/20/20/2. Stamttave przsto diugdci
300 cm, lokalizacja stupkéw i wymiary miset niestrandardowych wg rys. D-PZD-02.
Wszystkie elementy stalowe malowane proszkowo n#ork&®RAL 7024. Ogrodzenie
montowane na podmuréwce z ceglty klasy min. 250 Jorke jasno beowym, ostatnia
warstwa profilowana. Podmurowka osadzona na tawhetonu B-15, szer. ok. 25-30 cm,
gtebokas¢ posadowienia 100 cm. Wysako ogrodzenia 150 cm ponad poziom terenu,
wysokas¢ podmurowki 30 cm. Wykortabramy stalowe rozwieralne z elementéw stalowych
analogicznych do elementéw ogrodzenia, szewwkwjazdéw: 4,00, 5,00, 6,00 m, furtki
stalowe systemowe, szer. 2,00 2,50 m.

1.15.4. Sprat
Ogodlne wymagania podano w ST 00.00. "Wymaganiarajol

Rozbudowa Zespotu Szkdt Ogdlnoksztatcgeych i Zawodowych w Kudowie Zdroju .
Opracowanie: Archimmodicus Spétka Jawna Mariusz Fabjanowski Grzegorz Kedzierski 98



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

odpowiedni sprg niezledny do wykonania rob6t odpowiaday wymaganiom zawartym w
projekcie organizacji Rob6t zaakceptowanym przepéktora

1.15.5. Transport

Ogodlne wymagania podano w ST 00.00. "Wymaganiarajol

Srodki transportu odpowiadgie pod wzgjdem typéw i ildci wymaganiom zawartym w
projekcie organizacji Robot zaakceptowanym przepéhtora.

1.15.6. Wykonanie robot
Montaz nalery prowadzé zgodnie z dokumentagcjtechniczg i przy udzialesrodkéw, ktére
zapewri oshgniccie projektowane] wytrzymadoi i statecznéci, ukladu geometrycznego i
wymiarow konstrukcji. Kolejne elementy mphgy¢ montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu
statecznéci elementow uprzednio zmontowanych.
1.15.7. Kontrola jakcéci robot

Kontrola montau elementéw stalowych polega na sprawdzeniu:
Rodzaj odchyiki
Nieprostoliniowgé

Element konstrukcji Rty, blachownice, stupy, €zci konstrukcji
Dopuszczalna odchytka 0,001 didgolecz nie wecej jak 10 mm
Skrecenie peta

0,002 dtugeci lecz nie wgcej niz 10 mm

Odchyiki ptaskéci scianeksrodnikow

2 mm na dowolnym odcinku 1 000 m
Wymiary przekroju do 0,01 wymiaru lecz niega@j niz 5 mm
Przesunjcie srodnika0,006 wysokéci

Wyagiecie srodnika0,003 wysokéci

Dlugos¢ elementu

Wymiar nominalny mm dopuszczalna odchytka wymiaru mm
przylaczeniowy swobodny
do 500 0,5 2,5
500-1000 1,0 2,5
1000-2000 15 2,5
2000-4000 2,0 4,0
4000-8000 3,0 6,0

1.15.8. Obmiar robo6t
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Ogblne wymagania podano w ST - 00.00 "Wymaganidnegd)
kg — konstrukcje stalowe

1.15.9. Odbior robot

Ogblne wymagania podano w ST - 00.00 "Wymaganidnedo

Kierownik budowy zgtasza gotow® do odbioru elementy na podstawie zapiséw w dzienni
budowy.

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawidardiy czs$ciowych, oghdu, wpiséw do
dziennika budowy i sprawdzeniu z dokumerfgepjektovs i S.T.W. i O.R.

1.15.10. Podstawa jaksxi

Ogolne wymagania podano w ST - 00.00 "Wymagani@nedo

Ptatnag¢ zgodnie z dokumentami umownymi.

Ptaci s¢ za ustalog ilos¢ wykonanych roboét ustalonych na podstawieag#si obmiarow,
sprawdzonej i podpisanej przez kierownika budowyspektora nadzoru, jednostka obmiarowa
obejmuje:

Konstrukcje stalowe (kg:)

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatow i sptua,

- obstug sprztu nie posiadagego etatowej obstugi,

- wykonanie robot przygotowawczych,

- wykonanie robét montawych

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatéwijdiacja stanowiska roboczego.

1.15.11. Przepisy zvazane

PN-77/B-02011 Obgienia w obliczeniach statycznych. Qfzeinie wiatrem
PN-8-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowl&arunki

wykonania i odbioru.

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane naagorz niestopowych
stali konstrukcyjnych. Warunki techniczne dostawy.

PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone dovgmaia i napawania. Ogolne
badania i wymagania.

PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wadyaty spawanych. Nazwy i
okreslenia.
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SPECYFIKACJE TECHNICIZNE ST-01.16.
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
DOSTAWA | MONTAZ URZADZEN

Kod CPV

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie

obiektow budowlanych
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1.16. Roboty w zakresie montau.

Ogolne wymagania podano w ST 00.00. "Wymaganianegol

1.16.1. Przedmiot

Przedmiotem S.Tagsvymagania dotyegce wykonania i odbioru robot w zakresie manta
urzadzen, zwigzanych z robotami pod nagw,Rozbudowa Zespotu Szkét Ogolnoksztascych
i Zawodowych w Kudowie Zdroju ”

1.16.2. Zakres robot

Ustalenia zawarte w niniejszej ST doty@asad prowadzenia robot zmanych z dostayvi
montaem uradzex w budynku

1.16.3. Materiaty.

Urzadzenia do monta:

- dzwig elektryczny;

- tablice wynikow;

- trybuny sktadane, kosze, drabinki, siedzisk ylaumach statych;

- tuleje do montau bramek itp.
1.16.4. Spret

Ogolne wymagania dotygze montau urzadzer podano w Ogoélnej Specyfikacii technicznej.
Montaz wg zalecé producenta systemu.

1.16.5.Transport

Transport mee by¢ dowolny pod warunkienze nie uszkodzi ,ani nie pogorszy ich j&sio

1.16.6. Wykonanie robét
Wykonanie monta wg instrukcji montau wydanej przez producenta prtggo systemu.
1.16.7. Kontrola jakdéci robot

Osadzanie elementéw momtavych naley wykon& scisle wg instrukcji producenta, po
sprawdzeniu wszelkich wymaganych atestow dopusgrd] element wyposania do
bezpiecznegoaytkowania.

1.16.8. Obmiar rob6t
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Jednosti obmiarovg jest 1 sztuka lub 1 komplet elementu. Jednostliadmiarowymi g
jednostki przedmiaru robét zgodnie z Specyfik&agoln.

1.16.9. Odbidr robot.

Roboty uznaje si za wykonane nakgcie jeli sa one zgodne z instrukcjproducenta
wyposaenia oraz spetnigj wymogi bezpieczsstwa zgodnie z atestem wymaganym
przepisami.

1.16.10 Podstawa ptatnsei.

Ptaci s¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanynpiunkcie 9 Ogdlnej
Specyfikacji Technicznej odebrane przez Inspekitmdzoru w jednostkach podanych w
niniejszej specyfikacji.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE ST-01.17.

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

DOSTAWA | MONTAZ OKLADZIN AKUSTYCZNYCH

Kod CPV
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie

obiektow budowlanych
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1.17. Roboty w zakresie montau oktadzin akustycznych.

Ogoblne wymagania podano w ST 00.00. "Wymaganianegol

1.17.1. Przedmiot

Przedmiotem S.T gsvymagania dotyegce wykonania i odbioru rob6t w zakresie maata
oktadzin akustycznych, zedanych z robotami pod nagw,Rozbudowa Zespotu Szkot
Ogodlnoksztatmcych i Zawodowych w Kudowie Zdroju ”

1.17.2. Zakres rob6t

Ustalenia zawarte w niniejszej ST doty@asad prowadzenia robot zmanych z dostayvi
montaem uradzex w budynku

1.17.3. Materialy.

- jednowarstwowe ptyty z welny drzewnegzonej magnezytem o grudmp 25 mm, i
szerokdci widkna 1 mm, tolerancji wymiarowej +/- 1 mm

Parametry techniczne

Gruba¢ catkowita ptyty 25 mm,

Spoiwo: magnezyt

Szerokd¢ witdkna drzewnego 1 mm

Ciezar ptyty 12,00 kg/m2

Wymiary 1200x600x25

Kolor RAL natura (9002)

Krawedz ptyt AK-01 ( krawedzie fazowane)
Wspotczynnik pochtaniania do=0,95 ( warstwa wetlny mineralnej )
Przewodnéc cieplna ptyt Heradesigk=0,080
Euroklasa Bs1-dO

Wartasé oporu dyfuzyjnego ok. 5

Odpornd¢ na uderzenie pitka wedtug DIN 18 032-3: 1997-04
1.17.4.Sprzat

Ogolne wymagania dotygze montau urzdzen podano w Ogolnej Specyfikacji technicznej.
Montaz wg zalecé producenta systemu.

1.17.5. Transport

Transport me by¢ dowolny pod warunkienze nie uszkodzi ,ani nie pogorszy ich j&sio
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1.17.6. Wykonanie robét

Montowanie na wkrety sufity i oktadziny

Jako oktadziny sufitu materiat z weiny drzewnejdzonej magnezytem np. ., Heradesign
Superfine ( struktura wtoknista o griisowtoknal mm), grubgei 25 mm w formacie 1200 x
600, kravgdz AK-01 (fazowana) montowane na podkonstrukcji CD @@eszaki ES (zgodnie
z wytycznymi producenta, odpor§tona uderzenie pitkklasa 1-A ). Montaz przy pomocy
wkretow systemowych o dt.50 mm, kolbezowym .Inne wkety nalezy konsultowa z
dostawg systemu.Ptyty montowaz przesuniciem lub w rzdach.(Krawdzie ptyt fazowane )
\Wysoka¢ opuszczenie sufitu wzglem stropu, powinna wynd@sokoto 55mm.

Przestrzé migdzy sufitem a stropem nalewypeinic wetrg mineralra skalrg o gestosci 50
kg/m3) o grubé&ci 30 mm. Do ptyt nie naley bezpdrednio mocowéobchzen wigkszych ni
0,7 kg. Naley uwzgkdni¢ monta ciczszych elementéw do elementéwsngch konstrukcji.
Jako okladziny §cian nalezy zastosowamateriat z wetny drzewnej taczonej magnezytem np.
Heradesign Micro (struktura drobno porowata),krdinfazowana po obwodie AK-01 grudio
25 mm w formacie 120x600, montowane na CD 60 i zakach ES, za pomgevkretow o dt
50 mm kolor bezowym Przestrzé miedzy oktadzina dciam nalezy wypetnic wetng
mineralry skalry o gestosci 50 kg/m3) o grukéi 30 mm.

Piyty akustyczne powinny mienazliwosé¢é wielokrotnego malowania no dowolny kolor RAL
( bez znacznej utraty prametrow akustycznych ¢sigda 15 letng gwarancg na brak utraty
parametréw akustycznych.

Malowanie ptyt nalgy przeprowadzi metod, bezpowietrzg airless, za pomadarb wodnych:
silikatowych, silikonowych, akrylowych malg dwukrotnie na krzybez podktadu.

Montaz ptyt z wetny drzewnej naky wykonywa po zakaczeniu wszelkich prac mokrych i
powodupcych zapylenie w pomieszczeniu.

Piyty po dostawie powinny ldysezonowane przez ok. 5 dni w pomieszczeniu w Ridnap
by¢ montowane.

by wkretébw zamalowé punktowo farlh identyczna z kolorem piyty.

Montazu dokon& zgodnie z zaleceniami s technicznych producenta.

1.17.7. Kontrola jakcéci robot

Montaz plyt z welny drzewnejgczonej magnezytem ( WW)

»= Montaz powinien odbywasie po usunieciu przeciekow stropow,

= doktadnd¢ wymiarowa +/-1 mm na diuga i szerokdci. Ptyta ma proste krazie i
kolor jednakowy na catej powierzchni

= wiokna jednakowe na powierzchnii ( z dopuszczatinica struktury z powodu naturalfm
produktu).

= powierzchnia ptyt bedadow mechanicznych uszkodze

= wszelkie krawdzie cecia ptyt | wkrety maj by¢ zamalowane fagadentyczna z plyta

= piyty montowane 12szt/m2 wftami w rozstawie zgodnym z zaleceniami producenta,
szczegOlnie przy zachowaniu odpditiana uderzenie pitkw klasie 1-A ( min odstep od
krawedzi to 20 x40 mm)

1.17.8. Obmiar rob6t
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Jednostkami obmiarowyma $ednostki przedmiaru rob6t zgodnie z Specyfik&goln.

1.17.9. Odbidr robot.
= Dokumenty dot. materiatéw

= Sprawdzenie zgodidoi z wzornikami kolorow i faktury
= Sprawdzenie gruldci

=  Weryfikacja dokumentacji powykonawczej

= Montaz zgodny z instrukg) montau producenta

1.17.10 Podstawa ptatnsei.

Ptaci s¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanynpiunkcie 9 Ogolnej
Specyfikacji Technicznej odebrane przez Inspekitmdzoru w jednostkach podanych w

niniejszej specyfikacji.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT DROGOWYCH

Temat opracowania:

) ROZBUDOWA ZESPOLU SZKOL
OGOLNOKSZTALC ACYCH | ZAWODOWYCH W KUDOWIE
- ZDROJU
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KODY CPV WG WSPOLNEGO St OWNIKA ZAMOWIN
ROBOTY DROGOWE

45000000-7 - Roboty budowlane;

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania tegadibudow i roboty
ziemne;

45112700-2 - Roboty w zakresie ksztattowania terenu

45232451-5 - Roboty odwaniag i nawierzchniowe;

45233222-1 - Roboty w zakresie chodnikow;

45233250-6 - Roboty w zakresie nawierzchni, gtkiem drog;

45262350-9 - Betonowanie bez zbrojenia;
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-00.00.00.

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

WYMAGANIA OGOLNE

Kody CPV
45000000-7 - Roboty budowlane
45214200-2 - Roboty budowlane w zakresie budowybiektéw budowlanych zwizany

ze szkolnictwem;
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1. 0. Wymagania ogolne

1.0.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ST-00.00. - Wymagania Ggotinosi st do wymaga wspoélnych dla
poszczegolnych wymagaechnicznych dotyezych wykonania i odbioru Robot, ktore zogtan
wykonane w ramach:Rozbudowa Zespotu Szkot Ogolnoksztaseych i Zawodowych w
Kudowie Zdroju ”

Niniejszy projekt obejmuje nagiujagce zadaniadulace przedmiotem umowy z Inwestorem:

- modernizacja istnigtego budynku ZSOiZ — rok budowy 1960 — dostosowalte
wspotczesnych wymogow szkolnictwa, obertijagcych norm i przepiséw, termomodernizacja,
- rozbudowa ZS0OiZ o nowy budynek dydaktyczny i budkyhali sportowej z zapleczem
sanitarnym,

- modernizacja zagospodarowania terenu —saij i dojazdy, parkingi, boiska
zewrgtrzne, dwietlenie terenu.

Dane techniczno — ekonomiczne:

2. poividyacistiaid)bbadiammimdminweimadimikipln i 13RAWEBM 2 28180 %
uchwaty nr XLVII/324/09 Rady M|e]sk|ej Kudowy—ZdrO]u z

dnia 16 grudnia 2009 roku)

NINIEJSZA CZ ESC OBEJMUJEMY REMONT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.0.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanawizes¢ Dokumentéw Przetargowych i najge stosowaw
zlecaniu i wykonaniu Robét opisanych w podpunkce 1l

1.0.3. Wymagania ogoélne nalg rozumieé i stosowa& w powigzaniu z nizej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi:
D - 00.00.00. Ogodlna Specyfikacja Techniczna
ST -01.01. Roboty rozbiorkowe.
D-01.01.01. Roboty pomiarowe
D -04.01.01. Korytowanie wraz z profilowaniemagszczeniem podia
D-04.04.01. Warstwy ogiszapce
D -08.02.02. Nawierzchnia z kostki betonowej
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D - 08.03.01. Betonowe obezaechodnikowe
D - 08.03.02. Betonowe krawaniki

D -09.01.01. Usuwanie krzewow

D -09.01.02. Tereny zielone

1. Okreslenia podstawowe
Uzyte w OST wymienione poiej okrelenia naley rozumie€ w kazdym przypadku
nastpujaco:
1.0.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nidaloy budynkiem, stanowty catcé¢
techniczno-aytkows (drogy) albo jego czs¢ stanowica odrebny element konstrukcyjny lub
technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemnygzet).
1.0.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jetedinodsungty od jezdni, przeznaczony
do ruchu pieszych i odpowiednio utwardzony.
1.0.4.3. Droga - wydzielony pas terenu, przeznacdorruchu lub postoju pojazdow oraz
ruchu pieszego wraz z wszelkimi gaizeniami technicznymi zgzanymi z prowadzeniem i
zabezpieczeniem ruchu.
1.0.4.4. Droga tymczasowa (maidava) - droga specjalnie przygotowana, przeznacdona
ruchu pojazdéw obstugagych zadanie budowlane na czas jego wykonaniapmmzena do
usungcia po jego zakiczeniu.
1.0.4.5. Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnigbowgzujacymi przepisami,
stanowgcy urzdowy dokument przebiegu rob6t budowlanych orazrzada okoliczngci
zachodzcych w toku wykonywania robot.
1.0.4.6. Jezdnia - e& korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.
1.0.4.7. Kierownik budowy - osoba wyznaczona pk&gkonawe, upowaniona do
kierowania robotami i do wygbowania w jego imieniu w sprawach realizacji kokiina
1.0.4.8. Korona drogi - jezdnia z poboczami lubdrtikami, zatokami, pasami awaryjnego
postoju i pasami dzigtymi jezdnie.
1.0.4.9. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw ra@achni wraz ze sposobem ich
pofaczenia.
1.0.4.10. Koryto - element uformowany w korpusiegdwym w celu utéenia w nim
konstrukcji nawierzchni.
1.0.4.11. Rejestr obmiardw (kga obmiarow) - akceptowany przez inspektora nadzesayt
Z ponumerowanymi stronami, sicy do wpisywania przez Wykonagobmiaru
dokonywanych robot w formie wylicagszkicow i ew. dodatkowych zgiznikdw. Wpisy w
rejestrze obmiaréw podleggpotwierdzeniu przez inspektora.
1.0.4.12. Laboratorium - drogowe lub inne labotiatarbadawcze, zaakceptowane przez
Zamawiagcego, niezbdne do przeprowadzenia wszelkich hadaréob zwizanych z ocen
jakosci materiatéw oraz robot.
1.0.4.13. Materialy - wszelkie tworzywa niedine do wykonania robot, zgodne z
dokumentagj projektow i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane pimspektora.
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1.0.4.14. Nawierzchnia - warstwa lub zespét wasdtvgcych do przejmowania i rozktadania
obcigzen od ruchu na podi@ gruntowe i zapewnggych dogodne warunki dla ruchu.
Warstwascieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana Beegdnio oddziatywaniu ruchu i
czynnikow atmosferycznych.

Warstwa wigzaca - warstwa znajdaga s¢ migdzy warstvy scieralrg a podbudow,
zapewniagjca lepsze rozianie napgzen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbugow
Warstwa wyréwnawcza - warstwa sjga do wyrownania nieréwsioi podbudowy lub

profilu istniegcej nawierzchni.

Podbudowa - dolna e nawierzchni, stigca do przenoszenia ohaen od ruchu na podie.
Podbudowa me sktada sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.
Podbudowa zasadnicza - gornas¢zpodbudowy spetnigga funkcje néne w konstrukcji
nawierzchni. Mae ona sktadasi¢ z jednej lub dwdoch warstw.

Podbudowa pomocnicza - doingg@zpodbudowy spetniaga, obok funkcji nénych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wodgzmi przenikaniem eatek podiaa.
Moze zawiera warstwe mrozoochrong, odsiczapca lub odcinajgca.

Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktorej glownymaréem jest ochrona nawierzchni przed
skutkami dziatania mrozu.

Warstwa odcinaga - warstwa stosowana w celu unigfivaenia przenikania cgstek
drobnych gruntu do warstwy nawierzchrigeej powyej.

Warstwa odgczapca - warstwa stgca do odprowadzenia wody przedagtaj st do
nawierzchni.

1.0.4.15. Niweleta - wysokoiowe i geometryczne rozwitie na ptaszcznie pionowego
przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego.

1.0.4.16. Odpowiednia (bliska) zgodhe zgodndé¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi
tolerancjami, a j@di przedziat tolerancji nie zostat okteny - z przegjtnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rohdatdwlanych.

1.0.4.17. Podtze - grunt rodzimy lub nasypowyzkey pod nawierzchgido gebokasci
przemarzania.

1.0.4.18. Podtze ulepszone - gérna warstwa padiolezaca bezpérednio pod nawierzchai
ulepszona w celu unatiwienia przegcia ruchu budowlanego i vieiwego wykonania
nawierzchni.

1.0.4.19. Polecenie inspektora (Inspektora) - kgz@lolecenia przekazane Wykonawcy
przez inspektora, w formie pisemnej, doeez sposobu realizacji robot lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.0.4.20. Projektant - uprawniona osoba prawndizybzna lgdaca autorem dokumentaciji
projektowe.

1.0.4.21. Przedsizigcie budowlane - kompleksowa realizacja nowegaqzeia
drogowego lub catkowita modernizacja (zmiana pateimegeometrycznych trasy w planie i
przekroju podtanym) istniejcego padczenia.
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1.0.4.22. Przetargowa dokumentacja projektowa@s¢aokumentaciji projektowej, ktéra
wskazuje lokalizagj charakterystyki wymiary obiektu bdacego przedmiotem robét.
1.0.4.23. Rekultywacja - roboty mag na celu uposzlkowanie i przywrécenie pierwotnych
funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji nelaudowlanego.

1.0.4.24. Szeroko uzytkowa obiektu - szeroké jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla
poszczegolnych rodzajéw ruchu oraz szefdkmodnikow mierzona dwietle poeczy
mostowych z wyjczeniem konstrukcji przy jezdni dotem oddzigt&j ruch kotowy od ruchu
pieszego.

1.0.4.25Slepy kosztorys - wykaz robét z podaniem icKdiq(przedmiarem) w kolejrisi
technologicznej ich wykonania.

1.0.4.26. Zadanie budowlane ¢&zprzedstwziecia budowlanego, stanaoyga odebmng

calai¢ konstrukcyja lub technologiczsg zdolrg do samodzielnego spetnienia
przewidywanych funkcji technicznazytkowych. Zadanie mi@ polegé na wykonywaniu
robot zwizanych z budow modernizagj, utrzymaniem oraz ochrgitoudowli drogowej lub
jej elementu.1.0.4. Ogdlne wymagania doggezRobdt

1.0.5. Ogélne wymagania dotyege roboét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j@kh wykonania oraz za ich zgodda
dokumentagj projektowg, S.T.W.i O.R. i poleceniami inspektora nadzoru.
1.0.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajcy w terminie okréonym w dokumentach umowy przetaWykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnienipraivnymi i administracyjnymi,
lokalizacg i wspétrzdne punktow gtdwnych trasy, dziennik budowy oraadgzemplarze
dokumentaciji projektowej i jeden komplet SST.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziadd@a ochron przekazanych mu punktéw
pomiarowych do chwili odbioru K@owego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasog#.
1.0.5.2. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowactizie zawieré rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w warunkach umowy, uwggiapcym podziat na dokumentagcj
projektows:

-Zamawiajcego,

-sporadzory przez Wykonawg
1.0.5.3. Zgodn& robot z dokumentagprojektows i S.T.W.i O.R
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe doktyny@rekazane przez inspektora
Wykonawcy stanowdi czes¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione wdéhojednym z nich
s3 obowizujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej almlentacii.
Wykonawca nie mie wykorzystywa biedéw lub opuszczew dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadénmspektora, ktory dokona odpowiednich
zmian i poprawek.
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W przypadku rozbieasci opis wymiarOw waniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiedis lzgodne z dokumentagprojektowg

i STW.iO.R.

Dane okrélone w dokumentacji projektowej i w S.T.W. i O.Rdb uwazane za wartei
docelowe, od ktérych dopuszczalnasosichylenia w ramach olélenego przedziatu toleranciji.
Cechy materiatow i elementoéw budowli mgigrc jednorodne | wykazywazgodndé z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mpgzekraczédopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nigdh w petni zgodne z dokumentagyrojektowg
lub S.T.W. i O.R i wplynie to na niezadowalaj jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostan zasgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponewra koszt Wykonawcy.
1.0.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Zabezpieczenie terenu budowy w robotach modernizgady i remontowych (,pod ruchem”)
Wykonawca jest zobowzany do utrzymania ruchu publicznego na tereni@wwydw sposob
okreslony w projekcie organizacji ruchu, w okresie tniaarealizacji kontraktu,zado
zakmczenia i odbioru kiecowego robot.

W zaleznosci od potrzeb i pogpu robét, projekt organizacji ruchu powiniercby
aktualizowany przez Wykonawa bieaco.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczyystaluje i lgdzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe wdzenia zabezpieczage takie jak: zaporygwiatta ostrzegawcze,
sygnaly, itp., zapewnig¢ w ten sposob bezpiedstwo pojazdow i pieszych. Wykonawca
zapewni state warunki widoczéw w dzien i w nocy tych zapor i znakow, dla ktorych jest to
nieodzowne ze wzgllow bezpieczestwa. Wszystkie znaki, zapory i inne agzenia
zabezpieczage Ixda akceptowane przez inspektora nadzoru.

Fakt przysipienia do robot Wykonawca obw@ publicznie przed ich rozpogziem w
sposbb uzgodniony z inspektorem oraz przez umiesiE 2w miejscach i ikziach
okreslonych przez inspektora, tablic informacyjnych,rigth tres¢ bedzie zatwierdzona przez
inspektora. Tablice informacyjnedy utrzymywane przez Wykonawev dobrym stanie
przez caly okres realizacji robot.

Wykonawca dostarczy, zainstalujectie utrzymywa tymczasowe ugglzenia
zabezpieczage, w tym: ogrodzenia, pgize, dwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze,
wszelkie inngrodki niezledne do ochrony robot, wygody spotecgeio innych. Koszt
zabezpieczenia terenu budowy nie podlegalehj zaptacie i przyjmujegize jest whczony
W Cerg umowry.

1.0.5.5. Ochrona przeciwparowa

Wykonawca bdzie przestrzeggorzepisy ochrony przeciwparowe;.

Wykonawca bdzie utrzymywa sprawny sprg przeciwpaarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnychomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pagzd
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Materiaty tatwopalne ¢tg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisa
zabezpieczone przed dgsm o0sob trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowamarem wywotanym
jako rezultat realizacji robot albo przez persdigkonawcy.

1.0.5.6. Ochrona wiassa publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochronstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia
podziemne, takie jak ruraegi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadziabych
wiascicielami tych urzdzen, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiagcego w ramach planu ich lokalizacji. Jakiekolwigsaistosci w informacjach o
terenie, przekazanych przez Zamawgago, nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedziakip
w przypadku uszkodzenia ydzer pod- i nadziemnych w wyniku prowadzonych robéegrz
Wykonawe. Wykonawca zapewni wdaiwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i udzex w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowgzany jest umigi¢ w swoim harmonogramie rezeywzasow dla
wszelkiego rodzaju robét, ktore mdjy¢ wykonane w zakresie przetnia instalacji i
urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadéinspektora i wladze lokalne o
zamiarze rozpogzia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tgstalacji Wykonawca
bezzwlocznie powiadomi inspektora i zainteresowslaelze oraz &dzie z nimi
wspotpracowat dostarczaj wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu aapr
Wykonawca bdzie odpowiadaza wszelkie spowodowane przez jego dziatania uzata
instalacji na powierzchni ziemi i ydzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamaw@ggo.

1.0.5.7. Ograniczenie olgen osi pojazdow

Wykonawca stosowssic bedzie do ustawowych ograniazebcizenia na & przy transporcie
materiatow i wyposaenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie ridab zezwolenia od
wiadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéwsposéb gty bedzie o kadym
takim przewozie powiadamiat Inspektora. Pojazddiinki powodujce nadmierne
obcigzenie osiowe niedala dopuszczone naviezo ukaiczony fragment budowy w oflyie
terenu budowy i Wykonawcatizie odpowiadat za naprawszelkich robot w ten sposéb
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora.

1.0.5.8. Bezpieczstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawagalbie przestrzegagprzepisow dotycych
bezpieczéstwa i higieny pracy.

W szczegolngci Wykonawca ma obowzek zadbé aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrawéa nie spetniggych odpowiednich
wymaga sanitarnych.

Wykonawca zapewni idalzie utrzymywat wszelkie ugdzenia zabezpieczge, socjalne oraz
sprzt i odpowiedna odziez dla ochronyzycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieastwa publicznego.
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Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie
podlegag odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie umowne.

1.0.5.9. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochrenobét i za wszelkie materialy i ydzenia
uzywane do rob6t od daty rozpecia do daty zakiczenia robot (do wydania potwierdzenia
zakaiczenia przez inspektora nadzoru).

Wykonawca bdzie utrzymywa roboty na swoj koszt do czasu odbioruémvego.
Utrzymanie powinno byprowadzone w taki sposob, aby budowla drogowgeiuslementy
byly w zadowalajcym stanie przez caty czas, do momentu odbioficdwego.

J&li Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymeato na polecenie inspektora
powinien rozpocg roboty utrzymaniowe nie gaiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia

1.0.5.10. Stosowaniecsilo prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowgzany jest znawszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktgyevgakikolwiek sposéb zvgzane z robotami
i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie fy@w, przepisow i wytycznych
podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bdzie przestrzeggpraw patentowych idalzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagagrawnych odnénie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposobagty bedzie informowa Inspektora o swoich dziataniach,
przedstawiajc kopie zezwolgi inne odnéne dokumenty.

1.0.6. Materialy

Wykazy materiatéw do realizacji poszczegoélnychdtgimdano w szczegotowych
specyfikacjach technicznych tych robot. Wykonavest zobowgzany udowodrd jakasé
kazdego materiatu i wyrobuzytego do robot zgodnie z prawem budowlanym, jakniéav
wyniki bada i testow przeprowadzonych w laboratoriach. Inspekia prawo, w trakcie
realizacji umowy, odrzuéikazdy materiat niezgodny ze specyfikgajokumentagj
techniczi i Polslky Normg i materiaty te musgby¢ niezwlocznie usugte z placu budowy.
Propozycje Wykonawcy, co do stosowania materialémiegnnych, musguzyska zgod:
projektanta i inspektora. Wszystkie koszty gzgine z ocenprzydatnéci tych materiatow
ponost bedzie Wykonawca.

1.0.6.1. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane ratedo czasu gdyduola one
potrzebne do robot, byly zabezpieczone przed zayseczeniem, zachowaty sWoakasé i
wihasciwos¢ do robot i byty dospne do kontroli przez Inspektora.
Miejsca czasowego sktadowania materiat@aatzlokalizowane w olabie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z inspektorem, lub poza&rebudowy, w miejscach
zorganizowanych przez Wykonagvc
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1.0.6.2. Wariantowe stosowanie materiatow

Je&li dokumentacja projektowa lub S.T.W. i O.R przewidmazliwos¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych ratiot\Wykonawca powiadomi
Inspektora o swoim zamiarze, co najmniej dwa tygogreed ayciem materiatu, albo w
okresie dhaszym, j&li bedzie to wymagane dla badprowadzonych przez inspektora.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu niezenby¢ p&zniej zmieniany bez zgody
inspektora.

1.0.7. Sprat

Wykonawca jest zoboyzany do aywania jedynie takiego sz, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakbwykonywanych robo6t. Spgz uzywany do robot powinien
by¢ zgodny z ofegt Wykonawcy i powinien odpowiadagod wzgtdem typow i iléci
wskazaniom zawartym w S.T.W. i O.R, PZJ (Progragaigewnienia Jakai), lub projekcie
organizacji robot, zaakceptowanym przez inspektenarzypadku braku ustalev takich
dokumentach spgk powinien by uzgodniony i zaakceptowany przez inspektora nadzor
Liczba i wydajné¢ sprztu bedzie gwarantow@przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, S.T.W. i O.R skazaniach inspektora w terminie
prze-widzianym umow

Sprzt bedacy wiasndciag Wykonawcy lub wynaity do wykonania robot ma by
utrzymywany w dobrym stanie i goto¥a do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotygzymi jego uytkowania.
Wykonawca dostarczy inspektorowi kopie dokumentétwperdzagcych dopuszczenie
sprztu do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli dokumentacja projektowa lub S.T.W. i O.R przswjg mazliwos¢ wariantowego
uzycia sprztu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadbmpektora o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptamjzed uyciem spreztu. Wybrany spra, po
akceptacji inspektora, nie m@by¢ pazniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzt, maszyny, uradzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkow
umowy, zostamprzez inspektora zdyskwalifikowane i nie dopusnezdo roboét.

1.0.8. Transport

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigiodkow transportu, ktére nie
wptyna niekorzystnie na jako wykonywanych robét i wkiwosci przewaonych
materiatow.
Liczbasrodkow transportudualzie zapewni@prowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, S.T.W. i O.R skazaniach inspektora, w terminie
przewidzianym umow
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdgaspetnid wymagania dotyce przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnycihgdcna osie i innych parametrow
technicznychSrodki transportu nie odpowiadage warunkom dopuszczalnych o na
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osie mog by¢ dopuszczone przez inspektora, pod warunkiem prmemia stanu
pierwotnego aytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bdzie usuwé na bieaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyeh @ojazdach do terenu budowy.

1.0.9. Wykonanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragétinie z umoworaz za jak&
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robotchazigodnéc z dokumentag;
projektows, wymaganiami S.T.W. i O.R, PZJ, projektu organjizabot oraz poleceniami
Inspektora.
Wykonawca ponosi odpowiedziakiaza doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokasci wszystkich elementow robot zgodnie z wymiaramednymi okrélonymi w
dokumentaciji projektowej lub przekazanymi nénpe przez Inspektora.
Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wystkwrzez inspektora nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialdoi za ich doktadngt.
Decyzje inspektora dotygee akceptacii lub odrzucenia materiatéw i elementdivot kedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumeniaabwy, dokumentacji projektowe;j i
w S.T.W. i O.R, a tale w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu deaygpektor
uwzgkdni wyniki bada materiatow i robét, rozrzuty normalnie wgstijagce przy produkciji i
przy badaniach materiatéw, daiadczenia z przeszoi, wyniki bada naukowych oraz inne
czynniki wptywapce na rozwzamn kwestk.
Polecenia inspektoratly wykonywane nie pfniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonaw@od graba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego
tytutu ponosi Wykonawca.

1.0.10. Kontrola jakcéci robot

1.0.10.1 Zasady kontroli jakdci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pekontrok robot i jakéci materiatow.
Na kazdezadanie inspektora wykonawcadzie przeprowadzgpomiary i badania materiatow
oraz robot z agstotliwoscia zapewniajcg stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowe3.iT.W. i O.R
Inspektor bdzie mi€ nieograniczony dogb do pomieszczelaboratoryjnych, w celu ich
inspekcji. Wyniki bada musz by¢ niezwtocznie przekazywane inspektorowi w celu gcen
przydatndci materiatdbw do stosowania. Inspektora ma prawoizprzeprowadzenie bafla
we wskazanym przez siebie laboratorium.
Dowody jakdci materiatdw bda zbierane w @igu catego okresu robét w did uzgodnionej z
inspektorem o ile nie jest to oklene w dokumentach przetargowych.
Wykonawca powinien dostarazprobki do wyrywkowego zbadania przez inspektorgega
polecenie. Zamawiagy, inspektor i 0soby przez niego upaw@ne powinni mié dostp do
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miejsca prowadzenia robot i mpgpdat od kierownictwa budowy wszelkich informacji
niezlzdnych do oceny jakoi robot. Wszystkie koszty zedane dodatkoy(w tym
laboratoryjm) kontroh jakasci rob6t ponosi bedzie Wykonawca.

1.0.10.2. Pobieranie probek

Prébki keda pobierane losowo. Zaleca sitosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie,wszystkie jednostkowe elementy produkcji mbg z
jednakowym prawdopodohistwem wytypowane do baila
Inspektor kdzie mi€ zapewnion mazliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.
Na zlecenie Inspektora Wykonawaglhie przeprowadzadodatkowe badania tych
materiatow, ktore budzwatpliwosci, co do jakéci, o ile kwestionowane materiaty nie zogtan
przez Wykonawe usungte lub ulepszone z wkasnej woli. Koszty tych dodatich bada
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenigetek; w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiggy.
Pojemniki do pobierania probekda dostarczone przez Wykonagiczatwierdzone przez
inspektora. Probki dostarczone przez Wykonrgsha bada wykonywanych przez inspektora
beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zatdwapy przez inspektora.

1.0.10.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiargdy przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmyakiegokolwiek badania wymaganego w S.T.W. i O.R,
stosow@ mazna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakeeghe przez inspektora.
Przed przyspieniem do pomiaréw lub baalaWykonawca powiadomi inspektora o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykoogomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pimie ich wyniki do akceptacji inspektora.

1.0.10..4. Raporty z bada

Wykonawca bdzie przekazywalnspektorowi kopie raportow z wynikami badak
najszybciej, nie piniej jednak ni w terminie okrélonym w programie zapewnienia jan
Wyniki bada (kopie) keda przekazywane inspektorowi na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, prasgozaaprobowanych.

1.0.10.5. Badania prowadzone przez inspektora

Dla celow kontroli jakéci i zatwierdzenia, inspektor uprawniony jest daaloywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiatosvadta ich wytwarzania i zapewniona mu
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Waikoy i producenta materiatow.
Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kohtrabot prowadzonego przez Wykonagyc
bedzie ocenia zgodnd¢ materiatow i robot z wymaganiami S.T.W. i O.R malgtawie
wynikow bada dostarczonych przez Wykonagvc
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Inspektor mae pobiera probki materiatdw i prowad&ibadania niezaimie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Zai wyniki tych badé wykaza, ze raporty Wykonawcyss
niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy lubcziniezalenemu laboratorium
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych hadibo oprze giwytacznie na wkasnych
badaniach przy ocenie zgodnbmateriatdw i robot z dokumentggprojektowy i S.T.W. i
O.R. W takim przypadku catkowite koszty powtornyeh dodatkowych bada pobierania
probek poniesione zostaprzez Wykonawe

1.0.10.6. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor mae dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktore posiadaj

-certyfikat na znak bezpiearswa wykazujcy, ze zapewniono zgodadz kryteriami
technicznymi okrdonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmich oraz
wiasciwych przepisow i dokumentéw technicznych,

-deklaracg zgodndci lub certyfikat zgodnéei z:

-Polsky Normg lub

-aprobai techniczi, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowidtaskiej Normy,
jezeli nie g objete certyfikacy okreslong w pkt 1

-i ktére spetniaj wymogi S.T.W. i O.R.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumerfywymagane przez S.T.W. i O.R,
kazda partia dostarczona do robétlbie posiadate dokumenty, okéajace w sposob
jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe mugposiada ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami batlawvykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badeda
dostarczone przez Wykonagwnspektorowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetaigdych wymaga beda odrzucone.

1.0.10.7. Dokumenty budowy
Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawoimwiazujgcym
Zamawiagcego i Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budaavy d
konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedziatwa prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowigzujacymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowyehbla dokonywane na bigco i beda dotyczy przebiegu robot,
stanu bezpiecastwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarsigny budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowytizie opatrzony datfego dokonania, podpisem osoby,
ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia wiska oraz stanowiska sloowego. Zapisy
beda czytelne, dokonane trwatechnily, w poradku chronologicznym, bezp@dnio jeden
pod drugim, bez przerw.
Zalyczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumgditla 0znaczone kolejnym
numerem zalcznika i opatrzone dat podpisem Wykonawcy i inspektora.
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Do dziennika budowy natg wpisywa& w szczegolngci:

- dak przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- dak przekazania przez Zamavgeggo dokumentacji projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnieki@gi i harmonogramow
robot,

- terminy rozpocgcia i zakaczenia poszczegolnych elementow robot,

- przebieg robat, trudrdoi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyozy
przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora,

- daty zaradzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbiorow robot zand@jch i ulegajcych zakryciu,
czesciowych i ostatecznych odbioréw robdét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania robét podleggch
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym wazii z warunkami
klimatycznymi,

- zgodnd¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich apise
dokumentaciji projektowej,

- dane dotyczce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i
trakcie wykonywania robot,

- dane dotyczce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczce jakaci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki
przeprowadzonych bafla podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegolnych elementéw budowli z poeen, kto je
przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyfmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowsgsb
przediaone Inspektorowi do ustosunkowania si

Decyzje inspektora nadzoru, wpisane do dziennikky, \Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyia lub zagciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje indpea do ustosunkowaniassProjektant
nie jest jednak strgrumowy i nie ma uprawniedo wydawania poleéNykonawcy robot.
Rejestr obmiaréw

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwagdgjna rozliczenie faktycznego pegti kazdego
z elementow robot. Obmiary wykonanych robét przejadza sj w sposob agty w
jednostkach przgtych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiaréw.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodoolub certyfikaty zgodnéci materiatow,
orzeczenia o jakai materiatdw, recepty robocze i kontrolne wynikidaa Wykonawcy lgda
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gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapemaijakgci. Dokumenty te stanowi
zahczniki do odbioru rob6t. Powinny byidosgpnione na kade zyczenie inspektora.
Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentow budowy zaliczassoprocz wymienionych w punktach (1) - (3) rasface
dokumenty:

* pozwolenie na realizagcgadania budowlanego,

» protokoty przekazania terenu budowy,

e umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyawywilno-prawne,

» protokoty odbioru robat,

» protokoty z narad i ustaie

» korespondengjna budowie.
Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy dxla przechowywane na terenie budowy w miejscu odpaviged
zabezpieczonym.
Zaginiccie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowodugmjaatychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowytls zawsze dogpne dla inspektora i przedstawiane doaadg|
nazyczenie Zamawiagego.

1.0.11. Obmiar robot

1.0.11.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bdzie okrgla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z
dokumentagj projektowg i S.T.W. i O.R , w jednostkach ustalonych w kosz i obejmuje
réwniez roboty dodatkowe, ktorych potrzgtvykonania uzgodniono wcédej miedzy
Wykonaw@ a inspektora.
Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym poanaiéniu inspektora o zakresie
obmierzanych robo6t i terminie obmiaru, co najmniej3 dni przed tym terminem. Wyniki
obmiaru lgda wpisane do rejestru obmiaréw.
Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wdach podanych ¥lepym kosztorysie
lub gdzie indziej w S.T.W. i O.R nie zwalnia Wykeviey od obowgzku ukaiczenia
wszystkich robét. Bidne dane zostapoprawione wg instrukcji inspektora narpie.
Obmiar gotowych robotdalzie przeprowadzony z ¢ztcscig okreslong w umowie i kedzie
podstawy dla okrglenia czsciowego wynagrodzenia Wykonawcy.

1.0.11.2. Zasady okrdania ilosci robot i materiatow

Dlugasci i odlegtaci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnyngida obmierzone
poziomo wzdha linii osiowe;.

Jali SST wiaciwe dla danych robot nie wymagadggo inaczej, objosci beda wyliczone w
m?® jako dlugé¢ pomndona przezredni przekro;.
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1.0.11.3. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary lzdg przeprowadzone przededziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow robat,
a takke w przypadku wygpowania dtaszej przerwy w robotach.
Obmiar robot podlegagych zakryciu przeprowadza grzed ich zakryciem.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub etgsci beda uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiakdwvazie braku miejsca szkice mdgyc¢
dofgczone w formie oddzielnego aeknika do rejestru obmiarow, ktérego wzoér zostanie
uzgodniony z inspektorem.

1.0.12. Odbiér robot

1.0.12.1. Rodzaje odbioréw robot
W zaleznosci od ustalé odpowiednich S.T.W. i O.R, roboty podlegapstpujacym etapom
odbioru:

- odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu,

- odbiorowi czsciowemu,

- odbiorowi kaxcowemu,

- odbiorowi pogwarancyjnemu.

1.0.12.2. Odbidr robot zanikagcych i ulegapcych zakryciu

Odbidr robot zanikarych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej ocenigdol jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie reajizulegry zakryciu.

Odbidr robot zanikarych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie uidioviajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hanmiavagolnego pospu robot.

Odbioru robot dokonuje inspektor nadzoru.

Gotowas¢ danej czsci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem derttzka budowy i
jednoczesnym powiadomieniem inspektora. Odbideie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pézniej jednak nt w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennikaiyd
powiadomienia o tym fakcie inspektora.

Jakd¢ i ilos¢ robdt ulegajcych zakryciu ocenia inspektor, na podstawie dokuave
zawierajcych komplet wynikow badelaboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentagprojektowy, S.T.W. i O.R i uprzednimi ustaleniami.

1.0.12.3. Odbidr casciowy

Odbidr czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanych cgici robét. Odbioru
czesciowego robdt dokonujegiv terminie 20 dni po zgtoszeniu wpisem do dzieanik
budowy. Inspektor ma prawo przereynndgci odbioru po stwierdzeniu nieprawidtosoo
wykonania robot, lub ich niekompletftd wyznaczajc termin dodatkowy odbioru wpisem do
dziennika budowy.
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1.0.12.4. Odbi6r kacowy robot
Zasady odbioru kecowego robot
Odbiér kacowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykagaaobot w odniesieniu do
ich ilosci, jakasci | wartaci.
Catkowite zakaczenie rob6t oraz gotowddo odbioru kacowego kdzie stwierdzona przez
Wykonawe wpisem do dziennika budowy z bezzwiocznym powiagaem na gimie o
tym fakcie inspektora.
Po sprawdzeniu przez Inspektora i stwierdzeniuvgato robot do odbioru zamawiggy w
ciggu 30 dni powota komigjodbiorows i w obecnéci inspektora i Wykonawcy dokona ona
oceny jakdéciowej i ilosciowej robét. Do stwierdzenia prawidtoga wykonania robot
niezlzdne g wszystkie wyniki badai pomiaréw jak réwnig dokumentacja projektowa i
STW.iO.R.
Roboty, w ktorych stwierdzono usterkida wyszczegolnione oddzielnie i okleny zostanie
sposob i dodatkowy termin ich useria na kosz Wykonawcy.
W przypadkach niewykonania jakichkolwiek robét papkowych lub robot uzupetnigjych
w dodatkowym terminie, komisja przerwie swoje czydmni ustali nowy termin odbioru
koncowego.
W przypadku stwierdzenia przez komjsje jaka¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych
asortymentach odbiega od wymaganej dokumengaiojektows i S.T.W. i O.R i ma
charakter wad trwatych, komisja dokona po# zgodnie z kryteriami zawartymi w instrukciji
DP — T14, ocenigf pomniejszogwarta¢ wykonywanych robot w stosunku do wymaga
przyjetych w dokumentach umowy.
Dokumenty do odbioru kerowego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ogtaégo robot jest protokot odbioru
koncowego robot spogelzony wg wzoru ustalonego przez Zamasdgago.
Do odbioru kacowego Wykonawca jest zobawany przygotowanastpujgce dokumenty:
— dokumentagj projektowy podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkoyesli
zostata spogdzona w trakcie realizacji umowy,
— szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowskardentow umowy i ew.
uzupetniaggce lub zamienne),
— recepty i ustalenia technologiczne,
— dzienniki budowy i rejestry obmiarow (oryginaty),
— wyniki pomiaréw kontrolnych oraz bafldaoznaczé laboratoryjnych, zgodne z SST, i ew.
PZJ,
— deklaracje zgodrigi lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatébw zgodnie z SST i
ew. PZ],
— rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzggeh (np. na przeienie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowsjvtlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazani
tych robot widcicielom urzdzen,
— geodezyjp inwentaryzag powykonawcz robot i sieci uzbrojenia terenu,

— kopic mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnegintaryzacji powykonawczej.
Rozbudowa Zespotu Szkdt Ogdlnoksztatcgeych i Zawodowych w Kudowie Zdroju .

Opracowanie: Archimmodicus Spétka Jawna Mariusz Fabjanowski Grzegorz Kedzierski 125



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wedém przygotowania dokumentacyjnego
nie keda gotowe do odbioru kiwowego, komisja w porozumieniu z Wykonaweyznaczy
ponowny termin odbioru kaewowego robot.

1.0.12.5. Odbioér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanybldtraaistniatych w okresie
gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjnydaizie dokonany na podstawie oceny wizualnej obizktu
uwzgkdnieniem zasad opisanych w punkcie 1.0.12.4 ,Odtmacowy robo6t”.

1.0.13. Podstawa ptatnszi

1.0.13.1. Ustalenia ogolne

Podstaw ptatndci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykanaa jednostk
obmiarovg, ustalon dla danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowejlie uwzgbdniac wszystkie czynngi,
wymagania i badania skladeg¢ s¢ na jej wykonanie, okéone dla tej roboty w S.T.W. i O.R
i w dokumentacji projektowej.

Cena kosztorysowa wynika z formuty kalkulacyjnej:

Ck=R+(M+Kz)+S+Kp+2Z

Gdzie:
R — robocizna bezgrednia
M — wartg¢ materiatdw do wykonania robot
Kz — koszty zakupu materiatow, ich dowoz i skiadove do momentu wbudowania
S — warté¢ pracy sprztu do wykonania robot z jego dostarczeniem, denzenta
odwiezieniem po wykonaniu robot
Kp — jako suma kosztéw ogélnych budowy i koszt@mzgu Wykonawcy robot
Z — zysk kalkulacyjny Wykonawcy
Do cen jednostkowych nie najewlicza¢ podatku VAT.

1.0.13.2. Warunki umowy i wymagania ogélne

Koszt dostosowaniagsdo wymaga warunkow umowy i wymageogolnych zawartych
w  D-00.00.00 obejmuje wszystkie warunki cgkoee w w/w. dokumentach, a nie
wyszczegolnione w kosztorysie.

1.0.14. Przepisy zwjzane

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane¥r 89, poz. 414) ze zmianami.
Zarzdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budowacz dnia 15 grudnia 1994 r. w
sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyj(jP.Nr 2 z 1995 r., poz. 29).
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Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidz(z.U.Nr 14, poz. 60 z pgaéiejszymi
Zmianami).

SPECYFIKACJE TECHNICZNE ST-01.01.

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ROBOTY ROZBIORKOWE

Kod CPV

45110000-1 Roboty rozbiérkowo - demornzawe
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1.1. Roboty rozbiorkowe

Ogolne wymagania podano w D 00.00.00. "Wymaganine]

1.1.1. Przedmiot

Przedmiotem specyfikacji techniczney svymagania dotyege wykonania i odbioru robot
zwigzanych z rozbiérk zwigzanych z robotami pod nagw,Rozbudowa Zespotu Szkét
Ogodlnoksztatmcych i Zawodowych w Kudowie Zdroju ”

1.1.2. Zakres robot

Przewiduje sie demorita

- rozbiorka istniejcych utwardze asfaltowych i betonowych,

- demonta istniegcych kraveznikdéw i betonowychician oporowych,
- usungcie fragmentowywoptoty,

- demonta istniegcego ogrodzenia wraz z bramami i furtkami.

1.1.3. Materialy pochodace z rozbiorki
Gruz betonowy, asfalt

1.1.4. Sprat
Ogblne wymagania podano w D 00.00.00. "Wymagani#neg

Odpowiedni sprg niezlzdny do wykonania rob6t odpowiadey wymaganiom zawartym w
projekcie organizacji Robot zaakceptowanym przepédhtora

1.1.5. Transport

Ogolne wymagania podano w D 00.00.00. "Wymagani#neg

Samochod dostawczy, samochdd skrzyniowy, samoclaidowsytadowawczy. Odwiezienie
materiatdw z rozbiorki z terenu budowy na lokalkéadowisko odpadow. Nie nate uzywaé
gruzu do ponownegozycia. Transport pokrywczego materiatu pokrywczegapfy, lepiku i
innych materiatow izolacyjnych) w miejsce jego ugkji - naley we wilasnym zakresie
rozezna rynek. Transport ztomu stalowego i gruzu.

1.1.6. Wykonanie robét

Ogodlne wymagania podano w D 00.00.00. "Wymagandneaj

Prace rozbiérkowe wykonywaecznie i spretem mechanicznym eecznym. Przy rozbiorkach
konstrukcyjnych naley bezwzgédnie przestrzega przepisow BHP wykora stosowne
zabezpieczenia.

1.1.7. Kontrola jakosci
Ogolne wymagania podano w D 00.00.00. "Wymagani#neg
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Polega na sprawdzeniu kompletciadokonanej rozbidrki i sprawdzeniu braku zagfona
miejscu

1.1.8. Jednostka obmiaru
Jednostl obmiarovwy robot jest:
- rozbieranych nawierzchni betonowych i asfaltowyah2,
Jednostki obmiarowe powinny dygodnie jednostkami podanymi w przedmiarze
robot.
1.1.9. Odbior robot
Ogolne wymagania podano w D 00.00.00. "Wymagani#neg
Kierownik budowy zgtasza gotow®do odbioru elementy na podstawie zapiséw w dzienni
budowy.
Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawigardiv czsciowych, oghdu, wpiséw do
dziennika budowy i sprawdzeniu z dokumenjampjektows i S.T.W. i O.R.
1.1.10. Podstawa ptatngi
Ogblne wymagania podano w D 00.00.00. "Wymagani#neg
Ptatng¢ zgodnie z dokumentami umownymi.
Ptaci s¢ za ustalog iloé¢ wykonach robot ustalonych na podstawigXsiobmiardw,
sprawdzonej i podpisanej przez kierownika budoungpektora nadzoru, jednostka obmiarowa
obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- dostarczenie materiatéw i spta,
- obstug sprztu nie posiadagego etatowej obstugi,
- demonta lub rozbiorlk,
- 0OCczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,
- wywoz materiatdw z rozbiorki wraz z kosztami skiadmia (wysypiska),
- wywo0z i utylizacg materiatow z rozbiorki poktydachowych (papy),
- likwidacja stanowiska roboczego.

1.1.11. Przepisy zwjzane

Szczego6towe przepisy z zakresu warunkéw BHP pragtexh rozbidrkowych - Rozpadzenie
Ministra Budownictwa i Przemystu Materialtow Budomjah z dnia 28.03.72 - Dz. U. Nr. 13 poz.
93 z péniejszymi zmianami.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-01.01.01

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ROBOTY POMIAROWE

Kod CPV

45112700-2 Roboty w zakresie ksztattowania terenu
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngwymagania dotyczce wykonania i odbioru
robot zwizanych z wykonaniem wyznaczenia osi trasy i punkidsokdciowych w ramach
utwardzania terenu, lokalizacji terenéw zielongehagzanych z robotami pod nazw
»Rozbudowa Zespotu Szkét Ogolnoksztaseych i Zawodowych w Kudowie Zdroju ”

1.2. Zakres stosowania.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktiprzetargowy przy zleceniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obegmuyznaczenie osi trasy i punktéw
wysokaciowych zwizanych z robotami pat, Rozbudowa Zespotu Szkot
Ogolnoksztatacych i Zawodowych w Kudowie Zdroju ”

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej ggodne z obowiujacymi polskimi normami i D 00.00.00.

~Wymagania ogolne”.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jg&kah wykonania oraz za zgoditaz
dokumentagj projektows, S.T.W. i O.R. i poleceniami inspektora nadzoru.

2. MATERIALY
2.1. Warunki ogoIne stosowania materiatow.

Ogoblne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padan D-
00.00.00. ,Wymagania ogolne”.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi do wykonania wyznaczenidrasy i punktéw wysokaiowych g

- stupki betonowe,

- pale i paliki drewniane,

- rury i prty stalowe,

- badz inne materiaty akceptowane przez inspektora nadzor

Do utrwalenia punktow gtéwnych trasy nafestosowad pale drewniane z gwdziem lub

pretem stalowym, stupki betonowe albo rury metalowugasci okoto 0,50 m. Pale drewniane,
umieszczone wasiedztwie punktow zatamania trasy, powinny é¢iednic: 0,15 do 0,20 m i
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dtugas¢ 1,5 do 1,7m. Do stabilizacji pozostatych punkt&@iesny stosowa paliki drewniane o
dtugasci 0,30 m isrednicy 0,05 do 0.08 m.

3. SPRZAET
3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu

Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” .Jakikekv
sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania wymaggakasciowych
zostan przez inspektora zdyskwalifikowane i nigdh dopuszczone do robét. Do wyznaczenia
trasy i punktéw wysokiziowych naley stosowa teodolity, niwelatory, tyczki, faty, §any, lub
inny sprzt akceptowany przez inspektora. Spitosowany do wyznaczenia trasy i punktow
wysokaciowych powinien gwarantowaizyskanie wymaganej doktadioopomiaru.

4. TRANSPORT
Nie dotyczy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne warunki wykonania robét

Prace pomiarowe powinny &yvykonane zgodnie z obogziujacymi Instrukcjami Gtdwnego
Urzedu Geodezji i Kartografii (GUGIK). Inspektor nadaaostarczy wykonawcy materiaty
geodezyjne do wytyczenia w terenie punktow gtdéwnysitrasy, skrzsowan oraz punktéw
wysokaciowych (repery robocze). W oparciu o materiatytdieszone przez inspektora nadzoru,
wykonawca powinien przeprowadabliczenia i pomiary geodezyjne niedne do
szczegobtlowego wytyczenia robot.

5.2. Wyznaczenie punktow na osi

Tyczenie osi trasy drogowej najewykona w oparciu o dokumentagcprojektows, przy
wykorzystaniu sieci poligonowej pstwowej. Wyznaczone punkty na osi budowli nie pawin
by¢ przesungte wigcej niz. 0 2,0 cm w stosunku do projektowanych, @lra punktow na osi
nalezy wyznaczy z doktadnécia do 1,0 cm w stosunku dogdnych projektu.

5.3. Robocze punkty wysoksciowe
Punkty wysokéciowe naley wykona poza granicami projektowanej budowli, adae ich
wyznaczy z doktadnéciag do 0,5 cm.

5.4. Wyznaczenie konturéw wykopéw

Wyznaczenie konturow nasypow i wykopow polega naaozeniu potzenia w terenie kragdzi

i podstawy nasypu oraz kradzi przecgcia powierzchni zewgirznych skarp wykopow w
terenie.

Do wyznaczenia konturéw wykopow najestosowd dobrze widoczne paliki. Odlegio

migdzy palikami naley dostosowéado uksztattowania terenu oraz geometrii trasy olncg.
Odlegtai¢ ta powinna odpowiadaodstpowi kolejnych przekrojéw poprzecznych podanych w
dokumentacji projektowe;.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT

Rozbudowa Zespotu Szkdt Ogdlnoksztatcgeych i Zawodowych w Kudowie Zdroju .
Opracowanie: Archimmodicus Spétka Jawna Mariusz Fabjanowski Grzegorz Kedzierski 132



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli i jad@ rob6t podano w D-00.00.00. ,Wymagania ogélne”
Kontrole jakasci prac pomiarowych zwranych z odtworzeniem (wyznaczeniem) trasy |
punktéw wysokéciowych naley prowadzt wg ogolinych zasad okilenych w instrukcji i
wytycznych GUGIK.

6.2. Sprawdzenie robot pomiarowych

Sprawdzenie robot pomiarowych powinna lpyzeprowadzone wg napujacych zasad:

- 0§ chodnika nalgy sprawdzt na wszystkich zatamaniach pionowych i krzywiznach
poziomie oraz na pogiku i koncu przebudowywanego odcinka;

robocze punkty wysokgiowe naley sprawdzt niwelatorem na catej diugo budowanego
odcinka;

- wyznaczenie wykopOw nalg sprawdzt taéma i szablonem z poziomiz czstotliwoscia
zaakceptowana przez inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarowg robot zwgzanych z wyznaczeniem trasy w terenie jest 1 kitotnasy
drogowe;.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w D-00.00.09m\Agania ogolne” .

Odbidr robét zwijzanych z odtworzeniem (wyznaczeniem) trasy w tereastpuje na
podstawie szkicow i dziennikéw pomiarow geodezyinkd protokotu z kontroli geodezyjnej,
ktore wykonawca przedktada inspektorowi nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne warunki ptatndgci

Ogolne warunki ptatniei podane sw D-00.00.00. ,Wymagania ogolne” .

9.2. Szczegotowy zakres robot oftych ptatnoscia

Ptatndg¢ za jeden kilometr naly przyjmowa na podstawie szkicOw i dziennikédw pomiarow
geodezyjnych lub protokotu z kontroli geodezyjnej.

Cena wykonania rob6t obejmuje:

- sprawdzenie wyznaczenia punktow gtownych ositrgsinktéw wysokéciowych,
-uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

- wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualmytlyczeniem dodatkowych przekrojow,
- wykonanie pomiarow bigcych, w miag postpu robot, zgodnie z dokumentagrojektows,

- zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaty, ichrocta przed zniszczeniem i oznakowanie
utatwiapce odszukanie i ewentualne odtworzenie.

Roboty pomiarowe, liniowe obejnyyvszystkie prace zwkane z wytyczeniem jezdni, wjazdow
do posesiji, placéw i innych budowli, oklenych w dokumentacji projektowe;j.

9.3. Podstawa ptatnéci
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Podstaw ptatnaci jest przedmiar rob6t — tabela zbiorcza

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
10.1. Normy.

Nie wystpuja
10.2. Inne dokumenty:

Instrukcja techniczna 0-1. Ogélne zasady wykonyavanac geodezyjnych.
Instrukcja techniczna G - 3. Geodezyjna obstugastycji, Giowny Urad Geodez;ji i
Kartografii, Warszawa 1979.

Instrukcja techniczna G - 1. Geodezyjna osnowagooaj GUGIK, 1978.

Instrukcja techniczna G - 2. Wysakiowa osnowa geodezyjna, GUGIK,1983.
Instrukcja techniczna G - 4. Pomiary sytuacyjng/sekaciowe, GUGIK, 1979.
Wytyczne techniczne G -3-2. Pomiary realizacyjne G, 1983.

Wytyczne techniczne G- 3-1. Osnowy realizacyjne G&J 1983

Szczego6towa Specyfikacja Techniczna
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-04.01.01

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

KORYTKOWANIE WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAG ESZCZENIEM
PODLOZA

Kod CPV
45112700-2 Roboty w zakresie ksztattowania terenu

45112210-0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaciteécznej § wymagania dotyce
wykonania i odbioru robét ziemnych — korytowanieawe profilowaniem i zagzczaniem
zwigzane z robotami podRpzbudowa Zespotu Szkdt Ogolnoksztayeych i Zawodowych w
Kudowie Zdroju ”

1.2. Zakres stosowania
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyedeedokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w aie 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obepgnugzystkie czynnici magce na celu
wykonanie wykopow i korytowania pod warstwy konktryjne w sposobeczny i mechaniczny z
wywozem nadmiaru mas ziemnych poza teren budowy.

1.4. Okredlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ggodne z obowkujagcymi odpowiednimi normami oraz z
okresleniami podanymi w D- 00.00.00 ,Wymagania ogolne” .

Wskanik zag:szczenia gruntu:

_ Py
IS
Pds

gdzie:
Pd — gstai¢ objetosciowa szkieletu gruntowego
Pds — maksymalnasgtas¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotimpoptymalnej,
okreslona w probie Proctora, zgodnie z PN-88/B0448%ast do oceny zggzczenia gruntu w
robotach ziemnych.

1.5.0gd6lne wymagania dotycgce robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j@kh wykonania oraz za ich zgodda
dokumentagj projektows, oraz poleceniami inspektora nadzoru.

2. MATERIALY
2.1. Warunki ogoIne stosowania materiatow.

Ogolne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania padarST-00.00.
~Wymagania ogoélne”.

2.2. Materiaty do wykonania robot
Nie wysepuja.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotycrce sprztu
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Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST -00.00. ,Wymagania ogolne”.
Dowolny, do tadowania i transportu, akceptowanyeprmspektora. Naby stosowa sprz:t
posiadajcy swiadectwa dopuszczenia, aktualne badania techniéasiukcje uytkownika.
Do wykonania wykopow, profilowania i zeggczania koryta natg stosowa:

- sprzt mechaniczny dostosowany do szekgkprofilowanego koryta,

- sprz:t do robdt ecznych (wykopy i profilowanie),

- walce statyczne i dostosowane do wigtkaag:szczanej powierzchni, oraz ubijaki
mechaniczne do stosowania w miejscach trudneplogth,

- inny sprzt zaakceptowany przez inspektora nadzoru.

Kazda jednostka spgfowa powinna by w dobrym stanie technicznym

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w ST. 00.00. ,Wymagania ogoine
Transport mas ziemnych pojazdami samochodowymi sgtadowczymi. Transport powinien
odbyw& si¢ zgodnie z zasadami obaEujacymi w resorcie transportu.

Kazda jednostka spgiowa powinna b§w dobrym stanie technicznym, zapewsgm
uzyskanie wymaganej jaka robot.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zasady ogdlne

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST. 00\d@magania ogolne”.

5.2. Zasady wykonania robot

Wykonawca przedstawi inspektorowi do akceptacjjgitoorganizacji i harmonogram robat,
uwzgkdniajgcy wszystkie warunki, w jakichebla wykonywane roboty.

Jezeli inspektor nadzoru nie oktemiejsca sktadowania humusu, to materiat tere i)
wlasndcig wykonawcy.

Wyznaczenie koryta i sposob jego wykonania powinierwliwia¢ prawidiowe wykonanie,
zgodne z dokumentagcprojektows, wykonanie warstw podbudowy i nawierzchni ulicy.
Rozmieszczenie palikow lub szpilek stalowych, ugtayich w rzdach rownolegtych, powinien
umazliwia¢ nacigniecie sznurkow lub linek do dalszych robot w egsich nie wgkszych ni
10m.

5.3. Zasady prowadzenia robot

Przed przyspieniem do robot wykonawca ma obgrek sprawdzi zgodnd¢ rzednych terenu z
danymi zawartymi w dokumentacji projektowej. Wskeldstpstwa winny by zarejestrowane
w dzienniku budowy i potwierdzone przez inspektora.

Wykonawca ma obowzek dokonywa biezgcej kontroli warunkéw gruntowych w trakcie
wykonywania wykopow i ich poréwnywania z danymi zatymi w dokumentacji projektowej.
Niezgodné¢ powinna by odnotowana w dzienniku budowy z powiadomieniemgtanta.
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Wykonawca powinien wykonywavykopy w taki sposéb, aby nie naruézsgruktury gruntéw
pontej projektowanej rdnej dna koryta. W miejscach, gdzie vgpstjg grunty o innych
parametrach, nizaktadata to dokumentacja projektowa, lub w razieiszenia struktury, nake
przeprowadz wymiare gruntu w sposob uzgodniony z projektantem i ingpekn nadzoru.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za wszystkledy w istniejcych sieciach uzbrojenia,
zaistniate na skutek prowadzonych robot, rowmeprzypadku, gdy przekazana przez
zamawiagcego dokumentacja projektowa nie przewidywata gp@ivania tych urgdzen.

5.4. Wymagania dotycgce podiaa

Zageszczenie gruntu w wykopach pod nawierzglidtogows powinno spethi@wymagania
dotyczice minimalnej wartéci wskanika zagszczenia Is = 1,03 w warstwie gornej o grdbo
min. 20 cm pod konstrukgparkingu. Jeeli grunty rodzime w wykopach nie spetaiaj
wymaganego wskaika zagszczenia, to przed ueniem konstrukcji nawierzchni naigje
doggscic.

Zagszczenie nalg prowadzé bezpdrednio po profilowaniu. Czynioi te naley wykona
walcami stalowymi gtadkimi lub ubijakami mechanigan w miejscach trudno daginych. Nie
dopuszczado nadmiernego zawilgocenia gruntéw paetdtoto naley wymieni na podsypk
zwirowo-piaskovd lub czeké z dalszym prowadzeniem robét do czasu naturalmggohnecia.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Zasady ogolne

Ogodlne zasady kontroli i jakoi rob6t podano w ST -00.00. ,Wymagania ogolne”.

Przy kadym odbiorze robot zanikgjych naley stwierdzé ich jakas¢ w formie protokotow lub
wpiséw do dziennika budowy.

Sprawdzenie wykonania wykopow polega na kontrolawagodndci z wymaganiami
okreslonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumenigmpjektoweji S.T.W. i O.R.

W czasie robot wykonawca powinien prowadgystematyczne badania kontrolne w zakresie i z
czestotliwoscig gwarantujca zachowanie wymaganej jadad robot i nie rzadziej aiw niniejszej
specyfikacji.

Sprawdzeniu po profilowaniu i zeggczeniu koryta podleggj

- uksztaltowanie pionowe osi z tolerapndp 1cm (1 pomiar na 25 mb)

- giebokas¢ koryta z tolerangj+1cm i —2cm (1 pomiar na 50mb)

- spadek poprzeczny z toleran6}5% ( 1 pomiar na 50mb i w punktach charaktecgstych)

- zag:szczenia dna koryta i wilgotéogruntu w czasie zggzczenia z tolerancfLl0% w stosunku
do wilgotnaci optymalnej (minimum 2 pomiary nadej dziatce roboczej i nie rzadziegni
pomiar na 600 m?)

- rownagi¢ podiaza mierzona tatczterometrow co 20 mb z tolerang2cm

- rOwnai¢ poprzeczna z tolerangak wyzej (1 pomiar na 50mb)

Jaka¢ wykonanych robot naky uzna za zgodn z wymaganiami normy PN-S-02205z¢#
wszystkie wyniki bad@spetniag powyzsze wymagania.
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W przypadku stwierdzenia usterek, inspektor nadastali zakres rob6t poprawkowych do
wykonania przez wykonawaa koszt wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST- 00.00.mbania ogdlne”.
Jednostka obmiarowa
Obmiaru ilgciowego dokonuje siw m3 gruntu w stanie rodzimym, lub m?2 powierzckmiyta.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogollne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w D -00.00.00/magania ogolne”.
Odbiorom podlegajwszystkie roboty wymienione w niniejszej specytikéechnicznej wg zasad
podanych w normach i D-00.00.00. ,Wymagania ogbine

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Zasady ogodlne
Ogolne warunki ptatrizi podane gw D -00.00.00. ,Wymagania ogoélne” .

9.2. SzczegoOtowe warunki ptatrei

Cena wykonania 1 m3 wykopu, lub 1m? profilowanegoyta obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostawg, monta, utrzymanie i rozbiorkurzadzer umazliwiajacych dostp pieszych do posesiji,
- oznakowanie i zabezpieczenie robot,

- zebranie humusu izpryzmowanie.

-wykonanie wykopu z transportem urobku na nasymlubdkiad, obejmuage:
- odspojenie, przemieszczenie, zatadunek, przesviezi wytadunek,

- ewentualne odwodnienie i ochrona wykopu w cz@gje wykonywania,

- profilowanie dna wykopweczne i mechaniczne,

- zag:szczenie powierzchni wykopu,

- ewentualg wymiare gruntow,

- przeprowadzenie pomiardw i badaboratoryjnych,

9.3. Podstawa ptatnéci

Podstaw ptatndci jest przedmiar robot — tabela zbiorcza
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagdbadania.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-04.04.01

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

WARTSWY ODSACZAJACEJ

Kod CPV

45232451-5 Roboty w zakresie odwadnigge i nawierzchniowe
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczrgjyymagania dotyczce wykonania i
odbioru robot zwgzanych z wykonaniem warstw aggapcych z pospotki zwizane z robotami
pod ,Rozbudowa Zespotu Szkdt Ogodlnoksztayeych i Zawodowych w Kudowie Zdroju ”

1.2. Zakres stosowania.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktiprzetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych .

1.3. Zakres rob6t obgtych.

Ustalenia zawarte w niniejszej S.T.W. i O.R dotyzasad prowadzenia robot zwanych z
wykonaniem warstwy odszapcej z piasku o rimych frakcjach o gruldoi warstwy 10 cm oraz
warstwa kruszywa tamanego stabilizowanego mechaieiczr 10 cm pod kosgkorukows.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej S sgodnie z obowgizujacymi polskimi normami i D-
00.00.00. ,Wymagania ogolne”.

grunty wysadzinowe grunty o wskaniku piaskowym poriej 25, tatwo tworgce soczewki
lodowe i wysadziny w okresie mrozéow: piaski glinegsyliny piaszczyste i pylaste, pylty
piaszczyste, pyty gliny, ity warwowe, gliny zyuite i piaszczyste, ity, ity piaszczyste i pylaste;
grunty niewysadzinowe grunty o wskaniku piaskowym powsej 35, nie tworgce soczewek
lodowych i wysadzin w okresie mrozomwiry, pospoiki, piaski grubo$rednio- i
drobnoziarniste oraz rumosze skalne (nie gliniaste)

Warstwy odgczapce i odcinajce stosuje sijako czs$¢ podbudowy pomocniczej w przypadku,
gdy podiae stanowi grunt wysadzinowy lulgtpliwy, nie ulepszony spoiwem lub lepiszczem, a
warstwy te zostaty zaprojektowane w dokumentagjgitowej. Warstw odcinajca stosuje si
pod warstwy odsiczapca lub warstwa podbudowy z kruszywa o ile jest spetniony warunek
szczelnéci, okrelony w pt. 2.2., w celu przeciwdziatania przenikado niej castek gruntu z
podtaza i zamulaniu. Warstyvodgiczajca stosuje si w celu odprowadzenia wody
przedostajcej st pod konstruke nawierzchni. W przekroju poprzecznym warstvdsiczapca
zaleca si ukltada na catej szerokmi koryta ulicy wraz z tawami pod kraanikami ulicznymi.

1.5. Ogdlne wymagania dotycice materiatow.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jgkavbudowanych materiatow i sposéb ich
wbudowania oraz za zgoditaz dokumentagjprojektows, ST i poleceniami inspektora
nadzoru.

Ogolne wymagania podano w D-00.00.00. ,Wymagagidre” .

2. MATERIALY
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2.1. Warunki ogélne stosowania materiatow.
Ogolne wymagania dotygee materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania padarD -
00.00.00. ,Wymagania ogélne”

2.2. Wymagania dla warstwy odsgczajace;.
Warstwa odgczapca powinna spetnéanastpujace warunki:
warunek szczelrsai (nieprzenikania estek) okrélony zalenaoscia:

%SS

dss

gdzie :

D15 - wymiar sita, przez ktére przechodzi 15 %egickruszywa na warstw
d85 - wymiar sita, przez ktére przechodzi 85 %erigrodtaa;

warunek zagszczalnéci okreslony jest zalenaoscia:

U:%25

10

U - wskanik roznorodndci;

d60 - wymiar sita przez ktére przechodzi 60 % kyusztworzcego warstw odsiczapcs;
d10 - wymiar sita, przez ktore przechodzi 10 % kyws tworzcego warstw odsiczapca.
Mieszanka z kruszywa naturalnego powinna posipdsametry:

wspotczynnik filtracji K> 8m/dolz

zawartd¢ kruszywa o uziarnienig 0,075 mm max 3%

zawartd¢ kruszywa o uziarnieniu > 2 mm max 80%

zawartd¢ kruszywa o uziarnieniu od 0,075 do 2 mm max 25%

maksymalndrednica ziarn kruszywa - 45 mm.

2.3. Materiaty do wykonania warstwy odgczajacej

Sktadowanie materiatdow (kruszywa naturalnego, &nrbanego, spetini@gego wymagania
niniejszej ST .powinno l#yzorganizowane w sposob zabezpiegaaje przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi kruszywéviaida powinna odpowiada
wymaganiom normy PN-88/B-32250. Nie meowvydzield zapachu gnilnego oraz nie powinna
zawier& zawiesiny.

Kruszywo stosowane do wykonywania warstwaadapcych i odcinaicych powinny spetnia
wymagania normy PN-B-11111 dla klasy I i Il.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu

Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w D-00.00.00. ,Wymagania ogoélne” .
Jakikolwiek sprzt, maszyny i urgdzenia nie gwarantage zachowania wymaggakaosciowych
robot zostamprzez inspektora zdyskwalifikowane i nigdh dopuszczone do robét. Do
wykonania profilowania i zagzczania koryta natg stosowa:

sprzt mechaniczny, tam gdzie m®mie on zastosowanie;
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drobny sprzt reczny do rozktadania i profilowanigaaznego w miejscach, gdzie sgtrz
mechaniczny nie m® mie zastosowania,;

walce statyczne dostosowane do wiétk@ag:szczanej powierzchni oraz ubijaki mechaniczne
do zastosowania w miejscach trudno ¢iasych dla innego spgfu;

rowniarki lub inny spret zaakceptowany przez inspektora.

Caly sprzt budowlany, maszyny, wdzenia i nargdzia powinny by w dobrym stanie,
zapewniagcym uzyskanie odpowiedniej jad@ robot.

4. TRANSPORT

4.1. Ogollne wymagania dotycgce transportu

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w D. -00.00.00. ,Wymaganidraja
Kruszywo naley dostarczy na budow w sposéb przeciwdziatgy jego segregacii,
zanieczyszczeniu i chranprzed wptywami atmosferycznymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogolne

Ogodlne zasady wykonania robét podano w D. -00.0QW@W§magania ogoélne”.
Wykonawca przedstawi inspektorowi do akceptacjjgktoorganizacji robot, uwzetiniajgc
wszystkie warunki, w jakichdalzie wykonywana warstwa ogfzapca. Podiage pod warsty
odsyczapca powinno by przygotowane zgodnie ze specyfikab-04.01.01. , Korytowanie
profilowanie i zagszczanie...”.

5.2. Wykonanie warstwy odgczajacej

5.2.1.Rozktadanie kruszywa

Kruszywo do wykonania warstwy agzapcej powinno by rozktadane w warstwie o
jednakowej grubgri, zgodnie z dokumentacprojektowy .

5.2.2 Zagszczenie

Zageszczenie nalgy przeprowadd przez watowanie bezpeednio po roztaeeniu.

Jakiekolwiek nierowngi lub zagkbienia powstate w czasie zsgczenia powinny iy
wyrownane przez spulchnienie warstwy kruszywa iashoel lub usuricie materiatu, ado
otrzymania rownej powierzchni. Wtérny modut odk&ataia dla kategorii ruchu od KR3 do
KR6 powinien wynosi E2=120 Mpa, a dla KR1 do KR2 E2=100 MPa

Zageszczenie powinno léywykonane przy zachowaniu optymalnej wilgaitizag:szczonego
kruszywa, a do osigniecia wskanika zagszczenia kruszywa Is = 1,03 dla KR3 do KR6 i Is=
1,0 dla KR1 do KR2. Wskaik odksztatcenia 1& 2,2; (kontrola i sprawdzenie wg PN-S-02205:
1998).

Jezeli materiat zostat nadmiernie zawilgocony, powmnesté osuszony przez mieszanie i
napowietrzanie.

5.2.3.Utrzymanie warstwy odgczajacej.
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Warstwa odgczapca po wykonaniu powinna Byitrzymana w dobrym stanie.
Wykonawca jest zobowzany do przeprowadzenia napraw warstwy uszkodzosé&utek
oddziatywania czynnikow atmosferycznych, takichijat6z, opady deszczymiegu. Koszty
tych napraw gobjete cen jednostkowg 1 m2 warstwy odgzapce;.

Koszt napraw wyniktych z niewdaiwego utrzymania warstwy ol¢a wykonawe robot.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot.
Ogolne zasady kontroli jaka robot podano w D -00.00.00. ,Wymagania Ogolne”

W czasie robot wykonawca powinien prowadzystematyczne badania kontrolne w zakresie i z

czestotliwascig gwarantujca zachowanie wymaggakasci robot, lecz nie rzadziej hivskazano
w odpowiednich punktach niniejszej specyfikacji.

6.2. Badania i pomiary wykonywanej warstwy odgczajacej, lub ewentualnej warstwy
wymiany gruntu.

6.2.1. Sprawdzenie kruszywa.

W czasie robot naky prowadzé nastpujace badania:

- uziarnienie, wilgotn&t kruszywa, zagszczenie warstwy i zawaibzanieczyszczeobcych co
najmniej dwa badania na jednej dzialce roboczej .

- zawart@¢ zanieczyszczeorganicznych — raz lub przy #@ej zmianie kruszywa,

6.2.2. Sprawdzeniu wykonywanej warstwy odgzajacej i wymiany gruntu podlegag:

- szeroké¢ warstwy odgczapcej zgodna z dokumentagprojektow,

- uksztattowanie pionowe osi warstwy z tolergrie]l cm i -2 cm (jeden pomiar na 50 m);

- gruba¢ warstwy z tolerangj+1 cm i -2 cm (jeden pomiar na 200m?2 warstwy );

- spadek poprzeczny z toleran6;5% (jeden pomiar na 100m i w punktach charaktgcgnych
tukéw poziomych );

- zag:szczenie warstwy - jedno badanie na 600 mz2;

- wilgotnas¢ gruntdbw w czasie zggzczania z tolerangjl0% w stosunku do wilgot§oi
optymalnej ( przynajmniej dwa badania nadej dziatce roboczej i nie rzadziegnpeden raz na
600 m2);

- rowncai¢ podtuzna mierzona tatczterometrow co 20 m z tolerangj2 cm .

Poziom jakdéci wykonywanej warstwy odszapcej naley uzna za zgodny z wymaganiami
normy PN-S-06102 i PN-S-02205z¢h wszystkie wyniki badaspetniaj wymagania podane
powyzej.

W przypadku stwierdzenia uchyhies wykonaniu, inspektor zaleca wykonanie poprawek i
okresla termin ich wykonania .

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Jednostka obmiarowa
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Jednosti obmiarovy jest 1m2 prawidtowo wykonanej warstwy @dsapcej |, 0 grubéciach
jak w dokumentacji projektowej (wedtug rodzaju wwang).

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robot podano w D -00.00.00ymagania ogolne” .

8.2. Zasady odbioru

Inspektor oceni wyniki bada pomiarow przedtonych przez wykonawgczgodnie z punktem
6. W przypadku stwierdzenia usterek inspektor ustddres robot poprawkowych do wykonania,
a wykonawca wykona je na koszt wtasny w ustalorgmminie.

Odbiory warstwy dokonywane sia zasadach odbioru robot zanikgch i ulegajcych
zakryciu.

Odbidr warstw powinien kiyprzeprowadzony w czasie ugativiajacym wykonanie
ewentualnych napraw wadliwie wykonanej warstwy, la@mowania pogpu robot. Do odbioru
wykonawca przedstawia wszystkie wyniki pomiarévada z biezacej kontroli materiatow i
robot.

Odbioru warstwy dokonuje inspektor na podstawieitidw bada oraz ogédzin warstwy.
Inspektor nadzoru zleci wykonawcy lub niezalemu laboratorium przeprowadzenie
uzupetniagcych bada i pomiaréw wtedy, gdy:

zakres, lub agstotliwos¢ bada wykonawcy g niezgodne z niniejgzspecyfikacg,

istniejg jakiekolwiek watpliwosci co do jakéci robot lub rzetelneci bada wykonawcy.

Koszt tych bad@aponosi wykonawca, tylko w przypadku, gdy wynikdia& potwierdzag
watpliwosci inspektora. W przypadku stwierdzenia wad, inspelstali zakres wykonania robét
poprawkowych lub zleci zerwanie i wymiana novwg wadliwie wykonanej warstwy, wg zasad
okreslonych w niniejszej specyfikacji. Inspektor peouzné wad: za nie majca zasadniczego
wptywu na cechy eksploatacyjne nawierzchni i ustedkres i wielké¢ potracen za obnkong
jakosé.

Roboty poprawkowe lub zerwanie i wyméawvadliwie wykonanej warstwy na ngw
wykonawca wykona na wiasny koszt w terminie ustahoz inspektorem nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne warunki ptatriei podane sw D -00.00.00. ,Wymagania ogolne”.

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 warstwy adgapcej z pospotki obejmuje:

prace pomiarowe,

dostarczenie i rozi@nie na uprzednio przygotowanym padiavarstwy materiatu o grubaoi i
jakosci okreslonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji ketcznej,

wyréwnanie utaonej warstwy do wymaganego profilu,

zag;szczenie wyprofilowanej warstwy,
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przeprowadzenie pomiarow i badaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technigz

utrzymanie (ochrona) warstwy,

9.2. Podstawa ptatnéci

Podstaw ptatnaci jest przedmiar rob6t — tabela zbiorcza

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagdadania.

PN-88/B-04481
PN-88/B-32250
BN-77/8931-12
BN-72/8932-01
PN-87/S-02201
PN-60/B-04493
PN-77/B-06714/00 Kruszywa mineralne
PN-77/B-06714/01 Kruszywa mineralne
PN-77/B-06714/12 Kruszywa mineralne
zanieczyszczeobcych.
PN-78/B-06714/15 Kruszywa mineralne
PN-77/B-06714/17 Kruszywa mineralne
PN-78/B-06714/26  Kruszywa mineralne
zanieczyszczekruszywa.
BN-66/6774/01 Kruszywa mineralne
BN-66/6774/04 Kruszywa mineralne

Grunty budowlane. Badania prébek tgrun
Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw.
Drogi samochodowe. Oznaczenie wika zagszczenia gruntu.
Budowle drogowe i kolejowe. Robotgrane.
Drogi samochodowe. Podziat, nazvkyastenia.
Grunty budowlane. Oznaczenie kapkmirbierne;.

. Badania . &ustienia ogole.
. Podzial, nazakreslenia bada.
. Badania. Ozeria zawartei

. Badania. Ozewie sktadu ziarnowego.
. Badania. Ozeiie wilgotndci.
. Badania. Ozeaie zawartai

do nawierzchniggreych.Zwir i pospotka.

do nawierzchngdmeych. Piasek.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-08.02.02

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ

Kod CPV
45233222-1 Roboty w zakresie chodnikow
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikagihtécznej § wymagania dotycze
wykonania i odbioru robét zgzanych z wykonaniem nawierzchni z brukowej kostkbnowej
Zwigzane z robotami podRozbudowa Zespotu Szkét Ogodlnoksztasych i Zawodowych w
Kudowie Zdroju ”

1.2. Zakres stosowania
Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi dokameetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot ollenych w p.1.1.

1.3. Zakres robét obgtych

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robot a@anych
z wykonaniem nawierzchni z brukowej kostki betonpaveigzane z robotami podRozbudowa
Zespotu Szkot Ogolnoksztatgeych i Zawodowych w Kudowie Zdroju ”

1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - ksztaltka wytwaaza betonu metadvibroprasowania.
Produkowana jest jako ksztaltka jednowarstwowaniudwoch warstwach pat¢zonych ze sap
trwale w fazie produkcji.

1.4.2. Pozostate okilenia podstawowegszgodne z obowkzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami i z definicjami podanymi ®-00.00.00 ,Wymagania ogolne”

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, pude
D-00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania
2.2.1. Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowdgikasikowej w budownictwie
drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej, wggdparzez uprawnianjednostl.
2.2.2. Wyghd zewrtrzny

Struktura wyrobu powinna by warta, bez rys,gniec¢, plam i ubytkow. Powierzchnia
gorna kostek powinna Byowna i szorstka, a kragzie kostek rowne i proste, vgkhiecia nie
powinny przekracza2 mm dla kostek o gruba < 80 mm.
Tolerancje wymiarowe dla kostki betonowej wynpsz

— na dtugdci <3 mm,
— na szerokéci <3 mm,
— na grubdci <5mm.
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2.2.3. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostekdwych

Betonowe kostki brukowe powinny néieechy fizykomechaniczne oktene w tablicy 1.
Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostekowych

Lp. Cechy Wartcié
1 Wytrzymata¢ nasciskanie po 28 dniach, MPa, co najmniej

a) srednia z sz&iu kostek 60

b) najmniejsza pojedynczej kostki 50
2 Nasikliwos¢ woda wg PN-B-06250 , %, nie wiej niz 5
3 Odpornd¢ na zamraanie, po 50 cyklach zamiania, wg PN-B-06250:

a) xkniecia prébki brak

b) strata masy, %, nie ggej niz 5

c) obnizenie wytrzymatéci nasciskanie w stosunku do wytrzymaen

probek nie zam#anych, %, nie wgicej niz 20

4 Scieralng¢ na tarczy Boehmego wg PN-B-04111, mm, niecej niz 4

2.3. Materiaty do produkcji betonowych kostek brukavych
2.3.1. Cement
Do produkgcji kostki brukowej naly stosowdé cement portlandzki, bez dodatkow, klasy nie
nizszej nk ,32,5”. Zaleca si stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement pewini
odpowiadé wymaganiom PN-B-19701.
2.3.2. Kruszywo do betonu
Nalezy stosowd kruszywa mineralne odpowiagdaeg wymaganiom normy PN-B-06712.
Uziarnienie kruszywa powinno bystalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki beia),
przy zatlazonych parametrach wymaganych dla produkowanegohbwyro
2.3.3. Woda
Woda powinna b§odmiany ,1” i odpowiadawymaganiom PN-B-32250.
2.3.4. Dodatki
Do produkcji kostek brukowych stosuje siodatki w postaci plastyfikatoréw i barwnikéw,
zgodnie z receptlaboratoryjn.

Plastyfikatory zapewnigjgotowym wyrobom wiksz wytrzymala¢, mniejsz
nasgkliwos¢ i wiekszy odpornd¢ na niskie temperatury i dziatanie soli. Stosowaaevniki
powinny zapewrd kostce trwate wybarwienie. Powinny toddyarwniki nieorganiczne.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” .

3.2. Sprzt do wykonania nawierzchni
Powierzchnie z kostki brukowej wykonuje s¢cznie.
Do zagszczenia nawierzchni stosuje siibratory ptytowe z ostanz tworzywa sztucznego.
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4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w D-00.00.00 ,Wymagania ogalne
4.2. Transport kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe powiby uktadane warstwowo na
palecie.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogollne zasady wykonania robét podano wD-00.00.09mabania ogdélne”.
5.2. Koryto pod nawierzchnie

Koryto wykonane w podtar powinno by wyprofilowane zgodnie z projektowanymi
spadkami podienymi i poprzecznymi oraz zgodnie z wymaganiami pgda w D-04.01.01
~Koryto wraz z profilowaniem i zaggzczeniem podi@”. Wskanik zag:szczenia koryta nie
powinien by mniejszy nk 0,98 wedtug normalnej metody Proctora.

5.3. Podsypka

Na podsypk nalezy stosowa kruszyre kamiena 0 — 5 mm odpowiadaga
wymaganiom PN-B-06712. Grufgopodsypki po zagszczeniu powinna zawigraic w
granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinnazwilzona wod, zagszczona i wyprofilowana.

5.4. Warstwa odgczajaca
Wykonanie warstwy odszapcej z pospotki powinno iyzgodne z warunkami
okreslonymi w D-04.02.01 ,Warstwy ogszapce i odcinajce”.

5.5. Ukfadanie chodnika z kostek

Z uwagi na ranorodnd¢ ksztattdéw i koloréw produkowanych kostek, #we jest
utozenie dowolnego wzoru - weciggej ustalonego w dokumentacji projektowej lub
zaakceptowanego przez inspektora.

Kostke uktada s} na podsypce lub podta piaszczystym w taki sposéb, aby szczeliny
migdzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kosthkalezy uktad& ok. 1,5 cm wyej od
projektowanej niwelety chodnika, gdw czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega
zag:szczeniu.

Po ut@eniu kostki, szczeliny natg wypetnic piaskiem, a nagpnie zamiéc
powierzchng utozonych kostek przyayciu szczotekgcznych lub mechanicznych i przygic
do ubijania nawierzchni chodnika.

Do ubijania utaonego chodnika z kostek brukowych, stosujengbratory ptytowe z
ostory z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek prze#agzeniem i zabrudzeniem.
Wibrowanie naley prowadzé od kravwedzi powierzchni ubijanej w kierunkirodka i
jednoczénie w kierunku poprzecznym ksztattek.
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Do zagszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowyelwolno uywaé walca.

Po ubiciu nawierzchni natg uzupeint szczeliny materialem do wypetnienia i zafgie
nawierzchng. Chodnik z wypetnieniem spoin piaskiem nie wympgdegnacji - mae by zaraz
oddany do gytkowania.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jaka rob6t podano w D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” .
6.2. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przysipieniem do robo6t wykonawca powinien sprawgdezy producent kostek
brukowych posiada aprolgaechnicza.

6.3. Badania w czasie robét
6.3.1. Sprawdzenie pocia
Sprawdzenie podia polega na stwierdzeniu zgodaiaz dokumentagj projektowy i
odpowiednimi SST.
Dopuszczalne tolerancje wyngsia:
gtebokasci koryta:

- 0 szerokéci do 3 m: <1cm,
- 0 szerokéci powyzej 3 m: <2cm,
- szerokdci koryta: <5cm.

6.3.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie gréddo wymaganych spadkéw poprzecznych i
podtuznych polega na stwierdzeniu zgodcai dokumentagjprojektows oraz pkt 5.3 niniejszej
SST.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania chodnika
Sprawdzenie prawidtowsoi wykonania chodnika z betonowych kostek brukowych
polega na stwierdzeniu zgodwowykonania z dokumentacprojektows oraz wymaganiami pkt
5.5 niniejszej SST:
- pomierzenie szerokoi spoin,
- sprawdzenie prawidtovsoi ubijania (wibrowania),
- sprawdzenie prawidtovéoi wypetnienia spoin,
- sprawdzenie, czy prayy wzor i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika

6.4.1. Sprawdzenie rowém chodnika

Sprawdzenie réwrigi nawierzchni przeprowadzaalezy tata co najmniej raz na kde 150 do
300 m2 utaonego chodnika i w miejscachatpliwych, jednak nie rzadziej araz na 50 mb
chodnika. Dopuszczalny pr&eit pod tat 4 m nie powinien przekraczd,0 cm.
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6.4.2. Sprawdzenie profilu pocitego

Sprawdzenie profilu podimego przeprowadzanalery za pomog niwelacji, biogc pod uwag
punkty charakterystyczne, jednak nie rzadzigjoei 50 m.

Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w ktach zatamania niwelety nie mpg
przekraczé& 1 cm.

6.4.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego

Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokordymalery szablonem z pozionygcco najmniej
raz na kade 150 do 300 m2 chodnika i w miejscadliphwych, jednak nie rzadziej hico 50
m. Dopuszczalne odchylenia od projektowanego prefiinosz ~ 0,3%.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w D-00.00.00n)Afyania ogolne” .
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarow jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanego chodnikeukowej
kostki.
8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w D-00.00.09n\Agania ogdine” .

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumenggmjojektows i wymaganiami
inspektora, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem soleji wg pkt 6 daty wyniki

pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrici podano w D-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” .
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 chodnika z brukowej kostki beteej obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— zabezpieczenie terenu robot z zapewnieniest dij posesiji,
— dostarczenie materialdbw na miejsce wbudowania,
— wykonanie koryta (ujmuje siw ramach robot ziemnych),
— wykonanie podsypki z kruszyny kamiennej,
— ufozenie kostki brukowej wraz z zeggczeniem i wypetnieniem szczelin,
— przeprowadzenie bafla pomiarow wymaganych w specyfikacji technicznej.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1. PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczaugieralngci na tarczy
Boehmego
2. PN-B-06250 Beton zwykty
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PN-B-06712  Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegtku. Sktad,
wymagania i ocena zgod§w

PN-B-32250  Materiaty budowlane. Woda do betongapraw

BN-68/8931- Drogi samochodowe. Oznaczenie wskka

01 piaskowego.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-08.03.01

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

BETONOWE OBRZE ZA CHODNIKOWE

Kod CPV

45233222-1 Roboty w zakresie chodnikow
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1.WSTEP

1.1. Przedmiot

Przedmiotem niniejszej Szczegodtowej Specyfikacghiécznej § wymagania dotycxe
wykonania i odbioru robét zgzanych z uteeniem obrzey betonowych zwjzanych z robotami
pod ,Rozbudowa Zespotu Szkdét Ogodlnoksztayeych i Zawodowych w Kudowie Zdroju ”

1.2.Zakres stosowania
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosoyekoadokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w fore 1.1.

1.3.Zakres robét obgtych
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyprowadzenia robot przy ustawianiu obirge
betonowych 8 x 30 x 100 cm na podsypce cementoiaskpwej i tawie betonowe|.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Obrzea chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe razigzpce jednostronnie lub
dwustronnie ejgi komunikacyjne od terenow nie przeznaczonychataunikacji.

1.5. Ogdlne wymagania dotycice robot
Ogoblne wymagania dotygee robot podano w D-00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padarD-
00.00.00. ,Wymagania ogdélne”.

2.2. Stosowane materiaty
Materiatami stosowanymgs
obrzeza odpowiadajce wymaganiom BN-80/6775-04/04 i BN-80/6775-03/01,
kostki chodnikowe odpowiadgje wymaganiom BN-80/6775-03/01 i BN-80/6775-03/03
zwir lub piasek do wykonania taw,
cement wg PN-B-19701,
piasek do zapraw wg PN-B-06711.

2.3. Betonowe obrziéa chodnikowe - wymagania techniczne
2.3.1. Wymiary betonowych obrzey chodnikowych

Ksztalt obrzey betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wympagano w tablicy 1.
Rysunek 1. Ksztalt betonowego obtaehodnikowego. Tablica 1. Wymiary ohiye
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2.3.2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzsy
Dopuszczalne odchytki wymiaréw obgzepodano w tablicy 2.

Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw olirge

Rodzaj Dopuszczalna odchyiki
m

wymiard Gatunek 1

L <8

b, h <3

2.3.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obize

Powierzchnie obrzsy powinny by bez rys, pkni¢¢ i ubytkdw betonu, o fakturze z formy lub
zatartej. Krawdzie elementow powinny Byéwne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchrawgdzi elementow nie powinny
przekraczé wartasci podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia atyrze

Dopuszczalna wielkd

Rodzaj wad i uszkodae wad i uszkodze
Gatunek 1

WKklegstas¢ lub wypukiags¢ powierzchni i krawdzi w 2
mm
Szczerby ograniczajcych powierzchnie niedopuszczalne
i uszkodzenia gorne §cieralne)
krawedzi I naray

ograniczajcych pozostate

powierzchnie:

liczba, max 2

dtugasé, mm, max 20

gkebokas¢, mm, max 6

2.3.4. Sktadowanie
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Betonowe obrza chodnikowe magby¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych,
posegregowane wedtug rodzajéw i gatunkéw. Betormhweeza chodnikowe naley uktada z
zastosowaniem podkiadek i przektadek drewnianyelyraiarach co najmniej: gruké2,5 cm,
szerokd¢ 5 cm, dtugé¢ minimum 5 cm wgksza ni szeroké¢ obrzeza.

2.3.5. Beton i jego skfadniki
Do produkcji obrzey nalezy stosowa beton wedtug PN-B-06250, klasy B 30.

2.3.6. Sktadowanie

Ptyty chodnikowe betonowe powinnybgkladowanegbem, ptaszczyznami gérnymi ku sobie,
na podtau wyrbwnanym i odwodnionym. Plyty powinny bposegregowane wedtug rodzajow,
odmian i gatunkow. Pyty natg ustawig na podkiadkach drewnianych oraz zabezpiecza
krawedzie przed uszkodzeniem przek3adkami drewnianymi.

2.3.7. Beton i jego skfadniki
Do produkcji obrzey nalezy stosowa ptytek (kostki) wedtug PN-B-06250, klasy B 30.

2.4. Materiaty na tawe i do zaprawy

Zwir do wykonania tawy powinien odpowiaglawymaganiom PN-B-11111 a piasek -
wymaganiom PN-B-11113.

Materiaty do zaprawy cementowo-piaskowej powindpa@viadg wymaganiom
podanym w ST D-08.01.01 ,Krayumiki betonowe” pkt 2.
3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycice spratu

Ogolne wymagania dotygze sprztu podano w D-00.00.00 ,Wymagania ogolne”

3.2. Sprat do ustawiania obrzey
Roboty wykonuje sirecznie przy zastosowaniu drobnego sprpomocniczego.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdblne wymagania dotycice transportu
Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w D -00.00.00 ,Wymagania agaln

4.2. Transport obrzezy

Betonowe obrza chodnikowe magby¢ przewaone dowolnymgsrodkami transportu
po osggnigciu przez beton wytrzymadoi minimum 0,7 wytrzymaki projektowanej.
Obrzeza powinny by zabezpieczone przed przemieszczeniemuszkodzeniami w czasie
transportu.
4.3. Transport pozostatych materiatow

Transport pozostatych materiatéw podano w OST D81 ,Krawezniki betonowe”.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogollne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w D-00.00¥magania ogolne”.

5.2. Wykonanie koryta
Koryto pod podsypk(tawe) nalezy wykonywa zgodnie z PN-B-06050 - jest jedno
koryto dla wszystkich rodzajéw robdét.

5.3. Ltawa
tawe wykonuje st z betonu B15 z oporem od strony gruntu rodzimego.

5.4. Ustawienie obrzgy

Betonowe obrzea chodnikowe nalgy ustawig na wykonanym podia w miejscu i ze
Swiattem (odlegtécia gérnej powierzchni obrza od cagu komunikacyjnego) zgodnym z
ustaleniami dokumentac;ji projektowej.
Zewrxtrznasciana obrzga powinna by obsypana piaskiemywirem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym.
Spoiny nie powinny przekraczazerokéci 1 cm. Naley wypelni je piaskiem lub zaprayv
cementowo-piaskogwv stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem maleczyéci¢ i zmy¢ wodg.
Spoiny musz by¢ wypetnione catkowicie na pejrgiebokasc.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. OgoIne zasady kontroli jakéci robot
Ogolne zasady kontroli jaka rob6t podano w D -00.00.00 ,Wymagania ogoélne” .

6.2. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przysgpieniem do robét wykonawca powinien wykoredania materiatow
przeznaczonych do ustawienia betonowych alyrzodnikowych i przedstawwyniki tych
bada inspektorowi do akceptaciji.
Sprawdzenie wyghu zewrtrznego nalgy przeprowadzi na podstawie ogtizin elementu
przez pomiar i policzenie uszkodizerysiepujacych na powierzchniach i krgdziach elementu,
zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomiary disigo giebokasci uszkodzé nalery wykona za
pomog przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadcig do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-
B-10021.

Sprawdzenie ksztattu i wymiarow elementow mlerzeprowadzi z doktadnécia do 1
mm przy uyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lubntey, zgodnie z wymaganiami
tablicy 1 i 2. Sprawdzeniegtow prostych w narach elementow wykonujegsprzez
przytozenie kgtownika do badanego nami zmierzenia odchytek z doktadioey do 1 mm.
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Badania pozostatych materiatow powinny obejméwazystkie wiaciwosci okreslone
w normach podanych dla odpowiednich materiatow veyiainych w pkt 2.

6.3. Badania w czasie robot

W czasie rob6t naly sprawdzéa wykonanie:
koryta pod podsypk(tawe) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,
podtaza z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypwiy(fazezwiru lub piasku - zgodnie z
wymaganiami pkt 5.3,
ustawienia betonowego obfzechodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4y prz
dopuszczalnych odchyleniach:
linii obrzeza w planie, ktére ma wynost [ 2 cm na kade 100 m diugei obrzea,
niwelety gornej ptaszczyzny obeze, ktére mae wynost (11 cm na kade 100 m diugei
obrzea,
wypetnienia spoin, sprawdzane co 10 metrow, ktorgipno wykazywa catkowite wypetnienie
badanej spoiny na petgicbokdic.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w DO@OO ,Wymagania ogolne” .
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostik obmiarow jest m (metr) ustawionego betonowego obazehodnikowego.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robét podano w D-00.00.09mégania ogoine”.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentgajojektowg, SST i
wymaganiami inspektora,jeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem &oieji wg pkt 6
daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbiorowi robot zanikagych i ulegajicych zakryciu podlegaj
wykonane koryto,
wykonana podsypka,
tawa betonowa.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotycgre podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrici podano w DT-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” .

9.2. Cena jednostki obmiarowej
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Cena wykonania 1 m betonowego obiezehodnikowego obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
dostarczenie materiatow,
wykonanie koryta i tawy bet,
rozécielenie i ubicie podsypki,

ustawienie obrza,
wypetnienie spoin,

obsypanie zewgtrznejsciany obrzea,
wykonanie badai pomiarow wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-06050
PN-B-06250
PN-B-06711
PN-B-10021
PN-B-11111
PN-B-11113

PN-B-19701

BN-80/6775-03/01

BN-80/6775-03/04

Roboty ziemne budowlane

Beton zwykty

Kruszywo mineralne. Piasek do betonpapraw

Prefabrykaty budowlane z betonu. Metmaiyiaru
cech geometrycznych

Kruszywo mineralne. Kruszywa naturaloe d
nawierzchni drogowyclwir i mieszanka

Kruszywo mineralne. Kruszywa naturaloe d
nawierzchni drogowych. Piasek

Cement. Cement powszechnegtku. Skiad,
wymagania i ocena zgodt

Prefabrykaty budowlane z betoheimenty
nawierzchni drég, ulic, parkingdéw i torowisk
tramwajowych. Wspolne wymagania i badania

Prefabrykaty budowlane z betoheimenty
nawierzchni drég, ulic, parkingéw i torowisk
tramwajowych. Krawzniki i obrzeza.

BN-80/6775-03/03

Rozbudowa Zespotu Szkdt Ogdlnoksztatcgeych i Zawodowych w Kudowie Zdroju .

Prefabrykaty budowlane z betorermenty
nawierzchni drég, ulic, parkingéw i torowisk
tramwajowych. Ptyty chodnikowe.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-08.03.02

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

BETONOWE KRAW EZNIKI

Kod CPV

45233222-1 Roboty w zakresie chodnikow
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej TS wymagania dotycice wykonania i
odbioru robot zwjzanych z Rozbudowa Zespotu Szkét Ogolnoksztaseych i
Zawodowych w Kudowie Zdroju ”

1.2.  Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktimeetargowy przy zleceniu i realizacji
rob6t wymienionych w rozdziale “Wymagania ogolne’punkcie 1.1.

1..3. Zakres robé6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robot zwanych z
ustawieniem krawznikow betonowych wystagych i wtopionych na tawie betonowej z
oporem.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1Krawezniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ogrzagace chodniki dla
pieszych, pasy dzigte, wyspy kieryjce oraz nawierzchnie drogowe.
1.4.2Pozostate okékenia podstawoweaszgodne z obowgzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w SST D-00.00.00ymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotycce robot
Ogobline wymagania dotygee rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogopie”
1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycce materiatow
Ogodblne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, pudes SST D-
00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Stosowane materiaty

Materiatami stosowanymgs
- Krawezniki betonowe,
- Piasek na podsygpk do zapraw,
- Cement do podsypki i zapraw,
- Woda,
- Beton do wykonania tawy pod kramniki.

2.3. Krawezniki betonowe - wymagania techniczne

2.3.1.Ksztatt i wymiary

Nalezy stosowa krawezniki w gatunku 1 o wymiarach zgodnych z dokumentéeghniczi
lub inne za zgaglinzyniera.

2.3.2.Dopuszczalne wady i uszkodzenia
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Powierzchnie krawznikdw betonowych powinny liybez rys, pknig¢ i ubytkdw betonu, o
fakturze z formy lub zatartej. Krayzie elementow powinny Byréwne i proste.
Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchrawgdzi elementdéw, zgodnie z BN-
80/6775-03/01

2.3.3.Sktadowanie

Krawezniki betonowe mogby¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegvage
wedtug typdw, rodzajéw, odmian, gatunkow i wiedkb

Krawezniki betonowe natey uktad& z zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych

2.3.4Beton i jego skiadniki
2.3.4.1Beton do produkgcji kragznikow

Do produkcji krawznikow naley stosowa beton wg PN-EN 206-1, klasy C20/25 i
C25/30. W przypadku wykonywania kraimikow dwuwarstwowych, gorna (licowa)
warstwa krawznikdw powinna by wykonana z betonu klasy C25/30.

Beton wyty do produkcji krawznikdw powinien charakteryzowassie:

- nasikliwoscia, ponizej 4%,
- Scieralngcia na tarczy Boehmego, dla gatunku 1: 3 mm, dla d@at@ 4 mm,
- mrozoodpornécia i wodoszczelngcia, zgodnie z norsmPN-EN 206-1.

2.3.4.2Cement

~ Cement stosowany do betonu powinierf lsgmentem portlandzkim klasy niezszej
3;32/6”332'5(;8\,\19 PN-B-19701. Przechowywanie cementuwvipmo by zgodne z BN-
731-08.

2.3.4.3Kruszywo

Kruszywo powinno odpowiada wymaganiom PN-B-06712. Kruszywo nafe
przechowywa w warunkach zabezpieczaych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem
z kruszywami innych asortymentow, gatunkow | marek.

2.3.4.4\Woda
Woda powinna by odmiany ,1” i odpowiadawymaganiom PN-B-32250.
2.4. Materialy na podsypk

Piasek na podsypkcementowo-piaskoavpowinien odpowiadawymaganiom PN-B-
06712 . Cement na podsypgowinien by cementem portlandzkim klasy nie mniejszej
niz ,,32,5”, odpowiadajcy wymaganiom PN-B-19701. Woda powinna lmgmiany ,1” i
odpowiadé wymaganiom PN-B-32250.

2.5. Materiaty na tawy
Do wykonania taw pod kragzniki nalezy stosowa beton klasy C12/15 zgodnie z PN-EN
206-1.
3. SPRZET
3.1. Ogdllne wymagania dotycgce sprztu
Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogo6lne”
pkt 3.
3.2. Sprzt

Roboty wykonuje si recznie przy zastosowaniu:
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- betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz gwiywania podsypki cementowo-
piaskowej,

- wibratoréw ptytowych, ubijakdwecznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotycce transportu
Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 4.

4.2. Transport kraweznikow

Krawezniki betonowe mogiby¢ przewaone dowolnymgrodkami transportowymi.
Krawezniki betonowe uktadanalezy nasrodkach transportowych w pozycji pionowej z
nachyleniem w kierunku jazdy.

Krawezniki - powinny by zabezpieczone przed przemieszczenieng Bi
uszkodzeniami w czasie transportu, a gorna warste/gpowinna wystawapozasciany
srodka transportowego wgej niz 1/3 wysokdci tej warstwy.

4.3. Transport pozostatych materiatdw

Transport cementu powinieressidbywa w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12].

Kruszywa mana przewozi dowolnym srodkiem transportu, w warunkach
zabezpieczagych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem ¥mnrmateriatami.
Podczas transportu kruszywa powinny laabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo
drobne - przed rozpyleniem.

Mas: zalewows nalery pakowa& w bebny blaszane lub beczki drewniane. Transport
Bowinil?n odbywa sie w warunkach zabezpiecaaych przed uszkodzenienehnow i

eczek.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-00000Vymagania ogolne” pkt 5.
5.3. Wykonanie taw

Wykonanie faw powinno ki zgodne z BN-64/8845-02. Lawy betonowe z oporem
wykonuje s¢ w szalowaniu. Beton régielony w szalowaniu lub bezg@dnio w korycie
powinien by wyrownywany warstwami. Betonowanie taw nalevykonywa zgodnie z
wymaganiami PN-B-06251 [3], przy czym nafestosowd, co 50 m szczeliny dylatacyjne
wypetnione bitumiczg mag zalewowy.

5.4. Ustawienie kravgznikOw
betonowych

5.4.1.Zasady ustawiania
kraweznikOw

Swiatto (odlegt@é goérnej powierzchni kraggnika od jezdni) powinno lyzgodne z
ustaleniami dokumentacji projektowe;.

Zewretrzna sciana krawznika od strony chodnika powinna dypo ustawieniu
kraweznika obsypana piaskiem,Zwirem, tluczniem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym.

Ustawienie krawznikdw powinno by zgodne z BN-64/8845-02 [16].

5.4.3.Ustawienie krawznikOdw na tawie betonowej

~ Ustawianie krawznikow na tawie betonowej wykonujegsha podsypce cementowo-
piaskowej o grubgei 3 cm po zagszczeniu.

6 KONTROLA JAKO SCIROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
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Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoloid”
6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robot

6.2.1.Badania krawznikow

Przed przysipieniem do robdét Wykonawca powinien wykdénbadania materiatow
przeznaczonych do ustawienia kegwikOw betonowych i przedstadvivyniki tych bada
Inzynierowi do akceptaciji.

Sprawdzenie wygbhu zewrtrznego nalgy przeprowadZi na podstawie ogtlizin
elementu przez pomiar i policzenie uszkadaeystpujacych na powierzchniach i
krawedziach elementu zgodnie z wymaganiami tablicy ImRoy diugaci i gtebokasci
uszkodzé nalery wykona& za pomog przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadoiq
do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021.

Sprawdzenie ksztattu i wymiarow elementow nglprzeprowadzi z doktadnécia do
1 mm przy ayciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lubsrney zgodnie z
wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenigtdw prostych w narzach elementow wykonuje
alq przez przytaenie lkgtownika do badanego nai@i zmierzenia odchytek z dokladiom

01 mm.

6.2.2.Badania pozostatych materiatéw

Badania pozostatych materiatbw stosowanych przyawishiu krawgznikow
betonowych powinny obejmowavszystkie wtaciwosci, okrelone w normach podanych
dla odpowiednich materiatow w pkt 2.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1.Sprawdzenie taw

Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaj
a) Zgodndc¢ profilu podtwznego gornej powierzchni taw z dokumenigojojektowy.
Profil podtwny gbérnej powierzchni tawy powmlen bygodny z projektowan
niwelels. Dopuszczalne odchylenia mpogynost + 1 cm na kade 100 m tawy.
b) Wymiary taw.
Wymiary taw naley sprawdzt w dwéch dowolnie wybranych punktach nade 100
m tawy. Tolerancje wymiaréw wynogz
- dla wysokdci + 10% wysokéci projektowanej,
- dla szerokeéci + 10% szerokxi projektowane.
c) Réwndc¢ gornej powierzchni taw.
Réwnas¢ gornej powierzchni tawy sprawdza girzez przytaenie w dwoch punktach, na
kazde 100 m tawy,
trzymetrowej faty.
Prz&wit pomiedzy gorry powierzchm tawy i przytazom tata nie mae przekraczal cm.
d) Odchylenie linii taw od projektowanego kierunku. _
Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowan&ggrunku nie mee przekracza+
2 cm na kade 100 m wykonanej tawy.

6.3.3.Sprawdzenie ustawienia kraimikow

Przy ustawianiu kragznikOw naleyy sprawdza:
a) dopuszczalne odchylenia linii krganikbw w poziomie od linii projektowanej, ktére
wynosi + 1 cm na kale 100 m ustawionego kraanika,
b) dopuszczalne odchylenie niwelety gornej ptaszczyimgweznika od niwelety
prolektowanej ktére wynosi £ 1 cm nazkle 100 m ustawionego krawnika,
c) rowna¢ gornej powierzchni kragznikow, sprawdzane przez przykEnie w dwoch
punktach na kade 100 m krawznika, trzymetrowej taty, przy czym praeit pomiedzy
g6rmg powierzchm kraweznika i przytazong tatg nie mae przekraczal cm.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-00.08B6nagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
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Jednostl obmiarowy jest m (metr) ustawionego krainika betonowego.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D-00.00@magania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumensggjojektows, SST i wymaganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty

wyniki pozytywne.
8.2. Odbidr robdt zanikajgcych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
- wykonanie tawy,
- wykonanie podsypki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygeze podstawy ptatrici podano w SST D-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m kraynika betonowego obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
dostarczenie materiatdw na miejsce whudowania,
wykonanie szalunku,
wykonanie tawy,
wykonanie podsypki,
ustawienie krawznikdw na podsypce cementowo-piaskowej,
ew. zalanie spoin magalewovs,
zasypanie zewtrznejsciany kraweznika gruntem i ubicie,
przeprowadzenie bafla pomiardw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY

ZWI AZANE 10.1.

Normy

PARs R R R R RO NoosLR

PN-EN 20¢-1
PN-B-0625
PN-B-06711
PN-B-0671:
PN-B-10021
PN-B-11111

PN-B-11112
PN-B-11112
PN-B-19701
PN-B32250

BN-88/6731-
BN-74/6771-
BN-80/6775-

Nn2IN1
BN-80/6775-
n2Iny

BN-64/8845-

Beton.Cze$¢ 1: Wymaaania, wiiwosci, produkcia i zogodnig
Robotv betonowe Zelbetow:

Kruszvwo mineralne. Piasek do betondévaprav

Kruszvwa mineralne do betonu zwvkie

Prefabrvkatvy budowlane z betonu. Metodv nomiartdn(
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do n

drogowych. Swwl _ _
Kruszywa mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchagowyct

Kruszywa mlneralne Kruszywa naturalne do nawienk
Cément Cement powszechneggtiu. Sktad, wymagania i ocel
Materlaiy budowlane. Woda do betonow i zag

Cement. Transport i przechowywa

Drogi samochodowe. Masa zalewc

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawiarizdhog, ulic,
parkingowi L .
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzdlbg, ulic,
parkingow N S
Krawezniki uliczne. Warunki tchniczne ustawiania i odbic
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-09.01.01.

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

USUNIECIE KRZEWOW

Kod CPV
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1.WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogoblnej specyfikacji tecanigj (SST) $ wymagania dotyczce
wykonania i odbioru robot zezanych z Rozbudowa Zespotu Szkot Ogolnoksztascych i
Zawodowych w Kudowie Zdroju ”

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegobtowej specyfikacji technicznej (SST) stosmygako dokument przetargowy i

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t na gach krajowych i wojewodzkich. .
1.3.  Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygasad prowadzenia robot

zwigzanych z usugciemzywoptotu, wykonywanych w ramach robét przygotowayatz
1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okigenia podstawowegszgodne z obowgzujgcymi, odpowiednimi
polskimi normami oraz z definicjami podanymi w OBIM-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 1.4.

1.5. 0Ogdblne wymagania dotycrce robot

Ogodlne wymagania dotygee robot podano w OST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 1.5.

MATERIALY

Nie wystpuja.

SPRZET
Ogolne wymagania dotycace sprztu Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w OST
D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 3.

3.2. Sprzt do usuwania drzew i krzakow

Do wykonywania robo6t zwzanych z usugciem drzew i krzakOw naky stosowa:
- pity mechaniczne,
- specjalne maszyny przeznaczone do karczowaniargniich usuricia z pasa drogowego,
- spycharki,
- koparki lub caggniki ze specjalnym ospgtem do prowadzenia prac zganych z wygbem
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drzew.
4. TRANSPORT
4.1. 0OgOlne wymagania dotycce transportu
Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 4.
4.2.  Transport pni i karpiny

Pnie, karpig oraz gagzie naley przewoz¢ transportem samochodowym.
Pnie przedstawiage wartd¢ jako materiat saytkowy (np. budowlany, meblarski
itp.) powinny by transportowane w sposob nie powadyjich uszkodzé&
5.WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogoblne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w OST D-M@O0®,Wymagania ogolne”
pkt 5.

5.2. Zasady oczyszczania terenu z drzew i krzakow

Roboty zwizane z usugciem krzakow obejmygjwyciccie i wykarczowanie drzew i
krzakow, wywiezienie pni, karpiny i gghi poza teren budowy na wskazane miejsce, zasypanie
dotéw oraz ewentualne spalenie na miejscu pozdasigho wykarczowaniu.

Teren pod budowdrogi w pasie rob6t ziemnych, w miejscach dokop@mninnych
miejscach wskazanych w dokumentaciji projektoweyyipeen by oczyszczony z drzew i
krzakow.

Zgoda na prace zwzane z usugciem drzew i krzakow powinna byizyskana przez

Zamawiajcego.

Wycinke drzew o wiaciwosciach materiatu tytkowego naley wykonywa: w
tzw. sezoniegbnym, ustalonym przez tgniera.

W miejscach dokopow i tych wykopdw, z ktérych griedt przeznaczony do
wbudowania w nasypy, teren nayeoczyci¢ z raslinnosci, wykarczowa pnie i usugé
korzenie tak, aby zawa®czgici organicznych w gruntach przeznaczonych do wbzshoavw
nasypy nie przekraczata 2%.

W miejscach nasypow teren naleoczyscic tak, aby czsci roslinnosci nie znajdowaty
sie na gkbokasci do 60 cm poriiej niwelety robot ziemnych i linii skarp nasypuwyjatkiem
przypadkow podanych w punkcie 5.3.

Raoslinnos¢ istniegca w pasie robét drogowych, nie przeznaczona doi¢sa,

powinna by przez Wykonawg zabezpieczona przed uszkodzeniemelleoslinnos¢, ktéra ma
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by¢ zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona Wykonawe, to powinna by ona

odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposob zaakceptpwezez odpowiednie wiadze.
5.3. Usunécie drzew i krzakow

Pnie drzew i krzakdw znajdige st w pasie robot ziemnych, powinnydy
wykarczowane, za wyfkiem nasgpujacych przypadkow:

a) w obrebie nasypdw - jeeli srednica pni jest mniejsza od 8 cm i istatg rzdna terenu w
tym miejscu znajduje sico najmniej 2 metry od powierzchni projektowanejday drogi
albo powierzchni skarpy nasypu. Pnie pozostawiare rnasypami powinny lyscicte nie
wyzej niz 10 cm ponad powierzchpiterenu. Powssze odsfpstwo od ogolnej zasady,
wymagajcej karczowania pni, nie ma zastosowaniaeljeprzewidziano stopniowanie
powierzchni terenu pod podstawasypu,

b) w obrbie wyokgnglenia skarpy wykopu przecingego s¢ z terenem. W tym przypadku
pnie powinny by $ciete rowno z powierzchniskarpy albo porigj jej poziomu.

Poza miejscami wykopow doty po wykarczowanych pmiaalery wypetnic gruntem
przydatnym do budowy nasypéw i 2agi¢, zgodnie z wymaganiami zawartymi w OST D-
02.00.00 ,Roboty ziemne”.

Doty w obrbie przewidywanych wykopow, naletymczasowo zabezpieazprzed
gromadzeniem siw nich wody.

Wykonawca ma obowzek prowadzenia robot w taki sposob, aby drzewa
przedstawiajce wart@¢ jako materiat gytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) nie

utracity tej wigciwosci w czasie robot.

Mtode drzewa i inne &iny przewidziane do ponownego sadzenia powinnywykopane z

duzg ostraznoscia, w sposob ktory nie spowoduje trwatych uszkadzenasipnie zasadzone

w odpowiednim gruncie 19

5.4. Zniszczenie pozostakoi po usunktej roslinnosci

Sposo6b zniszczenia pozostaiopo usungtej roslinnosci powinien by zgodny z
ustaleniami SST lub wskazaniamiymiera.

Jezeli dopuszczono przerobienie gatna koe drzewry za pomog specjalistycznego
sprztu, to sposéb wykonania powinien odpowiadaleceniom producenta spia.
Niewzyteczne pozostatoi po przerdbce powinny byusungte przez Wykonawgz terenu

budowy.
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Jezeli  dopuszczono spalanie $honosci  usungtej w  czasie robot

przygotowawczych Wykonawca ma obgwnek zadbé aby odbylo s ono z
zachowaniem wszystkich wymogow bezpigstera i odpowiednich przepisow.

Zaleca s} stosowanie technologii, umowiajacych intensywne spalanie, z
powstawaniem matej if@i dymu, to jest spalanie w wysokich stosach alieiamnie w dotach z
wymuszonym doptywem powietrza. Po zakpeniu spalania ogiepowinien by catkowicie
wygaszony, bez pozostawienigcych s¢ czesci.

Jezeli warunki atmosferyczne lub inne wzdly zmusity Wykonawe do odsipienia
od spalania lub jego przerwania, a nagromadzongnmaatio spalenia stanowi przeszkod
w prowadzeniu innych prac, Wykonawca powinien 4éugo w miejsce tymczasowego
sktadowania lub w inne miejsce zaakceptowane dregmiera, w ktérym bdzie maliwe
dalsze spalanie.

Pozostatéci po spaleniu powinny ldyusungte przez Wykonawgz terenu budowy.
Jeli pozostatdci po spaleniu, za zgadnzyniera, 8 zakopywane na terenie budowy, to
powinny by one uktadane w warstwach. ¥ warstwa powinna byprzykryta warstwy
gruntu. Ostatnia warstwa powinnaclprzykryta warstw gruntu o grubgci co najmniej 30 cm i
powinna by odpowiednio wyrdwnana i zagzczona. Pozostadla po spaleniu nie magoyé
zakopywane pod rowami odwadnieymi ani pod jakimikolwiek obszarami, na ktérych
odbywa s¢ przeptyw wod powierzchniowych.
6.KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1.0g6Ine zasady kontroli jakéci robot Ogolne zasady kontroli jakoi
robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolpkf{’6.

6.2.Kontrola robot przy usuwaniu drzew i krzakow

Sprawdzenie jakai robot polega na wizualnej ocenie komplétiaisunécia
roslinnosci, wykarczowania korzeni i zasypania dotow. &xgzenie gruntu wypetniggego
doty powinno spetni@odpowiednie wymagania oktene w OST D-02.00.00 ,Roboty
ziemne”.
7.0BMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w OST D-M-00@AWymagania ogolne” pkt

7.

7.2.  Jednostka obmiarowa
Jednostlk obmiarows robot zwiazanych z usugciem drzew i krzakéw jest:

- dladrzew - sztuka,
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- dla krzakéw - hektar.

8.0DBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robot podano w OST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt
8.
8.2.  Odbidr robdt zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu podlega sprawdzenie dotéw po
wykarczowanych pniach, przed ich zasypaniem.
9.PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatngci Ogoélne ustalenia dotygee podstawy
ptatnaci podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” gkt

9.2.Cena jednostki obmiarowej

Ptatng¢ nalezy przyjmowa na podstawie jednostek
obmiarowych wedtug pkt 7. Cena wykonania robot wigg:
- wyckcie i wykarczowanie krzakow,
- wywiezienie pni, karpiny i gei poza teren budowy lub przerobienieggaha kog
drzewry, wzgkdnie spalenie na miejscu pozostaigo wykarczowaniu,
- zasypanie dotow,
- uporadkowanie miejsca prowadzonych robot.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
Nie wysepuja.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-09.01.02

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

TERENY ZIELONE

Kod CPV
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngjwymagania dotycice wykonania i odbioru
robot zwizanych z wykonaniem trawnikéw, w ramach robotszanych z robotami pod
»Rozbudowa Zespotu Szkét Ogolnoksztaseych i Zawodowych w Kudowie Zdroju ”

1.2. Zakres stosowania
Szczegdtowa specyfikacja techniczna stanowi doktipretargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét okénych w p.1.1.

1.3. Zakres robot obgtych

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robot wymienionych
nizej i obejmug:

wykonywanie trawnikow,

nasadzanie nowych krzewowy(optotu)

pielegnacja zieleni.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreilenia podane w niniejszejg ggodne z obowizujacymi odpowiednimi
normami oraz z oké&eniami podanymi w D- 00.00.00. ,Wymagania ogolhnabmenklatug
tacinsko-polsk wg W. Seneta i W. Bugata
Ziemia urodzajna - ziemia posiagleg wiaciwosci zapewniajce rglinom prawidtowy rozwoj.
Materiat rglinny - sadzonki drzew, krzewow, kwiatéw jednorogzh i wieloletnich.
Bryla korzeniowa - uformowana przez szkotkowaniddriemi z przerastggymi jg korzeniami
rosliny.
Forma naturalna - forma drzew do zadrzéwagodna z naturalnymi cechami wzrostu.

1.5. Ogdlne wymagania dotycice robot

Ogoblne wymagania dotygee robot podano w D 00.00.00 ,Wymagania ogolne” .
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jg&kavykonanych roboét oraz za ich zgodéa
dokumentagj projektows, S.T.W.iO.R. oraz zaleceniamizyniera .

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogélne stosowania materiatow.

Ogolne wymagania dotygee materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania padarD-

00.00.00. ,Wymagania ogoélne”.

Materiaty stosowane do robot to materiaty zabezsgigce przed uszkodzeniami mechanicznymi
systemu korzeniowego drzew, pnia i korony (deskiyrstbbmiane, zayte opony itp.), materiat
szkotkarski drzew, ziemia urodzajna, mieszankadagdowa, korowina, paliki drewniane do
zabezpieczenia nasadze
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Ziemia urodzajna, w zateosci od miejsca pozyskania, powinna postadastpujace
charakterystyki:

ziemia rodzima - powinna By djeta przed rozpoeziem robot budowlanych i zmagazynowana
w pryzmach nie przekracaaych 2 m wysokeci,

ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczonalaa lpudowy - nie mze by¢ zagruzowana,
przergnieta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemeicz

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu

Ogoblne wymagania dotygee sprztu podano w D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” .
Zastosowany spezwinien by zgodny z projektem organizacji robot, zaakceptowaprzez
Inzyniera .

Wykonawca przyspujacy do wykonania zieleni powinien wykazsic mazliwoscia korzystania
z narzdzi recznych i mechanicznych.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdblne wymagania dotycice transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w D-00.00.00 ,Wymagania ogalne

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zasady ogolne
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w D-00.009magania ogolne” .

5.2. Zabezpieczenie drzew na placu budowy

Radlinnosé, istniepca w pasie robot, nie przeznaczona do ugtiaj powinna b§ zabezpieczona
przez wykonawe przed uszkodzeniem. Zabezpieczenie pni polegaykananiu, wokot rélin,
obudowy z desek o wys. 2 m, zdystansowanych odranfazyktad starymi oponami lub za
pomog skrzyni z desek przywranych drutem lub sznurem.

Odstongte w czasie robot ziemnych korzenie myusasta niezwtocznie okryte matami ze
stomy lub tkanin workowych, ktore naleprzymocowad kotkami doscian wykopu. Powinny
one chront korzenie przed mrozem lub przesuszeniem ( latdaiynpe zwilzac).

Odstonite korzenie grube nina bandaowa tkaninami, ktére réwnienalezy zwilza¢ wod.
Jezeli ;3 to tkaniny z wiGkien naturalnych mg@g@ozosta na korzeniu po zakazeniu robot i
zasypaniu wykopu. W przypadku uszkodzenia korzealery obca¢ go pod lgtem prostym, a
blizne po uceciu natychmiast posmarowarodkiem ochronnym.

Wszystkie prace ziemne w gbie systemu korzeniowego mygdzy¢ wykonywane ¢cznie.

Po zakaczeniu prac budowlanych naleusuraé wykonane zabezpieczenia drzew i upmaé
teren wokot nich. W przypadku gdyby w czasie prazesidla robot odstonie zostaty korzenie
drzew naley przykry je do poziomu terenu warsivaumusu min.( 20 cm).

Za uszkodzenia drzew na placu budowy odpowiada naikoa.
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5.3. Trawniki

Gruba¢ warstwy ziemi urodzajnej nie powinnadayniejsza nt 40 cm. Do wysiewu
nalezy stosowa mieszank ,EKO” przeznaczog do zagospodarowania pasow zieleni wzdtu
pasow szybkiego ruchu. Trawniki intensywnie zrasgads, stosujc nawozy kompleksowe
NPK zgodnie z instrukgjproducenta.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli
Ogolne zasady kontroli jaka robot podano w D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne”.

6.2. Zielaa

Kontrola rob6t w zakresie siania i pighacji traw na sprawdzeniu:

zgodndci realizacji obsiania z dokumentagjrojektowg w zakresie miejsc siania, gatunkow i
odmian,

materiatu rélinnego w zakresie wymaggakasciowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku,
zgodndci z normami: PN-R-67022 i PN-R-67023,

opakowania, przechowywania i transportu materiadlinnego,

zasilania nawozami mineralnymi.

Kontrola robot przy odbiorze posadzonych drzewzelrow dotyczy:

zgodndci realizacji obsiania z dokumentagrojektowvs,

jakosci posadzonego materiatu.

7. OBMIAR ROBOT
7.1.  Ogoblne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w D-00.00.00njAkyania ogdine” .

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarow jest:
1 m2 roZcielonej ziemi urodzajnej,

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w D-00.00.00\Afyania ogoélne” .

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumenggmjojektowg, S.T.W.IO.R. i
wymaganiami layniera, jeeli zostaty wykonane w sposob przewidziany w dokotaegi
projektowej.

Wykonawca wykona roboty poprawkowe na wiasny kastrminie ustalonym z kynierem .

9. PODSTAWA PLATNOSCI
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9.1. Ogdlne warunki ptatngci
Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrici podano w D-00.00.00 ,Wymagania ogodlne”.

9.2. Szczegotowe zakresy robot afiych ptatnoscia :

Cena jednostkowa uwzginia zapewnienie niezbnych czynnikéw produkciji, a w
szczegolnkci:

roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, dovigrniaurodzajnej, raielenie ziemi
urodzajnej, rozrzucenie torfu,

roboty przygotowawcze: spulchnienie ziemi, wyznateniejsc siania,

dostarczenie materiatusdiomnego,

zabezpieczenie istnigych drzew,

transport wewetrzny i zewrtrzny,

zabiegi pie¢gnacyjne w okresie gwarancyjnym,

pielegnacg trawnikdw, drzew i krzewdw: podlewanie, koszenigwaenie, odchwaszczanie.

9.3. Podstawa ptatnéci
Podstaw ptatnaci jest przedmiar robaot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1 Normy

PN-G-98011 Torf rolniczy
PN-R-67022 Materiat szkétkarski. Ozdobne drzewe ety

iglaste

PN-R-67023 Materiat szkétkarski. Ozdobne drzewe ey
lisciaste

PN-R-67030 Cebule, bulwy,ddza i korzenie bulwiaste $in
ozdobnych

BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy
BN-72/8932 - ,Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.
01
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