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KODY CPV WG WSPOLNEGO StOWNIKA ZAMOWIEN

ROBOTY ELEKTRYCZNE
45000000-7 - Roboty budowlane;
45110000-1 - Roboty rozbidrkowe — demontazowe;
45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia;
45310000-3 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznej;
45315100-9 - Instalacyjne roboty elekiryczne;
45400000-1 - Roboty wykonhczeniowe w zakresie obiektow budowlanych;
45324000-4 - Tynkowanie;
45442100-8 - Roboty malarskie.
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SPECYFIKACJE TECHNICINE ST-O0O.00.

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

WYMAGANIA OGOLNE

Kody CPV
45000000-7 Roboty budowlane
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1. 0. Wymagania ogdlne

1.0.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna ST-00.00. - Wymagania Ogdlne odnosi sie do wymagan wspdlnych dia
poszczegdlinych wymagan technicznych dotyczgcych wykonania i odbioru Robdt, ktdre zostang
wykonane w ramach: " Rozbudowa Zespotu Szkét Ogodlnoksztatcgecych i Zawodowych w Kudowie
- Zdroju”

Zakres projektu obejmuje:

» Przebudowe istniejgcego ztgcza kablowego nn zgodnie z wydanymi
technicznymi warunkami przytgczenia

= Budowe wewnetrznych linii zasilajgcych rozdzielnice gtéwng oraz rozdzielnice
oddziatowe

= Gtéwny wytgcznik prgdu (pozarowy),

» Budowe rozdzielnicy gtéwnej oraz rozdzielnic oddziatowych,

» Nowgq instalacje os$wietlenia podstawowego i awaryjnego oraz gniazd
wtyczkowych jednofazowych,

= Budowe instalacji odgromowej

» Budowe instalacji uziemiajgcej i potgczeh wyrébwnawczych,

» Rozbudowe istniejqcej instalacji strukturalnej komputerowej i telefonicznej oraz
infernetowej w tym sie¢ bezprzewodowa,

» Budowe instalaciji sterowania klap oddymiajgcych klatki schodowe,

» Budowe instalacji dzwonkowej

» Rozbudowe instalacji monitoringu wewnetfrznego i zewnetrznego.

» Rozbudowe instalacji alarmowej (sygnalizacji wtamania)

1.0.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanowiqg cze$¢ Dokumentdw Przetargowych i nalezy je stosowac w zlecaniu

i wykonaniu Robdét opisanych w podpunkcie 1.0.1.

1.0.3. Wymagania ogélne nalezy rozumie¢ i stosowaé w powiqzaniu z nizej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi:

ST-00.00. Wymagania ogdlne

ST-01.01. Roboty rozbidrkowe.

ST - 01.02. Roboty instalacji elektrycznei.

ST - 01.03. Roboty wykonhczeniowe (naprawcze) - Roboty tynkarskie - tynki tfradycyjne,

malowanie tynkow.

1.0.4. Ogdine wymagania dotyczgce Robét

Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jokos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosc¢ z
Dokumentacjqg, STi poleceniami Inspektora nadzoru.

1.0.5. Obowiqzki Inwestora

Przekazanie dokumentacii:

Inwestor przekazuje wykonawcy 1 egzemplarz dokumentacji oraz dziennik budowy
Przekazanie placu budowy:
Inwestor przekaze plac budowy we fragmentach i w czasie przedstawionym przez
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Wykonawce i zaakceptowanym przez Inwestora projektu zagospodarowania placu budowy i
programu realizacji inwestycji.

Ustanowienie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

Zawiadomienie wtasciwych organdw:

Inwestor, co najmniej na 7 dni przed rozpoczeciem robdét zawiadomi Powiatowy Inspektorat
Nadzoru Budowlanego w Ktodzku dotgczajgc o$wiadczenie kierownika budowy i inspektora
nadzoru inwestorskiego o przejeciu obowigzkdw

Ze wzgledu na specyfike obiektu:
Koszt zabezpieczenia i utrzymania Placu Budowy nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych
robdt.

Inwestor udostepni Wykonawcy miejsce umoZliwiajgce bezpieczne prowadzenie remontu.

1.0.6. Obowiqzki Wykonawcy
Opracowanie projektu zagospodarowania placu budowy, projektu organizacji i zabezpieczenia
robdt w czasie frwania budowy. Stosownie do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu dla
zapewnienia bezpieczehstwa publicznego i oséb zatrudnionych na terenie budowy. Wykonawca
zainstaluje tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce oraz harmonogram i terminarz wykonania
robdt - zaakceptowany przez Inwestora.
Przejecie placu budowy, zabezpieczenie i oznakowanie zgodnie z wymogami prawa budowlanego.
Tre$¢ tablic i miejsce ustawienia nalezy uzgodni¢ z inwestorem. Wykonawca ponosi petng
odpowiedzialno$¢ za utrzymanie placu budowy, od momentu przejecia placu budowy do odbioru
koncowego. W miare postepu robdt, plac budowy powinien by¢ porzgdkowany, usuwane zbedne
materiaty, sprzet i zanieczyszczenia.
Zorganizowanie terenu budowy.
Ochrona Srodowiska na placu budowy i poza jego obrebem powinna polegac¢ na
zabezpieczeniach przed:

A) Zanieczyszczeniem przed szkodliwymi substancjami, a w szczegdlnosci: paliwem,

olejem, chemikaliami.

B) Zanieczyszczeniem powietrza gazamii pytami

C) Mozliwoscig powstania pozaru
Przed rozpoczeciem robét budowlanych Wykonawca ma obowigzek zabezpieczyE wszelkie siecii
instalacje przed uszkodzeniem.
Petna odpowiedzialnos$¢ za opieke nad wykonywanymi robotami, materiatami oraz sprzetem
znajdujgcym sie na placu budowy (od przejecia placu do odbioru kohcowego robét).
Odpowiedzialno$¢ za wszelkie zniszczenia i uszkodzenia wiasnosci publicznej i prywatne;.
Zapewnienie zatrudnionym na budowie pracownikom odpowiedniego zaplecza socjalno-

sanitarnego, nie dopuszczac do pracy w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia

1.0.7. Materiaty i sprzet
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Materiaty stosowane do wykonywania robdt powinny by¢ zgodne z dokumentacjq
projektowq i obowigzujgcymi normami, posiadac¢ odpowiednie atesty i Swiadectwa
dopuszczenia do uzycia, oraz akceptacie inspektora nadzoru.

Przechowywanie i sktadowanie materiatdw - w sposdb zapewniajgcy ich wtasciwg jakos¢ i
przydatno$¢ do robdt. Sktadanie materiatéw wg asortymentu z zachowaniem wymogow
bezpieczenstwa i umozliwieniem pobrania reprezentatywnych prébek. Sprzet stosowany do
wykonywania robdt powinien gwarantowac jakose robdt okreslong w dokumentacji projektowe;,

PN i warunkach technicznych i S.T.W. i O.R., dobdr sprzetu wymaga akceptacji Inwestora.

1.0.8. Transport

Dobdr srodkdw transportu, wymaga akceptacii Inwestora. Kazdorazowo powinny posiadac
odpowiednie wyposazenie stosownie do przewozonego tadunku, stosujgc sie do ograniczen
obcigzenh osi pojazddw.

1.0.9. Wykonywanie robét

Wszystkie roboty objete kontraktem powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi
normami, dokumentacjq i ST, a takze wymaganiami technicznymi dla poszczegdlnych rodzajow
robot wyszczegdlnionych w Slepym kosztorysie. Odpowiedzialno$¢ za jakosE wykonywania wszystkich
rodzajéw robdt wchodzgeych w sktad zadania w catosci ponosi Wykonawca.

Wykonawca ustanawia Kierownika budowy posiadajgcego przygotowanie zawodowe do
petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (do kierowania, nadzoru i

kontroli robdt budowlanych).

1.0.10. Dokumenty budowy
W trakcie realizacji Kontraktu Wykonawca jest zobowigzany prowadzié, przechowywac i
zabezpieczy¢ nastepujgce dokumenty budowy:
* dziennik budowy,
+  ksiege obmiardw,
« dokumenty badan i oznaczen laboratoryjnych,
« dokumentacije atestdw jakosciowych wbudowanych elementéw konstrukcyjnych,
« dokumenty pomiaréw cech geometrycznych,
» protokotdéw odbioréw robdt.
Pomiary i wyniki badan powinny by¢ prowadzone na odpowiednich formularzach, podpisywanych
przez Inwestora i Wykonawce. Dziennik budowy powinien by¢ prowadzony $cisle wg wymogow
obowigzujgcego Prawa Budowlanego, przez Kierownika budowy.
Prawo do dokonywania zapiséw w dzienniku budowy oprdcz Kierownika budowy i Inspektora
nadzoru inwestorskiego przystuguje takze:
- przedstawicielom panstwowego nadzoru budowlanego,

- autorowi projektu,
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- osobom wchodzgcym w sktad personelu wykonawczego - tylko w zakresie bezpieczenstwa
wykonywania robét budowlanych
Ksiega obmiaru jest dokumentem budowy, w ktérym dokonuje sie okresowych wyliczen i
zestawien wykonanych robdt w uktadzie asortymentowym zgodnie z przedmiarem robét. Ksiege
obmiaru prowadszi Kierownik budowy, a pisemne potwierdzenie obmiardw przez Inwestora stanowiq

podstawe do obliczen.

1.0.11. Kontrola jakosci rob6t
Za jakos$¢ wykonywanych robét oraz zastosowanych elementdéw i materiatéw - odpowiedzialny
jest Wykonawca robdt. W zakresie jego obowiqzkdw przed przejeciem terenu budowy jest
opracowanie i przedstawienie do akceptacji Inwestora projektu organizaciji robdt zawierajgcego
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne oraz zamierzony sposdb wykonania robét
zgodnie z projektem i sztukg budowlang.
Projekt organizaciji robét powinien zawierac:

- terminy i sposéb prowadzenia robdt,

- organizacje ruchu na budowie,

- oznakowanie placu budowy (zgodnie z BHP),

- wykaz maszyn i urzqgdzen oraz ich charakterystyke,

- wykaz srodkdw transportu,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlinych robét,

- wykaz zespotdw roboczych z podaniem ich kwalifikacii i przygotowania praktycznego,

opis sposobu i procedury kontroli wewnetrznej dostarczanych na budowe

materiatdw, sprawdzania i cechowania sprzetu podczas prowadzenia robét,

sposdb postepowania z materiatami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.
W zakresie jakosci materiatdw Wykonawca ma obowigzek:
- wyegzekwowac od dostawcy materiaty odpowiedniej jakosci,
- przestrzegac warunkdw transportu i przechowywania materiatow dla zachowania
odpowiedniej ich jakosci,
- okredli¢ i uzgodni¢ warunki dostaw dla rytmicznosci robét,
- prowadzi¢ biezgce kontrole jakosci otrzymywanych materiatow,
- wszystkie roboty i materiaty powinny by¢ zgodne z projektem lub ich zmiana uzgodniona z
projektantem.
Badania kontrolne - mogqg by¢ przeprowadzone w przypadku zakwestionowania przez Inwestora
wynikéw badan jako niewiarygodnych. Koszty obcigzajg Inwestora, jesli wyniki potwierdzajg sie i

spetniajg wymogi PN. W przeciwnym wypadku koszty ponosi Wykonawca.

1.0.12. Obmiar robét
Obmiar robdét polega na wyliczeniu i zestawieniu faktycznie wykonanych robdt i wbudowanych

materiatdw. Obmiar robdt wykonuje Wykonawca i wyniki zamieszcza w ksiedze obmiardw.
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jednostkach zgodnych z przedmiarem robét.

Obmiar powinien by¢ wykonany w sposéb jednoznaczny i zrozumiaty, dla robdét zanikajgcych

przeprowadza sie w czasie ich wykonywania, dla robdt zakrywanych - przed ich zakryciem. Obmiary

skomplikowanych powierzchni i kubatur powinny by¢ uzupetnione szkicami w ksiedze obmiaréw

lub dotgczone do niej w formie zatgcznika.

1.0.13. Odbiér robdt

Celem odbioru jest sprawdzenie zgodnosci wykonania robdt z umowq oraz okreslenie ich

wartosci technicznej.

Odbidr robdét zanikajgcych - jest to ocena ilosci i jakosci robdét, ktdére po zakohczeniu podlegajg

zakryciu, przed ich zakryciem, lub po zakohczeniu robdt, ktére w dalszym procesie realizacji zanikajg.

Odbiory czesciowe - jest to ocena ilosci i jakosci, ktére stanowig zakonczony element catego

zadania, wyszczegdlniony w harmonogramie robot.

Odbidr koncowy - jest to ocena ilosci i jakosci catosci wykonanych robdt wchodzgcych w zakres

zadania budowlanego oraz koncowe rozliczenie finansowe.

Odbidr ostateczny - (pogwarancyjny) - jest to ocena zachowania wymaganej jakosci

poszczegolnych elementdw robdt w okresie gwarancyjnym oraz prac zwigzanych z usuwaniem

wad ujawnionych w tym okresie.

1.0.14. Dokumenty do odbioru robét

Do odbioréw czesciowych i do odbioru koncowego Wykonawca przygotowuje nastepujgce

dokumenty:

dokumentacje podwykonawczg,

receptury i ustalenia technologiczne,

dziennik budowy,

ksiegi obmiaru,

wyniki pomiardw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,
atesty jakosciowe wbudowanych elementdw konstrukcyjnych,

ocene stanu faktycznego - sporzgdzong na podstawie wynikdw badan i pomiaréw
zatgczonych do dokumentdéw odbioru oraz ogledzin podczas odbioru,
sprawozdanie techniczne,

dokumentacje podwykonawczq,

operat kalkulacyjny.

Sprawozdanie techniczne powinno zawierac:

przedmiot, zakres i lokalizacje wykonanych robét,
zestawienie zmian wprowadzonych do pierwotnej, zatwierdzonej dokumentacii
oraz formalng zgode Inwestora na dokonywane zmiany,

uwagi dotyczgce warunkdw realizacji robét,
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- date rozpoczecia i zakohczenia robdt

1.0.15. Tok postepowania przy odbiorze

Roboty do odbioru Wykonawca zgtasza pisemne w siedzibie Inwestora oraz zapisem w Dzienniku
budowy i jednoczesnie przekazuje Inwestorowi kalkulacje kosztowqg w zakresie zgtoszonych robot
przy odbiorach czesciowych i kompletny operat kalkulacyjny (koncowq kalkulacjg kosztéw) przy
odbiorze kohcowym. Odbioru koncowego dokonuje komisia powotana przez Inwestora. 0S¢ i
jako$¢ zakonczonych robdt komisja stwierdza na podstawie operatu kalkulacyjnego oraz oceny
stanu faktycznego i oceny wizualnej. Komisja stwierdza zgodno$¢ wykonanych robdét z
dokumentacjqg projektowq oraz z protokotami dotyczgcymi wprowadzanych zmian.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje nieznacznych odstepstw od dokumentacji projektowej
w granicach toleranciji i nie majgcych wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne - dokonuje sie
odbioru. W przypadku stwierdzenia wiekszych odstepstw, majgcych wptyw na cechy
eksploatacyjne dokonuije sie potrgcen jak za wady trwate.

Jesli Komisja stwierdszi, ze jako$¢ robdt znacznie odbiega od wymaganej w dokumentacii projektowe;j
- foroboty te wytgcza z odbioru.

Rozliczenie robdt nastepuje na zasadach okreSlonych w Umowie i w Harmonogramie rzeczowo-
finansowym. Roboty dodatkowe zaakceptowane formalnie w odpowiednich protokotach, rozliczane
sg na podstawie ilosci wykonanych faktycznie robdt i ceny jednostkowej okrelonej dla
poszczegdlnych rodzajéw robdt w kosztorysie. Cechy obejmujg wszystkie czynnosci konieczne do

prawidtowego wykonania robét.

1.0.16. Zasady rozliczenia i ptatnosci
Rozliczenie pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg za wykonane roboty bedzie dokonane zgodnie z

dokumentami umownymi wedtug nastepujgcych sposobdw:

rozliczenie ryczaltowe gdy podstawq ptatnosci jest ustalona w dokumentach umownych stata
wartos¢ wynagrodzenia; wartos¢ roboét jest okreSlona jako iloczyn ceny jednostkowej i ilosci rolbdt
okreslonych na podstawie umowy,

rozliczenie w oparciu o wartosé robét okreslong po ich wykonaniu jako iloczyn ustalonej-w
dokumentach umownych ceny jednostkowej (z kosztorysu ofertowego) i faktycznie wykonanej ilosci
robot.

W jednym i drugim przypadku rozliczenie bedzie dokonane jednorazowo po wykonaniu
petnego zakresu robdt i ich kohcowym odbiorze lub etapami okreSlonymi w umowie po
dokonaniu odbioru cze$ciowego robét.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuije po dokonaniu

odbioru pogwarancyjnego

1.0.17. Zasady ustalenia ceny jednostkowej

Ceny jednostkowe za roboty
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- robocizne bezposredniq wraz z narzutami,
- warto$¢ zuzytych materiatdw podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikajgcymi z

technologii rob ot z kosztami zakupu,
- warto$¢ pracy sprzetu z narzutami,
- koszty posrednie (ogdine) i zysk kalkulacyjny,
- podatki zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (bez podatku VAT),

Ceny jednostkowe uwzgledniajg rowniez przygotowanie stanowiska roboczego oraz
wykonanie wszystkich niezbednych robét pomocniczych i towarzyszgcych takich jok np.: osadzenie
elementdw wykohczeniowych i dylatacyjnych, rusztowania, pomosty, bariery zabezpieczajgce,
oéwietlenie tymczasowe, pielegnacja wykonanych wyktadzin i oktadzin, wykonanie zaplecza
socjalno-biurowego dla pracownikdw, zuzycie energii elekiryczneji wody, oczyszczenie i likwidacja
stanowisk roboczych.

Oznaczenia:

ST (S.T.W.i O.R\) - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét,
mb - metr biezgcy,

Szt. - sztuka,

kpl. - komplet,

Rozbudowa Zespotu Szkdt Ogdlnoksztatcgeych i Zawodowych w Kudowie - Zdroju
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SPECYFIKACJE TECHNICIZNE ST-01.01.

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ROBOTY ROZBIORKOWE

Kod CPV
45111100-9 Roboty w zakresie burzenia

45110000-1 Roboty rozbiérkowo - demontaziowe
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1.1. Roboty rozbiérkowe

Ogdlne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogdine"

1.1.1. Przedmiot

Przedmiotem specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt
zwigzanych z rozbidérkg, demontazem zwigzanych z robotami pod nazwg " Modernizacja i
termomodernizacja budynku " Rozbudowa Zespotu Szkét Ogdinoksztatcgecych i Zawodowych
w Kudowie - Zdroju”

1.1.2. Zakres robot

W zwiqgzku z tym, ze instalacja elektryczna wewnetrzna, wykonana przewodami miedzianymi
dwu i cztero zytowymi oraz czesciowo aluminiowymi, nie spetnia wymogdéw aktualnych norm i
przepisdw, nalezy jg wymieni¢ na nowoprojektowang.

Wykonawca instalacji elekirycznej jest zobowigzany do przeprowadzenia demontazu instalacii
elektrycznych na obszarze istniejgcego budynku.

Zdemontowane zostang:

= |stniejgce oprawy oSwietleniowe wraz ze zrédtami Swiatta. Zgodnie z Ustawg o ochronie
srodowiska oraz Ustawg o odpadach zrédta Swiatta — Swietldwki podlegajg utylizacii.
Wyjatkowo, ze wzgledu na dobry stan techniczny, dopuszcza sie ponowne wykorzystanie
opraw $wietldbwkowych zamontowanych w pomieszczeniach sal komputerowych 0.11 i 1.02.

» [stniejgce gniazda wtyczkowe,

= |stniejgce tgczniki instalacji oswietleniowej,

= stniejgce rozdzielnice elekiryczne - rozdzielnice pietrowe na poziomie 0 oraz na poziomie +1
zostang zdemontowane, natomiast rozdzielnice sal komputerowych zostang rozbudowane
oraz wyposazone w nowe, wieksze obudowy w przypadku zwiekszenia ilosci stanowisk
komputerowych. Dopuszcza sie rowniez ponowne wykorzystanie aparatury z demontowanej
rozdzielnicy w sali czytelni.

» stniejgce oprzewodowanie elektryczne

» stniejgca instalacja dzwonkowa

» Pozostate, nie wymienione wyzej elementy instalacii

W zakresie wykonawcy jest rowniez demontaz elementdw instalacji elekirycznej na elewacii
budynku, w obszarze opracowania.

Uwaga! Nalezy skoordynowa¢ harmonogram i etapowanie demontazu instalacji elektrycznej
w taki sposdb, aby zapewni¢ ciggtos¢ zasilania placu budowy, zza istniejgcego uktadu
pomiarowo-rozliczeniowego energii.

Catos¢ materiatdw z demontazu nalezy przekazac Inwestorowi, oprécz zrddet Swiatta, ktoére
Wykonawca winien wtasnym kosztem i staraniem przekazac¢ do punktu utylizacii.

1.1.3. Materialy pochodzqgce z rozbidrki

Wszystkie elementy zdemontowane nalezy przekazac¢ na rzecz administratora obiektu
i udokumentowac ten fakt protokotem zdawczo — odbiorczym.

1.1.4. Sprzet
Ogdlne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogdine"
Odpowiedni sprzet niezbedny do wykonania robdt odpowiadajgcy wymaganiom zawartym w

projekcie organizaciji Robdt zaakceptowanym przez Inspektora

Rozbudowa Zespotu Szkdt Ogdlnoksztatcgeych i Zawodowych w Kudowie - Zdroju
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1.1.5. Transport

Ogdlne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogdine”

Samochdd dostawczy, samochdd  skrzyniowy, samochdd samowytadowawczy. Odwiezienie
materiatdw z rozbidrki z terenu budowy na lokalne sktadowisko odpaddéw. Transport ztomu

stalowego i gruzu.

1.1.6. Wykonanie robét
Ogdlne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogdine”

Prace rozbidrkowe wykonywac recznie i sprzetem mechanicznym recznym.

1.1.7. Kontrola jakosci
Ogdlne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogdine”
Polega na sprawdzeniu kompletnosci dokonanej rozbidrki i sprawdzeniu braku zagrozeh na

miejscu

1.1.8. Jednostka obmiaru
Jednostkg obmiarowq robot jest:
- rozbidrka istniejgcej instalacji — mb, szt.
- lampy oé$wietleniowe — szt.
Jednostki obmiarowe powinny by¢ zgodne z jednostkami podanymi w przedmiarze

robot.

1.1.9. Odbiér robét

Ogdlne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogdine”

Kierownik budowy zgtasza gotowosé do odbioru elementy na podstawie zapisdw w dzienniku
budowy.

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbiordéw cze$ciowych, oglgdu, wpisdw do

dziennika budowy i sprawdzeniu z dokumentacjqg projektowq i S.T.W. i O.R.

1.1.10. Podstawa ptatnosci

Ogdlne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogdine”

Ptatno$¢ zgodnie z dokumentami umownymi.

Ptaci sie za ustalong ilo§¢ wykonach robdt ustalonych na podstawie ksigzki olbmiardw,
sprawdzonej i podpisanej przez kierownika budowy i inspektora nadzoru, jednostka obmiarowa

obejmuije:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatdw i sprzetu,

- obstuge sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi,

- demontaz lub rozbidrke,

- OCczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatdw,

- wywdz materiatdw z rozbidrki wraz z kosztami sktadowania (wysypiska),

Rozbudowa Zespotu Szkdt Ogdlnoksztatcgeych i Zawodowych w Kudowie - Zdroju
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- wywz i utylizacje materiatdw z rozbidrki pokry¢ dachowych (papy).
- likwidacja stanowiska roboczego.

1.1.11. Przepisy zwigzane

Szczegobtowe przepisy z zakresu warunkdw BHP przy robotach rozbidrkowych - Rozporzgdzenie
Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatdw Budowlanych z dnia 28.03.72 - Dz. U.Nr. 13 poz. 93z
pdzniejszymi zmianami.

Rozbudowa Zespotu Szkdt Ogdlnoksztatcgeych i Zawodowych w Kudowie - Zdroju
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE ST-01.02.

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT INSTALACJI ELEKTRYCZNE

Kod CPV

45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elekirycznej
45311000-0 Roboty w zakresie przewodoéw instalaciji
elekirycznych oraz opraw elekirycznych

45311100-1 Roboty w zakresie przewodoéw instalacji
elektrycznej

45311200-2 Instalowanie rozdzielni elekirycznych

Rozbudowa Zespotu Szkdt Ogdlnoksztatcgeych i Zawodowych w Kudowie - Zdroju
Opracowanie: Archimmodicus Spétka Jawna Mariusz Fabjanowski Grzegorz Kedzierski
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1.2. Roboty w zakresie instalacji elekirycznych
1.2.1. Przedmiot

Przedmiotem S.T. sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt w zakresie robdt instalacii
elektrycznej zwigzanych z zadaniem pod nazwa: " Rozbudowa Zespotu Szkot
Ogodlnoksztatcgcych i Zawodowych w Kudowie - Zdroju”

1.2.2. Zakres robot

Zakres projektu obejmuije:

= Przebudowe istniejgcego ztgcza kablowego nn zgodnie z wydanymi
technicznymi warunkami przytgczenia

= Budowe wewnetrznych linii zasilajgcych rozdzielnice gtéwng oraz
rozdzielnice oddziatowe

= Gtéwny wytgcznik prgdu (pozarowy),

= Budowe rozdzielnicy gtdwnej oraz rozdzielnic oddziatowych,

= Nowgq instalacje oéwietlenia podstawowego i awaryjnego oraz gniazd
wtyczkowych jednofazowych,

= Budowe instalacji odgromowej

= Budowe instalacji uziemiajgcej i potgczeh wyrbwnawczych,

= Rozbudowe istniejgcej instalacji strukturalnej komputerowej i telefonicznej
oraz internetowej w tym sie¢ bezprzewodowa,

= Budowe instalaciji sterowania klap oddymiajgcych klatki schodowe,

= Budowe instalacji dzwonkowej

= Rozbudowe instalacji monitoringu wewnetrznego i zewnetrznego.

= Rozbudowe instalacji alarmowej (sygnalizacji wtamania)

1.2.3. Okreslenia podstawowe
Okrellenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z
zobowigzujgcymi odpowiednimi Normami Technicznymi, Warunkami Technicznymi Wykonania

i Odbioru Robét oraz ST -0. *“Wymagania ogdine™.

1.2.4. Ogdlne wymagania dotyczqce roboét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ robdt z
Dokumentacja Projektowa, ST i zobowigzujgcymi normami. Ponadto Wykonawca wykona
roboty zgodnie z poleceniami Inspektora.

Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w ST -0 "Wymagania ogdine™.

1.2.5. Materiaty

Materiaty do wykonania robét elektrycznych nalezy stosowaé zgodnie z Dokumentacja
Projektowa, opisem technicznym i rysunkami.

Materiatami sq:

- przewody elekiryczne YKYzo

~przewody elekiryczne YDYzo

- rury ostonowe

Rozbudowa Zespotu Szkdt Ogdlnoksztatcgeych i Zawodowych w Kudowie - Zdroju
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- puszki instalacyjne @ 75x75

- wytgczniki instalacyjne i réznicowoprgdowe

- osprzet instalacyjny wytgczniki oswietleniowe

- oprawy oéwietleniowe

- gniazda szczelne ze stykiem ochronnym

- przewody 7 PiIMF o czestotliwosci 1200MHz

- 2 moduty RJ45

Wszystkie zamontowane urzgdzenia elektryczne musza by¢ przystosowane do projektowanej
zmiany napiec zasilania.

W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacije
dotyczgce rédta wytwarzania materiatdw oraz odpowiednie Swiadectwa badan, dokumenty
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i préobki do zatwierdzenia przez
Inspektora.

Materiaty powinny posiadac wtasnosci okre$lone w specyfikacji, bgdz inne, o ile zatwierdzone

zostang przez Inspektora.

1.2.6 Sprzet

Do wykonania robdét bedgcych przedmiotem ninigjszej ST stosowac nastepujgcy, sprawny
technicznie i zaakceptowany przez Inspektora, sprzet:

- elekironarzedzia reczne

- przyrzady pomiarowe do préb i badan pomontazowych

Sprzet uzywany do realizacji robdét powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje

niekorzystnego wptywu na srodowisko i jako$¢ wykonywanych robét.

1.2.7. Transport

Materiaty przewidzione do wykonania robdét mogq by¢ przewozone dowolnymi srodkami
transportu z zachowaniem zasad kodeksu drogowego. Materiaty nalezy zabezpieczyé w
czasie transportu przed przewrdéceniem oraz przesuwaniem. Bebny z kablami nalezy
przetacza¢ zgodnie z kierunkiem strzatki na tabliczce bebna. Unika¢ transportu kabli w
temperaturze nizszej od -15 Co. W czasie transportu i przechowywania materiatow
elektroenergetycznych nalezy zachowa¢ wymagania wynikajgce ze specjalnych wtasciwosci,
zastrzezonych przez producenta.

W czasie transportu, zatadunku i wytadunku oraz sktadowania aparatury elekirycznej i
urzgdzen rozdzielczych nalezy przestrzegac zalecen wytwoércodw, a w szczegdlnosci:
transportowane urzgdzenia zabezpieczy¢ przed nadmiernymi drganiami i wstrzgsami oraz
przesuwaniem sie, aparature i urzqgdzenia ostroznie zatadowywac i zdejmowad, nie narazajgc
ich na uderzenia, ubytki lub uszkodzenia powtok.

Rozbudowa Zespotu Szkdt Ogdlnoksztatcgeych i Zawodowych w Kudowie - Zdroju
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Srodki transportu przewidziane do stosowania:

- samochdd dostawczy do 0,5 T

1.2.8. Wykonanie roboét

1.2.8.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robdt podano w ST -0. "“Wymagania ogdlne” oraz
w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlano -Montazowych Tom V
Instalacje elektryczne. Wykonanie robdt powinno by¢ jak okreslono w specyfikacji, bgdz inne,
o ile zatwierdzone

zostanie przez Inspektora.

1.2.8.2 Prace przygotowawcze
Wykonawca zredlizuje, przed przystgpieniem do robdt zasadniczych nastepujgce
prace przygotowawcze:

- dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatow, urzgdzen i sprzetu budowlanego,

1.2.8.3. Sprawdzenie elektryczne przewodow

- powierzchnie stykajgcych sie elementdow tordw prgdowych oraz przektadek i podktadek
metalowych, przewodzgcych prgd, nalezy doktadnie oczysci¢ i wygtadzic.

- zanieczyszczone styki (zaciski aparatéw, przewody i pokryte powtoka metalowa ogniowa lub
galwaniczna nalezy tylko zmywaé odczynnikami chemicznymi i szlifowaé pasta polerska.

- powierzchnie zestykdw nalezy zabezpieczy¢ przed korozja wazelina bezkwasowa.

- Sruby, nakretki i podktadki stalowe powinny by¢ pokryte galwanicznie warstwa metaliczna

- wszelkie potgczenia elektryczne w ziemi zabezpieczyé przed korozja, np. Przez pokrycie

lakierem bitumicznym lub owiniecie tasma.

1.2.8.4. Proby pomontazowe

Po zakonhczeniu robdt elekirycznych w  obiekcie, przed ich odbiorem Wykonawca
zobowigzany jest do przeprowadzenia tzw. préb pomontazowych, tj. Technicznego
sprawdzenia jakosci wykonanych robét wraz z dokonaniem potrzebnych pomiaréw i prébnym

uruchomieniem poszczegdlinych instalacji, urzgdzen.

1.2.9. Warunki szczegdlowe wykonania robét elekirycznych

1.2.9.1 Rozdziatl energii

Rozbudowa Zespotu Szkdt Ogdlnoksztatcgeych i Zawodowych w Kudowie - Zdroju
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Gtéwnym punktem zasilania budynku jest istniejgce ztgcze kablowe. Zgodnie z
wydanymi warunkami przytgczenia, zostanie ono wymienione na szafke ztgczowo-
pomiarowq ZK-3-1PP z p6tposrednim uktadem pomiarowo rozliczeniowym.

Zza uktadu pomiarowego wyprowadzono kabel do rozdzielnicy gtéwnej
budynku RG, z ktérej bedq zasilone rozdzielnice oddziatowe.

Schemat rozdziatu energii pokazano na rys. IE-01, natomiast lokalizacje ztgcza
kablowego, szafki licznikowej, rozdzielnicy gtéwnej i rozdzielnic oddziatowych z
podziatem na strefy zasilania, przedstawigjg poszczegdlne plany instalacji
elektrycznych.

Pomiar energii elektrycznej zostanie zrealizowany, zgodnie z warunkami
przytgczenia, jako pdtposredni trojfazowy.

Uktad pomiarowy potposredni zabudowany bedzie w skrzynce ztgczowo
pomiarowej typu ZK-3-1PP.

W projektowanej skrzynce pomiarowej zostanie zainstalowany licznik do
pomiaru energii czynnej i bierne], a takze przektadniki prgdowe o klasie 0,5
legalizowane, listwa pomiarowo konfrolna, sygnalizacja zaniku napiecia oraz
zabezpieczenia obwoddw napieciowych wykonane wytgcznikami nadprgdowymi,
przystosowanymi do plombowania. Przektadniki prgdowe, listwe pomiarowq oraz
zabezpieczenia obwoddw napieciowych nalezy przystosowac do plombowania. Jako
zabezpieczenie przedlicznikowe nalezy zastosowal roztgcznik bezpiecznikowy, ktory
musi by¢ przystosowany do plombowania.

Rozdzielnice nn

W  budynku zaprojektowano rozdzielnice gtéwng RG zamontowang na
poziomie piwnicy w pomieszczeniu gospodarczym 1.08. Zbudowana bedzie w oparciu
o szafy modutowe na prgd znamionowy szyn 250A.

Z rozdzielnicy RG sqg zasilone nastepujgce rozdzielnice oddziatowe i odbiory:

= ROI Rozdzielnica pietrowa - poziom -1
= ROIG Rozdzielnica pietrowa - poziom -1 pom. gospodarcze
= ROZ Rozdzielnica oswietlenia zewnetrznego

RO Rozdzielnica pietrowa - poziom 0
ROKRozdzielnica gniazd komputerowych - sala komputerowa
R1 Rozdzielnica pietrowa - poziom +1
R1KRozdzielnica gniazd komputerowych - sala komputerowa
R1G Rozdzielnica gastronomii
R1BRozdzielnica bufetu
= RHSRozdzielnica hali sportowej
= R2 Rozdzielnica pietrowa - poziom +2
= R2PRozdzielnica planetarium
= R2CZ Rozdzielnica gniazd komputerowych - czytelnia multimedialna
= Dzwig osobowy
= Zasobnik cieptej wody
CO Centrale oddymiania
CCT1V Monitoring
Urzgdzenia aktywne sieci Internet/Telefon
CA Cenfrala alarmowa (sygnalizaciji wtamania)
Lokalizacje poszczegdlnych rozdzielnic przedstawiono na planach instalacii
elektrycznych.

Instalaca sity i gniazd wiyczkowych

Zaprojektowano instalacje gniazd wtyczkowych 230V oraz sitowych 400V,
zainstalowanych w poszczegdlnych pomieszczeniach.

Kazdy obwdd gniazd wtyczkowych oraz sitowych zabezpieczono wytgcznikiem
réznicowoprgdowym 30maA.

Rozbudowa Zespotu Szkdt Ogdlnoksztatcgeych i Zawodowych w Kudowie - Zdroju
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Gniazda wtyczkowe zaprojektowano wytgcznie z bolcem ochronnym oraz o
zréznicowanym stopniu ochrony: IP20 dla pomieszczeh dydaktycznych oraz I1P44 dla
pomieszczeh wilgotnych (w toaletach, tazienkach) oraz pomieszczen gospodarczych.

Ponadto przewidziano zasilanie tablicy wynikdw, zasilanie opuszczanych koszy
na hali sportowej, zasilanie projektora w planetarium oraz rolet zaciemniajgcych w
planetarium i czytelni multimedialne;.

Zaprojektowano zasilanie urzgdzen instalacji sanitarnych.

Instalacje sity i gniazd wtyczkowych zaprojektowano jako frzy- i piecio-
przewodowq, kablami YKYzo lub przewodami YDYzo o przekroju dostosowanym do
wielkosci obcigzenia, zabezpieczenia oraz spadku napiecia.

Instalacja oswietlenia podstawowego i awaryjnego

W rozbudowywanym budynku szkoty czes$¢ z istniejgcych pomieszczeh zostanie
przebudowana, cze$¢ zmieni charakter przeznaczenia i czes$¢ zostanie zlikwidowana. Z
uwagi na rozmiar zmian, zty i w czesci niezgodny z aktualnymi przepisami i normami
stan techniczny instalacji oswietlenia (za wyjatkiem zmodernizowanych sal
komputerowych), zatozono wymiane catosci istniejgcej instalacji oswietlenia (oprawy,
zrédta Swiatta, tgezniki | okablowanie).

Zaprojektowano kompletng instalacje odwietlenia  podstawowego we
wszystkich pomieszczeniach oraz instalacje oswietlenia awaryjnego.

Dodatkowo projektuje sie instalacje oswietlenia podstawowego w czesci
nieuzytkowej poddasza wykonang oprawami zarowymi 75W umieszczonymi w  Osi
kalenicy dachu w odstepach maksymalnie 5m.

Sterowanie oswietleniem odbywac sie bedzie lokalnie poprzez tgczniki
instalacyjne oraz zdalnie za posrednictwem czujnikdw ruchu (np. w toaletach) lub tez
za posrednictwem tablic sterowania oswietleniem, jak to ma miejsce w przypadku
os$wietlenia hali sportowej oraz o$wietlenia zewnetrznego.

Podziat obwoddw odwietlenia hali sporfowej zostat zaprojektowany w taki
sposdb, aby mozZliwe byto oswietlanie poszczegdlnych obszaréw hali (oddzielnie 3
boiska mate) w zaleznosci od aktualnych potrzeb (mozliwos¢ zatgczenia np. % opraw
na danym obszarze). Tablica sterowania o$wietleniem hali sportowej TSOHS zostata
umieszczona w pomieszczeniu magazynu sprzetu sporfowego na poziomie parteru.
UniemozZliwi to dostep do tablicy osobom nieupowaznionym. W podstawowej
konfiguraciji oswietlenia hali sportowej bedzie realizowane dwoma typami opraw K.1
(oprawa Swietldwkowa 4x80W) oraz M.1 (naswietlacz metalohalogenkowy 400W) co
umozliwi uzyskanie Sredniego natezenia o$wietlenia 500 i 750Ix, przy czym wartosci te
odpowiadajg zatgczeniu wszystkich opraw danego typu. Jako rozwigzanie opcjonalne
zaprojektowano oprawy oznaczone symbolem L.1 (naswietlacze metalohalogenkowe
400W), ktéore pozwolg na uzyskanie natezenia pionowego oswietlenia 1500Ix na
potrzeby transmisji telewizyjnej. W zaleznosci od planowanego wykorzystania hali
sporfowej (np. organizowanie imprez kulturalnych, sportowych ifp.) Inwestor
zadecyduje o koniecznosci zabudowy tychze opraw.

Oswietlenie podstawowe zaprojektowano oprawami Swietldwkowymi oraz
oprawami na swietldwki kompaktowe.

Przyjete i obliczcone w projekcie poziomy $redniego natezenia oéwietlenia sg
zgodne z aktualnymi normami.

Na drogach ewakuacji zostaty rozmieszczone oprawy wskazujgce kierunek
ewakuaciji (praca na jasno) oraz oprawy awaryjne stuzgce celom ewakuacji (praca na
ciemno).

Poziom natezenia os$wietlenia ewakuacyjnego w zadnym miejscu ciggu
ewakuacyjnego nie moze by¢ mniejszy niz 1lx. Oprawy oswietlenia awaryjnego
o$wietlajgce otoczenie powinny by¢ oznakowane z6ttym paskiem o szeroko$ci 2cm.

. Instalacja dzwonkowa
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Zainstalowana zostanie nowa instalacja dzwonkowa, z dzwonkami typu
szkolnego umieszczonymi w korytarzach np. typu DNS-212M produkcji ZAMEL.

Obwdd zasilania dzwonkdw wykonany zostanie przewodem uktadanym pod
tynkiem. Obwdd zostanie wyprowadzony z rozdzielnicy RO. Zatgczanie dzwonkéw
zaprojektowano w sposdb reczny oraz za pomocqg sterownika programowalnego
dzwonkdéw szkolnych np. firmy JABEL (z uwagi na tatwiejszg manipulacije). Sterownik
umiesci¢ w pomieszczeniu biurowym na parterze 0.04.

Sterownik dzwonkdw szkolnych jest urzgdzeniem zapewniajgcym automatyczne
wyzwalanie dzwonkdw na lekcje i przerwy. Momenty wyzwalania programowane sg
indywidualnie dla kazdego z siedmiu dni tygodnia (poniedziatek-1, niedziela-7), a
kazdemu z nich mozna przyporzgdkowa¢ 30 wartosci co ogranicza liczbe zajec
lekcyjnych do 15 w ciggu dnia. Podstawowym Zzrodtem zasilania jest sie¢ 230V a
awaryjnym bateria. Zasilanie bateryjne zabezpiecza wprowadzone dane oraz pozwala
na ciggle odmierzanie czasu przy braku napiecia sieciowego, natomiast wszystkie
funkcje urzgdzenia sg zablokowane.

Elementy pozwalajgce na komunikacje z uzytkownikiem to: klawiatura i 8-cyfrowy
wyswietlacz LED. Klawiatura sktada sie z 12 klawiszy, z ktérych 7 posiada podwdjne
znaczenie zmieniane klawiszem ,,CTRL". Drugi zestaw klawiszy sygnalizowany jest
Swiecqgcq lampkg ,,CONTROL". Elementem zatgczajgcym dzwonek jest przekaznik. .
Bezposrednio po podaniu zasilania sieciowego na wyswietlaczu widoczne sq (od
lewej):

- numer dnia tygodnia (1 cyfra z kropk')

- numer realizowanej lekcji/przerwy (2 cyfry - zapalona kropka oznacza przerwe)

- aktualny czas w formacie godz:min
Ten tryb jest podstawowym i mozna go zmieni¢ przy pomocy klawiatury.

Prowadzenie instalacji elekirycznych

Instalacje wykonane bedqg kablami YKYzo i przewodami YDYpzo.

Gtéwne ciggi oprzewodowania nalezy rozprowadzi¢ w rurkach karbowanych
RVKL pod tynkiem oraz w kanatach instalacyjnych PCV montowanych na $cianach
pod sufitem tam, gdzie nie bedzie mozliwe wykonanie instalacji podtynkowe;.
Pozostate, koncowe odcinki przewoddédw nalezy rozprowadzic w  rurkach
elektroinstalacyjnych z PVC sztywnych oraz karbowanych w $cianach pod tynkiem.
Dopuszcza sie réwniez mozliwos¢ rozprowadzenia oprzewodowania do zasilania
o$wietlenia, w posadzce wyzszej kondygnacii.

Kable wewnetrznych linii zasilajgcych wyprowadzonych z Rozdzielnicy Gtéwnej
niskiego napiecia do rozdzielnic strefowych zaprojektowano kablami 5 zytowymi, w
ktorych przekrdj zyty przewodu ochronnego PE stanowi 1/2 przekroju przewodu
roboczego (fazowego). Obwody koncowe do bezposredniego zasilania odbiornikéw
zaprojektowano jako 5 zytowe dla instalacji 3-fazowych oraz 3 zytowe dla instalacji 1-
fazowch.

Przewody w kablach wielozytowych oznaczone barwami zgodnie z PN.
Pojedyncze zyty muszg by¢ wszystkie oznaczone trwatym systemem znakowania na
obu kohcach zgodnie z PN.

Instalacja odgromowa i uziemiajgca

W budynku zostata zaprojektowana instalacja odgromowa. Na dachu budynku
zaprojektowano zwody poziome i pionowe wykonane ze stali ocynkowanej. Przewody
odprowadzajgce zaprojektowano z drutu  StZn@8mm, ktére nalezy potgczyc
metalicznie z uziemieniem otokowym lub uziomami szpilkowymi poprzez ztqcza
kontrolne i przewody uziemiajgce.

Stojgce na dachu urzqgdzenia techniczne, np. wentylatory, klapy dachowe
nalezy chroni¢ przed bezposrednim wytadowaniem atmosferycznym za pomocqg
zwoddw pionowych (iglic odgromowych). Pozostate urzgdzenia (wywietrzaki
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dachowe, kominki wentylacyjne itp.) nalezy potgczy¢ z siatkg zwoddw poziomych na
dachu.

1.2.9.8. Przeciwpozarowy wylacznik prgdu

W budynku zostanie zainstalowany przeciwpozarowy wytgcznik prgdu w poblizu
wejscia gtobwnego do budynku. Uruchomienie przeciwpozarowego wytgcznika prgdu
spowoduje wytgczenie zasilania w catym budynku, za wyjgtkiem zasilania do systemu
bezpieczenstwa ppoz.

1.2.9.9. Oddymianie

Klatki schodowe w obiekcie bedg wyposazone w uchylng klape dymowq z
mozliwoscig przewietrzania w warunkach normalnej eksploatacii. Klapa oddymiajgca
strefe klatki schodowej uruchamiana jest z czujek optycznych dymu systemu
oddymiania, z przycisku ,oddymianie”, a takze przyciskiem stuzgcym do uchylania
klapy w celu przewietrzania.

Zasilanie centralki (230 V AC) nalezy wykonac z rozdzielnicy gtéwnej RG, sprzed
gtébwnego (pozarowego) wytgcznika prgdu.

Awaryjne zasilanie centrali stanowig akumulatory znajdujgce sie na jej
Wyposazeniu, zapewniajgce prace uktadu przez 72 godziny, po zaniku napiecia
sieciowego.

ZLestawienie osprzetu:
System oddymiania klatki schodowej w istniejgcej czesci budynku:

Klapa oddymiajgca z napedem typ ZA - KD 120x180 p 35cm TPC 120X180/35 — szt. 1
Centrala oddymiania kompaktowa 8A RZN 4408-K — szt. 1

Akumulator 12V / 7Ah (151x65x95) AKKU TYP 3 — szt. 2

Przycisk oddymiania w kolorze pomaranczowym RT 42 (POL) — szt. 2

Przycisk oddymiania z sygnal. zaktdécenia w kolorze pomarahczowym RT 42-ST (POL) -
szt. 1

Przycisk przewietrzania podtynkowy LT 43 PL —szt. 1

Konwencjonalna optyczna czujka dymu (zakres TF2 - TF5) MPD821 — szt. 2

Gniazdo czujki konwencjonalnej UBFXBASE-ND — szt. 2

Naped drzwiowy DDS 54/500 — szt. 2

System oddymiania klatki schodowej w dobudowywanej czesci budynku:

Klapa oddymiajgca z napedem typ ZA - KD 150x140 p 35cm TPC 150X140/35- szt. 1
Centrala oddymiania kompaktowa 2A RZN 4402-K V2 — szt. 1

Akumulator 12V / 2,2Ah AKKU TYP 2—szt. 2

Przycisk oddymiania w kolorze pomaranczowym RT 42 (POL) — szt. 2

Przycisk oddymiania z sygnal. zaktdécenia w kolorze pomaranczowym RT 42-ST (POL) -
szt. 1

Przycisk przewietrzania podtynkowy LT 43 PL —szt. 1

Konwencjonalna optyczna czujka dymu (zakres TF2 - TF5) MPD821 — szt. 2

Gniazdo czujki konwencjonalnej UBFXBASE-ND — szt. 2

Naped drzwiowy DDS 54/500 — szt. 1

1.2.9.10. Instalacja monitoringu

Istniejgca instalacja monitoringu zostanie rozbudowana o dodatkowe kamery
instalowane w rozbudowywanej czesci budynku oraz na zewngtrz budynku w
miejscach gromadzenia sie mtodziezy. W sekretariacie szkoty zainstalowany jest
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obecnie monitor z podglgdem wizyjnym z kamer zainstalowanych w budynku oraz
wideorejestrator 16 kanatowy firmy AVTECH.

Projektuje sie 3 wideorejestratory np. KPD 678 + HDD 2x500 GB firmy AVTECH lub
rownowaniki.
Rejestrator cyfrowy video KPDé76, umozliwia nagrywanie obrazu z 16 kamer
przemystowych oraz dzwieku z 4 zrédet audio. Do zapisu uzywany format kompresji
video MPEG-4. Praca w frybie pentaplex umozliwia jednoczesne prowadzenie zapisu
oraz podglgd na zywo, odtwarzanie, dostep zdalny oraz wykonywanie kopii fragmentu
materiatu (backup).
W rozdzielczosci CIF (352x288) rejestrator moze nagrywad z tqczng predkosciq 400kl/s.,
natomiast w rozdzielczosci 4CIF (D1 - 704x576) - 100kl/s. Dostepna jest rowniez opcja
posrednia - rozdzielczo$¢ 704x288 (tzw. "POLE"), przy ktérej urzqdzenie moze prowadzic
rejestracje z tqczng predkoscig maksymalng 200kl/s. Poza wymienionymi wyzej
parametrami obrazu, mozliwe jest rowniez regulowanie stopnia kompresji, poprzez
czterostopniowy parametr "jakosc".
Wewngtrz rejestratora znajduje sie miejsce na dwa dyski twardy SATA. Model KPD678
posiada funkcje detekcji ruchu z regulowanqg czutoscig (siatka pdl 16x12), port USB do
realizowania funkcji backupu, dwukrotny zoom cyfrowy, pilot zdalnego sterowania oraz
aktywne wyijscie VGA, a takze umozliwia sterowanie kamerami obrotowymi PTZ. Dostep
zdalny z sieci LAN jest mozliwy poprzez przeglgdarke Windows Internet Explorer
(ActiveX), bgdz dotgczone w komplecie oprogramowanie Video Viewer maksymalnie
do 5 uzytkownikdw naraz.
Parametry techniczne rejestratora:

- Tryb pracy: pentaplex,

- llos¢ wejs¢ video: 16 (BNC),

- llo$¢ wejs¢ audio: 4 (RCA),

- llod¢ wyjs¢ video: 1x monitorowe BNC, 1x VGA,

- llo$¢ wyjs¢ audio: 1 (RCA),

- Interfejs sieciowy: Ethernet RJ-45 Port (10/100 Base-T),

- Funkcje sieciowe: TCP/IP, PPPOE, DHCP oraz DDNS,

- Rozdzielczo$¢ nagrywanego obrazu: D1- 704x576, POLE- 704x288, CIF- 352x288,

- Predkos$¢ nagrywania obrazu w D1: 100 kl/s,

- Predkos$¢ nagrywania obrazu w POLE: 200 kl/s,

- Predkos$¢ nagrywania obrazu w CIF: 400 ki/s,

- llo$¢ poziomodw jakosci obrazu: 4 - podstawowa (basic), normalna (normal),

wysoka (high), najlepsza (best),

- Kompresja obrazu: MPEG-4,

- Nosénik zapisu: 2x HDD SATA, (max. 2x 1TB)

- Detekcja ruchu: Siatka pdl detekcji 16x12, regulowana czutose,

- Zoom cyfrowy: x2,

- Przy$pieszenie odtwarzania: do 32x,

- Sposéb obstugi: panel przedni, pilot IR, sie¢ IP,

- USB: 1 port do archiwizacji,

- Wejscia / wyjscia alarmowe: 16 / 1,

- Zasilanie: 19 V DC|(zasilacz w komplecie),

- Pobdr mocy: <64W,

- Temperatura pracy: -10..+40st.C.,

- Wymiary: 430 x 65 x 338mm

Wideorejestrator istniejgcy oraz projektowane nalezy zasilic poprzez zasilacze
UPS o mocy 600VA kazdy np. UPS CyberPower DX600E-FR, pozwalajgce na prace tych
urzqdzeh podczas zaniku zasilania napiecia z sieci.

Projektuje sie do kazdego rejestratora monitor 19" np. SAMSUNG STM-19LA o
nastepujgcych parametrach:

Rodzaj monitora: LCD kolorowy, przemystowy,

Przekgtna ekranu: 19",
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Rozdzielczos$E: SXGA (1280x1024),
Wejscia video:

-2xRCA,

- 1x 15-pin Mini D-Sub,

-2 xBNC,

-1 xS-VIDEO,

Wejscia audio:

-2xRCA,

- 1 x JACK,

Wyijscie video: 2 x BNC (wyjscie przelotowe),
Wyijscie audio: wbudowane gtosniki,
Kontrast: 1000 : 1,

Czas reakcji: 5ms,

Jasnoéc¢: 300cd/m2,

Zywotnos$¢ lampy: 25.000 godz.,
Zywotno$¢ matrycy: 50.000 godz.,
Gtosniki: 2W x 2W,

Zasilanie: 12V/4,2A DC lub 230V (zasilacz w komplecie),
Temperatura pracy: 5...40st.C,
Wymiary: 420x420x220mm,

Waga: 6,2kg,

Projektuje sie kamery zewnetrzne wraz ze wspornikiem typu KPC-139 ZCP firmy AVTECH
lub réwnowaznik o nastepujgcych danych technicznych:
Przetwornik obrazu: 1/3" CCD AVTECH,
Rozdzielczos¢ TV: 520 linii,
Minimalne oéwietlenie: 0.3lux /F2.0, O Lux (IR LED ON]),
Obiektyw: 3,6 mm,
Migawka: 1/60 - 1/100000,
Oswietlacz podczerwieni: 35 diod IR, zasieg ok. 25m,
Wyijscie video: 1Vp-p/75 Ohm,
Kontrola wzmocnienia (AGC): AUTO,
Balans bieli (ATW): tak,
Zasilanie: 12V DC,
Pobdr pradu: 340 / 90 mA (IR ON / OFF),
Temperatura pracy: 0... 40 st. C.,
Szczelnose: IP67,
Wymiary: ok. 142x75mm (bez uchwytu),
Waga: ok. 430g,

Projektuje sie kamery wewnetrzne typu KPC-133 ZEP/F36-S firmy AVTECH lub
rownowaznik o nastepujgcych danych technicznych:

Przetwornik obrazu: CCD 1,3"HR AVTECH,

Rozdzielczos¢ TV: 500 linii,

Obiektyw: 3,6mm/F2.0,

czutos$c: 0,6Lux (0,0lux przy zatgczonym IR),

ZLasilanie: 12V,

Obudowa: plastik (przyciemniana),

Wymiary: 94x71mm

UWAGA:

Catosc systemu CCTV nalezy zasilic z tej samej fazy.

Montaz kamer i ich docelowe lokalizacje ustali¢ bezposrednio na budowie w
orozumieniu z Inwestorem oraz Uzytkownikiem.

Dopuszcza sie zastosowanie analogicznego systemu CCTV opartego na technologii IP z
jednoczesnym uwzglednieniem przekonfigurowania sieci strukturalnej do nowych
wymagan.
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1.2.9.11 Instalacja alarmowa

Istniejagca instalacja alarmowa (sygnalizaciji wtamania) zostanie rozbudowana o
dodatkowe czujki ruchu instalowane w remontowanej oraz rozbudowywanej czesci
budynku.

W tym celu projektuje sie wymiane istniejgce] centrali alarmowej na
nowoprojektowang, z ktérej wyprowadzone zostang dodatkowe linie dozorowe oraz
wtqgczone istniejgce linie dozorowe.

Instalacja ma za zadanie wczesne wykrycie naruszenia strefy chronionej bgdz
wtargniecia do niej oséb niepowotanych z jednoczesnym zaalarmowaniem personelu
obiektu.

W pomieszczeniach i obszarach dozorowych zostang umieszczone czuijki PIR na
wysoko$ciach dostosowanych do wysokosci panujgcych w danym pomieszczeniu.

Linie dozorowe wykona¢ przewodem YTDYekw 6x0,85mm?.

Projektuje sie 2 strefy dozorowe — budynek szkoty i budynek hali sportowe;.

1.2.9.12. Instalacja przyzywowa

W toaletach dla niepetnosprawnych projektuje sie przyciski alarmowe stuzgce
osobie niepetnosprawne] do wezwania pomocy. Sygnalizacja Swietlno-akustyczna
winna by¢ zlokalizowana nad drzwiami danej toalety, natomiast powiadomienie o
uzyciu przycisku alarmowego winno by¢ sygnalizowane w sekretariacie poprzez
wykorzystanie linii instalaciji SSWIN.

1.2.9.13. Instalacja strukturalna - komputerowa i telefoniczna

W  budynku przewiduje sie rozbudowe instalacji telefoniczne] oraz
komputerowe.

Przewiduje sie budowe centrali telefonicznej obstugujgce] wewnetrzne numery.
Nalezy przewidzie¢ zwiekszenie w przysztosci ilosci linii telefonicznych zewnetrznych do
co najmniej trzech (2x telefon + 1x fax).

Przewiduje sie przysztosciowq rozbudowe sieci informatycznej o funkcje tzw.
»dzienniczka elekfronicznego™.

Podstawg do opracowania zagadnieh zwigzanych z okablowaniem strukturalnym sg normy
okablowania strukturalnego.

System okablowania oraz wydajnos¢ komponentdéw musi pozostaé w zgodzie
z wymaganiami normy PN-EN 50173-1:2009 lub z adekwatnymi normami miedzynarodowymi, tj.
ISO/IEC 11801:2002/Am1:2008.

Uwaga: W przypadku powotan normatywnych niedatowanych obowigzuje zawsze najnowsze
wydanie cytowanej normy.

(0]

llo$¢ stanowisk roboczych wynika ze wskazédwek Uzytkownika koncowego, przy czym
ich ostateczna i precyzyjna lokalizacja powinna by¢ ustalona z wykonawcg
okablowania przed rozpoczeciem prac;

Wszystkie elementy pasywne sktadajgce sie na okablowanie strukturalne muszg byc¢
oznaczone nazwg lub znakiem firmowym, tego samego producenta okablowania

i pochodzi¢ z jednolitej oferty reprezentujgcej kompletny system w takim zakresie, aby
zostaty spetnione warunki niezbedne do wuzyskania bezptatnego certyfikatu
gwarancyjnego w/w producenta i rozszerzenia istniejgcej gwaranciji;

Aby zagwarantowac powtarzalne parametry minimum kategorii 6 oraz potwierdzi¢
zgodno$¢  parametréw  elektrycznych  proponowanych modutdw  gniczd  z
obowigzujgcymi normami  wymagane jest na etapie oferty przedstawienie
odpowiednich certyfikatow wydanych przez niezalezne laboratoria uwzgledniajgce
metode kwalifikacji komponentdw sieciowych de-embedded;
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o System ma mie¢ minimalne mozliwosci transmisyjne zgodnie z obowigzujgcymi
wymaganiami Kat.é/ Klasa E;

0 Maksymalna dtugo$¢ kabla instalacyjnego (od punktu dystrybucyjnego do gniazda
kohcowego) nie moze przekroczy< 90 metrow;

o] Okablowanie poziome ma by¢ prowadzone podwdjnie ekranowanym kablem typu
S/FTP (PIMF) o pasmie przenoszenia minimum 600 MHz w ostonie niepalnej LSZH;

o] Punkt koncowy PEL oparty zostat na uniwersalnym ekranowanym gniezdzie
teleinformatycznym 2GHz (z mozliwosciqg wymiany interfejsu kohcowego w postaci
wktadki, bez zmian w trwatym zakonhczeniu kabla na ztgczu) w uchwycie do osprzetu
Mosaic (45x45);

o System ma pozwala¢ na rozbudowe ilosci gniazd (interfejséw) kohcowych bez
koniecznosci doktadania kabla oraz ponownej terminacji kabla na ztgczu;

0 Budowa systemu ma gwarantowaé mozliwo$¢ zmiany interfejsu — poprzez zastosowanie
dowolnego interfejsu, ktéry moze byé wymieniony w dowolnym czasie uzytkowania,
celem udostepnienia nowych/innych mozliwosci transmisyjnych, zgodnie z zyczeniem
Uzytkownika i jego potrzebami w tym zakresie. Zmiana interfejsu nie moze powodowac
zmiany statego zakonczenia kabla i jego ,rozszycia”, a ma by¢ realizowana np. przez
zamiane wktadki wymiennej po obydwu stronach tgcza;

o System ma pozwala¢ na zmiane wydajnosci (kategorii, klasy okablowania) na
odpowiedniq (zarbwno w gére jak i w ddt), jedynie poprzez zmiane wktadek
kohcowych — bez zmian kabla transmisyjnego i bez zmian w jego statym zakohczeniu;

0 System okablowania miedziaonego ma mie¢ mozliwos¢ realizacji  transmisii
wielokanatowej (kika aplikacji na tym samym kablu) przez wymiane wktadki
zakohczeniowej, Np.2xRJ45, 3xRJ45;

0 Okablowanie strukturalne obstugiwane jest przez jeden Punkty Dystrybucyjne GPD -
szafa stojgca 42U 19" o wymiarach 800x800[mm] - co doktadnie pokazano na
podktadach i rysunkach dotgczonych do projektu;

0 System okablowania telefonicznego ma by¢ prowadzony kablem nieekranowanym
kat.3 w ostonie niepalnej LSZH i zakohczony w punkcie dystrybucyjnym na panelu
telefonicznym 50port RJ45;

o] Srodowisko, w ktérym bedzie instalowany osprzet kablowy jest srodowiskiem biurowym,
zostato ono sklasyfikowane jako MilCiEr (tagodne) wg. specyfikacji srodowiska
instalacji okablowania (MICE) — zgodnie z PN-EN 50173-1:2009.

Punkt logiczny PL oparty zostat na uniwersalnym ekranowanym gniezdzie teleinformatycznym
2GHz (z mozZliwoscig wymiany interfejsu kohcowego w postaci wktadki, bez zmian w trwatym
zakohczeniu kabla na ztgczu), montowanym w uchwycie do osprzetu 45mm. Zestaw
instalacyjny powinien zawierac ptyte czotowq prostqg z ramkg montazowq 45mm, ekranowang
puszke instalacyjng (wymagany kontakt ekranu kabla i obudowy ztgcza po catym obwodzie
kabla - 360°) z wyprowadzeniem kabla do géry, w lewo lub prawo oraz wyposazong w ztgcze
modularne o wydajnosci 2GHz. Dodatkowo powinny znajdowac sie zaciski umozliwiajgce
optymalne wyprowadzenie kabla i kontakt ekranu oraz etykieta opisowa. Montaz gniazda z
uchwytem i ramkg 45x45 (typ Mosaic) na kanatach kablowych.

1.2.10. Kontrola jakosci
Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST-0. “Wymagania ogdlne”, oraz w
Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlano -.Montazowych Tom V

Instalacje elekiryczne.
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1.2.10.1 Kontrola jakosci materiatéw

Urzgdzenia elektryczne i przewody powinny posiadac atest fabryczny lub Swiadectwo jakosci
wydane przez producenta, oraz wszystkie niezbedne certyfikaty, gwarancje i DIR .

Caty dostarczony sprzet i elementy wchodzgce w sktad instalacji powinny by¢ zgodne

z odpowiednig Dyrektywqg Unii Europejskiej i polskimi przepisami i powinny by¢ oznakowane
znakiem CE. Dokumentacja Wykonawcy powinna zawiera¢ deklaracje zgodnosci sprzetu
elektrycznego wchodzgcego w zakres jego dostaw z wymaganiami Dyrektywy w sprawie
urzgdzeh mechanicznych, Dyrektywy w sprawie niskiego napiecia i Dyrektywy w sprawie
kompatybilnoéci elektromagnetycznej. Wykonawca opracuje niezbedne Dokumenty
Techniczne i Dokumenty Techniczno-Konstrukcyjne w celu zademonstrowania, iz urzgdzenia
mogq by¢ oznaczone znakiem CE i dokumenty te bedqg dostepne dla Inwestora na kazdym
etapie realizacji przedsiewziecia i w czasie eksploatacii instalacii.

Wykonawca ponosi wytgczng odpowiedzialno$¢ za zgodno$é¢ dostarczonego sprzetu
elektrycznego z polskimi normami i zwigzanymi z nimi aktami prawnymi bez wzgledu na to, czy
przedmiotowy sprzet pochodzi od podwykonawcdw, czy jest wykonywany przez samego
Wykonawce.

1.2.10.2. Kontrola i badania w trakcie roboét
- zgodnosci z dokumentacija i przepisami

- poprawnego montazu

- kompletnosci wyposazenia

- poprawnosci oznaczenia

- braku widocznych uszkodzeh

- nalezytego stanu izolacii

- skutecznosci ochrony od porazen

1.2.10.3. Badania i pomiary pomontazowe

Po zakonczeniu robdt nalezy wykonac proby napieciowe na rezystancje izolacji, zachowania
ciggtosci zyt roboczych, a takze zgodnosci faz u odbiorcow, jak réwnie, pomiary rezystanciji
uziomdw i napie¢ razenia, skuteczno$ci ochrony od porazen. Wykonaé¢ obowigzujgce
badania rozdzielnic. Wyniki badan i pomiaréw nalezy podac¢ w protokotach.

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST-0.

1.2.11. Obmiar robo6t

0Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w ST-00.00 Wymagania ogolne.

Jednostka obmiaru jest:

szt - opraw oswietlenia Swietldwkowych wytgcznikéw, tgcznikéw, gniazd wiykowych,
odgatezni, uchwytéw uziemiajgcych, uziomdw rurowych na podstawie pomiaru w terenie

m - utozenia kabli, koryt kablowych, kanatdw instalacyjnych, rur instalacyjnych i ochronnych,

kpl - ztgczy kablowych, rozdzielnic,
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1.2.12. Odbiér rob ot

Odbioru robdt nalezy dokonac¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robdt Budowlano -.Montazowych Tom V Instalacje elektryczne. Przy odbiorze robdt powinny
by¢ dostarczone niestepujgce dokumenty:

- dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami w trakcie

wykonywania robét (jezeli takie wystgpity)

- dokumentacja uzasadniajgca uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie

wykonywania robét

- dziennik budowy

- dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatdéw

- protokoty i zaswiadczenia z dokonanych préb pomontazowych

- protokoty pomiardw i badan

- Swiadectwa jakosci i dopuszczenia do eksploatacji urzgdzen i materiatéw

- dokumentacja DTR zamontowanych urzgdzen

1.2.13. Podstawa ptatnosci

Zgodnie z Dokumentacja nalezy wykonac zakres robdt wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST.
Ptatno$¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i cena jednostkowa robdt okreslona w
Wycenionym Przedmiarze Robét:

Cena jednostkowa wykonanych robét obejmuije:

- roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy sieci

- zakup kompletu materiatéw, urzgdzen i wszystkich prefabrykatdw oraz transport na
miejsce wbudowania

- wykonanie robét montazowych

- wykonanie podtgczenia urzgdzen

- zarobienie i podtgczenie kablii przewoddw jedno- i wielozytowych,

- oznakowanie kabli,

- montaz i demontaz, rusztowan niezbednych do wykonania robét,

- wykonanie pomiardw elektrycznych i wszystkich koniecznych badan potwierdzonych
protokotami zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami miedzy innymi:

- pomiary elekiryczne obwodu

- pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej

- pomiary natezenia oswietlenia

- préby pomontazowe, sprawdzenie dziatania poszczegdlnych urzgdzen, o ile jest to
mozliwe, sprawdzenie funkcjonalnosci uktadow,

- wykonanie pomiardw, odbiordw,

- doprowadzenie obiektu do stanu sprzed rozpoczecia robdt, prace porzgdkowe.
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1.2.14. Przepisy zwigzane

Roboty bedqg wykonywane w bezpieczny sposdb, scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) lub
odpowiednimi normami Krajéw UE lub beneficjentéw Programu Phare w zakresie
przyjetym przez polskie ustawodawstwo.

Warunki techniczne wykonania robét okreslajg:

¢ PN-IEC60364-1 -Instalacje elekiryczne, zakres, przedmiot i wymagania
podstawowe

¢ PN-IEC60364-3 -Instalacje elektryczne, ustalenia ogdinych charakterystyk
¢ PN-IEC60364-4-41 -Ochrona przeciwporazeniowd

¢ PN-IEC60364-4-42,43-Ochrona zapewnigjgca bezpieczenstwo

¢ PN-IEC60364-4-45+47-Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo

¢ PN-IEC60364-5-51 - Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego

¢ PN-IEC60364-5-53 - Aparatura tgczeniowa i sterownicza

¢ PN-IEC60364-5-54 - Uziemienia i przewody ochronne

¢ PN-IEC60364-5-56 - Instalacje bezpieczenhstwa

¢ PN-IEC60364-6-61 - Sprawdzenie odbiorcze

¢ PN-IEC60364-4-443 - Ochrona przed przepieciami

* PN-IEC60364-4-473 - Srodki ochrony przed prgdem przetezeniowym

¢ PN-IEC60364-4-483 - Ochrona przeciwpozarowd

¢ PN-IEC60364-5-537 - Aparatura tgczeniowa i sterownicza

¢ PN-92/E-08106 - Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy KOD IP

* PN-58/E-08501 - Urzgdzenia elektryczne, tablice ostrzegawcze

¢ Warunki techniczne wykonania i odbioru robét elektrycznych (aktualnie

obowiqgzujgce)
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE ST-01.03.

Wykonanie sieci zewnetrznej

Kod CPV

45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elekirycznej

45311100-1 Roboty w zakresie przewodoéw instalaciji
elektrycznej
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1. 3.1. Przedmiot Specyfikac;ji.

Przedmiotem S.T. sg wymagania w zakresie wykonania i odbioru robdt zwigzanych z instalacjg
systemu monitoringu wewnetrznego i zewnetrznego, ktéra zostanie zrealizowana w ramach:
+Rozbudowa Zespotu Szkét Ogédlnoksztatcqcych i Zawodowych w Kudowie Zdroju ”

1.3.2. Zakres stosowania Specyfikaciji.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.0.1.

1.3.3. Zakres rob 6t objetych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczq prowadzenia robdt
elektrycznych i obejmujg nastepujgcy zakres robot:

. Przebudowe istniejgcego ztgcza kablowego nn zgodnie z wydanymi technicznymi
warunkami przytgczenia.

. Budowe projektowanej sieci kablowej elektrycznej nn oswietlenia projektowanych boisk
zewnetrznych

. Budowe stupdw oswietleniowych z oprawami na zrédta metalohalogenkowe dla boisk
zewnetrznych

. Budowe projektowanej sieci kablowej teletechnicznej dla projektowanych boisk
zewnetrznych

. Budowe projektowanych linii kablowych nn zasilania urzgdzeh zewnetrznych takich jak

pompownia wdd deszczowych, kamery nadzoru wideo itp.

. Budowe projektowanych stupdw oswietleniowych typu parkowego z oprawami na
Swietldwki kompaktowe, wraz z osprzetem i wyposazeniem, wykorzystujgcych do celéw
o$wietlenia zewnetrznego energie odnawialng — panele solarne. Nie przewiduje sie zasilania
konwencjonalnego z sieci energetyki zawodowe.

. Budowe projektowanego uziomu otokowego wokédt budynku bedgcego w zakresie
instalacji elektrycznych wewnetrznych

. Budowe projektowanych potgczeh wyrdwnawczych w terenie, miedzy innymi
metalowych ogrodzen boisk zewnetrznych

1.3.4. Sktadowanie materiatéw.

Sposdb sktadowania materiatdw elektrycznych w magazynie jak i konserwacja tych
materiatdéw powinny by¢ stosowane do rodzaju sktadowego materiatu. Materiaty takie jak:
osprzet kablowy, konstrukcje wsporcze nalezy przechowywaé w pomieszczeniach
zamknietych, suchych, przewiewnych i odwietlonych. Rury nalezy sktadowac w wigzkach w
pozycji stojgcej pionowo, bednarka stalowa winna by¢ sktadowana w zwojach, kable w
czasie sktadowania powinny znajdowac sie w bebnach. Dopuszcza sie sktadowanie krétkich
odcinkéw w kregach. Bebny powinny by¢ ustawione na krawedziach tarczy, a kregi utozone
poziomo. Wszystkie materiaty sktadowane na wolnym powietrzu powinny by¢ utozone

w miejscu, gdzie nie bedqg narazone na uszkodzenie mechaniczne i dziatanie korozji.

1.3.5. Sprzet

1.3.5.1. Ogdélne wymagania dotyczqce sprzetu.

Ogdlne warunki stosowania sprzetu podano w Specyfikacji ,, Wymagania
ogdine” pkt. 3.

1.3.5.2. Stosowanie sprzetu.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, ktory nie

powoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany
do robét powinien byc uzgodniony i zaakceptowany przez inzyniera.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu musi gwarantowac przeprowadzenie robodt,
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zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, Specyfikacjii
wskazaniach inzyniera w terminie przewidzianym kontraktem.

Sprzet bedgcy wtasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma
by¢ utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.

Wykonawca przystepuje do wykonania rozbudowy sieci rozdzielczej i
sterowniczej w budynku winien wykazac sie mozliwosciq korzystania z nastepujgcych
maszyn i sprzetu gwarantujgcych wtasciwg jakos$¢ robot:

- wiertarka udarowa z mtotem

- zestaw urzqgdzen do zarabiania kohcowek przewoddw gietkich,

- wibromtot elektryczny

- zestaw narzedzi do odizolowywania przewoddw i kabli

- zestaw przyrzgddw do zaciskania koncdwek gniazd RJ45

- bruzdownica do $cian z cegty

- przyrzgdy do gipsowania i osadzania puszek instalacyjnych w tynku

- podnoénik koszowy do montazu kamer na wysokosci ok. 6,0m

- szelki do pracy na wysokosciach, kaski ochronne z atestami

- przecinarka kontowa do ciecia profili metalowych pod koryta kablowe

1.3.6. Transport

1.3.7.1. Ogdélne wymagania dotyczgce transportu.

Ogdlne warunki dotyczgce transportu podano w Specyfikacji ,, Wymagania
ogdine” pkt. 4.

1.3.6.2. Wymagania dotyczgce transportu.

Wykonawca jest zobowigzany dostosowania jedynie takich srodkéw

transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét

i wtasciwosci przewozonych materiatéw niezbednych do wykonywania danego
rodzaju robot.

W czasie transportu nalezy zabezpieczy< przewozone przedmioty i materiaty

w sposdb uniemozliwiajgcey ich uszkodzenie.

Srodki fransportowe stosowane przy wykonywaniu objetych niniejsza Specyfikacja
robét to:

- samochdd dostawczy,

- samochdd skrzyniowy,

Transport kabli nalezy wykonaé w nastepujgcych warunkach:

- kable nalezy przewozi¢ na bebnach, dopuszcza sie przewozenie kabli w kregach,
jezeli masa kregu nie przekracza 80 kg, a temperatura otoczenia nie jest nizsza niz
+40C, przy czym wewnetrzna srednica kregu nie powinna by¢ mniejsza ni_ 40-
krotna $rednica zewnetrzna kabla.

- zaleca sie przewozenie bebndw na specjalnej przyczepie, dopuszcza sie
przewozenie kabli w skrzyniach samochoddw ciezarowych lub przyczepach. Bebny
z kablami przewozone w skrzyniach samochoddw powinny by¢ ustawione na
krawedzi tarcz, a tarcze bebndw powinny by¢ przymocowane do dna skrzyni
samochodu tak, aby bebny nie mogty sie przetaczac. Stawianie bebndw z kablami
w skrzyniach samochodu na ptasko jest zabronione. Kregi kabla nalezy uktadadé
poziomo.

- zabronione jest przebywanie osdb w skrzyni samochodu w czasie przewozenia
bebna z kablami.

- umieszczenie i zdejmowanie bebndw z kablami ze skrzyni samochodu zaleca sie
wykonywac za pomocg zurawia. Swobodne staczanie bebndw z kablami oraz
zrzucanie kregdw jest zabronione.

Transport materiatéw i elementéw matogabarytowych np. osprzet i drobne
urzgdzenia elektryczne winien by¢ dokonywany w fabrycznych opakowaniach

w warunkach uniemozliwiajgcych uszkodzenie, zawilgocenie lub zdekompletowanie.
W czasie transportu, zatadunku i wytadunku oraz sktadowania materiatéw

i osprzetu nalezy przestrzegacd zalecen wytworcy. Wskazane jest dostarczenie
materiatdw i osprzetu na stanowisko montazu bezposrednio przed ich
zabudowaniem.
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1.3.7. WYKONANIE ROBOT

1.3.7.1 Oswietlenie boisk zewnetrznych

Oswietlenie boisk zewnetrznych (siatkdwka, koszykdwka) zaprojektowano zgodnie
z wymaganiami Polskich Norm.

Oprawy o$wietleniowe zaprojektowano na stupach o  wysokosci 10m
usytuowanych w narozach boisk i zintfegrowanych z ogrodzeniem. Wykorzystano
oprawy ze zrédtami metalohalogenkowymi typu F 400 ASS IP65 ze zrédtami Swiatta
o0 mocy 400W firmy Beghelli.

Sterowanie oéwietlenia  odbywa¢ sie bedzie z rozdzielnicy oswietlenia
zewnetrznego ROZ, ktérg zainstalowano w pomieszczeniu magazynu sportowego
na parterze budynku hali sportowej. Zaprojektowano odrebne obwody zasilania
dla kazdego z dwdch boisk.

Przeprowadzono komputerowe obliczenia projektowanego oswietlenia stadionu,
przy zatozeniach zgodnych z wytycznymi PN.

1.3.7.2 Oswietlenie terenu zewnetrznego

Oswietlenie terenu zewnetrznego zgodnie z Programem Funkcjonalno Uzytkowym
Obiektu projektuje sie w oparciu o wykorzystanie energii odnawialnej. W tym celu
zaprojektowano oswietlenie solarne w postaci lampy parkowo-ogrodowej I1P65
typu LSP 1006 firmy SOLAR SOLUTION, stup ze stali ocynkowanej o wysokosci okoto
4,5m, wyposazonej miedzy innymi w panel solarny o mocy 130W, Swietldwke
kompaktowg o mocy 15W lub zrédto LED, klosz wykonany z tworzywa sztucznego,
wytgcznik  zmierzchowo-programowalny, konfroler zabezpieczajgcy przed
przetadowaniem lub roztadowaniem, kompletne okablowanie, akumulator zelowy
80ANh/12V w skrzynce metalowej do umieszczenia pod ziemig w okolicy lampy,
fundament F100.

Oswietlenie zewnetrzne zostato podzielone na obwody zasilajgce boiska
zewnetrzne (oddzielny obwdd na kazde boisko) oraz na obwody zasilajgce
oprawy o$wietlenia iluminacyjnego na elewacji z podziatem na cztery obwody.

1.3.7.3. Zewnetrzne instalacje teletechniczne

Projektuje sie na terenie boisk zewnetrznych oraz w obrebie dziedzihca szkolnego
instalacje nagtosnienia w postaci gniazd przytgczeniowych umieszczonych na
stupach. Dodatkowo projektuje sie rozbudowe i modernizacije istniejgcej instalacii
nadzoru wideo, w ktérej wystgpita konieczno$¢ zainstalowania kamer na terenie
zewnetrznym na dwdch stupach oéwietleniowych.

Instalacje teletechniczne bedqg prowadzone na catej dtugosci w rurze ochronnej
50mm.

1.3.7.4. Budowa linii kablowych
Projektowane kable elekiryczne nn nalezy utozy< w ziemi na gtebokosci:
- 0.7 m — kable 0.4kV
- 0.5 m — okablowanie teletechniczne w rurach

Kable 0.4kV nalezy utozy¢é w 20cm warstwie piasku. Wzdtuz catej trasy kable
zabezpieczy¢ folig z PCV koloru niebieskiego (0.4kV). Odlegtos¢ folii od kabla
powinna wynosi¢ 25cm. Na catej trasie projektowane kable zaopatrzyé w trwate
oznaczniki rozmieszczone w odstepach co 10m oraz przy mufach i miejscach
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charakterystycznych np. skrzyzowaniach, wejsciach kabla do budynku itp.
Oznaczniki powinny zawiera¢ nastepujgce dane:

- numer kabla,

- typ i przekréj kabla,

- trasa kabla (skgd-dokgd),
- znak uzytkownika.

Miejsca zblizen i skrzyzowan kabli z innymi urzgdzeniami podziemnymi, przejscia
pod drogami oraz wprowadzenia kabli do budynkéw wykonano w rurach
ochronnych typu AROT.

Wzdtuz linii kablowych oéwietlenia zewnetrznego boisk nalezy utozyé bednarke
FeZn 25x4mm itgczy¢ z obudowq kazdego stupa. Ostatni stup nalezy uziemic.

Linie kablowe i badania kohcowe wykona¢ zgodnie z normg N SEP-E-004.

1.3.8. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

1.3.8.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot.
Ogdlne zasady kontroli robdt podano w Specyfikacji ,, Wymagania ogdlne”

1.3.8.2. Cel kontroli jakosci robét.

Celem kontroli jakosci robét jest przeprowadzenie badan i pomiaréw zgodnie
Z wymaganymi normami, wynikiem ktérych bedzie ocena wykonanych prac .
Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole robdt i jakos¢ materiatow
zapewni odpowiedni system konftroli jakoSci.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi swiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzqdzenia kontrolne i sprzet badawczy posiadajg wazna legalizacje, zostaty
prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych
procedury badan.

1.3.8.3. Badania i pomiary.
Wszystkie badania i pomiary bedqg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami
norm . W przypadku, gdy normy nie obejmujqg jokiegokolwiek badania wymaganego
w specyfikacji, nalezy stosowac wytyczne krajowe, albo inne procedury ,
zaakceptowane przez inzyniera.
Wykonawca powiadamia pisemnie inzyniera o zakonhczeniu kazdej roboty
zanikajgcej, ktéra moze kontynuowac dopiero po stwierdzeniu, przez inzyniera
i ewentualnie przedstawiciela Uzytkownika wykonania w/w roboty w zatozonej
jakosci.
W czasie wykonywania roboty nalezy przedsiewzia¢ nastepujgce czynnosci:
- sprawdzenie rezystanciji izolacji i ciggtosci zyt kabli elektrycznych
- sprawdzenie jakosci i prawidtowosci potgczeh zamontowanych kabli i osprzetu,
W przypadku zadawalajgcych wynikdw pomiardw wykonywanych przed
i w czasie wykonywania robét, na wniosek wykonawcy, inzynier moze wyrazi¢ zgode
na nie wykonywanie badan po wykonaniu robdt. W czasie przeglgdu robét po
zakonczeniu wykonywania robdt nalezy wykonacé czynnosci:
- sprawdzenie stanu antykorozyjnych powtok ochronnych konstrukciji i osprzetu
- sprawdzenie doktadnosci wykonywanych elementéow
- stan przewodoéw i osprzetu
- ciggtos¢ zyt kabla i przewoddw
- prawidtowos¢ ochrony przed dotykiem bezposrednim i posrednim czesci
przewodzgcych dostepnych,
- wykonywanie pomiardw:
1. skuteczno$ci ochrony przed dotykiem posrednim czesci przewodzqgcych,
2. rezystanciji izolacji kablii przewoddw,
Wyniki badan (kopie) bedq przekazywane Inzynierowi na formularzach
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wymaganych przez odpowiednie normy przedmiotowe.
1.3.90. ODBIOR ROBOT.

1.3.9.1. Ogdine zasady odbioru robét.
Ogdlne zasady odbioru robét podano w Specyfikacji ,Wymagania ogdine™.

1.3.9.2. Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

Odbidr roboét zanikajgeych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie

ilosci i jakosci wykonanych robdt, ktére w dalszym procesie realizacii ulegng
zakryciu.

Odbidr robét zanikajgeych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany przez

inzyniera w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogdlinego postepu robdt.

W trakcie prowadzenia robét montazowych nalezy dokonac¢ nalezy dokonac odbioru
robot uleggjacych zakryciu ti:

- utozonych kabli w ziemi w wykopie

- utozonych kabli i przewoddw w przestrzeni miedzysufitowej

- utozonych ciggdw rur ochronnych,

- wciagniecia kabli do rur ochronnych,

- utozenia kabli przed zakryciem $cian G-K

1.3.9.3. Odbidr korcowy robét.

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Przy dokonywaniu odbioru kohcowego nalezy:

- sprawdzi¢ zgodnos¢ robdt z umowa, Dokumentacija Projektowa,

Specyfikacjami Technicznymi, normami i przepisami,

- sprawdzi¢ udokumentowanie wtasciwej jakosci wykonania rob ot

odpowiednimi protokotami préb montazowych,

- sprawdzi¢, czy przedmiot odbioru spetnia warunki i zasady prawidtowej
eksploataciji,

- sporzgdzi¢ protokdt z odbioru technicznego robdt z podaniem wnioskdw i
ustalen lub poprawek do wykonania

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru kohcowego robdt jest
protokdt odbioru kohcowego robdt sporzgdzony wg. wzoru ustalonego odpowiednimi
przepisami budowlanymi.

14

Do odbioru kohcowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace
dokumenty:

- Dokumentacje Projektowa z naniesionymi zmianami,

- specyfikacje techniczne,

- Dzienniki Budowy i Ksiegi Obmiaru

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan,

- atesty jakosciowe wbudowanych materiatéw,

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedq gotowe do odbioru kohcowego, komisja w porozumieniu
Z wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru kohcowego robdt.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce

bedq zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania rob ot poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy
komisja.

1.3.9.4. Odbiér ostateczny.
Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych
Z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze kohcowym i zaistniatych w okresie
gwarancyjnym.
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Odbidr koncowy bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad odbioru kohcowego.
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SPECYFIKACJE TECHNICIZNE ST-01.04.

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Roboty wykonczeniowe(naprawcze) - Roboty tynkarskie - tynki

tradycyjne, malowanie tynkow.

Kod CPV

45400000-1 - Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow
budowlanych

45442100-8 - Roboty malarskie;

45324000-4 - Tynkowanie;
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1.4. Roboty wykonczeniowe

Ogdlne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogdine”

1.4.1. Przedmiot

Przedmiotem S.T. sg wymagania w zakresie wykonania i odbioru robét naprawczych: tynkarskich
oraz malarskich wewnetrznych po przebudowie, robdt malarskich; ,,Rozbudowa Zespotu Szkot
Ogodlnoksztatcgcych i Zawodowych w Kudowie Zdroju ”

1.42. Iakres
Roboty tynkarskie obejmujg wykonanie tynkdw wraz z robotami malarskimi:
- wykonanie tynku wewnetrznego;

- malowanie farbami emulsyjno-akrylowymi wnetrz po robotach zwigzanych remontem,

1.4.3. Materiaty

Ogdlne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania

ogdlne" Materiaty stosowane do wykonywania powinny

miec:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatqg Techniczng lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczehstwa,

- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normq europejskg wprowadzong do zbioru norm
polskich,

- na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.

Sposdb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi
przez producenta.
Wykonawca obowigzany jest posiadac na budowie petng dokumentacje dotyczgcg
sktadowanych na budowie materiatéw przeznaczonych do wykonania robdt.
Materiaty przewidziane do wykonania robét tynkarskich i malarskich:
- zaprawy zwykte do wykonywania tynkdw przygotowywane na placu budowy, suche
mieszanki tynkarskie przygotowywane fabrycznie,

- farby emulsyjne wewnetrzne powtoke otwartg na dyfuzjg pary wodnej,

1.4.4. Sprzet
Ogdlne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogdine"
Odpowiedni sprzet niezbedny do wykonania robdt odpowiadajgcy wymaganiom zawartym w

projekcie organizacji Robét zaakceptowanym przez Inspektora

1.4.5. Transport
Ogdlne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogdine”
Samochdéd samowytadowczy i inne srodki transportu - odpowiadajgce pod wzgledem typow i
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iloSci wymaganiom zawartym w projekcie organizaciji Robdt zaakceptowanym przez Inspektora

1.4.6. Wykonanie robét

Ogdlne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogdine”

Roboty tynkarskie i malarskie

Podtoze powinno byc¢ stabine, noSne, suche, czyste | pozbawione elementéw
zmniejszajgcych przyczepnos¢é materiatéw tynkarskich (np. kurz, pyt, luzny tynk itp.). Po
oczyszczeniu podtoza nalezy w celu jego wzmocnienia i zmniejszenia nadmiernej nasigkliwosci
nalezy zastosowac odpowiedni preparat gruntujgcy, zgodnie z instrukcjg stosowania i
zaleceniami producenta.

Na tak przygotowanym podtozu wykonacé tynki zwykte wewnetrzne warstwowe -
odtwarzajgce kat. tynkdw istniejgcy w danym pomieszczeniu. W przypadku wykonywania tynk
naroznych nalezy stosowac narozniki wzmacniajgce tynkarskie.

Podziat tynkdw zwyktych ze wzgledu na technike wykonania, no podstawie normy PN-70/ B-101
00 (wyd. 3) Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

Kategoria tynkdw  Wyglgd powierzchni
Odmiana tynku

Nierdwna, z widocznymi poszczegdlnymi rzutami
kielni i mozliwymi niewielkimi prze$witami

Tynki surowe 0 '
podtoza : :

Tynki surowe wyréwnane | Bez przeswitow podtoza, wieksze
kielnig zgrubienia wyréwnane
Tynki surowe Sciggane pacg la Z grubsza wyréwnano
Tynki surowe pedzlowane 3 - Z grubsza wyréwnano rzadkg zaprawq
Tynki pospolite hn RéwnNo, ale szorstka
dwuwarstwowe
Tynki pospolite 2 Réwno i gtadka
trojwarstwowe
Tynki doborowe v Réwna i bardzo gtadka
Tynki doborowe filcowane IVf Réwno, bardzo gtodka,

matowa, bez widocznych
ziarenek piasku

Tynki wypalane IVw Rowno, bardzo gtadka z
potyskiem, o ciemnym
zabarwieniu

1} Przy stosowaniu tynkowania mechanicznego Scian stanowigcych podtoze o dobrej
przyczepnosci (np. mur z nowej cegty, wykonanie na puste spoiny) tynk tej kategorii moze byé
uzyskany przez bezposrednie naniesienie narzutu na podtoze, 1j. bez obrzutki jak przy tynkach
jednowarstwowych (przyp. normowy).

2) Do kategorii tej zalicza sie takze tynki dwuwarstwowe zatarte na gtadko.

3) Odmiana tynku nie ujeta w normie.

Malowanie wewnetrzne $cian w miejscach wykonywanych robdt montazowych stolarki
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budowlanej i naprawy tynkdw wykonac rodzajem farby i w kolorze jaki wystepuje w danym
pomieszczeniu - wg uzgodnionej kolorystyki. Natomiast sufit w kolorze biatym.

1.4.7. Kontrola jakosci robot

Ogdlne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogdine”

Kontirola wykonania wyprawy tynkarskiej polega na:

sprawdzeniu ciggtosci, rGwnosci i nadania wtasciwej struktury, co do réwnosci powierzchni oraz
krawedzi nalezy przyjgc:

- odchylenie powierzchni od ptaszczyzny nie powinno by¢ wieksze niz 3 mm i w liczbie nie
wiekszej niz 3 na catej dtugosci taty kontrolnej (tata dtugosci 2,0 m),

- odchylenia krawedz od kierunku pionowego nie powinno by¢ wieksze niz2 mmna 1 m

- odchylenie promieni krzywizny powierzchni faset, wnek itp. od projektowanego promienia nie

powinny by¢ wieksze niz 7 mm.

Kontrola wykonania malowania polega na: sprawdzeniu ciggtosci, jednolitosci faktury i

barwy, braku miejscowych wypuktosci i wklestosci, oraz widocznych napraw i zaprawek.

- badanie przyczepnosci tynku do podtoza poprzez opukiwanie tynku lekkim
mtotkiem, sprawdzenie sposobu wykonania obrzutki,

- sprawdzenie wykonania narzutu z tynku renowacyjnego-wewnetrznego,

- sprawdzenie wykonania gtadzi,

- sprawdzenie kolorystyki i jakosci rolbdt malarskich.

1.4.8. Jednostka obmiaru

(m2) tynkdw wewnetrznych oraz malowanych powierzchni wewngtrz

1.4.9. Odbiér

Ogdlne wymagania podano w ST Kod CPV 45000000-1 "Wymagania ogdlne”

Kierownik budowy zgtasza gotowos¢ do odbioru elementy na podstawie zapisdw w dzienniku
budowy.

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbioréw czesciowych, ogladu, wpiséw do
dziennika budowy i sprawdzeniu z dokumentacjqg projektowq i S.TW.i O

1.4.10. Podstawa ptatnosci

Ogdlne wymagania podano w ST - 00.00 "Wymagania ogdlne"

Ptatnosc¢ zgodnie z dokumentami umownymi.

Ptaci sie za ustalong ilo§¢ wykonanych robdét ustalonych na podstawie ksigzki obmiardw,
sprawdzonej i podpisanej przez kierownika budowy i inspektora nadzoru, jednostka obmiarowa
obejmuije:

- przygotowanie stanowiska roboczego, dostarczenie materiatdw i sprzetu,

- obstuge sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi,
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- wykonanie robét przygotowawczych, przygotowanie podtozg, gruntowanie,
- wykonanie tynkdw,

- malowanie tynkéw,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatdw,

- likwidacja stanowiska roboczego.

Za (m2) zgodnie z obmiarem i podziatem na typy prac oraz zapisami w dzienniku budowy

1.4.11. Przepisy zwigzane

PN-65 /B-14503 - Roboty tynkowe. Zaprawy budowlane

PN-70 /B-10100 - Roboty tynkowe tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-65 /B-10101 - Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze

PN- 76/ 6734-02- Plastyczna zaprawa tynkarska do wykonania wypraw wewnetrznych

Instrukcje i certyfikaty producenta
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