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INSTALACJE ELEKTRYCZNE

1. INSTALACJE ELEKTRYCZNE NN | TELETECHNICZNE

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji elektrycznych i
teletechnicznych dla rozbudowy Zespotu Szko6t Ogoélnoksztatcacych i Zawodowych w Kudowie
- Zdroju, zlokalizowanego przy ul. Zdrojowej 22a, 57-350 Kudowa Zdrg;.

2. ROWNOWAZNOSC ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

Przedstawione w projekcie urzadzenia i elementy instalacji przyjeto jako przyktadowe i
moga zostac¢ zastgpione innymi réwnowaznymi pod wzgledem technicznym i funkcjonalnym.

Zgodnie z zasadami zamowien publicznych mozna zastosowa¢ materiaty
i rozwigzania rownowazne, to jest w zadnym stopniu nie obnizajgce standardu i nie
zmieniajgce zasad oraz rozwigzan technicznych przyjetych w projekcie, a tym samym nie
powodujace koniecznosci przeprojektowania jakichkolwiek elementéw infrastruktury ani nie
pozbawiajgce Uzytkownika zadnych wydajnosci, funkcjonalnosci uzytecznosci opisanych lub
wynikajacych z dokumentacji projektowej.

Jezeli oferent zdecyduje sie na zastosowanie rozwigzania alternatywnego, powinien
do oferty dofgczy¢ liste zamienionych materiatow, jak réwniez wszelkie dokumenty
pozwalajace Komisji Przetargowej oceni¢ zgodnosé z wymaganiami dokumentacji projektowej
wraz z zalgcznikami.

3. STANISTNIEJACY

Obecnie obiekt zasilany z sieci niskiego napiecia z istniejgcego ztgcza kablowego z

moca przytaczeniowa na poziomie 25,8kW.

Ztacze kablowe jest wbudowane w $ciane zewnetrzng budynku szkoly przy

likwidowanym obecnie bocznym wejsciu gospodarczym od strony ulicy Zdrojowej.

Ze zlacza kablowego wyprowadzona jest linia kablowa i doprowadzona do
rozdzielnicy pietrowej zlokalizowanej na poziomie 0 na klatce schodowej S01. Z rozdzielnicy
tej wyprowadzone sg obwody instalacji elektrycznej zasilajgce odbiorniki energii elektrycznej
na poziomie 0 budynku. Dla zasilania odbiornikéw na poziomie +1 przewidziana jest
rozdzielnica, zlokalizowana przy wejsciu do pomieszczenia 1.02. Dodatkowo w salach
pracowni komputerowych pom. 0.11 oraz pom. 1.02 zlokalizowane sg rozdzielnice
komputerowe zasilajgce gniazda komputerowe oraz oswietlenie w tych pomieszczeniach. W
pom. 1.14 aktualnie znajduje sie czytelnia multimedialna, dla ktoérej obwody zasilajgce
wyprowadzone sg z rozdzielnicy znajdujgcej sie w tym pomieszczeniu.

Instalacja elektryczna wykonana jest jako podtynkowa, za wyjatkiem pomieszczen
komputerowych, w ktdrych instalacja prowadzona jest w listwach instalacyjnych.

W salach lekcyjnych oraz na korytarzach zamontowane sg oprawy swietlowkowe, o
bardzo stabej sprawnosci.

W budynku zainstalowany jest system monitoringu, w sekretariacie szkoty odbywa sie
podglad na monitorze z kamer zainstalowanych wewnatrz szkoty.

W budynku jest zainstalowana instalacja dzwonkowa.

Budynek wyposazony jest w instalacje alarmowg, z centralkg umieszczong w
sekretariacie szkoty.

Szkota przylaczona jest do sieci operatora teleinformatycznego TPSA i wyposazona w
sie¢ telefoniczng i sie¢ internetowa.

4. DEMONTAZE

W zwigzku z tym, ze instalacja elektryczna wewnetrzna, wykonana przewodami
miedzianymi dwu i cztero zylowymi oraz czesciowo aluminiowymi, nie spetnia wymogoéw
aktualnych norm i przepiséw, nalezy ja wymieni¢ na nowoprojektowana.

Wykonawca instalacji elektrycznej jest zobowigzany do przeprowadzenia demontazu
instalacji elektrycznych na obszarze istniejgcego budynku.



Zdemontowane zostana:

= |Istniejace oprawy oswietleniowe wraz ze zrédtami Swiatta. Zgodnie z Ustawg o
ochronie $rodowiska oraz Ustawg o odpadach zrédita swiatta — Swietlowki
podlegajg utylizacji. Wyjatkowo, ze wzgledu na dobry stan techniczny, dopuszcza
sie ponowne wykorzystanie opraw $Swietlbwkowych zamontowanych w
pomieszczeniach sal komputerowych 0.11 i 1.02.

= Istniejgce gniazda wtyczkowe,

= Istniejgce tgczniki instalacji o$wietleniowej,

= Istniejgce rozdzielnice elektryczne - rozdzielnice pietrowe na poziomie O oraz na

poziomie +1 zostang zdemontowane, natomiast rozdzielnice sal komputerowych
zostang rozbudowane oraz wyposazone w nowe, wieksze obudowy w przypadku
zwiekszenia ilosci stanowisk komputerowych. Dopuszcza sie réwniez ponowne
wykorzystanie aparatury z demontowanej rozdzielnicy w sali czytelni.

= |Istniejace oprzewodowanie elektryczne

= |Istniejaca instalacja dzwonkowa

= Pozostale, nie wymienione wyzej elementy instalacji

W zakresie wykonawcy jest rowniez demontaz elementéw instalacji elektrycznej na
elewaciji budynku, w obszarze opracowania.

Uwaga! Nalezy skoordynowaé harmonogram i etapowanie demontazu instalacji
elektrycznej w taki sposob, aby zapewni¢ cigglo$¢ zasilania placu budowy, zza istniejgcego
uktadu pomiarowo-rozliczeniowego energii.

Calos¢ materiatdbw z demontazu nalezy przekaza¢ Inwestorowi, oprocz zrodet swiatta,
ktore Wykonawca winien wkasnym kosztem i staraniem przekaza¢ do punktu utylizaciji.

5. STAN PROJEKTOWANY

Projekt budowlany w zakresie instalacji elektrycznych wewnetrznych nn oraz
teletechnicznych w zwigzku z remontem i rozbudowa obiektu szkoty, zaktada:
= Przebudowe istniejacego zlacza kablowego nn zgodnie z wydanymi technicznymi
warunkami przytgczenia
= Budowe wewnetrznych linii zasilajacych rozdzielnice gtéwng oraz rozdzielnice
oddzialowe
= Glowny wytacznik pradu (pozarowy),
= Budowe rozdzielnicy gtéwnej oraz rozdzielnic oddziatowych,
= Nowg instalacje os$wietlenia podstawowego 1 awaryjnego oraz gniazd
wtyczkowych jednofazowych,
= Budowe instalacji odgromowej
= Budowe instalacji uziemiajacej i potaczehn wyréwnawczych,
Rozbudowe istniejgcej instalacji strukturalnej komputerowej i telefonicznej oraz
internetowej w tym sie¢ bezprzewodowa,
Budowe instalacji sterowania klap oddymiajgcych klatki schodowe,
Budowe instalacji dzwonkowej
Rozbudowe instalacji monitoringu wewnetrznego i zewnetrznego.
Rozbudowe instalacji alarmowej (sygnalizacji wlamania)

6. PRZEPISY | NORMY

Wykonanie, instalacja, badanie i wstepne uruchomienie ukladéw i urzadzen
elektrycznych, powinny odby¢ sie zgodnie z przepisami prawa polskiego i normami oraz
zasadami wiedzy technicznej

6.1. ROZDZIAL ENERGII

Gléwnym punktem zasilania budynku jest istniejace ztacze kablowe. Zgodnie z
wydanymi warunkami przylaczenia, zostanie ono wymienione na szafke ztaczowo-pomiarowg
ZK-3-1PP z pétposrednim ukladem pomiarowo rozliczeniowym.

Zza uktadu pomiarowego wyprowadzono kabel do rozdzielnicy gtéwnej budynku RG, z
ktorej bedg zasilone rozdzielnice oddziatowe.

Schemat rozdzialu energii pokazano na rys. IE-01, natomiast lokalizacje zlgcza
kablowego, szafki licznikowej, rozdzielnicy gtéwnej i rozdzielnic oddzialowych z podziatem na
strefy zasilania, przedstawiajg poszczegélne plany instalacji elektrycznych.



6.2. ROZLICZENIOWY POMIAR ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Pomiar energii elektrycznej zostanie zrealizowany, zgodnie z warunkami przytgczenia,
jako pétposredni tréjfazowy.

Uktad pomiarowy potposredni zabudowany bedzie w skrzynce zigczowo pomiarowej
typu ZK-3-1PP.

W projektowanej skrzynce pomiarowej zostanie zainstalowany licznik do pomiaru
energii czynnej i biernej, a takze przektadniki pragdowe o klasie 0,5 legalizowane, listwa
pomiarowo kontrolna, sygnalizacja zaniku napiecia oraz zabezpieczenia obwodéw
napieciowych wykonane wylgcznikami nadprgdowymi, przystosowanymi do plombowania.
Przektadniki pradowe, listwe pomiarowg oraz zabezpieczenia obwoddw napieciowych nalezy
przystosowa¢ do plombowania. Jako zabezpieczenie przedlicznikowe nalezy zastosowac
roztgcznik bezpiecznikowy, ktéry musi by¢ przystosowany do plombowania.

7. ROZDZIELNICE NN

W budynku zaprojektowano rozdzielnice giéwng RG zamontowang na poziomie
piwnicy w pomieszczeniu gospodarczym 1.08. Zbudowana bedzie w oparciu o szafy
modutowe na prad znamionowy szyn 250A.

Z rozdzielnicy RG sg zasilone nastepujace rozdzielnice oddzialowe i odbiory:

= RO1 Rozdzielnica pietrowa - poziom -1

= RO1G Rozdzielnica pietrowa - poziom -1 pom. gospodarcze

= ROZ Rozdzielnica o$wietlenia zewnetrznego

= RO Rozdzielnica pietrowa - poziom 0

= ROK Rozdzielnica gniazd komputerowych - sala komputerowa
= R1 Rozdzielnica pietrowa - poziom +1

= RI1K Rozdzielnica gniazd komputerowych - sala komputerowa
= RI1G Rozdzielnica gastronomii

= RI1B Rozdzielnica bufetu

= RHS Rozdzielnica hali sportowej

= R2 Rozdzielnica pietrowa - poziom +2

= R2P Rozdzielnica planetarium

= R2CZ Rozdzielnica gniazd komputerowych - czytelnia multimedialna
= Dzwig osobowy

= Zasobnik cieptej wody

= CO Centrale oddymiania

= CCTV Monitoring

= Urzadzenia aktywne sieci Internet/Telefon

CA Centrala alarmowa (sygnalizacji wlamania)
Lokalizacje poszczeg6lnych rozdzielnic przedstawiono na planach instalacji
elektrycznych.

8. INSTALACA SILY | GNIAZD WTYCZKOWYCH

Zaprojektowano instalacje gniazd wtyczkowych 230V oraz sitowych 400V,
zainstalowanych w poszczegoélnych pomieszczeniach.

Kazdy obwoOd gniazd wtyczkowych oraz sitowych zabezpieczono wytacznikiem
réznicowoprgdowym 30maA.

Gniazda wtyczkowe zaprojektowano wylgcznie z bolcem ochronnym oraz o
zréznicowanym stopniu ochrony: IP20 dla pomieszczen dydaktycznych oraz P44 dla
pomieszczen wilgotnych (w toaletach, fazienkach) oraz pomieszczenh gospodarczych.

Ponadto przewidziano zasilanie tablicy wynikéw, zasilanie opuszczanych koszy na
hali sportowej, zasilanie projektora w planetarium oraz rolet zaciemniajgcych w planetarium i
czytelni multimedialne;.

Zaprojektowano zasilanie urzadzen instalacji sanitarnych.

Instalacje sity i gniazd wtyczkowych zaprojektowano jako trzy- i piecio-przewodowsa,
kablami YKYZo lub przewodami YDYZzo o przekroju dostosowanym do wielkosci obcigzenia,
zabezpieczenia oraz spadku napiecia.



9.

INSTALACJA O SWIETLENIA PODSTAWOWEGO | AWARYJNEGO

W rozbudowywanym budynku szkoty czes$¢ z istniejacych pomieszczeh zostanie
przebudowana, czes¢ zmieni charakter przeznaczenia i cze$¢ zostanie zlikwidowana. Z uwagi
na rozmiar zmian, zty i w czesci niezgodny z aktualnymi przepisami i normami stan techniczny
instalacji oswietlenia (za wyjatkiem zmodernizowanych sal komputerowych), zatozono
wymiane catosci istniejacej instalacji oswietlenia (oprawy, zrodia Swiatta, taczniki i
okablowanie).

Zaprojektowano kompletng instalacje oswietlenia podstawowego we wszystkich
pomieszczeniach oraz instalacje oswietlenia awaryjnego.

Dodatkowo projektuje sie instalacje oswietlenia podstawowego w czesci nieuzytkowej
poddasza wykonang oprawami zarowymi 75W umieszczonymi w osi kalenicy dachu w
odstepach maksymalnie 5m.

Sterowanie oswietleniem odbywaé sie bedzie lokalnie poprzez taczniki instalacyjne
oraz zdalnie za posrednictwem czujnikéw ruchu (np. w toaletach) lub tez za posrednictwem
tablic sterowania oswietleniem, jak to ma miejsce w przypadku oswietlenia hali sportowej oraz
os$wietlenia zewnetrznego.

Podziat obwoddéw oswietlenia hali sportowej zostat zaprojektowany w taki sposéb, aby
mozliwe bylo oswietlanie poszczeg6lnych obszar6éw hali (oddzielnie 3 boiska mate) w
zaleznos$ci od aktualnych potrzeb (mozliwos¢ zataczenia np. % opraw na danym obszarze).
Tablica sterowania os$wietleniem hali sportowej TSOHS zostata umieszczona w
pomieszczeniu magazynu sprzetu sportowego na poziomie parteru. Uniemozliwi to dostep do
tablicy osobom nieupowaznionym. W podstawowej konfiguracji oswietlenia hali sportowej
bedzie realizowane dwoma typami opraw K.1 (oprawa S$wietlbwkowa 4x80W) oraz M.1
(naswietlacz metalohalogenkowy 400W) co umozliwi uzyskanie $redniego natezenia
oswietlenia 500 i 750Ix, przy czym wartosci te odpowiadaja zalaczeniu wszystkich opraw
danego typu. Jako rozwigzanie opcjonalne zaprojektowano oprawy oznaczone symbolem L.1
(naswietlacze metalohalogenkowe 400W), ktére pozwolg na uzyskanie natezenia pionowego
oswietlenia 1500Ix na potrzeby transmisji telewizyjnej. W zaleznosci od planowanego
wykorzystania hali sportowej (np. organizowanie imprez kulturalnych, sportowych itp.)
Inwestor zadecyduje o koniecznos$ci zabudowy tychze opraw.

Oswietlenie podstawowe zaprojektowano oprawami swietlbwkowymi oraz oprawami
na swietldwki kompaktowe.

Przyjete i obliczone w projekcie poziomy sredniego natezenia oswietlenia sg zgodne z
aktualnymi normami.

Na drogach ewakuacji zostaty rozmieszczone oprawy wskazujgce kierunek ewakuacji
(praca na jasno) oraz oprawy awaryjne stuzace celom ewakuacji (praca na ciemno).

Poziom natezenia os$wietlenia ewakuacyjnego w zadnym miejscu ciggu
ewakuacyjnego nie moze by¢ mniejszy niz 1Ix. Oprawy oswietlenia awaryjnego oswietlajace
otoczenie powinny by¢ oznakowane zéttym paskiem o szerokosci 2cm.

10. INSTALACJA DZWONKOWA

Zainstalowana zostanie nowa instalacja dzwonkowa, z dzwonkami typu szkolnego
umieszczonymi w korytarzach np. typu DNS-212M produkcji ZAMEL.

Obwdd zasilania dzwonkéw wykonany zostanie przewodem uktadanym pod tynkiem.
Obwdd zostanie wyprowadzony z rozdzielnicy RO. Zalgczanie dzwonkéw zaprojektowano w
sposbb reczny oraz za pomocg sterownika programowalnego dzwonkéw szkolnych np. firmy
JABEL (z uwagi na tatwiejszg manipulacje). Sterownik umiesci¢ w pomieszczeniu biurowym
na parterze 0.04.

Sterownik dzwonkow szkolnych jest urzadzeniem zapewniajagcym automatyczne
wyzwalanie dzwonkéw na lekcje i przerwy. Momenty wyzwalania programowane sg
indywidualnie dla kazdego z siedmiu dni tygodnia (poniedziatek-1, niedziela-7), a kazdemu z
nich mozna przyporzadkowaé 30 wartosci co ogranicza liczbe zaje¢ lekcyjnych do 15 w ciggu
dnia. Podstawowym zrddtem zasilania jest sie¢ 230V a awaryjnym bateria. Zasilanie bateryjne
zabezpiecza wprowadzone dane oraz pozwala na ciggle odmierzanie czasu przy braku
napiecia sieciowego, natomiast wszystkie funkcje urzadzenia sg zablokowane.



Elementy pozwalajace na komunikacje z uzytkownikiem to: klawiatura i 8-cyfrowy wyswietlacz
LED. Klawiatura sktada sie z 12 klawiszy, z ktérych 7 posiada podwojne znaczenie zmieniane
klawiszem ,CTRL". Drugi zestaw klawiszy sygnalizowany jest $wiecacg lampkg ,CONTROL".
Elementem zatgczajacym dzwonek jest przekaznik. .
Bezposrednio po podaniu zasilania sieciowego na wyswietlaczu widoczne sa (od lewe)):

- numer dnia tygodnia (1 cyfra z kropk?)

- numer realizowanej lekcji/przerwy (2 cyfry - zapalona kropka oznacza przerwe)

- aktualny czas w formacie godz:min
Ten tryb jest podstawowym i mozna go zmieni¢ przy pomocy klawiatury.

11. PROWADZENIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

Instalacje wykonane beda kablami YKYzo i przewodami YDYpzo.

Gléwne ciagi oprzewodowania nalezy rozprowadzi¢ w rurkach karbowanych RVKL
pod tynkiem oraz w kanatach instalacyjnych PCV montowanych na $cianach pod sufitem tam,
gdzie nie bedzie mozliwe wykonanie instalacji podtynkowej. Pozostate, koncowe odcinki
przewodow nalezy rozprowadzi¢ w rurkach elektroinstalacyjnych z PVC sztywnych oraz
karbowanych w s$cianach pod tynkiem. Dopuszcza sie rowniez mozliwosé rozprowadzenia
oprzewodowania do zasilania o$wietlenia, w posadzce wyzszej kondygnacji.

Kable wewnetrznych linii zasilajagcych wyprowadzonych z Rozdzielnicy Gtéwnej
niskiego napiecia do rozdzielnic strefowych zaprojektowano kablami 5 zytowymi, w ktérych
przekr6j zyly przewodu ochronnego PE stanowi 1/2 przekroju przewodu roboczego
(fazowego). Obwody koncowe do bezposredniego zasilania odbiornikéw zaprojektowano jako
5 zytowe dla instalacji 3-fazowych oraz 3 zytlowe dla instalacji 1-fazowch.

Przewody w kablach wielozylowych oznaczone barwami zgodnie z PN. Pojedyncze
zyly musza by¢ wszystkie oznaczone trwatym systemem znakowania na obu koncach zgodnie
z PN.

12. INSTALACJA ODGROMOWA | UZIEMIAJ ACA

W budynku zostata zaprojektowana instalacja odgromowa. Na dachu budynku
zaprojektowano zwody poziome i pionowe wykonane ze stali ocynkowanej. Przewody
odprowadzajace zaprojektowano z drutu StZn@8mm, ktére nalezy potaczy¢ metalicznie z
uziemieniem otokowym lub uziomami szpilkowymi poprzez zigcza kontrolne i przewody
uziemiajgce.

Stojace na dachu urzadzenia techniczne, np. wentylatory, klapy dachowe nalezy
chroni¢ przed bezposrednim wytadowaniem atmosferycznym za pomocag zwodéw pionowych
(iglic odgromowych). Pozostate urzadzenia (wywietrzaki dachowe, kominki wentylacyjne itp.)
nalezy potaczyc¢ z siatkg zwoddéw poziomych na dachu.

13. PRZECIWPOZAROWY WYLACZNIK PR ADU

W budynku zostanie zainstalowany przeciwpozarowy wytacznik pragdu w poblizu
wejscia gidbwnego do budynku. Uruchomienie przeciwpozarowego wylacznika pradu
spowoduje wylgczenie zasilania w calym budynku, za wyjagtkiem zasilania do systemu
bezpieczenstwa ppoz.

14. ODDYMIANIE

Klatki schodowe w obiekcie beda wyposazone w uchylng klape dymowg z
mozliwoscig przewietrzania w warunkach normalnej eksploatacji. Klapa oddymiajgca strefe
klatki schodowej uruchamiana jest z czujek optycznych dymu systemu oddymiania, z
przycisku ,oddymianie”, a takze przyciskiem stuzagcym do uchylania klapy w celu
przewietrzania.

Zasilanie centralki (230 V AC) nalezy wykonaé¢ z rozdzielnicy gtéwnej RG, sprzed
gtéwnego (pozarowego) wytacznika pradu.

Awaryjne zasilanie centrali stanowig akumulatory znajdujace sie na jej wyposazeniu,
zapewniajgce prace uktadu przez 72 godziny, po zaniku napiecia sieciowego.



Zestawienie osprzetu:
System oddymiania klatki schodowej w istniejgcej czesci budynku:

Klapa oddymiajgca z napedem typ ZA - K D 120x180 p 35cm TPC 120X180/35 — szt. 1
Centrala oddymiania kompaktowa 8A RZN 4408-K — szt. 1

Akumulator 12V / 7Ah (151x65x95) AKKU TYP 3 —szt. 2

Przycisk oddymiania w kolorze pomaranczowym RT 42 (POL) — szt. 2

Przycisk oddymiania z sygnal. zaktécenia w kolorze pomaranczowym RT 42-ST (POL) —szt. 1
Przycisk przewietrzania podtynkowy LT 43 PL —szt. 1

Konwencjonalna optyczna czujka dymu (zakres TF2 - TF5) MPD821 — szt. 2

Gniazdo czujki konwencjonalnej UBFXBASE-ND — szt. 2

Naped drzwiowy DDS 54/500 — szt. 2

System oddymiania Klatki schodowej w dobudowywanej czesci budynku:

Klapa oddymiajgca z napedem typ ZA - K D 150x140 p 35cm TPC 150X140/35— szt. 1
Centrala oddymiania kompaktowa 2A RZN 4402-K V2 —szt. 1

Akumulator 12V / 2,2Ah AKKU TYP 2— szt. 2

Przycisk oddymiania w kolorze pomaranczowym RT 42 (POL) — szt. 2

Przycisk oddymiania z sygnal. zaktécenia w kolorze pomaranczowym RT 42-ST (POL) —szt. 1
Przycisk przewietrzania podtynkowy LT 43 PL —szt. 1

Konwencjonalna optyczna czujka dymu (zakres TF2 - TF5) MPD821 — szt. 2

Gniazdo czujki konwencjonalnej UBFXBASE-ND — szt. 2

Naped drzwiowy DDS 54/500 — szt. 1

15. INSTALACJA MONITORINGU

Istniejgca instalacja monitoringu zostanie rozbudowana o dodatkowe kamery
instalowane w rozbudowywanej czesci budynku oraz na zewnatrz budynku w miejscach
gromadzenia sie miodziezy. W sekretariacie szkoly zainstalowany jest obecnie monitor z
podgladem wizyjnym z kamer zainstalowanych w budynku oraz wideorejestrator 16 kanatowy
firmy AVTECH.

Projektuje sie 3 wideorejestratory np. KPD 678 + HDD 2x500 GB firmy

AVTECH lub rownowaniki.
Rejestrator cyfrowy video KPD676, umozliwia nagrywanie obrazu z16 kamer
przemystowych oraz dzwieku z 4 2zrodet audio. Do zapisu uzywany format kompresiji
video MPEG-4. Praca w trybie pentaplex umozliwia jednoczesne prowadzenie zapisu oraz
podglad na zywo, odtwarzanie, dostep zdalny oraz wykonywanie kopii fragmentu materiatu
(backup).
W rozdzielczosci CIF (352x288) rejestrator moze nagrywac¢ z taczng predkoscig 400Kkl/s.,
natomiast w rozdzielczosci 4CIF (D1 - 704x576) - 100kl/s. Dostepna jest réwniez opcja
posrednia - rozdzielczo$¢ 704x288 (tzw. "POLE"), przy ktérej urzgdzenie moze prowadzi¢
rejestracje z taczng predkoscig maksymalng 200kl/s. Poza wymienionymi wyzej parametrami
obrazu, mozliwe jest réwniez regulowanie stopnia kompresji, poprzez czterostopniowy
parametr "jakos¢".
Wewnatrz rejestratora znajduje sie miejsce na dwa dyski twardy SATA. Model KPD678
posiada funkcje detekcji ruchu z regulowang czutoscig (siatka pél 16x12), port USB do
realizowania funkcji backupu, dwukrotny zoom cyfrowy, pilot zdalnego sterowania oraz
aktywne wyjécie VGA, a takze umozliwia sterowanie kamerami obrotowymi PTZ. Dostep
zdalny z sieci LAN jest mozliwy poprzez przegladarke Windows Internet Explorer (ActiveX),
badz dotgczone w komplecie oprogramowanie Video Viewer maksymalnie do 5 uzytkownikow
naraz.
Parametry techniczne rejestratora:

- Tryb pracy: pentaplex,

- llo$¢ wejs¢ video: 16 (BNC),

- llo$¢ wejsé audio: 4 (RCA),




- llo$¢ wyjsc¢ video: 1x monitorowe BNC, 1x VGA,

- llo$¢ wyjsc¢ audio: 1 (RCA),

- Interfejs sieciowy: Ethernet RJ-45 Port (10/100 Base-T),

- Funkcje sieciowe: TCP/IP, PPPOE, DHCP oraz DDNS,

- Rozdzielczo$¢ nagrywanego obrazu: D1- 704x576, POLE- 704x288, CIF- 352x288,
- Predkos¢ nagrywania obrazu w D1: 100 kl/s,

- Predkos$¢ nagrywania obrazu w POLE: 200 kl/s,

- Predkos$¢ nagrywania obrazu w CIF: 400 kl/s,

- llo$¢ poziomow jakosci obrazu: 4 - podstawowa (basic), normalna (normal), wysoka
(high), najlepsza (best),

- Kompresja obrazu: MPEG-4,

- Nosnik zapisu: 2x HDD SATA, (max. 2x 1TB)

- Detekcja ruchu: Siatka po6l detekcji 16x12, regulowana czutosc,
- Zoom cyfrowy: x2,

- Przy$pieszenie odtwarzania: do 32X,

- Sposbb obstugi: panel przedni, pilot IR, sie¢ IP,

- USB: 1 port do archiwizacji,

- Wejscia / wyjscia alarmowe: 16 / 1,

- Zasilanie: 19 V DC(zasilacz w komplecie),

- Pobor mocy: <64W,

- Temperatura pracy: -10..+40st.C.,

- Wymiary: 430 x 65 x 338mm

Wideorejestrator istniejgcy oraz projektowane nalezy zasili¢ poprzez zasilacze UPS o
mocy 600VA kazdy np. UPS CyberPower DX600E-FR, pozwalajgce na prace tych urzadzen
podczas zaniku zasilania napiecia z sieci.

Projektuje sie do kazdego rejestratora monitor 19" np. SAMSUNG STM-19LA o
nastepujacych parametrach:

Rodzaj monitora: LCD kolorowy, przemystowy,

Przekatna ekranu: 19",

Rozdzielczos¢: SXGA (1280x1024),

Wejscia video:

-2 X RCA,

- 1x 15-pin Mini D-Sub,

-2 X BNC,

-1 x S-VIDEO,

Wejscia audio:

-2 X RCA,

-1 x JACK,

Wyjécie video: 2 x BNC (wyjscie przelotowe),

Wyjécie audio: wbudowane gto$niki,

Kontrast: 1000 : 1,

Czas reakcji: 5ms,

Jasnosc¢: 300cd/m2,

Zywotno$é¢ lampy: 25.000 godz.,

Zywotno$é matrycy: 50.000 godz.,

Glosniki: 2W x 2W,

Zasilanie: 12V/4,2A DC lub 230V (zasilacz w komplecie),

Temperatura pracy: 5...40st.C,

Wymiary: 420x420x220mm,

Waga: 6,2kg,

Projektuje sie kamery zewnetrzne wraz ze wspornikiem typu KPC-139 ZCP firmy AVTECH lub
réownowaznik o nastepujacych danych technicznych:

Przetwornik obrazu: 1/3" CCD AVTECH,

Rozdzielczos$¢ TV: 520 linii,

Minimalne oswietlenie: 0.3lux /F2.0, 0 Lux (IR LED ON),

Obiektyw: 3,6 mm,

Migawka: 1/60 - 1/100000,
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Oswietlacz podczerwieni: 35 diod IR, zasieg ok. 25m,
Wyijscie video: 1Vp-p/75 Ohm,

Kontrola wzmocnienia (AGC): AUTO,

Balans bieli (ATW): tak,

Zasilanie: 12V DC,

Pobér pradu: 340 /90 mA (IR ON / OFF),
Temperatura pracy: O... 40 st. C.,

Szczelnosé: IP67,

Wymiary: ok. 142x75mm (bez uchwytu),

Waga: ok. 430g,

Projektuje sie kamery wewnetrzne typu KPC-133 ZEP/F36-S firmy AVTECH lub réwnowaznik
0 nastepujacych danych technicznych:

Przetwornik obrazu: CCD 1,3" HR AVTECH,

Rozdzielczos$¢ TV: 500 linii,

Obiektyw: 3,6mm/F2.0,

czutos¢: 0,6Lux (0,0lux przy zataczonym IR),

Zasilanie: 12V,

Obudowa: plastik (przyciemniana),

Wymiary: 94x71mm

UWAGA:

Calos¢ systemu CCTV nalezy zasili¢ z tej samej fazy.

Montaz kamer i ich docelowe lokalizacje ustali¢ bezposrednio na budowie w orozumieniu z
Inwestorem oraz Uzytkownikiem.

Dopuszcza sie zastosowanie analogicznego systemu CCTV opartego na technologii IP z
jednoczesnym uwzglednieniem przekonfigurowania sieci strukturalnej do nowych wymagan.

16. INSTALACJA ALARMOWA

Istniejgca instalacja alarmowa (sygnalizacji wlamania) zostanie rozbudowana o
dodatkowe czujki ruchu instalowane w remontowanej oraz rozbudowywanej czesci budynku.

W tym celu projektuje sie wymiane istniejacej centrali alarmowej na
nowoprojektowana, z ktérej wyprowadzone zostang dodatkowe linie dozorowe oraz wiaczone
istniejace linie dozorowe.

Instalacja ma za zadanie wczesne wykrycie naruszenia strefy chronionej badz
wtargniecia do niej os6b niepowotanych z jednoczesnym zaalarmowaniem personelu obiektu.

W pomieszczeniach i obszarach dozorowych zostang umieszczone czujki PIR na
wysokosciach dostosowanych do wysokosci panujacych w danym gomieszczeniu.

Linie dozorowe wykonac¢ przewodem YTDYekw 6x0,85mm~.

Projektuje sie 2 strefy dozorowe — budynek szkoty i budynek hali sportowe;j.

17. INSTALACJA PRZYZYWOWA

W toaletach dla niepetnosprawnych projektuje sie przyciski alarmowe stuzgce osobie
niepetnosprawnej do wezwania pomocy. Sygnalizacja $wietlno-akustyczna winna byé
zlokalizowana nad drzwiami danej toalety, natomiast powiadomienie o0 uzyciu przycisku
alarmowego winno byé sygnalizowane w sekretariacie poprzez wykorzystanie linii instalacji
SSWIN.

18. INSTALACJA STRUKTURALNA — KOMPUTEROWA | TELEFON ICZNA

W budynku przewiduje sie rozbudowe instalaciji telefonicznej oraz komputerowe;j.

Przewiduje sie budowe centrali telefonicznej obstugujacej wewnetrzne numery. Nalezy
przewidzie¢ zwiekszenie w przysztosci ilosci linii telefonicznych zewnetrznych do co najmniej
trzech (2x telefon + 1x fax).

Przewiduje sie przysziosciowg rozbudowe sieci informatycznej o funkcje tzw.
,dzienniczka elektronicznego”.
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18.1. PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstawg do opracowania zagadnien zwigzanych z okablowaniem strukturalnym sa normy
okablowania strukturalnego.

System  okablowania oraz  wydajnos¢  komponentbw musi  pozostaé w  zgodzie
z wymaganiami normy PN-EN 50173-1:2009 lub z adekwatnymi normami miedzynarodowymi, tj.
ISO/IEC 11801:2002/Am1:2008.

Uwaga: W przypadku powotan normatywnych niedatowanych obowiazuje zawsze najnowsze wydanie
cytowanej normy.

18.2. ROZWIAZANIA SZCZEGOLOWE
o] llos¢ stanowisk roboczych wynika ze wskazowek Uzytkownika koncowego, przy czym ich
ostateczna i precyzyjna lokalizacja powinna by¢ ustalona z wykonawcg okablowania przed
rozpoczeciem prac;

o] Wszystkie elementy pasywne skfadajace sie na okablowanie strukturalne musza byc¢
oznaczone nazwag lub znakiem firmowym, tego samego producenta okablowania
i pochodzi¢ z jednolitej oferty reprezentujgcej kompletny system w takim zakresie, aby zostaty
spetnione warunki niezbedne do uzyskania bezptatnego certyfikatu gwarancyjnego w/w
producenta i rozszerzenia istniejgcej gwarancji;

o] Aby zagwarantowa¢ powtarzalne parametry minimum kategorii 6 oraz potwierdzi¢ zgodno$¢
parametréw elektrycznych proponowanych modutéw gniazd z obowigzujacymi normami
wymagane jest na etapie oferty przedstawienie odpowiednich certyfikatow wydanych przez
niezalezne laboratoria uwzgledniajace metode kwalifikacji komponentéw sieciowych de-

embedded;

o] System ma mieé¢ minimalne mozliwo$ci transmisyjne zgodnie z obowigzujgcymi wymaganiami
Kat.6/ Klasa E;

o] Maksymalna dlugos¢ kabla instalacyjnego (od punktu dystrybucyjnego do gniazda

koncowego) nie moze przekroczyé 90 metrow;

o] Okablowanie poziome ma by¢ prowadzone podwodjnie ekranowanym kablem typu S/FTP
(PIMF) o pasmie przenoszenia minimum 600 MHz w ostonie niepalnej LSZH,;

o] Punkt koncowy PEL oparty zostat na uniwersalnym ekranowanym gniezdzie
teleinformatycznym 2GHz (z mozliwoscig wymiany interfejsu koncowego w postaci wkiadki,
bez zmian w trwatym zakonczeniu kabla na zlgczu) w uchwycie do osprzetu Mosaic (45x45);

o] System ma pozwala¢ na rozbudowe ilosci gniazd (interfejséw) koncowych bez koniecznosci
doktadania kabla oraz ponownej terminacji kabla na ztgczu;

o] Budowa systemu ma gwarantowaé mozliwos¢é zmiany interfejsu — poprzez zastosowanie
dowolnego interfejsu, ktdry moze by¢ wymieniony w dowolnym czasie uzytkowania, celem
udostepnienia nowych/innych mozliwosci transmisyjnych, zgodnie z zyczeniem Uzytkownika i
jego potrzebami w tym zakresie. Zmiana interfejsu nie moze powodowa¢ zmiany statego
zakonczenia kabla i jego ,rozszycia”, a ma by¢ realizowana np. przez zamiane wkiadki
wymiennej po obydwu stronach tacza;

o] System ma pozwala¢ na zmiane wydajnosci (kategorii, klasy okablowania) na odpowiednig
(zarbwno w gore jak i w dot), jedynie poprzez zmiane wkiladek koncowych — bez zmian kabla
transmisyjnego i bez zmian w jego statym zakohczeniu;

o] System okablowania miedzianego ma mie¢ mozliwos¢ realizacji transmisji wielokanatowej
(kilka aplikacji na tym samym kablu) przez wymiane wkladki zakonczeniowej, np.2xRJ45,
3xRJ45;

o] Okablowanie strukturalne obstugiwane jest przez jeden Punkty Dystrybucyjne GPD —szafa

stojgca 42U 19” o wymiarach 800x800[mm] — co dokiadnie pokazano na podkfadach i
rysunkach dotaczonych do projektu;

o] System okablowania telefonicznego ma by¢ prowadzony kablem nieekranowanym kat.3 w
ostonie niepalnej LSZH i zakonczony w punkcie dystrybucyjnym na panelu telefonicznym
50port RJ45;
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o] Srodowisko, w ktérym bedzie instalowany osprzet kablowy jest $rodowiskiem biurowym,
zostato ono sklasyfikowane jako M,I;C,E; (fagodne) wg. specyfikacji srodowiska instalaciji
okablowania (MICE) — zgodnie z PN-EN 50173-1:2009.

18.3. INSTALACJA TELETECHNICZNA (OPIS TECHNOLOGII)

17.3.1 KONFIGURACJA PUNKTU LOGICZNEGO

Punkt logiczny PL oparty zostat na uniwersalnym ekranowanym gniezdzie teleinformatycznym 2GHz
(z mozliwoscig wymiany interfejsu koricowego w postaci wkfadki, bez zmian w trwatym zakonczeniu
kabla na zlaczu), montowanym w uchwycie do osprzetu 45mm. Zestaw instalacyjny powinien zawierac
ptyte czotowag prostg z ramka montazowg 45mm, ekranowang puszke instalacyjng (wymagany kontakt
ekranu kabla i obudowy ztgcza po calym obwodzie kabla - 360°) z wyprowadzeniem kabla do géry, w
lewo lub prawo oraz wyposazong w zigcze modularne o wydajnosci 2GHz. Dodatkowo powinny
znajdowac sie zaciski umozliwiajgce optymalne wyprowadzenie kabla i kontakt ekranu oraz etykieta
opisowa. Montaz gniazda z uchwytem i ramkag 45x45 (typ Mosaic) na kanatach kablowych.

ekranowana obudowa
plyta czolowa

zaslepka tylnia

. zlacze krawedziowe 2GHz
. opaska zaciskowa

[EESEAYNIN

Rys.1. Uniwersalne ekranowane gniazdo teleinformatyczne skosne 2GHz

Uniwersalne ekranowane zlacze 8-pozycyjne 2GHz zostalo zaprojektowane do wspotpracy
z drutem miedzianym o $rednicy 0,50 — 0,65mm (24 — 22 AWG), bedacym elementem kabla
4-parowego podwadjnie ekranowanego PiMF - S/FTP lub F/FTP o impedancji falowej 100 Q. Proces
zarabiania kabla na zlgczu krawedziowym wymaga zastosowania:

- narzedzia do otwierania tylnej pokrywy obudowy metalizowanej oraz wzornika dtugosci
i rozmieszczenia par kabla

- uchwytu montazowego ztgcza

Zalecane jest zastosowanie narzedzi, ktére w jednym ruchu terminujg caty (wczesniej przygotowany)
kabel transmisyjny na catym 8-pozycyjnym ztgczu modularnym.

Wybor interfejsu konczacego kabel zalezy od zastosowanej odpowiedniej wkiladki wymiennej
wktadanej do uniwersalnego ekranowanego ztgcza modularnego (widok ponizej).

Gniazdo ma by¢ zgodne ze standardem uchwytu osprzetu elektroinstalacyjnego typu Mosaic
(45x45mm) i zawiera¢ zacisk zapewniajacy optymalne mocowanie kabla i kontakt ekranu.

Gniazdo w konfiguracji podstawowej ma by¢ montowane w ramkach Mosaic na kanatach kablowych.
Widok Punktu Logicznego pokazano na rysunkach ponize;j.

1x kabel S/FTP PIMF
B800MHz (4 pary)
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Rys. 2. Konfiguracja Punktu Logicznego (sie¢ logiczna).

1x kabel S/FTP PiMF 1x kabel S/FTP PiMF
B8O0MHz (4 pary) B8O0MHz (4 pary)

= 1 | =]

6548—1 6548—1

& &

ISO Cat. 6 ISO Cat. 6

Rys. 3. Konfiguracja Punktu Logicznego (sie¢ logiczna).

W fazie projektowej (uruchomienia instalacji) ze wzgledu na dostepne obecnie urzadzenia aktywne na
rynku nalezy skonfigurowac gniazda koncowe tak, aby spetniaty obecne wymagania kategorii 6/klasy
E — wykorzystujac w gniazdach wkiadki 1xRJ45.

17.3.2 OKABLOWANIE POZIOME
Zadaniem instalacji teleinformatycznej jest zapewnienie transmisji danych poprzez
okablowanie Klasy E / Kategorii 6. Projektowane okablowanie strukturalne obejmuje 166
ekranowanych toréw logicznych kat.6 rozmieszczonych w budynkach.

Prowadzenie okablowania poziomego.
Ze wzgledu na warunki budowy i status budynku okablowanie poziome zostanie rozprowadzone
podtynkowo w rurkach typu PESZEL (nalezy zastosowaé osprzet z uchwytem Mosaic).

Nalezy stosowa¢ kable w powtokach trudnopalnych — LSZH (LSOH). Przy prowadzeniu tras kablowych
zachowa¢ bezpieczne odlegtosci od innych instalacji. W przypadku traktéw, gdzie kable sieci
teleinformatycznej i zasilajgcej biegng razem i réwnolegle do siebie na przestrzeni dtuzszej niz 35m,
nalezy zachowaé¢ odlegtos¢ (rozdziat) miedzy instalacjami (szczegélnie zasilajaca i logiczna), co
najmniej 10mm lub stosowaé metalowe przegrody. Wielko$é separacji dla trasy kablowej jest
obliczona dla przypadku kabli S/FTP o ttumieniu sprzezenia nie gorszym niz 80dB. Zaklada sie, ze
ilos¢ obwoddéw elektrycznych 230V 50Hz max 16A nie bedzie wieksza niz 15.

Medium transmisyjne miedziane.

Ze wzgledu na przyjete wymiary przepustéw kablowych oraz zaprojektowane trakty
prowadzenia kabli i zwigzane z tym prze$wity, wymagane jest zastosowanie medium transmisyjnego o
maksymalnej Srednicy zewnetrznej 7,6mm (co determinuje maksymalng srednice zyly na 23AWG).
Nie dopuszcza sie kabli o wiekszej Srednicy zewnetrznej.

Instalacja ma byé poprowadzona ekranowanym kablem konstrukcji S/IFTP z ostong zewnetrzng
trudnopalng (LSZH, LSOH). Ekran takiego kabla ma by¢ zrealizowany na dwa sposoby:

1. w postaci jednostronnie laminowanej folii aluminiowej oplatajacej kazda pare transmisyjna
(w celu redukcji oddziatywan miedzy parami),

2. w postaci wspdlnej siatki okalajacej dodatkowo wszystkie pary (skrecone razem miedzy sobg) — w
celu redukcji wzajemnego oddziatywania kabli pomiedzy soba.

Taka konstrukcja pozwala osiggna¢ najwyzsze parametry transmisyjne, zmniejszenie przestuchu
NEXT i PSNEXT oraz zmniejszy¢ poziom zakldécen od kabla. Pozwala takze w duzym stopniu
poprawi¢ odpornosc¢ na zakltdcenia zaréwno wysokich, jak i niskich czestotliwosci. Kabel musi spetiaé
wymagania stawiane komponentom przez najnowsze obowigzujace specyfikacje

Charakterystyka kabla ma uwzglednia¢ odpowiedni margines pracy, tj. pozytywne parametry
transmisyjne do min.800MHz dla kabla kat.6.

W celu zagwarantowania najwyzszej jakosci potaczenia przede wszystkim powtarzalnych parametréw,
wszystkie zlacza, zaréwno w gniazdach koncowych jak i panelach musza by¢ zarabiane za pomocg
standardowych narzedzi instalacyjnych tj. zgodnych ze standardem zigcza 110 lub LSA+. Proces
montazu ma gwarantowa¢ najwyzsza powtarzalnos¢. Maksymalny rozplot pary transmisyjnej na
ztgczu modularnym (umieszczonych w zestawach instalacyjnych) nie moze by¢ wiekszy niz 6 mm.
Kabel ten ma spetnia¢ wymagania stawiane komponentom Kategorii 6 przez obowigzujace
specyfikacje norm, rbwnoczesnie zapewniajac petng zgodnos¢ z nizszymi kategoriami okablowania.
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WYMAGANE PARAMETRY KABLA TELEINFORMATYCZNEGO:

Opis konstrukcji:

Opis:

Kabel S/FTP (PiMF) 600 MHz

Zgodnosé z normami:

ISO/IEC 11801:2002 wyd. Il, ISO/IEC 61156-5:2002, EN 50173-
1:2007, EN 50288-3-1, TIA/EIA 568-B.2 (parametry kategorii 6),

IEC 60332-3 Cat. C (palnos¢),

IEC 60754 czes¢ 1 (toksycznosc),

IEC 60754 cze$¢ 2 (odpornos¢ na kwasne gazy),
IEC 61034 czes$c¢ 2 (gestos¢ zadymienia)

Srednica przewodnika:

drut 23 AWG (& 0,57 mm)

Liczba par kabla

4 (8 przewoddw)

Srednica zewnetrzna kabla 7,6 mm
Minimalny promien giecia 45 mm
Waga 50 kg/km

Temperatura pracy

-20°C do +70°C

Temperatura podczas
instalacji

-5°C do +70°C

Ostona zewnetrzna:

FR-LSZH, kolor biaty RAL9010

Ekranowanie par:

jednostronnie laminowana plastikiem folia aluminiowa

OgobIny ekran:

oplot ekranujacy z siatki stalowej

Tabela 1. Specyfikacja kabla S/IFTP 600MHz uzytego w projekcie.

Ekran wszystkich par
{opiot z siatki )

Powloka zewngtrzna
{LSZH)

Uziameenie

Ekran pary (folia aluminiowa)

Izolacia

Przewodnik

Kabel SIFTP (PiIMF)
600 MHz 4 pary

Rys. 4 Przekréj kabla S/FTP (PiMF) 600MHz

Charakterystyka elektryczna — wartosci typowe:

Pasmo przenoszenia (robocze) 600MHz
Pasmo przenoszenia max. 800MHz
Impedancja 1-600 MHz: 100 £15 Ohm
Vp 78%

Op6znienie 535ns przy 600MHz, 535ns przy 800MHz
Thumienie: 48dB przy 600MHz; 57,5dB przy 800MHz
NEXT 65dB przy 600MHz
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PSNEXT 80dB przy 600MHz, 78dB przy 800MHz
PSELFEXT 35,4dB przy 600MHz; 32,9dB przy 800MHz
RL: 18,8dB przy 600MHz, 18,8dB przy 800MHz
ACR: min. 16dB przy 600MHz

Rezystancja izolacji 5 GOhm min. /km

Rezystancja przewodnika 140 Ohm max. /km

Pojemno$¢ wzajemna 5,6 nF max. /100m

Tabela 2. Charakterystyki transmisyjne kabla uzytego w projekcie.

Kable nalezy zakonczyé na panelach krosowych wyposazonych w 24 ekranowane porty
zawierajgce ekranowane zlgcze modularne o wydajnosci minimum 2GHz umieszczone
w zamknietej, ekranowanej, metalowej obudowie (szczelnej elektromagnetycznie klatce Faraday'a).
Kontakt ekranu kabla i ekranowanej obudowy ztacza 2GHz ma by¢ realizowany przez automatyczny
zacisk sprezynowy, celem zapewnienia petnego 360° przylegania kabla (po catym obwodzie) do
obudowy zlacza. Niezaleznie od tego samo uniwersalne zigcze 2GHz ma by¢ ekranowane i obudowa
tego zlacza ma zapewni¢ kontakt z ekranami pojedynczych par transmisyjnych.

Panele uniwersalne 2GHz powinny posiada¢ réwniez zintegrowane prowadnice na kable
zapewniajgce optymalne podtrzymanie, wyprowadzenie i mocowanie kabla oraz zacisk uziemiajacy.

Rys.5 Ekranowany panel krosowy uniwersalny 24 port 2GHz, HD

Dzieki takiej konstrukcji w uniwersalnym ekranowanym ztgczu modularnym mozna umiesci¢ dowolne
wymienne wkiadki, 0 wymaganej wydajnosci (kategorii okablowania) i z odpowiednim interfejsem
koncowym. W fazie projektowej (uruchomienia instalacji) nalezy skonfigurowaé porty w panelu tak,
aby spetniaty obecne wymagania kategorii 6/klasy E - wykorzystujac
w gniazdach wkfadki 1xRJ45.

Okablowanie telefoniczne _ — przy realizacji faczy telefonicznych zaplanowano wykorzystanie systemu
okablowania poziomego oraz paneli telefonicznych systemu 110. Kable potgczeniowe
z Centrali Telefonicznej nalezy rozszyé w szafie GPD na panelu telefonicznym posiadajagcym 50
portéw RJ45 z mozliwoscig rozszycia do dwoch par na kazdy port na ptytce drukowanej PCB. Nalezy
bezwzglednie zastosowacé kable wieloparowe kat.3 w ostonie zewnetrznej trudnopalnej (LSZH). Ziacze
IDC powinno umozliwia¢ rozszycie kabla o srednicy zyly 0.4-0.65mm. Kazdy panel telefoniczny ma
mie¢ wysokosé montazowg 1U i zawiera¢ zintegrowang prowadnice, umozliwiajacg przymocowanie
kabli majacych zakonczenie na panelu.

Zmiana toru telefonicznego do transmisji sprowadza sie to odpowiedniego krosowania sygnatu
za pomocg kabla zakonczonego ztaczami RJ45

17.3.3 PUNKT DYSTRYBUCYJNY
Projektowang instalacje okablowania strukturalnego obstuguje:

e Glowny Punkt Dystrybucyjny GPD (166 linii okablowania strukturalnego)

Gltoéwny Punkt Dystrybucyjny  GPD — stanowi szafa stojgca 42U 19” 800x800, ustawione na cokole o
wysokosci  100mm. Szafa kablowa ma mie¢ konstrukcje skrecang, i by¢é wykonana
z blachy alucynkowo-krzemowej z katodowg ochrong antykorozyjng. Wyposazenie: cztery listwy
nosne, drzwi przednie oszklone, skrécone drzwi tylne z przepustem szczotkowym
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o wysokosci 3U, dwie ostony boczne, ostona goérng perforowana, zaslepke filtracyjna, cztery
regulowane stopki, szyna z kompletem linek uziemiajgcych, panel wentylacyjny z czteroma
wentylatorami oraz listwe zasilajgca do zasilania urzadzen i wentylatora. Szafa, ostony boczne
i tylna majg by¢ zamykane na zamki z kluczami.

18.4. PARAMETRY | WLASCIWOSCI OKABLOWANIA

17.4.1 OKABLOWANIE POZIOME

Rodzaj sieci komputerowej: ekranowana

Rodzaj kabla: S/FTP (PiMF) 600MHz

Kategoria komponentow: Kat. 6, 7 wg PN-EN 50173-1:2009

Docelowa wydajnos¢ systemu: Klasa E wg wg PN-EN 50173-1:2009

Typ instalaciji: podtynkowy

Rozprowadzenie kabli na korytarzu: listwy kablowe w przestrzeni pod
sufitem

Doprowadzenie kabli do PEL-a: podtynkowo (PESZEL)

llo$¢ linii miedzianych: 166

Srednia dtugo$é kabla: 60m

Catkowita dlugos¢ kabla S/FTP (PiMF) 600MHz: 9 960m

18.5. WYMAGANIA GWARANCYJINE

Wymagana gwarancja ma by¢ bezptatng ustugg serwisowg oferowang Uzytkownikowi koricowemu
(Inwestorowi) przez producenta okablowania. Ma obejmowaé swoim zakresem calo$é systemu
okablowania od gtéwnego punktu dystrybucyjnego do gniazda koncowego wraz z kablami krosowymi i
przytaczeniowymi, w tym réwniez okablowanie szkieletowe i poziome, zaréwno dla projektowanej
czesci logicznej, jak i telefonicznej.

Nalezy zapewni¢ objecie wykonanej instalacji gwarancjg systemowa producenta, gdzie okres
gwarancji udzielonej bezposrednio przez producenta nie moze byé¢ krétszy niz 25 lat (Uzytkownik
wymaga certyfikatu gwarancyjnego producenta okablowania udzielonego bezposrednio
Uzytkownikowi kohcowemu i stanowigcego 25-letnie zobowigzanie gwarancyjne producenta w
zakresie dotrzymania parametrow wydajnosciowych, jakosciowych, funkcjonalnych i uzytkowych
wszystkich elementéw oddzielnie i catego systemu okablowania).

25 letnia gwarancja systemowa producenta ma obejmowac:

- gwarancje materialowg (Producent zagwarantuje, ze jesli w jego produktach podczas dostawy,
instalacji badz 25-letniej eksploatacji wykryte zostang wady lub usterki fabryczne, to produkty te
zostang naprawione badz wymienione);

- gwarancje parametréw tgcza/kanatu (Producent zagwarantuje, ze facze state badz kanat
transmisyjny zbudowany z jego komponentéw przez okres 25 lat bedzie charakteryzowal sie
parametrami transmisyjnymi przewyzszajgcymi wymogi stawiane przez norme ISO/IEC 11801 Am. 1,
2 dla klasy E);

- gwarancje aplikacji (Producent zagwarantuje, ze na jego systemie okablowania przez okres 25 lat
beda pracowaly dowolne aplikacje (wspotczesne i opracowane w przysziosci), ktére zaprojektowane
byty (lub beda) dla systemow okablowania klasy E (w rozumieniu normy ISO/IEC 11801 Am. 1, 2).

Okres gwarancji ma byé standardowo udzielany przez producenta okablowania, tzn. na warunkach
oficjalnych, ogdlnie znanych, dostepnych i opublikowanych. Tym samym o$wiadczenia o specjalnie
wydtuzonych okresach gwarancji wystawione przez producentow, dostawcéw, dystrybutorow,
posrednikéw, wykonawcOw lub innych nie sg uznawane za wiarygodne i réwnowazne wzgledem
niniejszych wymagan. Okres gwarancji liczony jest od dnia, w ktérym podpisano protokét koncowego
odbioru prac i producent okablowania wystawit certyfikat gwaranciji.
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W celu zabezpieczenia dostarczenia oraz ujawnienia procedury, jak réwniez zapoznania
Uzytkownika/Inwestora z prawami, obowigzkami i ograniczeniami gwarancji, wykonawca ma posiadac
umowe zawartg bezposrednio z producentem okablowania (tj. producentem wszystkich elementéw
systemu okablowania) regulujacg uprawnienia, procedure, warunki i tryb udzielenia gwarancji
Uzytkownikowi przez producenta okablowania oraz zobowigzania kazdej ze stron.

Ponadto wykonawca ma posiada¢ dyplomy ukonczenia trzystopniowego kursu kwalifikacyjnego przez
zatrudnionych pracownikow w zakresie 1. instalacji, 2. pomiaréw, nadzoru, wykrywania oraz eliminacji
uszkodzeh oraz 3. projektowania okablowania strukturalnego, zgodnie z normami miedzynarodowymi
oraz procedurami instalacyjnymi producenta okablowania. Dokumenty majg by¢ przedstawione
Zamawiajgcemu przed podpisaniem umowy. Dyplomy sporzadzone w jezyku obcym nalezy
dostarczyé wraz z ttumaczeniem na jezyk polski, podwiadczonym przez wykonawce.

Po wykonaniu instalacji firma wykonawcza powinna zgtosi¢ wniosek o certyfikacje systemu
okablowania do producenta. Przyktadowy wniosek powinien zawierac: liste zainstalowanych
elementéow systemu zakupionych w autoryzowanej sieci sprzedazy w Polsce, imienng liste
pracownikdw wykonujacych instalacje (ukonczony kurs 1 i 2 stopnia), wyciag z dokumentacji
powykonawczej podpisanej przez pracownika petnigcego funkcje nadzorujaca (np. Kierownik Projektu)
z ukonczonym kursem 3 stopnia oraz wyniki pomiaréw dynamicznych tacza/kanatu transmisyjnego
(Permanent Link/Channel) wszystkich torow transmisyjnych wedtug norm ISO/IEC 11801 Am. 1, 2.

W celu zagwarantowania Uzytkownikowi najwyzszej jakosci parametréw technicznych
i uzytkowych, cafa instalacja powinna byé nadzorowana w trakcie budowy przez inzynieréw ze strony
producenta oraz zweryfikowana niezaleznie przed odbiorem technicznym.

18.6. ADMINISTRACJA | DOKUMENTACJA
Wszystkie kable powinny by¢ oznaczone numerycznie, w sposéb trwaty, tak od strony gniazda, jak i
od strony szafy montazowej. Te same oznaczenia nalezy umiesci¢ w sposob trwaly na gniazdach
sygnatowych w punktach przytgczeniowych Uzytkownikéw oraz na panelach.
Przyktadowa konwencja oznaczen okablowania poziomego na gniazdach koncowych:

A/B/C, gdzie:
A — numer szafy
B — numer panela w szafie
C — numer portu w panelu
Przyktadowa konwencja oznaczen okablowania poziomego na panelach krosowych:
A/B, gdzie:
A — numer pomieszczenia
B — numer gniazda w pomieszczeniu

Powykonawczo nalezy sporzadzi¢ dokumentacje instalacji kablowej uwzgledniajac wszelkie,
ewentualne zmiany w trasach kablowych i rzeczywiste rozmieszczenie punktéw przytaczeniowych w
pomieszczeniach. Do dokumentacji nalezy dotgczyc¢ raporty z pomiaréw toréw sygnatowych.

18.7. ODBIOR | POMIARY SIECI
Warunkiem koniecznym dla odbioru koricowego instalacji przez Inwestora jest uzyskanie gwaranciji
systemowej producenta potwierdzajacej weryfikacje wszystkich zainstalowanych toréw na zgodnosc
parametréw z wymaganiami norm Klasy E / Kategorii 6 wg obowigzujacych norm.

W celu odbioru instalacji okablowania strukturalnego nalezy spetni¢ nastepujgce warunki:
1. Wykona ¢ komplet pomiaréw — opis pomiaréw cz  es$ci miedzianej

1.1. Pomiary nalezy wykona¢ miernikiem dynamicznym (analizatorem), kt6ry posiada oprogramowanie
umozliwiajgce pomiar parametréw wedtug aktualnie obowigzujacych standardéw. Analizator pomiaréw
musi posiada¢ aktualny certyfikat potwierdzajacy doktadnosé jego wskazan.

1.2. Analizator okablowania wykorzystany do pomiaréw sieci musi charakteryzowa¢ sie minimum ||
poziomem doktadnosci.
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1.2.1. Pomiary nalezy wykona¢é w konfiguracji pomiarowej kanalu transmisyjnego
(przy pomocy adapteréw typu Channel) dajaca w wyniku analize calego tacza, ktére znajduje sie ,w
Scianie”, lacznie z kablami krosowymi oraz dodatkowo, na zyczenie Uzytkownika, nalezy
przeprowadzi¢ pomiary w konfiguracji tacza statego (wykorzystaC¢ adaptery typu Permanent Link),
obejmujgce zakres okablowania od panela krosowego do gniazda Uzytkownika.

1.2.2. W celu weryfikacji zainstalowanego symetrycznego miedzianego okablowania strukturalnego na
zgodnos¢ parametrow z normami nalezy przeprowadzi¢ pomiary odpowiednim miernikiem
przeznaczonym do certyfikacji sieci. Wszelkie limity mierzonych parametréw powinny by¢ zgodne z
tymi, ktore sg zawarte w normie EN50173-1:2007/A1:2009 lub ISO/IEC11801:2002/Am1:2008 dla
odpowiedniej klasy. Przed dokonaniem pomiaréw nalezy wybra¢ typ nosnika, limit testu (klase) oraz
wspotczynnik propagacji kabla. Powinny zosta¢ zmierzone (lub wyznaczone) i przyréwnane do limitu:

* RL (tlumienie sygnalu odbitego) — parametr mierzony z dwéch stron dla kazdej z par, nie jest
specyfikowane dla klas A i B,

e |IL (strata wtrgceniowa — ttumienie) — parametr mierzony dla kazdej z par, specyfikowane dla
wszystkich klas,

* NEXT (strata przestuchu zbliznego) — parametr mierzony z dwdéch stron dla wszystkich
kombinaciji par, dla klas A, B, C, D, E oraz F,

e SNEXT (sumaryczna strata przestuchu zbliznego) — parametr mierzony z dwéch stron dla
kazdej z par, specyfikowane dla klas D, E oraz F,

e ACR-N (wspéitczynnik straty do przestuchu na bliskim koncu) — parametr wyznaczany z dwéch
stron, specyfikowane dla klasy D i wyzej,

* PSACR-N - parametr wyznaczany z dwoch stron, specyfikowane dla klasy D i wyzej,

e CR-F (wspotczynnik straty do przestuchu na dalekim koncu) — parametr wyznaczany dla
kazdej z kombinaciji par z obu stron, specyfikowane dla klasy D i wyzej,

 PSACR-F — parametr wyznaczany dla kazdej z kombinacji par z obu stron, specyfikowane dla
klasy D i wyzej,

» Rezystancja petli statopradowej, specyfikowana dla wszystkich klas,

e Opébznienie propagacji, specyfikowane dla wszystkich klas,

» ROznica op6znien propagacii, specyfikowane dla klasy C i wyzej.

* Mapa polaczen — test przypisania zyt kabla do pinéw w gniazdach.

* Dla klasy EA oraz wyzej nalezy wykonac testy przestuchu obcego chyba, ze tlumienie
sprzezenia jest dostatecznie wysokie (patrz uwagi dodatkowe):

e PS AACR-F — parametr wyznaczony z obu stron.

Pomiary powyzszych parametréw oraz dokumentacje pomiarowa nalezy wykona¢ zgodnie z PN-
EN50346:2004 + A1:2008.

18.8. UWAGI KONCOWE.
Trasy prowadzenia przewoddw transmisyjnych okablowania poziomego nalezy skoordynowac z
istniejacymi i wykonywanymi instalacjami w budynku m.in. dedykowang oraz ogoélng instalacjg

elektryczna, instalacjg centralnego ogrzewania, wody, gazu, itp. Jezeli
w trakcie realizacji nastgpig zmiany tras prowadzenia instalacji okablowania (lub innych wymienionych
wyzej) — nalezy ustalic wlasciwe  rozprowadzenie z  Projektantem  dzialajacym

w porozumieniu z Uzytkownikiem koncowym.

Wszystkie metalowe korytka, drabinki kablowe, szafe kablowg 19" wraz z osprzetem, faczéwki
telefoniczne wyposazone w grzebienie uziemiajace oraz urzadzenia aktywne sieci teleinformatycznej
musza by¢ uziemione by zapobiec powstawaniu zaktocen. Dedykowang dla okablowania instalacje
elektryczng nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami.

Wszystkie materialy wprowadzone do rob6t winny by¢ nowe, nieuzywane, najnowszych aktualnych
wzordw, winny rowniez uwzglednia¢ wszystkie nowoczesne rozwigzania techniczne.

Réznice pomiedzy wymienionymi normami w projekcie a proponowanymi normami zamiennymi muszg
by¢ w pelni opisane przez Wykonawce i przedtozone do zatwierdzenia przez Zamawiajacego W
przypadku, kiedy ustali sie, ze proponowane odchylenia nie zapewniajg zasadniczo réwnorzednego
dziatania, Wykonawca zastosuje sie do wymienionych w dokumentacji projektowe;.
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18.9.

OBJASNIENIA

PL = Punkt Logiczny

GPD = Gtéwny Punkt Dystrybucyjny

S/IFTP (PIMF) = kabel skretkowy 4 parowy z ekranowanymi folig parami transmisyjnymi
i wspélnym ekranem wszystkich par w postaci siatki miedzianej, 600 MHz, w powtoce zewnetrznej
niepalnej LSZH

LSZH = ostona zewnetrzna kabla niepalna i niewydzielajgca trujacych substancji w obecnosci ognia

19. SIECI ELEKTRYCZNE NN | TELETECHNICZNE

19.1.

19.2.

19.3.

ROWNOWAZNOSC ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

Przedstawione w projekcie budowlanym urzadzenia i elementy instalacji przyjeto jako
przyktadowe i moga zosta¢ zastgpione innymi réwnowaznymi pod wzgledem
technicznym i funkcjonalnym.

STAN ISTNIEJACY

Obecnie obiekt jest zasilany z sieci niskiego napiecia z istniejgcego ztgcza kablowego z
moca przytaczeniowa na poziomie 25,8kW.

Ztacze kablowe jest wbudowane w $ciane zewnetrzng budynku szkoly przy
likwidowanym obecnie bocznym wejsciu gospodarczym od strony ulicy Zdrojowe;.

Ze ztacza kablowego wyprowadzony jest wlz zasilajacy obecng rozdzielnice gtownag
szkoly. WLZ jest prowadzony pod elewacjg zewnetrzng i dalej wewnatrz pod tynkiem do
klatki schodowej S01 na poziomie 0, gdzie zlokalizowana jest rozdzielnica gtéwna.

Na tej samej scianie co zlacze kablowe jest zlokalizowana skrzynka przytaczeniowa
operatora teleinformatycznego TPSA. Ze skrzynki tej wyprowadzone zostaly przewody
teleinformatyczne do pomieszczenia sekretariatu, gdzie na $cianie zlokalizowane zostaty
przytacza do sieci telefonicznej i internetowej. Obecnie z sieci TPSA jest dostepna jedna
linia telefoniczna (telefon wspotdzielony z faksem) oraz przytacze do Internetu réwniez po
linii TPSA.

Nie sg znane badz nie wystepujg na terenie dziatki inne lokalizacje sieci w zakresie
instalacji elektrycznych i teletechnicznych.

STAN PROJEKTOWANY

Projekt w zakresie sieci elektrycznych zewnetrznych nn oraz teletechnicznych w zwiazku
z remontem i rozbudowa obiektu szkoty, zaklada:

 Przebudowe istniejacego zlgcza kablowego nn zgodnie z wydanymi
technicznymi warunkami przylaczenia.

* Budowe projektowanej sieci kablowej elektrycznej nn o$wietlenia projektowanych
boisk zewnetrznych

e Budowe stupéw oswietleniowych z oprawami na zrédta metalohalogenkowe dla
boisk zewnetrznych

» Budowe projektowanej sieci kablowej teletechnicznej dla projektowanych boisk
zewnetrznych

* Budowe projektowanych linii kablowych nn zasilania urzadzen zewnetrznych
takich jak pompownia wéd deszczowych, kamery nadzoru wideo itp.

» Budowe projektowanych stupéw oswietleniowych typu parkowego z oprawami na
Swietlowki kompaktowe, wraz z osprzetem i wyposazeniem, wykorzystujgcych do
celéw oswietlenia zewnetrznego energie odnawialng — panele solarne. Nie
przewiduje sie zasilania konwencjonalnego z sieci energetyki zawodowe;j.
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19.4.

19.5.

19.6.

19.7.

e Budowe projektowanego uziomu otokowego woko6t budynku bedacego w
zakresie instalacji elektrycznych wewnetrznych

e Budowe projektowanych potaczen wyréwnawczych w terenie, miedzy innymi
metalowych ogrodzen boisk zewnetrznych

OSWIETLENIE BOISK ZEWNETRZNYCH

Oswietlenie boisk zewnetrznych (siatkowka, koszykowka) zaprojektowano zgodnie z
wymaganiami Polskich Norm.

Oprawy oswietleniowe zaprojektowano na stupach o wysokosci 10m usytuowanych w
narozach boisk i zintegrowanych z ogrodzeniem. Wykorzystano oprawy ze zrodtami
metalohalogenkowymi typu F 400 ASS IP65 ze zrodlami $wiatta o mocy 400W firmy
Beghelli.

Sterowanie oswietlenia odbywaé sie bedzie z rozdzielnicy oswietlenia zewnetrznego
ROZ, ktdrg zainstalowano w pomieszczeniu magazynu sportowego na parterze budynku
hali sportowej. Zaprojektowano odrebne obwody zasilania dla kazdego z dwoch boisk.

Przeprowadzono komputerowe obliczenia projektowanego oswietlenia stadionu, przy
zalozeniach zgodnych z wytycznymi PN.

OSWIETLENIE TERENU ZEWNETRZNEGO

Oswietlenie terenu zewnetrznego zgodnie z Programem Funkcjonalno Uzytkowym
Obiektu projektuje sie w oparciu o wykorzystanie energii odnawialnej. W tym celu
zaprojektowano oswietlenie solarne w postaci lampy parkowo-ogrodowej IP65 typu LSP
1006 firmy SOLAR SOLUTION, stup ze stali ocynkowanej o wysokosci okoto 4,5m,
wyposazonej miedzy innymi w panel solarny o mocy 130W, swietléwke kompaktowg o
mocy 15W Iub zrédlo LED, klosz wykonany z tworzywa sztucznego, wylacznik
zmierzchowo-programowalny, kontroler zabezpieczajacy przed przetadowaniem lub
roztadowaniem, kompletne okablowanie, akumulator Zzelowy 80Ah/12V w skrzynce
metalowej do umieszczenia pod ziemig w okolicy lampy, fundament F100.

Oswietlenie zewnetrzne zostatlo podzielone na obwody zasilajgce boiska zewnetrzne
(oddzielny obwod na kazde boisko) oraz na obwody zasilajace oprawy oswietlenia
iluminacyjnego na elewacji z podzialem na cztery obwody.

ZEWNETRZNE INSTALACJE TELETECHNICZNE

Projektuje sie na terenie boisk zewnetrznych oraz w obrebie dziedzihca szkolnego
instalacje nagtosnienia w postaci gniazd przytaczeniowych umieszczonych na stupach.
Dodatkowo projektuje sie rozbudowe i modernizacje istniejgcej instalacji nadzoru wideo,
w ktdrej wystapita koniecznos¢ zainstalowania kamer na terenie zewnetrznym na dwoch
stupach oswietleniowych.

Instalacje teletechniczne bedg prowadzone na catej diugosci w rurze ochronnej 50mm.

BUDOWA LINII KABLOWYCH
Projektowane kable elektryczne nn nalezy utozyé w ziemi na giebokosci:
. 0.7 m — kable 0.4kV
. 0.5 m — okablowanie teletechniczne w rurach

Kable 0.4kV nalezy utozy¢ w 20cm warstwie piasku. Wzdiuz calej trasy kable
zabezpieczyc¢ folig z PCV koloru niebieskiego (0.4kV). Odlegto$¢ folii od kabla powinna
wynosi¢ 25cm. Na calej trasie projektowane kable zaopatrzy¢ w trwate oznaczniki
rozmieszczone w odstepach co 10m oraz przy mufach i miejscach charakterystycznych
np. skrzyzowaniach, wejsciach kabla do budynku itp. Oznaczniki powinny zawiera¢
nastepujace dane:

. numer kabla,
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. typ i przekréj kabla,
. trasa kabla (skad-dokad),
. znak uzytkownika.

Miejsca zblizen i skrzyzowan kabli z innymi urzadzeniami podziemnymi, przejscia pod
drogami oraz wprowadzenia kabli do budynkéw wykonano w rurach ochronnych typu
AROT.

Wzdtuz linii kablowych oswietlenia zewnetrznego boisk nalezy utozy¢ bednarke FezZn
25x4mm i tgczy¢ z obudowg kazdego stupa. Ostatni stup nalezy uziemic.

Linie kablowe i badania koncowe wykonaé¢ zgodnie z normg N SEP-E-004.

20. OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA

W celu eliminacji przepie¢ wywotanych wytadowaniami atmosferycznymi lub
czynno$ciami fgczeniowymi w obiekcie zaprojektowano system ochrony przeciwprzepieciowej
skfadajacy sie z ogranicznikbw warystorowych. Ograniczniki klasy B przewidziano w
rozdzielnicy gtdwnej obiektu RG, natomiast w projektowanych rozdzielnicach oddzialowych
ograniczniki przepiec¢ klasy C.

21. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Zgodnie z normg PN-IEC 60364 jako system ochrony od porazen pradem
elektrycznym w instalacjach do 1kV zastosowano samoczynne wylgczenie zasilania, w
przypadku przekroczenia wartosci napiecia dotykowego bezpiecznego, z wykorzystaniem
urzadzen ochronnych przetezeniowych i réznicowopragdowych oraz potgczenia wyréwnawcze.
Jako system zasilania przyjeto system TN-S.

Dostepne czesci przewodzace, tj. czesci metalowe urzadzen, ktore wskutek
uszkodzenia izolacji moga znalez¢ sie pod napieciem, takie jak: metalowe obudowy aparatow
i urzadzen elektrycznych, polaczy¢ z instalacjg potaczen wyréwnawczych.

22. UWAGI KONCOWE

Catosc¢ robot instalacyjno — montazowych wykonaé zgodnie z normg PN-IEC-60364 i
~Warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dziat 4
Rozdziat 8 Instalacje Elektryczne” oraz WTWIORB t. V Instalacje elektryczne.

Nalezy stosowac tylko atestowane materialy i urzadzenia. Po wykonaniu instalaciji
nalezy wykonac obowigzujgce badania i pomiary potwierdzone stosownymi protokotami.

UWAGA:

Oferent zobowigzany jest do zapoznania sie ze wszystkimi dostepnymi dokumentami
dotyczacymi projektowanej inwestycji, w tym: warunkami technicznymi przytaczenia, decyzjg o
warunkach zabudowy, pozwolenia na budowe, projektami branzowymi, programem
funkcjonalno uzytkowym obiektu itp. W przypadku jakichkolwiek niejasnosci Wykonawca
zobowigzany jest do zlozenia odpowiednich zapytan kierowanych do Inwestora przed
zlozeniem oferty.

Zestawienia iloSciowe powinny by¢ zweryfikowane przez Oferenta na podstawie
rysunkéw wykonawczych oraz informacji zawartych w opisie technicznym. Jezeli Oferent
uwaza, iz do wykonania danej czesci instalacji potrzebna jest inna ilos¢ materiatdw niz
wskazana w zestawieniu materiatow, woéwczas do wyceny nalezy przyja¢ ilos¢ materiatow,
ktére wedtug Oferenta potrzebne beda do wykonania instalacji oraz poinformowaé o
powyzszym Inwestora.

Przyjety przez Wykonawce projekt, jak rowniez wszystkie obliczenia, rysunki zwigzane
z projektem nie zmniejszajg jego odpowiedzialnosci za zgodnosé wykonanych robot z
obowigzujgcymi przepisami i normami. Kontrakt zawierany jest na wykonanie instalacji
kompletnych, w peti sprawnych i spetniajacych wszystkie wymagania techniczne. W zwigzku
z tym Oferent powinien uwzgledni¢ wszystkie naktady na wykonanie instalacji elektrycznej
réwniez te, ktére nie sg wprost wymienione w dokumentacji.
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Oferent przed sporzadzeniem oferty powinien zapozna¢ sie ze stanem aktualnym
instalacji elektrycznych przebudowywanego obiektu poprzez wizyte na obiekcie.
Projekt rozpatrywac tgcznie z Programem Funkcjonalno Uzytkowym Obiektu.

23. BILANS MOCY OBIEKTU

BILANS MOCY
Rozdzielnica Opis Pz K Ps
[kW] [kW]
lacznie
RO1 Rozdzielncia pietrowa - poziom -1 12,9 |0,8| 10,3
RO1G Rozdzielncia pietrowa - poziom -1 pom. gospodarcze 45 |06| 2,7
ROZ Oswietlenie zewnetrzne 15,7 |0,7] 11,0
RO Rozdzielncia pietrowa - poziom 0 251 0,8 20,0
ROK Gniazda komputerowe - sala komuterowa 10,4 |0,9| 94
R1 Rozdzielncia pietrowa - poziom +1 20,1 10,8| 16,0
R1K Gniazda komputerowe - sala komuterowa 6,5 |09| 59
R1G Gastronomia 73,7 |0,6| 4472
R1B Bufet 4,1 08| 33
RHS Hala sportowa 80,2 |0,3| 241
R2 Rozdzielncia pietrowa - poziom +2 156 |0,8| 124
R2P Planetarium 29 |09| 26
R2CZ Gniazda komuterowe - czytelnia multimedialna 74 109| 6,7
Dzwig osobowy 4,7 (05| 23
Zasobnik cieptej wody 9,0 |05| 45
Oddymianie 0,1 1 0,1
CCTV 0,5 1 0,5
Internet/Telefon 0,1 1 0,1
CA 0,1 1 0,1
lacznie 293,6 176,3
Kj 0,70
lacznie moc szczytowa 123,4
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UWAGA:

Oswietlenie hali sportowe] zostato zaprojektowane w oparciu o 3 poziomy natezenia
os$wietlenia: 500, 750 i 1500Ix w zaleznosci od potrzeb. Poziom 1500Ix bedzie dostepny po
wybraniu przez Inwestora opcji montazu opraw L.1.

W bilansie mocy uwzgledniono pierwszy poziom natezenia oswietlenia, ktéry moze
by¢ zalgczany podczas pracy szkoly. Pozostate poziomy natezenia beda zatgczane tylko przy
okazji imprez lub zawodéw sportowych poza czasem pracy szkoty lub w dni wolne.

OPRACOWANIE:
projektant instalacje elektryczne:
mgr inz. Grzegorz Machalski

MAP/0277/PWOE/06

24



