5._.<Osz ELEKTRYCZNE ODNOSNIE WINDY:
i muszq bye linie elektryczne:
g.o:n na oswietlenie unSE i pigciozylowa na zasilanie wciggarki.

2, Ua maszynowni powinna by¢ doprowadzona linia zasilajqca, a

do mocy silnika 4,66 kW,

. WYKONAWCA JEST ODPOWIEDZIALNY ZA KOORDYNACJE

INSTALACJI | URZADZEN ELEKTRYCZNYCH Z INNYMI BRANZAMI.

. WSZYSTKIE WYMIARY | LOKALIZACJA URZADZEN SA DO

SPRAWDZENIA PRZEZ WYKONAWCE PRAC ELEKTRYCZNYCH NA
BUDOWIE.

. WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY WYKONAC WLASCIWE BADANIA |

POMIARY ODBIORCZE.

. GZESC OPISOWA PROJEKTU WYKONAWCZEGO STANOWI

INTEGRALNY ELEMENT DOKUMENTACJI.

. W POMIESZCZENIACH O PODWY2SZONEJ WILGOTNOSCI

ZASTOSOWAC OSPRZET ELEKTRYCZNY O STOPNIU OCHRONY €O
NAJMNIEJ 1P44.

. GLOWNE CIAGI PRZEWODOW ROZPROWADZIC W KANALACH

INSTALACYUNYCH ZAINSTALOWANYCH NA SCIANACH LUB W

zabezpieczenie po stronie zasilania zainstalowae wyt.
réznicowo—prqdowy 32 A,

3. Nalezy elektrycznego ogrzewania
szybu w iu, gdyby nie g i

N

" 50 lux.
. Oswietlenie szybu ma by¢ s—nonnzo przy pomocy wylqcznikéw

temperatury w przedziale od 5-40 C.

. Wszelkie dojscia | wejscia do maszynowni | przystankéw muszq by¢

w sposSb
zainstalowanymi na stale.

. Lampy w sazybie powinny by¢ umieszczone maksymalnie co 3 m, z

tym, 2e najnizsza | najwyzsza 0,5 m od dna | stropu szybu. W
podszybiu powinno by¢ Nnia:nutﬂ_a a:.nuno z bolcem.
szybu ma nie niz

tak aby mozliwe S:o
z von.u:_: i i oraz

RURKACH OCHRONNYCH POD TYNKIEM (W ZALEZNOSCI 0D (&)
MOZLIWOSCI WYKONANIA), POZOSTALE ODCINKI PRZEWODOW
%__M__Mmssuo W RURKACH KARBOWANYCH RVKL POD

. GNIAZDA WTYKOWE NALEZY ZAMONTOWAC NA WYS. 0,3m OD

PODLOGI, A W POMIESZCZENIACH WILGOTNYCH (GDZIE SA
UMYWALKI) NA WYS. 1,2m. W POMIESZCZENIACH KUCHENNYCH
GNIAZDA NALEZY ZAINSTALOWAC PONAD BLATAMI. )
. PROJEKTOWANE OPRAWY OSWIETLENIOWE NALEZY MONTOWAC  (52)

. Nalezy
kabinami dzwigéw celem wezwania pomocy z Na‘:_nn.ﬂ. xa:.::__ﬁn._n ta

DO STROPU.9. LACZNIKI OSWIETLENIOWE NALEZY ZAINSTALOWAC
NA WYS. 1,2m OD PODLOGI

powinna by¢ przez do
“maszynowni“(nadszybia) dzwigu Tinii telefonicznej.

SCHEMAT ZASILANIA DZWIGU ELEKTRYCZNEGO BEZ MASZYNOWNI
O NAPEDZIE BEZREDUKTOROWYM:
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LEGENDA:

3XGNIAZDKO WTYCZKOWE L+N+PE 16A IP20 KOMPUTEROWE TYPU DATA W KOLORZE CZERWONYM

GNIAZDKO WTYCZKOWE L+N+PE 16A IP20
GNIAZDKO WTYCZKOWE L+N+PE 16A IP44

NS

& GNIAZDKO WIYCZKOWE 2xL+N+PE 16A P44

DZWONEK ELEKTRYCZNY

——— KANAL PODPARAPETOWY 130x60mm — montaz 0,2m od poziomu posadzki
Ra/25 NUMER OBWODU

—— TRASA WLZ

UWAGI:

. WSZYSTKIE GNIAZDA POKAZANE NA RYSUNKU tACZNIE Z KANALEM
PODPARAPETOWYM PRZYSTOWANE DO MONTAZU W KANALE PODPARAPETOWYM

. GNIAZDA IP20 MONTOWAG NA WYSOKOSCI 0,3m OD POZIOMU POSADZKI
. GNIAZDA IP44 MONTOWAG NA WYSOKOSCI 1,2m OD POZIOMU POSADZKI
. GNIAZDA IP55 MONTOWAC NAD BLATAMI ORAZ POD STOLAMI

GNIAZDA ZASILAJACE DO KAMER VIDEO POKAZANO NA RYSUNKACH CCTV

GNIAZDKO WTYCZKOWE L+N+PE 16A IPS5
6A GNIAZDKO WTYCZKOWE 400V 16A IP65
’ PRZYLACZ DO URZADZENIA 230V
PRZYLACZ DO URZADZENIA 400V

Archimmodicus s.j.
AN e ol Greser Kk,
> 9 f - roclaw, ul.Rézyckiego 1c¢ pol
Archimmodicus s.j. 161.0503176038 , tel./fax(071) 3459264
Inwestor Powiat Klodzki
Adres ul. Okrzei 1, 57-300 Kiodzko
Obiekt Szkota z halq sportowq
Adres ul. Zdrojowa 22a, 57-350 Kudowa Zdr&j
Adres geod. [dz. nr 190, AM-5, obreb Zakrze
[Temat projektu Zespolu SzkSt OgSinokeztaicgcych
1 Zawodowych w Kudowie — Zdroju
Temat rysunku (R7UT 2 PIETRA — INSTALACJA GNIAZD | SILY
Imig i nazwisko Data Nr upr. |Podpis
[Proi mor . Grzogorz Machalsi | 12.2010r, _|WAP/0277/PWOE]
Rysowat: mgr inz. Grzegorz Machalsd | 12.2010r.
Sprawdzit: mgr in2. Jocsk Kucharzyk 12.2010r.
ARCHM/37/10 (1:100 |PW. |momuzwl |IE—24
Nr_projektu | Skala Faza Branza Nr_rysunku




