NADPROZA STALOWE (kondygnacja -1)
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Kolejnose wykonania m'Jdp.rozy: ) Obiekt Szkota z halg sportowq
L 1 5 p"?,",‘,,'f,_zbcf,'ﬁ,’,-?_'d,'z ﬁ%%’zﬁ’%& 2aprawg M. Adres ul. Zdrojowa 22a, 57—350 Kudowa Zdrd]
o e cprowg. cementong W6 Adres geod. |dziolka nr 190
5: Rozebraé czgs¢ rsciany pod nad;;mzem, o Temat projektu |Rozbudowa Zespotu Szkét Ogélnoksztatcqeych
6. Dospawac blachy od spodu nadprozy. i Zawodowych w Kudowie — Zdroju
, 7. Owingc¢ siatkq i obetonowac krawgdzie nadprozy.
ZESTAWIENIE KSZTALTOWNIKOW Temat.rysumku | Nadproza stalowe — kondygnacja —1
Nr_elementu] Nazwa_elementu [Dlugose (m)[llose (szt-)[Dtugose cal.(m)Masa jedn. (kg/m)Masa catk. (kg)
Ceownik_160 1,50 ? 300 18,84 56,52 UWAGI: Imie i nazwisko Data Nr upr. |Podpis
2 Dwuteownik IPE140 1,40 1,40 12,87 18,02 - - — — 7
3 Dwuteounik PET40 170 170 1287 21,88 1. Kolefnos¢ wykonania nadprozy wq zalecesi podanych wyzef Projektowat: mar inz. Grzegorz Kedzierski 09.2010r. 201/D05/09
4 Ceownik_100 1,70 p 3,40 10,60 36,04 2. Wszystkie sruby nagwintowa¢ na odcinkach 40mm od obu koficow; Rysowat: mgr inz. Lukasz Wieruszewski 09.2010r.
5 Blacha 390x100x8 0,39 3 1,17 6,28 7,35 3. Projekt rozpatrywat lqcznie 2 pozostatymi projektami budowlanymi, a zaistniate Sprawdzit: gy nt. Narusz Fabjononsk 09.2010r 145,006/
6 Blacha 200x100x8 | 0,20 3 0,60 6,28 3,77 . qutpllwoﬁcl nguﬁnle z grOJektar‘l)teén: stricle 1oz e
RAZEM] 143,58 k« . Wymiary i rzgdne sprawdzi¢ na budowie, a zaistniate rozbieznosci wyjasnic z R o
S projektantem. ARCHM/37/10 | 1:5,1:50 PW Budowlana K—16
Nr projektu Skala Faza Branza Nr rysunku




