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1. W stupie SL5 w miejscu dochodzenia
podciqgdw nalezy zageéci¢ strzemiona
do rozstawu 50mm na wysokosci
podciqgu oraz na dfugosci 1,00m
powyzej oraz ponizej podciqgu (rozstaw 332
50mm).
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ZESTAWIENIE STALI
stal Alll
ZESTAWENIE PRETOW ZBROJENIOWYCH
nr [ @ [ dlugosf, diugos¢ fqczna [m]
e\emsmprem v ﬁm Mosciﬁ 50 ]
120 [ 4950 8 - 39,600
stup SLA_2 | 20 | 4790 8 - 38,320
1 3 | 8 [ 1,488 | 79| 17,552 -
I dtugos¢ fqczna [m] [ 117,552 [ 77,920
v Cigzar [kg/m]| 0,386 | 2,466
Gigzor fqczny [kg) | 46,550 | 192,150
CIEZAR CAtKOWITY STALI [kg 238,70
ZESTAWIENIE PRETOW ZBROJENIOWYCH (4 szt.)
~ | dlugos¢ fqczno [m] [ 470,208 | 311,68
cigzar fqczny [kg] | 186,20 | 768,60
T14Nr3 CIEZAR CALKOWTY STALI [kg] | 954,80
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2 - N Mariéu;gz Fabja}nowslii, Grzegorz Kedziell;slz(i’$ 5
/ L D s . 51-608 Wroctaw, ul.Rézyckiego Ic pol
g // // 7 diugose Archimmodicus . 1e1.0503176038 , tel/fax(071) 3459264
7S s S Sy zakfadu Inwestor Powiat Ktodzki
7S s 7S s :
// 7/, / / / / / Adres ul. Okrzei 1, 57-300 Ktodzko
g s // // s // // a // // a // // J Obiekt Szkota z halg sportowg
7 LSS S S S S S Uwagi Adres ul. Zdrojowa 22a, 57-350 Kudowa Zdrdj
/ // S s // s // ‘S, // ‘S, // s // S s s i . . _ Adres geod. |dziatka nr 190
2 , J/ , J/ , J/ / J/ / J/ , J/ / 1. Minimalne Srednice wewngtrzne zagigcia pretdw wynoszq -
7S s s 7S s s ‘S s v 7Sy v 7Sy / s / 7S odpowiednio: Temat projektu |Rozbudowa Zespotu Szkst Ogslnoksztatcqeych
S S S S S S SSSSsSSSSSSsSSsS, — dia pretow Nr3, Nr4, Nr5, Nré d=140mm, i Zawodowych w Kudowie — Zdroju
4 / S S 4 / S S, 4 / S S, 4 — dla pretsw Nr7, Nr8 d=32mm.
i i i ‘S s i i i 2. Prety zbrojenia gtéwnego nalezy taczyé na zakiad z pretami Temat rysunku S”Up — poz. SL.1
wypuszczonymi ze stopy fundamentowej na dtugosci 650mm. — - -
3. Dtugosc fgqczenia na zaktad pretdw Nrl z pretami Nr2, Nr3, Imig i nazwisko Data Nr_upr. |Podpis
Nr4, Nr5 wynosi 650mm. Projektowat: mgr inz. Grzegorz Kedzierski 09.2010r. 201/D05/09
4. Wymiary i rzedne nalezy sprawdzi¢ na budowie, a zaistniate Rysowat: mar inz. Marta Koziol 09.2010r,
rozbieznosci wyjasni¢ z projektantem. —— - - - - .
5. Projekt rozpatrywac fqcznie z pozostatymi projektami Sprawdzit: mgr inz. Mariusz Fabjanowski 09.2010r.  145/D08/05
branzowymi, a zaistniate wqtpliwosci wyjasnia¢ z projektantem. ARCHM/37/10 WWO,WQO Py Budowlana K—56
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