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KLATKA SCHODOWA S05
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Prety stalowe
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Widok biequ klatki schodowe S05
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UWAGI:

1. Prgty zbrojeniowe ufozy¢ tak, aby zachowat
wymagang otuling (3cm)

2. kqczenie pretéw na zakfad, df. min.30cm

3. Bieg schoddw na gruncie posadowic na fundamencie,

' ktdry nalezy wykonaé wczesniej

4. Projekt rozpatrywa¢ qcznie z pozostatymi projektami
branzowymi, a zaistniafe wqtpliwosci wyjasni¢ z
projektantem;

5. Wymiary i rzedne sprawdzi¢ na budowie, a zaistniafe
rozbieznoSci wyjasni¢ z projektantem.

6. Diugost oparcia wszystkich belek spocznikowych
wynosi 24cm,a oparcie piyt spocznikowych w Scianach
wynosi 20cm

7. Zbrojenie pretami piyty wokdt sfupa wykonat wg
szczegdiu St

beton C25/30 (B30)
stal 34GS

prety zbr. ¢8,10,16
strzemiona. 96
otulina: 30mm

Inwestor

Adres

Obiekt halq sportowg

Adres wa 22a, 57-350 Kudowa Zdrdj
Adres geod. r 190

Temat projektu |Rozbudowa Zespotu Szkat oemfoﬁﬁa.gn«%

i Zawodowych w Kudowie — Zdroj

Temat rysunku

Konstrukcja klatki schodowej S05

Data Nr upr. |Podpis
Projektowat: ski 09.2010r.  201/005/09
Rysowat: Wski 09.2010r.
Sprawdzit: i wski 09.2010r.  145/D05/05
ARCHM/37/10 | 1:25 PW Budowlana K—-05
Nr_projektu Skala Faza Branza Nr rysunku




