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ZESTAWIENIE STALI
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| { nr | ¢ |dtugos¢ l0sé dfugosé fgczna [m]
& 3000 8 2@% preta[mm] [m] 8 12
L 12 | 3,240 38 - 25,920
P¥59° 2 | 8 [ 1048 | 9o | 2746 | -
EQu dtugosé fqczna [m]| 27,456 | 32,760
M ciezar [kg/m]| 0,396 0,888
ciezar 1qczny [kg]| 10,873 | 29,091
CIEZAR CALKOWITY STALI [kg] 40,0
le ol =N _Umm._)\ waOLmz_OEW Archimmodigus s.j.
<~ w_AQ_ q A . A O \/\\/C\/Q\ Mariusz Fabjanowski, Grzegorz Kedzierski
: ; di , 51-608 Wroctaw, ul.Rozyckiego 1c pok 233
tﬂi 152 TL Archimmodicus s.J. te.0503176038 , tel/fax(071) 3459264
| | (D98 L=1248 BETON: C25/30 (B30) Inwestor Powiat Kfodzki
EE STAL: AN AM©®M<K\UV Adres ul. Okrzei 1, 57-300 Klodzko
R ; Obiekt Szkota z halg sportowgq
202 N Amﬁum dv strzemiono Adres ul. Zdrojowa 22a, 57-350 Kudowa Zdroj
OTULINA:  30mm - _
: Adres geod. dziatka nr 190
Uwagi Temat projektu [Rozbudowa Zespotu Szkét Ogdlnoksztatcqeych
1. Minimalne srednice wewnetrzne zagiecia pretdw wynoszg i Zawodowych w Kudowie — Zdroju
m m odpowiednio: -
— dla pretow Nri d=48mm, Temat rysunku | Podciqq zelbetowy — poz. P2.2
— dla pretow Nr2 d=32mm. i i ok -
2. Prety zbrojenia gtownego nalezy kotwi¢ w Scianach w taki Mig | NAzwisko Data Nr cm«. Podpis
sposbb, aby zachowa¢ minimalng otuline. Projektowat: mgr inz. Grzegorz Kedzierski 09.2010r. 201/D0S/09
172 3. Wymiary i rzedne nalezy sprawdzi¢ na budowie, a zaistniate Rysowal: mar inz. Marta Koziol 09.2010r.
rozbieznosci wyjasni¢ z projektantem. - - - - - -
4. Projekt rozpatrywaé 1gcznie z pozostatymi projektami Sprawdzit: mgr inz. Mariusz Fabjonowski 09.2010r. 145/005/05
branzowymi, a zaistniafe wqtpliwosci wyjasnia¢ z projektantem. ARCHM /37/10 ééogmo T<< Budowlana V\A\b@
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