RYSUNEK ZESTAWCZO-MONTAZOWY
skala 1:100
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ELEMENTY WYSYLKOWE:

E1 — WEZEL GLOWNY

E2 — WEZEL KONCOWY

S — WEZEL PODPARCIA
E4 — KALENICA

ES — PLATEW KOSZOWA
£6 — PLATEW POSREDNIA

£7 — PLATEW POSREDNIA DRUGORZEDNA

oo

Intrukcja montazu konstrukei:

1. Montaz wezfow E1 1 E2 wykona¢ za pomocg
rusztowania zakotowionego w posadzce;

2. Przed pofgczeniem danyeh elementow wysytkowych
sprawdzi¢ za pomocq aparatury rzedne | odlegfosci
otworow 1 Srub, ktore sg wymagane do pofgczenia
konstruke |i;

5. Osadzenie elementu £S5 wykonac za pomocq 4 Srub
M24 klasy 10.9; Sruby przytwierdzone do pfyty
stalowe), ktora powinna byt zamocowana |
wypoziomowana podczas wykonywania prac
betonowych; pfyta stalowa zakotwiona w pfatwi
zelbetowe] za pomocg Srub M24 o dfugosc
min.20cm; przed osadzeniem elementu sprawdzic
dopasowanie odlegfosci miedzy Srubami | otwaorami;

4. Jako pierwsze zmontowac elementy wigzarow
gfownych, t). elementy ET,EZ,ES, a nastepnie
zamontowac elementy L£4;

0. Pofgczenia pomiedzy elementami wysytkowymi
wykonac za pomocq Srub M20 lub M24; Sruby M24
wykorzystac do pofgczenia elementow wysytkowych z
wezfem gfownym E1, reszte pofgezen wykonal za
pamocq Srub M20; Sruby klasy 10.9;

6. Przed zamontowaniem elementow £ sprawdzic
rozmieszczenie otwordw | Srub w pofgczeniu; w

frakcie rob6t betonowych zamontowaé w stupach (oS

19 1 22) dwie piyty stalowe z zamocowanymi
Srubami; elementy E5 fgczy¢ do tych pfyt na Sruby
M20 1 spoin spawanych wykonanych na pefne|
grubosci;

/. Montaz pfatwi posrednich E6 1 E/ zamocowal zd
pomocg Srub do pfatwi koszowych;

8. Wszelkie wolne przestrzenie w pofgczeniach elementow
wysytkowych wypefnic za pomocq stalowych pfytek
dystansowych:

9. Projekt rozpatrywac 1gcznie z pozostafymi projektami
branzowymi, a zaistniafe wgtpliwosci wyjasnic z
projektantem;

10. Wymiary 1 rzedne sprawdzic na budowie, a zaistniafe
rozbieznosci wyjasnic z projektantem;

11. Szczegdblowe wykonanie konstrukcji stalowe] I Je]
montaz pozostaje w kwestii wykonawcy;

12. Wykona¢ fqczniki do krokwi w miejscach gdzie nie
zostafo to ujete w rysunkach elementow
wysytkowych; nalezy zachowa¢ odpowiedniq odlegfosc
miedzy konstrukcjq stalowg, a krokwiami; szczeqofy
wedfug rysunkow architektonicznych;

15. Krokwie opierac na konstrukcji stalowe| dopiero po
zmontowaniu wszystkich elementow wysyfkowych;

14. Pasy dolne elementow £S5 fgczy¢ z podciggiem
zelbetowym za pomocg kotew wklejanych M20;

Stal: 1862
Klasa konstrukecji: 2
Sruby: M20,M24 klasa 10.9

Archimmodicus s.j.
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Obiekt Szkota z halg sportowg

Adres ul. Zdrojowa 22a, 57-350 Kudowa Zdrdj

Adres geod. |dziatka nr 190

Temat projektu [Rozbudowa Zespotu Szkdt Ogdlnoksztatcqeych
i Zawodowych w Kudowie — Zdroju

Temat rysunku | Rysinek zestawczo—montazowy hali sportowej

Imie i nazwisko Data Nr upr. |Podpis
Projektowat: mgr inz. Grzegorz Kedzierski 09.2010r. | 201/D0S/09
Rysowatl: mqr inz. Lukasz Wieruszewski 09.2010r.
Sprawdzit: mgr inz. Mariusz Fabjanowski 09.2010r. | 145/D05/05

ARCHM/37/10 | 1:100 PW Budowlana K—81
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