PODCIAG ZELBETOWY — POZ. P2.5
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© OTULINA: 30mm /40mm Adres ul. Zdrojowa 22a, 57-350 Kudowa Zdrdj
. Uwagi Adres geod. dziatka nr 190
1. Minimalne srednice wewnetrzne zagiecia pretdw wynoszg Temat projektu [Rozbudowa Zespotu Szkét Ogdlnoksztatcqeych
odpowiednio: i Zawodowych w Kudowie — Zdroju
— dla pretéw Nr1, Nr2 d=64mm, )
— dla pretéw Nr3 d=32mm. Temat rysunku | Podciqq zelbetowy — poz. P2.5
2. Prety zbrojenia gtdownego nalezy kotwi¢ w $cianach w taki — - -
N o sposdb, aby zachowaé minimalng otuline. Imie i nazwisko Data Nr_upr. | Podpis
~ 0O 3. Otulina od gérnej krawedzi podciggu wynosi 40mm. Projektowat: mgr inz. Grzegorz Kedzierski 09.2010r. 201/D05/09
4. stioQ.,. «N.@Qj.@ 39me sprawdzi¢ na budowie, a zaistniate Rysowal: mgr inz. Marta Koziot 09.2010r.
rozbieznosci wyjasni¢ z projektantem. - - : - - -
5. Projekt rozpatrywa¢ 1qcznie z pozostatymi projektami Sprawdzit: mgr inz. Mariusz Fabjonowski 09.2010r. | 145/D05/05
- branzowymi, a zaistniate wgtpliwosci wyjasnia¢ z projektantem. ARCHM/37/10 ééogmo P>\ Budowlana V\A\uﬁm
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