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ZESTAWIENIE PRZEGROD:

| st

TYNK AKRYLOWY W KOLORACH WG RYS. ELEWACJI

SIATKA ZBROJACA WTOPIONA W ZAPRAWE KLEJOWA

ZAPRAWA KLEJOWA

STYROPIAN 14/18cm
BLOCZKI SILIKATOWE 24 cm
TYNK CEMENTOWO — WAPIENNY, GLADZ GIPSOWA 1.5 cm
FARBA LATEKSOWA, UKLAD | KOLORYSTYKA WG ZESTAWIENIA

| 828 [FOLA KUBELKOWA
POLISTYREN EKSTRUDOWANY 10 cm
IZOLACJA POLIMEROBITUMICZNA DEITERMANN SPERFLEX 10 LUB ROWNOWAZNA
BLOCZKI BETONOWE 38 cm
IZOLACJA POLIMEROBITUMICZNA DEITERMANN SPERFLEX 10 LUB ROWNOWAZNA

| 828 [TYNK AKRYLOWY W KOLORACH WG RYS. ELEWACJI
SIATKA ZBROJACA WTOPIONA W ZAPRAWE KLEJOWA
ZAPRAWA KLEJOWA
STYROPIAN 12 cm
IZOLACJA POLIMEROBITUMICZNA DEITERMANN SPERFLEX 10 LUB ROWNOWAZNA
BLOCZKI BETONOWE 38 cm
IZOLACJA POLIMEROBITUMICZNA DEITERMANN SPERFLEX 10 LUB ROWNOWAZNA

| 827 [IZ0LACJA POLIMEROBITUMICZNA DEITERMANN SPERFLEX 10 LUB RGWNOWAZNA
BLOCZKI BETONOWE 38 cm
IZOLACJA POLIMEROBITUMICZNA DEITERMANN SPERFLEX 10 LUB ROWNOWAZNA

| P2 [WYKLADZINA FORBO MARMOLEUM LUB ROWNOWAZNA, KOLORYSTYKA WG RYS. Z-04]0.2 cm
WYLEWKA BETONOWA 5 cm
FOUA PE
STYROPIAN 3 cm
WELNA MINERALNA AKUSTYCZNA TWARDA 2 em
PAPA TERMOZGRZEWALNA
PLYTA Z BETONU B-20 ZBROJONA SIATKA TYPU STANDARD, OCZKO 15 cm
200x200 , PRET 5x5mm, DYLATOWANA W POLOWIE DLUGOSCI HALI
PIASKEK UBIJANY WARSTWAMI min30 cm

| P2b [WYKLADZINA BONITA (NA KLATKACH SCHODOWYCH EWAKUACYJNYCH) 0.2 cm
WYLEWKA BETONOWA 5 cm
FOUA PE
STYROPIAN 3 cem
WELNA MINERALNA AKUSTYCZNA TWARDA 2 em
PAPA TERMOZGRZEWALNA
PLYTA Z BETONU B-20 ZBROJONA SIATKA TYPU STANDARD, OCZKO 15 cm
200x200 , PRET 5x5mm, DYLATOWANA W POLOWIE DLUGOSCI HALI
PIASKEK UBIJANY WARSTWAMI min30 cm

| PT_[WYKLADZINA FORBO MARMOLEUM LUB ROWNOWAZNA, KOLORYSTYKA WG RYS. Z-04]0.2 cm
WYLEWKA BETONOWA 5 cm
FOUA PE
STYROPIAN 3 cm
WELNA MINERALNA AKUSTYCZNA TWARDA 2 cm
FOLIA' PAROIZOLACYJNA
STROP TERVA Il 34 cm
TYNK' CEMENTOWO — WAPIENNY 1.5 cm
FARBA EMULSYJNA KOLOR BIALY

| P7b |WYKLADZINA BONITA (NA KLATKACH SCHODOWYCH EWAKUACYUNYGH) 0.2 om
WYLEWKA BETONOWA 5 cm
FOUA PE
STYROPIAN 3 cm
WELNA MINERALNA AKUSTYCZNA TWARDA 2 cm
FOLIA' PAROIZOLACYJNA
STROP TERNA Il 34 cm
TYNK CEMENTOWO — WAPIENNY 1.5 cm
FARBA EMULSYJNA KOLOR BIALY

| P9 [FOLA PAROPRZEPUSZCZALNA
WELNA MINERALNA MIEDZY BELKAMI STALOWYMI 25 cm
FOLIA' PAROIZOLACYJNA
SUFIT PODWIESZONY WG SYSTEMU NIEZALEZNEGO SUFITU Z PLYT PROMATECT 100 11 cm
(PROMAXON A) 2X25 LUB ROWNOWAZNY
FARBA EMULSYJNA KOLOR BIALY

BLACHA STALOWA POWLEKANA, RAL 7024 / BLACHA TYTANOWO — CYNKOWA,

NA RABEK STOJACY
PAPA TERMOZGRZEWALNA PODKLADOWA X2
PLYTY 0SB 3 2,2 cm

KONSTRUKCJA DREWNIANA WG PROJEKTU KONSTRUKCJI

LEGENDA:

[ ] -ELEMENTYISTNIEJACE

[ ] - ELEMENTY NOWOPROJEKTOWANE

[ ] - ELEMENTY PRZEZNACZONE DO LIKWIDACJI

UWAGA:

1. PROJEKT ROZPATRYWAC LACZNIE Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI
| RYSUNKAMI WYKONAWCZYMI KONSTRUKCJI
A ZAISTNIALE WATPLIWOSCI WYJASNIC Z PROJEKTANTEM.

2. WYMIARY | RZEDNE SPRAWDZIC NA BUDOWIE A ZAISTNIALE
ROZBIEZNOSCI WYJASNIC Z PROJEKTANTEM.
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