ISTNIEJACE WARSTWY
IZOLACYJNE DACHU

DO USUNIECIA;

NA ISTNIEJACYM STROPIE
WYKONAC: STYROPIAN 5CM,
FOLIA PE,

WYKONCZENIE—
WYKLADZINA FORBO
MARMOLEUM

LUB ROWNOWAZNA

WYLEWKA BETONOWA mozw%

P6

STOLARKA OKIENNA

DO DEMONTAZU;

OTWOR OKIENNY
ZAMUROWAC BLOCZKAMI
SILIKATOWYMI DO GRUBOSCI
SCIANY ISTNIEJACEJ
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PROJEKTOWANY PODCIAG WG
RYSUNKU KONSTRUKCJI

S ISTNIEJACA BALUSTRADA
™ DO USUNIECIA;
. DO WYKONANIA BALUSTRADA WG

N ODREBNEGO  DETALU

FRAGMENT STROPODACHU DO
WYBURZENIA

NAPRAWA | UZUPELNIENIE
ISTNIEJACEGO LASTRYKO;
WYKONANIE WARSTW
WYRGWNAWCZYCH ~ Z WYLEWKI
BETONOWEJ; WYKONCZENIE —
WYKLADZINA FORBO MARMOLEUM
LUB ROWNOWAZNA
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PROJEKTOWANA SYSTEMOWA

SCIANA PRZESZKLONA,
WG ZESTAWIENIA

P5b

PROJEKTOWANY BIEG SCHODOW

WG RYSUNKU KONSTRUKCJI;

WYKONCZENIE —WYKLADZINA BONITA
LUB ROWNOWAZNA, NA SPOCZNIKU

WYKONAC 0.5 CM WYLEWKI
SAMOPOZIOMUJACEJ
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DO WYKONANIA BALUSTRADA WG

SR ~. DETALU ODREBNEGO DETALU

PROJEKTOWANA SYSTEMOWA

SCIANA PRZESZKLONA,
WG ZESTAWIENIA

FRAGMENT STROPU DO
DEMONTAZU; WYKONAC
PROJEKTOWNY PODCIAG WG
RYSUNKU KONSTRUKCJI

SCIANA DO
WYMUROWANIA Z
BLOCZKOW
SILIKATOWYCH DO GR.

SCIANY ISTNIEJACEJ

ISTNIEJACA SCIANA |
DRZWI DO DEMONTAZU

NAPRAWA | UZUPELNIENIE
ISTNIEJACEGO LASTRYKO;
WYKONANIE WARSTW

WYROWNAWCZYCH ~ Z WYLEWKI

BETONOWEJ; WYKONCZENIE —
WYKLADZINA FORBO MARMOLEUM

LUB ROWNOWAZNA
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4 CM LASTRYKO DO USUNECIA;

WYKONAC 3,5 CM WYLEWKI
SAMOPOZiOMUJACEY;

POKRYCIE— WYKLADZINA BONITA

LUB ROWNOWAZNA.

PROJEKTOWANY PODCIAG
WG RYSUNKU KONSTRUKCJI

KRATA DO DEMONTAZU

ISTNIEJACE DRZWI
DO WYMIANY

ISTNIEJACA PODLOGA
ORAZ SCHODY NA
GRUNCIE DO USUNIECIA

PROJEKTOWANA SYSTEMOWA

SCIANA PRZESZKLONA,
WG ZESTAWIENIA

ISTNIEJACE DRZWI DO USUNIECIA

4 CM LASTRYKO DO USUNECIA;
WYKONAC 3,5 CM WYLEWKI BETONOWEJ;
WYKONCZENIE— WYKLADZINA BONITA

LUB_ROWNOWAZNA.
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DYLATACJA W POSADZCE

PROJEKTOWANE SCHODY NA GRUNCIE

WG RYSUNKU KONSTRUKCJI;

WYKONCZENIE— WYKLADZINA BONITA LUB

ROWNOWAZNA
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ZESTAWIENIE PRZEGROD

TYNK_AKRYLOWY W KOLORACH WG RYS. ELEWACJI | P |WYKLADZINA FORBO MARMOLEUM LUB ROWNOWAZNA, KOLORYSTYKA WG RYS. Z-04/0.2 cm
SIATKA ZBROJACA WTOPIONA W ZAPRAWE, KLEJOWA WYLEWKA BETONOWA s om
ZAPRAWA KLEJOWA FOLA PE
STYROPIAN 14/18cm WELNA MINERALNA AKUSTYCZNA TWARDA 2 cm
TYNK CEMENTOWO — WAPIENNY, GLADZ GIPSOWA 1.5 cm STROP ISTNIEJACY 30 om
FARBA LATEKSOWA, UKLAD | KOLORYSTYKA WG ZESTAWIENIA TINK ISTNIEJACY / TYNK CENENTOWO — WAPIENNY  om
GLADZ GIPSOWA
FARBA LATEKSOWA, UKLAD | KOLORYSTYKA WG ZESTAWIENIA FARBA EMULSYJNA KOLOR BIALY
TYNK CEMENTOWO — WAPIENNY, GLADZ GIPSOWA 1.5 cm
BLOCZKI SILIKATOWE 24 om | P6b [ WYKLADZINA BONITA (NA KLATKACH SCHODOWYCH EWAKUACYJNYCH) 0.2 cm
TYNK CEMENTOWO — WAPIENNY, GLADZ GIPSOWA 15 em WYLEWKA BETONOWA 5 cm
FARBA LATEKSOWA, UKLAD | KOLORYSTYKA WG ZESTAWIENIA FOUA PE
WELNA MINERALNA AKUSTYCZNA TWARDA 2 cm
WYKLADZINA BONITA (NA KLATKACH SCHODOWYCH EWAKUACYJNYCH) 0.2 cm STYROPIAN 3 om
WYLEWKA BETONOWA s om STROP ISTNIEJACY 30 cm
FOLA PE TYNK ISTNIEJACY / TYNK CEMENTOWO — WAPIENNY 2 cm
WELNA MINERALNA AKUSTYCZNA TWARDA 2 cm GLADZ_GIPSOWA
STYROPIAN 3 om FARBA EMULSYJNA KOLOR BIALY
PAPA TERMOZGRZEWALNA
PLYTA Z BETONU B—20 ZBROJONA SIATKA TYPU STANDARD, OCZKO 15 om
200x200 , PRET 5x5mm, DYLATOWANA W POLOWIE DLUGOSCI HALI
PIASKEK UBIJANY WARSTWAMI min.30 cm
WYKLADZINA FORBO MARMOLEUM LUB ROWNOWAZNA, KOLORYSTYKA WG RYS. Z—04|0.2 cm
WYLEWKA BETONOWA /255 cm
LASTRYKO ISTNIEJACE — FRAGMENTY ODSPOJONE DO USUNIECIA 0/4 cm
PLYTA BETONOWA ISTNIEJACA
LEGENDA:
WYKLADZINA FORBO MARMOLEUM LUB ROWNOWAZNA, KOLORYSTYKA WG RYS. Z—-04|0.2 cm 1 - elementy istniejgce
WYLEWKA CIENKOWARSTWOWA SAMOPOZIOMUJACA 05 om
” .
WYLEWKA BETONOWA 0/25:5 o [ 17/, -elementy nowoprojektowane
LASTRYKO ISTNIEJACE — FRAGMENTY ODSPOJONE DO USUNIECIA 0/4 cm o
- elementy przeznaczone do likwidac;ji
STROP ISTNIEJACY 17/30cm yP !
TYNK ISTNIEJACY / TYNK CEMENTOWO — WAPIENNY 2 cm UWAGA:
GLADZ GIPSOWA 1. Projekt rozpatrywa¢ tgcznie z projektami branzowymi
FARBA EMULSYJNA KOLOR BIALY i rysunkami wykonawczymi konstrukgji
a zaistniate watpliwosci wyjasnic z projektantem.
WYKLADZINA BONITA (NA KLATKACH SCHODOWYCH EWAKUACYJNYCH) 0.2 cm 2. Wymiary i rzedne sprawdzi¢ na budowie a zaistniate rozbieznosci
WYLEWKA CIENKOWARSTWOWA SAMOPOZIOMUJACA 05 om wyjasni¢ z projektantem.
WYLEWKA BETONOWA 0/25:5 cm Archimmodicus s.j.
LASTRYKO ISTNIEJACE — FRAGMENTY ODSPOJONE DO USUNIECIA 0/4 cm \l/.&\Mp\/Q\ Mariusz Fabjanowski, Grzegorz Kedzierski
STROP ISTNIEJACY 17/30cm Archimmodicus sJ 51-608 Wroctaw, ul.R6zyckiego 1c pok 233
TYNK ISTNIEJACY / TYNK CEMENTOWO — WAPIENNY 2 cm Immoal J- tel.0503176038 , tel./fax(071) 3459264
GLADZ GIPSOWA Inwestor Powiat Ktodzki
FARBA EMULSYJNA KOLOR BIALY -
Adres ul. Okrzei 1, 57—300 Ktodzko
WYKLADZINA FORBO MARMOLEUM LUB RGWNOWAZNA, KOLORYSTYKA WG RYS. Z-04]0.2 cm Obiekt Szkola z halg sportowq
WYLEWKA CIENKOWARSTWOWA SAMOPOZIOMUJACA 05 cm Adres ul. Zdrojowa 22a, 57-350 Kudowa Zdrdj
0/4 cm .
WYLEWKA BETONOWA / Adres geod. |dziatka nr 190
LASTRYKO ISTNIEJACE — FRAGMENTY ODSPOJONE DO USUNIECIA 0/4 cm -
STROP ISTNIEJACY 30 om Temat projektu |Rozbudowa Zespotu Szkét Ogdlnoksztatcgeych
TYNK ISTNIEJACY / TYNK CEMENTOWO — WAPIENNY 2 cm i Zawodowych w Kudowie — Zdroju
GLADZ GIPSOWA T
emat rysunku
FARBA EMULSYJNA KOLOR BIALY y KLATKA SCHODOWA S02
Imie i nazwisko Data Nr upr. Podpis
WYKLADZINA BONITA (NA KLATKACH SCHODOWYCH EWAKUACYJNYCH) 0.2 cm - - - ;
WYLEWKA CIENKOWARSTWOWA SAMOPOZIOMLUAGA 05 om Projektowal: dr in2. arch. P.Nowakowski 11.2010r. 249/94/UW
WYLEWKA BETONOWA 0/4 cm Rysowat: mgr inz. arch Alicja Potrzeba 11.2010r.
LASTRYKO ISTNIEJACE — FRAGMENTY ODSPOJONE DO USUNIECIA 0/4 cm mgr inz. arch Paulina Janeczko 11.2010r.
STROP ISTNIEJACY 30 - - —
on Sprawdzit: mgr inz. arch. G. Gajewski 11.2010r, 25/03/DOIA
TYNK ISTNIEJACY / TYNK CEMENTOWO — WAPIENNY 2 cm
GLADZ GIPSOWA Konstrukcja: projektant| mgr inz. G. Kedzierski 11.2010r. 201/D0S,/09
FARBA EMULSYJNA KOLOR BIALY Konstrukcja: sprawdzil | mgr inz. M. Fabjanowski 11.2010r. 145/D05/05
ARCHM/37/10 [ 1:50 PW Budowlana D-01-01
Nr projektu Skala Faza Branza Nr_rysunku




