PODBITKA OKAPU
Z DESEK
W KOLORZE BRAZOWYM

1426

WIENIEC ZELBETOWY
24X46CM

KALENICA WENTYLACYNA

WG DETALU D-02

PRZEGRODA PRZESZKLONEJ
DYMOSZCZELNEJ WG ZESTWIENIA

ISTNIEJACA SCIANA | DRZWI

DO LIKWIDACJI, MONTAZ
PRZEGRODY PRZESZKLONEJ
DYMOSZCZELNEJ WG ZESTWIENIA

OKNA DO WYMIANY
WG ZESTAWIENIA

ISTNIEJACA NISZA POD OKNEM

ISTNIEJACA SCIANA | DRZWI

DO LIKWIDACJI, MONTAZ
PRZEGRODY PRZESZKLONEJ
DYMOSZCZELNEJ WG ZESTWIENIA

OKNA DO WYMIANY
WG ZESTAWIENIA

ISTNIEJACA NISZA POD OKNEM

OBROBKI Z BLACHY
TYTANOWO — CYNKOWEJ

OPASKA WG DETALU
D-PZD-01

WYLOT PIONU WENTYLACYINEGO 4192 g(
OBUDOWANY CEGLA KLINKIEROWA .
SZCZYT DACHU
SYSTEMOWY Z LISTWA SZCZYTOWA
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ZESTAWIENIE PRZEGROD:

[ w2 [FARBA LATEKSOWA, UKLAD | KOLORYSTYKA WG ZESTAWIENIA | P8 |WYKLADZINA FORBO MARMOLEUM LUB ROWNOWAZNA, KOLORYSTYKA WG RYS. Z-04]0.2 cm
TYNK CEMENTOWO — WAPIENNY, GLADZ GIPSOWA 1.5 cm WYLEWKA BETONOWA 5 om
BLOCZKI SILIKATOWE 18 cm FOLIA PE
TYNK CEMENTOWO — WAPIENNY, GLADZ GIPSOWA 1.5 cm STYROPIAN 3 om
FARBA LATEKSOWA, UKLAD | KOLORYSTYKA WG ZESTAWIENIA WELNA MINERALNA AKUSTYCZNA TWARDA 2 om
FOLIA PAROIZOLACYJNA
| W7 [FARBA LATEKSOWA, UKLAD I KOLORYSTYKA WG ZESTAWIENIA STROP ISTNIEJACY 17:30cm
TYNK ISTNIEJACY / TYNK CEMENTOWO — WAPIENNY, GLADZ GIPSOWA 2 cm TYNK ISTNIEJACY / TYNK CEMENTOWO — WAPIENNY 2 cm
SCIANA ISTNIEJACA 52 cm GLADZ GIPSOWA
TYNK ISTNIEJACY / TYNK CEMENTOWO — WAPIENNY, GtADZ GIPSOWA 2 om FARBA EMULSYUNA KOLOR BIALY
FARBA LATEKSOWA, UKLAD | KOLORYSTYKA WG ZESTAWIENIA
| P [FOUA PAROPRZEPUSZCZALNA
| Sw@ [FARBA LATEKSOWA, UKLAD | KOLORYSTYKA WG ZESTAWIENIA WELNA MINERALNA MIEDZY BELKAMI STALOWYMI 25 om
TYNK ISTNIEJACY / TYNK CEMENTOWO — WAPIENNY, GLADZ GIPSOWA 2 cm FOLIA PAROIZOLACYJNA
CEGLA PELNA 3B cm SUFIT PODWIESZONY WG SYSTEMU NIEZALEZNEGO SUFITU Z PLYT PROMATECT 100 11 cm
TYNK ISTNIEJACY / TYNK CEMENTOWO — WAPIENNY, GLADZ GIPSOWA 2 cm (PROMAXON A) 2X25 LUB ROWNOWAZNY
FARBA LATEKSOWA, UKLAD | KOLORYSTYKA WG ZESTAWIENIA FARBA EMULSYJNA KOLOR BIALY
TYNK AKRYLOWY W KOLORACH WG RYS. ELEWACJI
[ snt SkA%EiTAé%WJQ&’OWLEKANA. RAL 7024 / BLACHA TYTANOWO — CYNKOWA,
SIATKA ZBROJACA WTOPIONA W ZAPRAWE, KLEJOWA
JAPRAWA KLEJOWA PAPA TERMOZGRZEWALNA PODKLADOWA X2
STYROPIAN 14 18em PLYTY 0SB 3 2,2 em
BLOCZKI SILIKATOWE 2% om KONSTRUKCJA DREWNIANA WG PROJEKTU KONSTRUKCJI
TYNK CEMENTOWO — WAPIENNY, GLADZ GIPSOWA 1.5 om
FARBA LATEKSOWA, UKLAD | KOLORYSTYKA WG ZESTAWIENIA
[ 822 [TYNK AKRYLOWY W KOLORACH WG RYS. ELEWACUI
SIATKA ZBROJACA WTOPIONA W ZAPRAWE KLEJOWA
ZAPRAWA KLEJOWA
STYROPIAN 14/18cm
BLOCZKI SILIKATOWE 38 em
TYNK CEMENTOWO — WAPIENNY, GLADZ GIPSOWA 1.5 em
FARBA LATEKSOWA, UKLAD | KOLORYSTYKA WG ZESTAWIENIA
| SgA |TYNK AKRYLOWY W KOLORACH WG RYS. ELEWACUI
SIATKA ZBROJACA WTOPIONA W ZAPRAWE KLEJOWA
ZAPRAWA KLEJOWA
STYROPIAN 14/18cm
TYNK ISTNIEJACY / TYNK CEMENTOWO — WAPIENNY 2 cm
SCIANA ISTNIEJACA 38 cm
TYNK ISTNIEJACY / TYNK CEMENTOWO — WAPIENNY 2 cm
GLADZ GIPSOWA
FARBA LATEKSOWA, UKLAD | KOLORYSTYKA WG ZESTAWIENIA
\j FOLIA KUBELKOWA
POLISTYREN EKSTRUDOWANY 10 cm
IZOLACJA POLIMEROBITUMICZNA DETERMANN SPERFLEX 10 LUB ROWNOWAZNA
TYNK ISTNIEJACY / TYNK CEMENTOWO — WAPIENNY 2 cm LEGENDA:
SCIANA ISTNIEJACA 52 om
TYNK ISTNIEJACY / TYNK CEMENTOWO — WAPIENNY 2 cm |:| - ELEMENTY ISTNIEJACE
GLADZ GIPSOWA
FARBA LATEKSOWA, UKLAD | KOLORYSTYKA WG ZESTAWIENIA \ | U/ - ELEMENTY NOWOPROJEKTOWANE
| §z8 [TYNK AKRYLOWY W KOLORACH WG RYS. ELEWACI - ELEMENTY PRZEZNACZONE DO LIKWIDACJI
SIATKA ZBROJACA WTOPIONA W ZAPRAWE KLEJOWA
ZAPRAWA KLEJOWA
STYROPIAN 18 cm
IZOLACJA POLIMEROBITUMICZNA DEITERMANN SPERFLEX 10 LUB ROWNOWAZNA UWAGA:
SCIANA_ISTNIEIACA 38/52m 1. PROJEKT ROZPATRYWAGC LACZNIE Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI
IZOLACJA POLIMEROBITUMICZNA DETERMANN SPERFLEX 10 LUB ROWNOWAZNA | RYSUNKAMI WYKONAWCZYM! KONSTRUKCJI
| P3 [WYKLADZINA FORBO MARMOLEUM LUB ROWNOWAZNA, KOLORYSTYKA WG RYS. Z-04]0.2 cm A ZAISTNIALE WATPLIWOSCI WYJASNIC Z PROJEKTANTEM.
WYLEWKA BETONOWA 0/25:5 om 2. WYMIARY | RZEDNE SPRAWDZIC NA BUDOWIE A ZAISTNIALE
LASTRYKO ISTNIEJACE — FRAGMENTY ODSPOJONE DO USUNIECIA 0/4 cm ROZBIEZNOSCI WYJASNIC Z PROJEKTANTEM.
PLYTA BETONOWA ISTNIEJACA
P3¢ |ISTNIEJACA WYKLADZINA ROLOWA 0.2 cm - n n
% o o Mt P et K it
LASTRYKO ISTNIEJACE — FRAGMENTY ODSPOJONE DO USUNIECIA /4 om . 51-608 Wroctaw. ul .iiéiy iego Tc pok 233
PLYTA BETONOWA ISTNEUACA Archimmodicus sJ. 161.0503176038 , tel./fax(071) 3459264
ad 2
| P§ [WYKLADZINA FORBO MARMOLEUM LUB ROWNOWAZNA, KOLORYSTYKA WG RYS. Z-04]0.2 cm Inwestor Powiat Ktodzki
WYLEWKA CIENKOWARSTWOWA SAMOPOZIOMUJACA 05 cm Adres ul. Okrzei 1, 57-300 Klodzko
WYLEWKA BETONOWA 0/4 em -
LASTRYKO ISTNIEJACE — FRAGMENTY ODSPOJONE DO USUNIECIA 0/4 om Obiekt Szkota z halq sportowq
STROP ISTNIEJACY 17:30cm Adres ul. Zdrojowa 22a, 57-350 Kudowa Zdrdj
TYNK ISTNIEJACY / TYNK CEMENTOWO — WAPIENNY 2 cm Adres geod. dzialka nr 190
GLADZ GIPSOWA
FARBA EMULSYJNA KOLOR BIALY Temat projektu Rozbudowa Zespolu Szkdt Ogdlnoksztalcqeych
i Zawodowych w Kudowie - Zdroju
[ PS [WYKLADZINA BONITA (NA KLATKACH SCHODOWYCH EWAKUACYJNYCH) 0.2 cm
WYLEWKA CIENKOWARSTWOWA SAMOPOZIOMUJACA 0.5 om .
WYLEWKA BETONOWA 0/4 cm femot skl Przekr6j D-D
STROP ISTNIEJACY 17:30cm Imie i nazwisko Data Nr upr. Podpis
mz'iﬂfm /TINS CEVENTOND = W 2em Projektowat: dr inz. arch. P.Nowakowski 11.2010r. 249/94/UW
FARBA EMULSYJNA KOLOR BIALY Rysowatl: mgr inz. arch Alicja Potrzeba 11.2010r.
mgr inz. arch Paulina Janeczko 11.2010r.
Sprawdzit: mqr inz. arch. G. Gajewski 11.2010r. 25/03/D0IA
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