ZESTAWIENIE PRZEGROD
| P2b | WYKLADZINA BONITA (NA KLATKACH SCHODOWYCH EWAKUACYINYCH) 0.2 cm
WYLEWKA BETONOWA 5 cm
FOLIA PE
WELNA MINERALNA AKUSTYCZNA TWARDA 2 em
STYROPIAN 3 cm
PAPA TERMOZGRZEWALNA
PLYTA Z BETONU B—20 ZBROJONA SIATKA TYPU STANDARD, 0CZKO 15 om
200x200 , PRET 5x5mm, DYLATOWANA W POLOWIE DLUGOSCI HALI
PIASKEK UBIJANY WARSTWAMI min.30 cm
| P8 |POSADZKA ZYWICZNA POLIURETANOWA, KOLOR WG ZESTAWIENIA 0.3/0.1cm
NA SPOCZNIKU PLYTA ZELBETOWA WG PROJEKTU WYKONAWCZEGO 20 cm
WYKONAC 0.5 CM WYLEWKI PROJEKTOWANY BIEG SCHODOW TYNK CEMENTOWO — WAPIENNY 1.5 cm
SAMOPOZIOMUJACEJ; WYKONCZENIE WG RYSUNKU KONSTRUKCJI; GLADZ_GIPSOWA
—WYKLADZINA BONITA WYKONCZENIE —WYKLADZINA BONITA BALUSTRADA STALOWA PYYTA ZELBETOWA WG FARBA EMULSYJNA KOLOR BIALY
LUB ROWNOWAZNA, LUB ROWNOWAZNA WG ODREBNEGO DETALU RYSUNKU KOSNTRUKCJI
| Sz3 [TYNK AKRYLOWY W KOLORACH WG RYS. ELEWACUI
SIATKA ZBROJACA WTOPIONA W ZAPRAWE, KLEJOWA
ZAPRAWA KLEJOWA
_ v | - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ + _ _ _ _ _ STYROPIAN 14/18cm
7 BLOCZKI GAZOBETONOWE 38 cm
| , TYNK CEMENTOWO — WAPIENNY, GLADZ GIPSOWA 1.5 cm
7 FARBA LATEKSOWA, UKLAD | KOLORYSTYKA WG ZESTAWIENIA
7 |
7 7 o % | Swi |FARBA LATEKSOWA, UKLAD | KOLORYSTYKA WG ZESTAWIENIA
| o TYNK CEMENTOWO — WAPIENNY, GLADZ GIPSOWA 1.5 cm
W +1 .4@0 +A¢mo BLOCZKI SILIKATOWE 24 cm
, i B 4 4 TYNK CEMENTOWO — WAPIENNY, GLADZ GIPSOWA 1.5 cm
| L& A AN Y s KDY FARBA LATEKSOWA, UKLAD | KOLORYSTYKA WG ZESTAWIENIA
W +2 445 1+1.43
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Sz5 | A PROJEKTOWANA SYSTEMOWA LEGENDA:
N [ ] -elementy istniejgce
W BALUSTRADA STALOWA 40,62 \\ 1 SCIANA PRZESZKLONA, y 1
40.40@ Iﬂ.o# WG _ODREBNECO DETALY | ! /0 WG_ZESTAWIENIA [ 17/ /) -elementy nowoprojektowane
2 N
S S — r - ||/ — - elementy przeznaczone do likwidacji
7 \[|/
~0.20 -0.215 ey, | _Swl | UWAGA:
| ‘A\f%% 0 [IIRN ! 1. Projekt rozpatrywa¢ tgcznie z projektami branzowymi
| L AN i rysunkami wykonawczymi konstrukcji
f < \\\\x\\\\\\\\\\ e / \ N a zaistniate watpliwosci wyjasni¢ z projektantem.
f \\\\\\\\\\\\\\\ ] m / N 2. Wymiary i rzedne sprawdzi¢ na budowie a zaistniate rozbieznosci
_ Tmm zOuH W — —1.78 T vmm [ \ wyjasnic z projektantem.
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r ¥ i s N R T Ry Adres ul. Okrzei 1, 57-300 Ktodzko
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-3.03 Adres ul. Zdrojowa 22a, 57-350 Kudowa Zdrdj
STYROPIAN FS15 Adres geod. |dziatka nr 190
@ @ @ Temat projektu |Rozbudowa Zespotu Szkét Ogdlnoksztateqeych
i Zawodowych w Kudowie — Zdroju
Temat rysunku (| ATKA SCHODOWA S04
Imig i nazwisko Data Nr upr. Podpis
Projektowat: dr inz. arch. P.Nowakowski 11.2010r. 249/94/uW
Rysowat: mar inz. arch Alicja Potrzeba 11.2010r.
mgr inz. arch Paulina Janeczko 11.2010r.
Sprawdzit: mgr inz. arch. G. Gajewski 11.2010r. 25/03/DOIA
Konstrukcja: projektant| mgr inz. G. Kedzierski 11.2010r. 201/D05,/09
Konstrukcja: sprawdzit | mgr inz. M. Fabjanowski 11.2010r. 145/D05/05
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