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ZESTAWIENIE PRZEGROD:

w2 |FARBA LATEKSOWA, UKLAD | KOLORYSTYKA WG ZESTAWIENIA | P8 [WYKLADZINA FORBO MARMOLEUM LUB ROWNOWAZNA, KOLORYSTYKA WG RYS. Z-04]0.2 cm
TYNK CEMENTOWO — WAPIENNY, GLADZ GIPSOWA 1.5 cm WYLEWKA BETONOWA 5 om
BLOCZKI SILIKATOWE 18 cm FOLIA PE
@ TYNK CEMENTOWO — WAPIENNY, GLADZ GIPSOWA 1.5 cm STYROPIAN 3 om
PRgéEﬁO\ﬁmqugm OWBL}L%?_\Q)/Q;E FARBA LATEKSOWA, UKLAD | KOLORYSTYKA WG ZESTAWIENIA WELNA MINERALNA AKUSTYCZNA TWARDA 2 om
FOLIA PAROIZOLACYNA
GRAFITOWYM Z WKLADEM WG [ @w7 [FARBA LATEKSOWA UKLAD I KOLORYSTYKA WG ZESTAWIENIA STROP ISTNIEJACY 17:30cm
PROJEKTU INSTALACJI SANITARNYCH TYNK ISTNIEJACY / TYNK CEMENTOWO — WAPIENNY, GLADZ GIPSOWA 2 cm TYNK ISTNIEJACY / TYNK CEMENTOWO — WAPIENNY 2 cm
SCIANA ISTNIEJACA 52 cm GLADZ GIPSOWA
TYNK ISTNIEJACY / TYNK CEMENTOWO — WAPIENNY, GLADZ GIPSOWA 2 cm FARBA EMULSYJNA KOLOR BIALY
FARBA LATEKSOWA, UKLAD | KOLORYSTYKA WG ZESTAWIENIA
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TYNK ISTNIEJACY / TYNK CEMENTOWO — WAPIENNY, GLADZ GIPSOWA 2 cm FOLIA PAROIZOLACYJNA
ISTNIEJACY KOMIN CEGLA PELNA 38 cm SUFIT PODWIESZONY WG SYSTEMU NIEZALEZNEGO SUFITU Z PLYT PROMATECT 100 11 cm
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TYNK AKRYLOWY W KOLORACH WG RYS. ELEWACJI
o~ [t BLACHA STALOWA POWLEKANA, RAL 7024 / BLACHA TYTANOWO — CYNKOWA,
() SIATKA ZBROJACA WTOPIONA W ZAPRAWE, KLEJOWA NA RABEKC SToACY
SYSTEMOWY JAPRAWA KLEJOWA PAPA TERMOZGRZEWALNA PODKLADOWA X2
< STYROPIAN PLYTY 0SB 3 2,2 cm
PLOTEK SNIEGOWY =3 BLOCZKI SILKATONE 121/ ::m KONSTRUKCJA DREWNIANA WG PROJEKTU KONSTRUKCUI
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:‘ - PODBITKA OKAPU TYNK CEMENTOWO — WAPIENNY, GLADZ GIPSOWA 1.5 om
a M 7 DESEK FARBA LATEKSOWA, UKEAD | KOLORYSTYKA WG ZESTAWIENIA
RET30 -5 W KOLORZE BRAZOWYM
\ U | Sz4 |TYNK AKRYLOWY W KOLORACH WG RYS. ELEWACUI
,>< X SIATKA ZBROJACA WTOPIONA W ZAPRAWE KLEJOWA
ZAPRAWA KLEJOWA
STYROPIAN 14/18cm
\ N = TYNK ISTNIEJACY / TYNK CEMENTOWO — WAPIENNY 2 cm
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