OKLADZINA SCIANY PRZEKROJ POPRZECZNY

Ptyty Heradesign na konstrukcji jednopoziomowej z profili CD
SKALA 1:2

§ciana murowana

tacznik

(wg wytycznych producenta zamocowan)

wieszak bezposredni ES 75 co 600 mm

wetna mineralna, grubos¢ 50 mm

ptyta Heradesign Superfine, Fine lub Micro

grubos¢ 25 mm, krawedz AK01,
o wymiarach 1200x600 lub 600x600

wkrety 50 mm w iloSci 6 sztuk na plyte

profil nosny CD 60x27x0,6 co 600 mm
(przykreci¢ do wieszaka bezposredniego ES
dwoma wkretami 3,5x9 mm)

Archimmodicus s.j.

\/\\M\/Q\ Mariusz Fabjanowski, OﬂNomoﬁ Kedzierski
ArCHTOdEts 55, s e o s
Inwestor Powiat Ktodzki

Adres ul. Okrzei 1, 57-300 Ktodzko

Obiekt Szkota z halq sportowq

Adres ul. Zdrojowa 22a, 57-350 Kudowa Zdrdj

Adres geod. dz. nr 190, AM-=5, obreb Zakrze

Temat projektu

Rozbudowa Zespotu Szkét Ogdlnoksztatcqeych
i Zawodowych w Kudowie — Zdroju

Temat rysunku

Oktadziny akustyczne hali sportowe;
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