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2.11. ZAPEWNIENIE WARUNKOW NIEZBEDNYCH DO KORZYSTANIA Z OBIEKTU PRZEZ OSOBY

NIEPELNOSPRAWNE

2.12. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ]

V. OSWIADCZENIE DOTYCZACE NIEISTOTNYCH ZMIAN W PROJEKCIE



|. INFORMACJE OGOLNE

1. DANE EWIDENCYJNE

1.1.INWESTYCJA

rozbudowa Zespotu Szkét Ogolnoksztatcgcych i Zawodowych w Kudowie — Zdroju.

1.2.LOKALIZACJA OBIEKTU

adres: ul. Zdrojowa 22 a, 57-350 Kudowa - Zdr¢j,
adres geodezyjny: dziatka nr 190, AM-5, obreb Zakrze.

1.3.INWESTOR

Powiat Ktodzki
ul. Okrzei 1, 57-300 Ktodzko.

1.4.JEDNOSTKA PROJEKTOWA

Archimmodicus s. j. Mariusz Fabianowski, Grzegorz Kedzierski

al. Rézyckiego 1c, 51-608 Wroctaw
tel. 71 75 84 595, 503176038
e-mail: archimmodicus.pracownia@o2.pl., archimmodicus@02.pl

2. PODSTAWA | ZAKRES OPRACOWANIA

2.1.PODSTAWA OPRACOWANIA

umowa z Inwestorem,

Program funkcjonalno — uzytkowy ,Rozbudowa Zespotu Szkét Ogélnoksztalcacych i
Zawodowych w Kudowie — Zdroju”, autor Jerzy Kwiatkiewicz, Azymut Menedzerskie
Biuro Asocjacyjne,

wytyczne projektowe otrzymane od inwestora,

mapa do celéw projektowych w skali 1:500 — dziatka nr 190,

mapa do celéw projektowych w skali 1:500 — dziatka nr 191,

Wypis i wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kudowa Zdrgj
(Uchwata nr XXI1/154/96 Rady Miejskiej Kudowy - Zdroju z dnia 30 .08.1996),
Porozumienie w zakresie realizacji zadania ,Rozbudowa Zespotu Szkot
Ogolnoksztatcgcych i Zawodowych w Kudowie - Zdroju” zawarte pomiedzy
Starostwem Powiatowym w Ktodzku a Gming Kudowa - Zdrgj,

Uchwata nr XLVI11/324/09 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 16 grudnia 2009 roku
w sprawie ustanowienia Statutu Uzdrowiska Kudowa-Zdréj ze zmianami,

wypis i wyrys z ewidencji gruntéw,

dokumentacja geologiczno - inzynierska okreslajgca warunki gruntowo — wodne
podtoza,

warunki dostaw gazu, wody, energii elektrycznej, odbioru $ciekéw, wéd deszczowych,
protokét z kontroli przewodéw kominowych i inwentaryzacja kominiarska,

wizja lokalna i inwentaryzacja,

obowigzujgce normy i przepisy.

2.2.ZAKRES | CEL OPRACOWANIA

modernizacja istniejacego budynku ZSOiZ — rok budowy 1960 — dostosowanie do
wspéiczesnych  wymogéw szkolnictwa, obowigzujagcych norm i przepiséw,
termomodernizacja,

rozbudowa ZSOiZ o nowy budynek dydaktyczny i budynek hali sportowej z zapleczem
sanitarnym,

modernizacja zagospodarowania terenu — dojécia i dojazdy, parkingi, boiska
zewnetrzne, oswietlenie terenu.



DANE ODNOSNIE OCHRONY KONSERWATORSKIEJ

Wg planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kudowa Zdréj dziatka nr 190

lezy w strefie ochrony konserwatorskiej ,,B.

DANE OKRE SLAJ ACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA TEREN

Dziatka nr 190 znajduje sie na terenie gérniczym leczniczych wéd mineralnych.

DANE OD!\IOSNIE OBSZAROW CHRONIONYCH NA PODSTAWIE
PRZEPISOW SZCZEGOLNYCH

Dziatka nr 190 znajduje sie na terenie nastepujacych obszaréw ochronnych:

strefa miejska ,,B” wg planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kudowa Zdr¢j,
strefa ochrony uzdrowiska ,,B” wg Statutu Uzdrowiska Kudowa-Zdrgj,

strefa miejska otuliny Parku Narodowego Gér Stotowych,

strefa Natura 2000.

DANE OKRE SLAJ ACE WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO:

Inwestycja nie nalezy do mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko, nie stwarza

zagrozen dla srodowiska i zdrowia uzytkownikéw projektowanego obiektu oraz okolicznych
mieszkancow.

W oparciu o art. 32 ustawy Prawo Budowlane (Dz. U z 2006r. Nr 156, poz. 1118 z

pézn. zm.) zgodnie z 83 ust.1 pkt.52b, Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada
2004r. nie jest wymagana decyzja srodowiskowa.

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

1.1.WIELKOSC, UKSZTALTOWANIE | PRZEZNACZENIE DZIALKI

dziatka o powierzchni 10241 m2,

obrys dzialki zblizony do trapezu prostokatnego, wydtuzonego w kierunku pétnocny
zachod - potudniowy wschaod,

teren pochylony w kierunku potudniowo — wschodnim (rzedne w zakresie 388,9 do
376,4),

istniejacy spos6b zagospodarowania — teren ustug oswiatowych z funkcjg
uzupetniajacg — mieszkalna.

1.2.SASIEDZTWO

od strony poéinocnej i zachodniej: tereny o funkcji ustug ogdlnomiejskich:
administracja, handel, zdrowie, gastronomia, kultura, a takze funkcja mieszkaniowa,
od strony potudniowej i wschodniej: istniejgca funkcja — mieszkalnictwo jednorodzinne,
przeznaczenie dziatek obecnie niezagospodarowanych: ustugi oswiaty - szkoty,
przedszkola z zielenig towarzyszaca, parkingi, funkcja uzupelniajgca -
mieszkalnictwo.

1.3.BUDYNKI

w potnocno — zachodnim narozniku dziatki budynek szkoty o dwoch kondygnacjach
nadziemnych, czesciowo podpiwniczony, jednoklatkowy, nieregularny obrys rzutu, od
strony potnocnej jednokondygnacyjne skrzydio zawierajace sale gimnastyczna,
wejscie gtdwne od strony potudniowej, od strony pétnocnej wejscie gospodarcze, od
strony wschodniej wejscie do lokalu mieszkalnego,

fragment istniejacego placu gospodarczego stanowi ptyta stropowa zlokalizowanego
pod placem pomieszczenia technicznego (nieczynny sklad opalu) w bardzo ztym
stanie technicznym - cze$c¢ placu wytaczona z uzytkowania w sposéb nietrwaty.
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1.4 KOMUNIKACJA

- zjazd w potnocno — zachodnim narozniku dziatki z ul. Zdrojowej na plac gospodarczy
o nawierzchni betonowej w ztym stanie technicznym,

- zjazd od strony potudniowej, w potowie dtugosci dziatki z ul. Szkolnej prowadzacy na
plac o wymiarach 50 x 20 m, nawierzchnia asfaltowa w ztym stanie technicznym,

— wejscie dla pieszych od strony zachodniej z ul. Zdrojowej na w. w. plac, dojscia piesze
betonowe oraz z piyt chodnikowych, w ztym stanie technicznym.

1.5.ZIELEN

- drzewa iglaste i liciaste powyzej 5 lat w dobrym i dostatecznym stanie wzdiuz
zachodniej granicy dziatki oraz na krotkich odcinkach pétnocnej i potudniowej granicy
dziatki,

— naodcinkach obwodu utwardzonego placu — zywoptot, stan niezadowalajacy,

- we wschodniej czeéci dziatki trzy boiska sportowe trawiaste,

- pozostaty obszar dziatki pokryty zielenig niskg i Sredniowysoka, niezagospodarowang
i czesciowo zagospodarowana.

1.6.MALA ARCHITEKTURA

- istniejgce miejsce gromadzenia odpadéw statych w potnocno — zachodnim narozniku
dziatki, przy wyjsciu technicznym, nie spetniajace obowigzujacych przepiséw pod
wzgledem odlegtoéci od granicy dzialki i okien pomieszczen przeznaczonych na pobyt
ludzi,

— istniejgce ogrodzenie z pretéw i siatki stalowej na konstrukcji stalowej i zelbetowej w
zlym stanie technicznym,

1.7.INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
1.7.1. Sie¢ wodociggowa

Od ulicy Zdrojowej, graniczacej od strony zachodniej z dziatkg objetg opracowaniem,
zlokalizowana jest sie¢ wodociggowa ¢150. Od sieci do dziatki odchodzi istniejace przylacze
wodociagowe ¢b50.

1.7.2. Sie¢ kanalizacyjna

W ulicy Zdrojowej zlokalizowana jest sie¢ kanalizacji sanitarnej ks150. Od sieci do
dziatki odchodzi istniejgce przytacze.

Siec kanalizacji deszczowej dla obiektu zlokalizowana jest w ulicy Szkolnej — kd300,
oraz w ulicy Norwida — kd400.

Na terenie inwestycji znajduje sie wewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej oraz
sie¢ kanalizacji deszczowej kd 300.

1.7.3. Sie¢ gazowa

Od ulicy Zdrojowej, graniczacej od strony zachodniej z dziatkg inwestyciji,
zlokalizowana jest sie¢ gazu n/c gA100. Istniejgce przytacze do budynku gA50.

1.7.4. Siec¢ elektroenergetyczna

Obecnie obiekt zasilany z sieci niskiego napiecia z istniejacego zlgcza kablowego z
moca przytaczeniowa na poziomie 25,8kW.

Ztacze kablowe jest wbudowane w $ciane zewnetrzng budynku szkoly przy
likwidowanym obecnie bocznym wejsciu gospodarczym od strony ulicy Zdrojowe;.

Ze zlacza kablowego wyprowadzony jest wlz zasilajacy obecng rozdzielnice gtéwna
szkoly. WLZ jest prowadzony pod elewacjg zewnetrzng i dalej wewnatrz pod tynkiem do
klatki schodowej S01 na poziomie 0, gdzie zlokalizowana jest rozdzielnica gtéwna.

Na tej samej Scianie co ztagcze kablowe jest zlokalizowana skrzynka przytaczeniowa
operatora teleinformatycznego TPSA. Ze skrzynki tej wyprowadzone zostaly przewody
teleinformatyczne do pomieszczenia sekretariatu, gdzie na scianie zlokalizowane zostaty
przytacza do sieci telefonicznej i internetowej. Obecnie z sieci TPSA jest dostepna jedna
linia telefoniczna (telefon wspotdzielony z faksem) oraz przytacze do Internetu réwniez po
linii TPSA.
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2. BILANS TERENU W GRANICACH OPRACOWANIA

1. powierzchnia zabudowy 2908,0 m2 28,40 %
w tym: istniejgcy rozbudowywany budynek dydaktyczny 852 m2
projektowany budynek dydaktyczny 423,8 m2
projektowana hala sportowa 1632,2
2. powierzchnia utwardzona 3646,0 m2 35,60 %
w tym: ciggi pieszo - jezdne 1136,4 m2
parkingi 240,0 m2
chodniki 872,7 m2
boiska sportowe 1318,3 m2
pozostate powierzchnie utwardzone 78,6 m2
3. powierzchnia biologicznie czynna  (terenu zielonego wg 3687,0 m2 36.00 %
uchwaty nr XLVII/324/09 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z
dnia 16 grudnia 2009 roku)
SUMA 10241.0 m2 100 %

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

3.1. PRZEZNACZENIE DZIALKI

wg planu zagospodarowania przestrzennego symbol B-2 UO - przeznaczenie
podstawowe: ustugi o$wiaty: szkoly, przedszkola z zielenig towarzyszaca,
przeznaczenie uzupeiajgce: zieleh parkowa, parkingi, przeznaczenie dopuszczalne:
mieszkalnictwo.

3.2. BUDYNKI

projektowana nadbudowa poddasza nad budynkiem istniejacym: na poziomie drugiej
kondygnacji nad gtowng czescig budynku o powierzchni catkowitej 558 m2 i
wysokosci maksymalnej 7 m, na poziomie pierwszej kondygnacji nad skrzydiem z
salg gimnastyczng o powierzchni catkowitej 269 m2 i wysokosci maksymalnej 6 m,
projektowane skrzydio dydaktyczne po wschodniej stronie, prostopadle do budynku
istniejagcego — powierzchnia catkowita 421,9 m2, wysokosé¢ 14.4 m, wysokosé do
szczytu koputy planetarium 19,00 m, prostokatny obrys rzutu, trzy kondygnacje
uzytkowe nadziemne i poddasze nieuzytkowe, niepodpiwniczone, jedna klatka
schodowa,

projektowana hala sportowa po wschodniej stronie projektowanego skrzydia
dydaktycznego, réwnolegle do niego, z przesunieciem w kierunku potudniowym,
powierzchnia catkowita 1629,2 m, wysokos¢ maksymalna 16,2 m, prostokatny obrys
rzutu, trybuny i zaplecze sanitarne po zachodniej stronie,

projektowane wejscie giéwne do budynku w potludniowej elewacji projektowanego
skrzydta dydaktycznego, wejscie pomocnicze w poéinocnej elewacji hali sportowej,
wejscia do klatek schodowych we wschodniej elewacji skrzydta dydaktycznego i w
potudniowej elewacji hali sportowej, wejscia do istniejacego budynku szkoty bez
zmian, za wyjatkiem wejscia do lokalu mieszkalnego, przeznaczonego do likwidacji,
pomieszczenie dawnego skladu opatu przeznaczone do likwidacji, rozwigzania
techniczne projektu wykonawczego.

3.3. KOMUNIKACJA

projektowana rozbudowa zjazdu od strony potudniowej z ul. Szkolnej, zwiekszenie
szerokosci z 4,3m do 5,0m, cigg pieszo — jezdny o funkcji drogi pozarowej wzdiuz
zachodniej elewacji hali sportowej i potudniowej elewacji istniejacego budynku szkoty
zakonczony zatoka manewrowg dla wozow strazy pozarnej, parking na 6 miejsc
postojowych, w tym 2 dla niepetnosprawnych,

projektowany na mocy porozumienia pomiedzy Starostwem Powiatowym w Kitodzku a
Gming Kudowa - Zdréj zjazd z ul. Szkolnej — Norwida od strony p6inocnej z dziatki nr
191, ciag pieszo — jezdny o funkcji drogi pozarowej wzdtuz pétnocnej elewacji hali
sportowej zakonczony zatokg manewrowg dla wozow strazy pozarnej, parking na 11
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miejsc postojowych w tym 3 dla niepetnosprawnych,

— roéwnolegle do zjazdu z ul. Szkolnej wejscie dla pieszych o szer. 2,0 m przez furtke,

— projektowany plac dla pieszych przed wejsciem gtéwnym oraz istniejagcym wejsciem
do budynku szkoty, chodniki wokot budynkéw wg rys. PZD — 01, dziedziniec szkolny
pomiedzy skrzydtami dydaktycznymi, od strony potnocnej,

- projektowana przebudowa istniejgcego placu gospodarczego i istniejgcych dojsé
pieszych,

— projektowana nawierzchnia z kostki betonowej gr. 6 i 8 cm, na podbudowie z
kruszywa kamiennego, szczegoly techniczne zjazddéw, ciggéw pieszo — jezdnych,
placow, chodnikow i parkingdéw wg projektu wykonawczego.

3.4. BOISKA SPORTOWE

Projektuje sie dwa boiska sportowe o wymiarach 15,0 x 28,0 m ze strefami
ochronnymi o szerokosci 2,0 m. Nawierzchnia poliuretanowa natryskowa z granulatu
gumowego, elastyczna, o wysokich parametrach wytrzymatosciowych, przepuszczalna dla
wody, wielowarstwowa, na podbudowie z kruszywa kamiennego. Szczeg6ty techniczne
nawierzchni, obrzezy i ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych wys. 4 m. wg projektu
wykonawczego. Odprowadzenie wdd deszczowych do drenazu wzdtuz diuzszych bokéw
boiska.

3.5. ZIELEN

Zachowano 35,72 % powierzchni terenu biologicznie czynnego (terenu zielonego w
rozumieniu uchwaty nr XLVII/324/09 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 16 grudnia 2009
roku w sprawie ustanowienia Statutu Uzdrowiska Kudowa-Zdr6j). Na mocy w. w. uchwaty,
Burmistrz Miasta Kudowa — Zdrdj w drodze zarzadzenia dokonuje bilansowania terenéw
zielonych w ramach strefy ochrony uzdrowiska ,B”, sposéb bilansowania okreslony w
zalaczniku do projektu budowlanego.

Zatozenia projektowe:

— zachowanie istniejgcych drzew — lokalizacja wg rys. PZD - 01,

- likwidacja czesci istniejgcego zywoptotu, projektowane nasadzenia zastepcze —
lokalizacja wg rys. PZD - 01,

— projektowana zielen niska i $redniowysoka w strefie wejsciowej do budynku, wokét
projektowanego dziedzinca oraz wokot boisk i ciggéw pieszo - jezdnych,

— poddanie pielegnacji istniejgcej zieleni (drzewa, krzewy),

— zagospodarowanie mas ziemnych z wykopéw i z likwidacji istniejacych skarp w
obrebie dzialki, z zachowaniem zasady segregacji gruntéw ze szczegdlna dbatoscig o
wykorzystanie warstwy humusowej gleby.

3.6. ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH | ROZWIAZANIA MATERIALOWE

3.6.1. Roboty rozbiérkowe (demontaz)

- rozbidrka istniejgcych utwardzen asfaltowych i betonowych,

— demontaz istniejgcych kraweznikéw i betonowych $cian oporowych,
- likwidacja istniejgcego miejsca skltadowania odpadow statych,

- usuniecie fragmentow zywoptoty zgodnie z rys. PZD-01,

— demontaz istniejgcego ogrodzenia wraz z bramami i furtkami.

3.6.2. Roboty ziemne, montazowe i budowlane

- niwelacja skarp wg rys. PZD-01,
- wykonanie ciggow pieszo — jezdnych o funkcji drogi pozarowej i miejsc parkingowych
= kostka betonowa typu ,fala”, kolor szary — 8 cm,
= podsypka piaskowa — 3 cm,
= podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5mm —
20 cm,
— wykonanie chodnikéw i placow dla pieszych
= kostka betonowa typu ,fala”, kolor szary — 6 cm,
= podsypka piaskowa — 3 cm,
= podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5mm —
10 cm,
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— wykonanie nawierzchni boisk sportowych
= nawierzchnia poliuretanowa — 4.3 cm, (kolor wg rys. D-PZD-04)
= warstwa wyréwnawcza z miatlu kamiennego — 4 cm,
= warstwa klinujgca z kruszywa kamiennego 0-31,5mm — 10 cm,
= warstwa konstrukcyjna z kruszywa kamiennego 31,5-63mm-— 10 cm,
= warstwa odsaczajgca z piasku — 10 cm,
- montaz kraweznikéw 20 x 30 x 100 cm betonowych w kolorze szarym na odporze z
betonu B-15 wzdtuz ciagéw pieszo — jezdnych i wokot parkingow,
— montaz obrzezy trawnikowych 8 x 20 x 100 cm betonowych szarych na tawach z
betonu B-15 wzdtuz chodnikéw i ogrodzenia boisk,
— montaz opasek wokot scian zewnetrznych budynku z ptyt betonowych szarych 30 x 30
x 5 cm na podsypce piaskowej, zabezpieczonych obrzezem trawnikowym 8 x 20 x
100cm na tawie betonowej.

Kierunek odprowadzania wdd deszczowych z nawierzchni utwardzonych zostat
przedstawiony na ras. PZD-01. Spadki nawierzchni, koryta i studzienki odwadniajace majg
zapewni¢ sprawne odprowadzenie wody opadowej z utwardzonych powierzchni i
rozprowadzenie jej na terenach zielonych.

— montaz ogrodzenia wokét boisk sportowych wg standardéw Plast-Met lub
réownowaznych. Ogrodzenie o wys. 4.0 m, konstrukcja — stupki fi 60 /2.5 w rozstawie
wg. rys. D-PZD-03. Wszystkie elementy stalowe ocynkowane i powlekane na kolor
RAL 7030. Ogrodzenie na calej swojej dlugosci usztywnione za pomocg rygla
poprowadzonego w gornej czesci. Na catej konstrukcji ogrodzenia rozciagnieta siatka
pleciona z drutu ocynkowanego bardzo $cisle powlekanego warstwa
termoplastycznego i mrozoodpornego tworzywa sztucznego PCV w kolorze RAL
7030. Dolna i gérna czes¢ siatki posiada symetrycznie zagiete konce. Siatka z drutu
2,0/ 3.2 mm, wysokos$¢ 4.05 m, wytrzymatos¢é na rozcigganie Rm = 500+600MPa,
wielkosé oczek 4.0 x 4.0 mm. W gornej czesci siatka przywigzywana do rygla za
pomoca drutu mocujgcego o srednicy 1,4 x 2,0 mm, siatka rozpieta jest na 9 rzedach
drutu napinajacego o srednicy 2,6x4,0mm przymocowanych do stupéw posrednich za
pomoca specjalistycznych przelotek. Stupki osadzone na stopach fundamentowych 30
x 30 cm, posadowienie na poziomie min 100 cm.

- montaz ogrodzenia terenu azurowego, z elementéw stalowych: stupki RK/50/50/5 oraz
prefabrykowane przesta z profili RP/50/25/2.5 oraz RK/20/20/2. Standardowe przesto
dtugosci 300 cm, lokalizacja stupkéw i wymiary przeset niestrandardowych wg rys. D-
PZD-02. Wszystkie elementy stalowe malowane proszkowo na kolor RAL 7024.
Ogrodzenie montowane na podmuréwce z cegly klasy min. 250 w kolorze jasno
bezowym, ostatnia warstwa profilowana. Podmuréwka osadzona na tawie z betonu B-
15, szer. ok. 25-30 cm, gteboko$¢ posadowienia 100 cm. Wysoko$¢ ogrodzenia 150
cm ponad poziom terenu, wysoko$¢é podmuréwki 30 cm. Wykona¢ bramy stalowe
rozwieralne z elementéw stalowych analogicznych do elementéw ogrodzenia,
szerokosci wjazdow: 4,00, 5,00, 6,00 m, furtki stalowe systemowe, szer. 2,00 i 2,50
m.

— obudowa s$mietnikowa — $ciany murowane z bloczkéw betonowych gr.24 cm na tawie
40 x 40 cm fundamentowej z betonu B-15, gteboko$é posadowienia 100 cm. Sciany
zakonczone wiericem zelbetowym. taczna wysoko$¢ $cian — 210 cm. Wykonczenie -
tynk cementowo — wapienny, od zewnatrz wyprawa cienkowarstwowa akrylowa
BAUMIT FLIRT 3151 lub réwnowazna. Zadaszenie — konstrukcja drewniana oparta na
stupkach stalowych, krycie blachg stalowg powlekang RAL 7024 na rabek stojacy lub
blachg tytanowo — cynkowa. Furtka stalowa 180 x 200 cm, dwuskrzydiowa
rozwieralna.

— nasadzenia zywoptotéw: 114 m2 gatunku liguster pospolity, wg rys. PZD-01,
zabezpieczenie mtodych roslin palikami drewnianymi.

Zestawienie wyposa zenia sportowego statego boisk zewn  etrznych:

1. Koszykowka:
1.1. Konstrukcja do koszykowki jednostupowa — 4 szt
1.2. Tablica do koszykowki — 4 szt
1.3. Obrecz do koszykéwki cynkowana ogniowo — 4 szt
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1.4. Siatka tahcuchowa do obreczy cynkowanej — 4 szt
1.5. Tuleje montazowe — 4 szt

2. Siatkéwka:
2.1. Stupki do siatkéwki aluminiowe turniejowe wielofunkcyjne z ptynng regulacjg
wysokosci — 2 kpl
2.2. Siatka do siatkdwki z antenkg — 2 szt
2.3. Wieszak na siatke — 2 szt
2.4. Tuleje montazowe — 4 szt
2.5. Rama z deklem ocynkowana zewnetrzna — 4 szt
2.6.
3. Tenis ziemny:
3.1. Stupki do tenisa profesjonalne aluminiowe owalne z wewnetrznym naciggiem
siatki — 2 kpl
3.2. Siatka tenisa ziemnego — 2 kpl
3.3. Tuleje montazowe — 4 szt
3.4. Rama z deklem ocynkowana zewnetrzna — 4 szt

Uwagal

— Lokalizacja wymienionych rob6t wg cz  esci rysunkowej projektu!

— Szczegoblowe rozwi gzania techniczne wg cz esci rysunkowej projektu!

-  Wymiary i rz edne sprawdzi ¢ na budowie a zaistniate rozbie znosci wyja $nia€ z
projektantem!

— Projekt rozpatrywa ¢ tacznie z projektami bran zowymi i rysunkami
wykonawczymi konstrukcji a zaistniate w  atpliwo $ci wyja $nia¢ z projektantem!

3.7. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Wedtug odrebnych opracowan branzowych.

OPRACOWANIE:
projektant architektura:
dr inz. arch. Przemystaw Nowakowski
nr upr. 294/94/UW
projektant konstrukcja:
mgr inz. Grzegorz Kedzierski
nr upr. 201/DOS/09

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY

1. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

1.1. PRZEZNACZENIE OBIEKTU

Budynek o funkcji oswiatowej — liceum ogodlnoksztatcace, 10 sal lekcyjnych do nauki
przedmiotéw ogoélnych, przeznaczenie dla okoto 340 uczniéw. W czesci zachodniej na
parterze zespét administracyjny oraz lokal mieszkalny z osobnym wejsciem. W pétnocnym
skrzydle sala gimnastyczna oraz w dwupoziomowym podpiwniczeniu kottownia i
pomieszczenia gospodarcze.

1.2. FORMA ARCHIEKTONICZNA
Pawilon o prostopadiosciennej bryle, dwukondygnacyjny, skrzydio poétnocne
jednokondygnacyjne, ptaski stropodach, rownomiernie rozmieszczone okna, giéwne wejscie
nieznacznie zaakcentowane przeszkleniami i waskim zadaszeniem.

1.3. PROGRAM UZYTKOWY
Wejscie gtéwne przez klatke schodowa do niewielkiego hallu; po lewej stronie zesp6t
administracyjny (sekretariat, dyrekcja, pomieszczenie biurowe), a takze sanitariaty (dla
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dziewczat i chlopcow, dla pracownikéw); za administracjg lokal mieszkalny z osobnym
wejsciem z zewnatrz (pokoj, kuchnia, tazienka); po prawej stronie hallu korytarz prowadzacy
do sal lekcyjnych (po potudniowej stronie budynku), w koncu korytarza pokéj nauczycielski;
na wprost wejscia, w potnocnym skrzydle budynku sklepik, sala lekcyjna, sala gimnastyczna
dostepna z poétpoziomu Kklatki schodowej; klatka schodowa po prawej stronie hallu
prowadzaca na pietro i do piwnicy; organizacja pierwszego pietra analogiczna jak parteru,
nad pokojem nauczycielskim biblioteka, nad zespotem administracyjnym sala lekcyjna;
piwnica podzielona na dwie czesci; do pierwszej czesci dostep z klatek schodowych: sala
lekcyjna, nieczynne sanitariaty, korytarz pelnigcy funkcje szatni, pomieszczenia
magazynowe; do drugiej czesci dostep z zewnatrz od pdinocy: pomieszczenia gospodarcze,
sanitariat, kottownia, sklad opalu wylaczony z uzytkowania.

1.4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE
(wg PN-ISO 9836:1997)

— powierzchnia zabudowy 850 m2

— powierzchnia netto 1475,70 m2
— powierzchnia uzytkowa podstawowa 710 m2

- kubatura brutto 6 083 m3

— dilugos¢ maksymalna 47,5 m

- szerokos¢ maksymalna 319 m

- wysoko$¢ maksymalna 920 m

1.5. UKLAD KONSTRUKCYJNY, ROZWIAZANIA MATERIALOWE | OCENA STANU
TECHNICZNEGO

Konstrukcja no$na $cianowa obiektu w ukiladzie konstrukcyjnym dwukierunkowym,
mieszanym.

Posadowienie budynku istniejacego wg wykonanej odkrywki na scianie potudniowo-
wschodniej znajduje sie na glebokosci okoto 1,35m p.p.t. Grubosé Scian fundamentowych
wynosi 38cm, natomiast odsadzka fundamentu ok. 10cm. Doktadne ogledziny fundamentu
nie bylty mozliwe w wyniku zalewanie wykopu woda naptywowa.

Sciany zewnetrzne wykonane z elementéw prefabrykowanych w systemie WBL i
cegly pelnej, grubosci 42cm. Sciany wewnetrzne z cegly pelnej lub gazobetonu (suporex),
12cm i 25cm. Stropy kondygnacji w systemie gestozebrowym DMS o grubosci 30cm i
rozpietosci modularnej miedzy belkami 48cm. Wience zelbetowe o wymiarach 30x30cm.
Stropodach wykonany z ptyt betonowych, korytkowych.

Sciany nie wykazujg wyraznych peknieé lecz posiadajg liczne zarysowania w
okolicach stropodachu. Widoczne zarysowania na stropach wynikajgce z pracy belek.
Wstepna kontrola wykazata widoczne z zewnatrz zawilgocenia i ubytki $cian zewnetrznych,
a takze uszkodzenia niektérych ogniomurow.

Strop gestozebrowy DMS nad ostatnia kondygnacjg o grubosci 30cm posiada
no$nos¢ od 3,25kN/m? do 4,5kN/m? . Projektowane obcigzenie stropu dla sal lekcyjnych i
korytarzy w szkole wynosi 3,0kN/m?.

Stan konstrukcji budowli pozwala na wykonanie nadbudowy i przebudowy budynku.

Wystepujg powazne uszkodzeniach elementéw nosnych nieczynnego skifadu opatu
(ubytki betonu w ptycie zelbetowej i podciggach, korozja zbrojenia).

Wykonczenie elewacji — tynk cementowo — wapienny, zawilgocony, czesciowo
spekany i odspojony. Pokrycie stropodachu — papa asfaltowa na lepiku; liczne
nieszczelnosci, spekania, pecherze. Obrdbki blacharskie, rynny i rury spustowe
nieprawidtowo wykonane i skorodowane, co wywotato ubytki gzymsow i ogniomuréw.
Odspojone opaski betonowe. Ze wzgledu na zly stan techniczny wszystkich zewnetrznych
elementéw wykonczeniowych, wskazanie do calosciowego remontu budynku.

Stolarka okienna i drzwiowa zewnetrzna czesciowo nowa PCV, pozostata cze$c
stolarki mocno wyeksploatowana, przeznaczona do wymiany.

Tynki wewnetrzne $cienne i sufitowe cementowo — wapienne w dostatecznym stanie
technicznym, z niewielkimi spekaniami, suche. Uszkodzone powtoki malarskie, zwtaszcza w
ciggach  komunikacyjnych. Posadzki lastryko, czesciowo przykryte parkietem,
wyeksploatowane. Okfadziny scienne z plytek ceramicznych noszace $lady diugotrwatego
uzytkowania. Stolarka drzwiowa wewnetrzna mocno wyeksploatowana. Parapety
wewnetrzne z lastryko w zlym stanie technicznym. Balustrady klatek schodowych z licznymi
uszkodzeniami, sztukowane z wielu elementow. Zalecenia do catosciowego remontu wnetrz.

Zwraca sie uwage na koniecznos¢ dostosowania stolarki i $lusarki drzwiowej do
aktualnych przepiséw, wg projektu wykonawczego.
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1.6. ZAPEWNIENIE WARUNKOW NIEZBEDNYCH DO KORZYSTANIA Z OBIEKTU PRZEZ
OSOBY NIEPELNOSPRAWNE

Budynek bez dostepu dla os6b niepetnosprawnych (poziom parteru podniesiony o p6t
kondygnaciji w stosunku do poziomu terenu).

2. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO

2.1. PRZEZNACZENIE OBIEKTU | CEL OPRACOWANIA

Funkcja oswiatowa obiektu — nauka przedmiotéw ogdlnych oraz przeniesienie do
rozbudowanej placowki Technikum i Zasadniczej Szkoly Zawodowej z dwoch budynkow
przeznaczonych do likwidacji. Utworzenie pracowni zawodoznawczych o charakterze
pokazowym, praktyczna nauka zawodu planowana w zewnetrznych przedsiebiorstwach.

Wedlug prognoz demograficznych (autor Jerzy Kwiatkiewicz, Azymut Menedzerskie
Biuro Asocjacyjne) liczba uczniéw w planowanym terminie realizacji obiektu bedzie wynosita
340 osob.

Poszerzenie programu nauczania poprzez budowe pracowni nauki jezykéw, wiedzy o
sztuce, rzemiosle, nowoczesnych technologiach, ekologii, astronomii.

Przeniesienie istniejacej biblioteki do nowych pomieszczen z dostepem do czytelni
multimedialnej.

Budowa sali sportowej spetniajgcej wspotczesne wymogi sanitarne i bezpieczenstwa,
z mozliwoscig udostepniania sali do zaje¢ sportowych, rekreacyjnych i artystycznych dla
0sOb zewnetrznych (funkcja ogolnomiejska). Nadanie istniejacej sali gimnastycznej funkcji
auli szkolnej.

Przeniesienie pokoju nauczycielskiego, gabinetu pedagoga, gabinetu pielegniarki,
sanitariatéw do pomieszczen spetniajgcych wspélczesne standardy i przepisy.

Likwidacja lokalu mieszkalnego.

2.2. KATEGORIA OBIEKTU

— kategoria IX
- wspoiczynnik kategorii (k) - 4,0
- wspoiczynnik wielkosci (w) — 2,5

2.3. FORMA ARCHIEKTONICZNA

Modernizacja istniejagcego budynku - dostosowanie formy architektonicznej do
otaczajacej zabudowy $rodmiejskiej o charakterze uzdrowiskowym, zharmonizowanie z
otoczeniem poprzez nadbudowe poddasza o pochylym dachu, zastosowanie materiatéw o
duzych walorach estetycznych, wprowadzenie podzialdbw na elewacjach wywotujgcych
wrazenie rozcztonkowania, podzialu diugiej bryly na mniejsze czes$ci, zneutralizowanie
réownego rytmu okien nieproporcjonalnie duzych w skali elewacji, zabiegi powodujace
scalenie istniejgcej bryty z czescig nowoprojektowanag.

Skrzydto dydaktyczne nowoprojektowane oraz nadbudowywana kondygnacja
uzytkowa — forma faczgca rozwigzania wspliczesne z tradycyjnymi, rytm otworéw
nawigzujacy do czesci istniejacej.

Od strony potudniowej wydzielona bryta planetarium — prostopadtoscian zwienczony
koputa, na potaczeniu bryt azurowy stalowy pierscien, przeszklenie na $cianie frontowej —
zastosowanie form podkreslajacych innowacyjno$é funkcji z dbato$ciag o zachowanie
réownowagi z lokalng zabudowg (charakterystyczne wieze w budynkach uzdrowiskowych).

Hala sportowa — rozczlonkowanie budynku poprzez wydzielenie mniejszej bryty
zawierajgcej zespot sanitarny i antresole; nad gtdwnym boiskiem o duzej powierzchni
zastosowanie wielospadowego dachu wywolujagcego wrazenie podziatlu budynku na trzy
czesci o skali podobnej do sasiadujacych skrzydet dydaktycznych; potaczenie budynkéw o
réznych funkcjach poprzez zastosowanie jednakowych materiatdw elewacyjnych i pokrycia
dachoéw, podkreslenie indywidualnej funkcji poprzez zastosowanie nowoczesnych
przeszklen.

2.4. PROGRAM UZYTKOWY

Projektuje sie wejscie glbwne w potludniowej elewacji nowego skrzydia
dydaktycznego. Wejscie do hallu na poziomie terenu, dostep do szatni dla ucznidw,
nastepnie jednym biegiem schodéw lub windg dostep do calego budynku dydaktycznego.
Poziomy posadzek w nowym skrzydle dostosowane do poziomdéw w czesci istniejace;.
Nowoprojektowane skrzydio w ukiladzie korytarzowym. W potowie dlugosci skrzydia
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wydzielona pozarowo klatka schodowa i wezly sanitarne na wszystkich kondygnacjach. W
koncu korytarza na parterze pracownia rzemiosta. Na poziomie ,+1” nad hallem kawiarenka,
nastepnie pracownie gastronomii i obstugi konsumenta, w koncu korytarza zesp6t dla kadry
pedagogicznej: pokéj nauczycielski, aneks kuchenny, pokdj pedagoga, sanitariaty. Na
poziomie ,+2" nad kawiarenkg planetarium, nastepnie biblioteka z wypozyczalnig i
zapleczem, w koncu korytarza pracownia artystyczna.

Wydzielenie pozarowe istniejacej klatki schodowej.

Istniejacy zespdt administracyjny do przebudowy i powiekszenia o cze$¢ zajmowang
przez lokal mieszkalny. Sanitariaty przy administracji do przebudowy, przeznaczone dla
pracownikéw biurowych i nauczycieli. Pozostawienie funkcji sal lekcyjnych, likwidacja czesci
pomieszczen gospodarczych, sklepiku i pokoju nauczycielskiego. Istniejgca sala
gimnastyczna przejmuje funkcje auli szkolnej. Na poziomie ,-1" zmiana funkcji Sali lekcyjnej
na pomieszczenie gospodarcze, przebudowa sanitariatbw i szatni, przeznaczenie dla
pracownikdéw, w pozostatych pomieszczeniach funkcja gospodarcza. W czesci poziomu ,-1"
w skrzydle pétnocnym powiekszenie kottowni, w pozostatych pomieszczeniach funkcja
gospodarcza. Na poziomie ,+1" pozostawienie istniejacych funkcji sal lekcyjnych, likwidacja
biblioteki, nadanie czytelni funkcji sali lekcyjnej. W dobudowanej czesci kondygnacji, nad
skrzydiem po6inocnym, pracownia handlowa z zapleczem, pracownia fryzjerstwa i rehabilitacji
oraz gabinet pielegniarki. Na poziomie ,+2” budowa pracowni handlowych oraz pracowni
przyrodniczo — chemicznej z zapleczem, budowa sanitariatow.

Do nowoprojektowanego hallu dostep réwniez wejsciem pomocniczym od strony
pétnocnej, przeznaczonym dla widzéw i sportowcéw. Szatnia odziezy wierzchniej i toalety
dostepne dla widzéw oraz uczniéw. Wejscie na boisko i trybuny ruchome oraz wejscie klatkg
schodowg na trybuny stale. Z hallu wejscie na zaplecze sanitarne sali sportowej, ztozone z
dwéch szatni i dwéch umywalni oraz pokoju nauczyciela z tazienkg. Pomieszczenia i
powierzchnie gospodarcze na sprzet sportowy na poziomie ,0” i ,+1". Dodatkowa klatka
ewakuacyjna dla widzoéw po stronie potudniowej budynku. Z trybun dostep do kawiarenki.

2.5. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE
(wg PN-ISO 9836:1997)

— powierzchnia zabudowy 2908 m2

— powierzchnia netto 5053,69 m2
— powierzchnia uzytkowa podstawowa 2861,1 m2
— powierzchnia ruchu 1411,45 m2
— kubatura brutto 25000 m3
— wysokosé czesci istniejgcej po nadbudowie 14,2 m

— wysokos¢ istniejgcego pétnocnego skrzydta po nadbudowie 115m

- dlugos¢ nowoprojektowanego skrzydta dydaktycznego 35,80 m

- szerokos¢ nowoprojektowanego skrzydta dydaktycznego 12,37 m

— wysokosé nowoprojektowanego skrzydta dydaktycznego 14,4 m

— dlugosc projektowanej hali sportowej 47,5 m

— szerokosc¢ projektowanej hali sportowej 319 m

- wysoko$¢ projektowanej hali sportowej 16,2 m

— wysokosé maksymalna (koputy planetarium) 19,0 m

2.6. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Poziom ,-1"i ,-2™

l. p. nazwa pow. (m2)
-1.01 korytarz 22,83
-1.02 pomieszczenie gospodarcze 7,03
-1.03 pomieszczenie gospodarcze 9,11
-1.04 pomieszczenie gospodarcze 13,85
-1.05 pomieszczenie gospodarcze 2,51
-1.06 pomieszczenie gospodarcze 6,30
-1.07 pomieszczenie gospodarcze 3,82
-1.08 pomieszczenie gospodarcze 49,29
-1.09 korytarz 9,48
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Poziom ,0":

-1.10
-1.11
-1.12
-1.13
-1.14
-1.15
-1.16
-1.17
-1.18
-1.19
-1.20
-1.21
-2.01
S01

S02

l. p.
0.01
0.02
0.03
0.04
0.05
0.06
0.07
0.08
0.09
0.10
0.11
0.12
0.13
0.14
0.15
0.16
0.17
0.18
0.19
0.20
0.21
0.22
0.23

korytarz

umywalnia

szatnia

umywalnia

szatnia

pomieszczenie gospodarcze
pomieszczenie gospodarcze
pomieszczenie gospodarcze
korytarz

pomieszczenie gospodarcze
aula

przedsionek

kottownia

klatka schodowa

klatka schodowa

razem

nazwa
korytarz
korytarz
sekretariat
biuro

biuro

biuro

biuro

biuro

wc meskie
wc damskie
sala lekcyjna
zaplecze
biuro

sala lekcyjna
sala lekcyjna
sala lekcyjna
wiatrotap

hall

szatnia

wc

wc

wc

umywalnia

8,91
6,33
5,68
6,76
6,26
3,79
5,70
3,54
15,23
20,52
137,78
9,04
41,51
5,43
13,83
414,53

pow. (m2)
127,20
16,52
11,05
10,04
10,56
15,51
13,49
9,87
6,52
6,51
85,54
16,54
15,24
48,87
48,87
48,87
5,40
126,45
14,00
10,05
5,74
11,58
20,08
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Poziom ,+1":

0.24
0.25
0.26
0.27
0.28
0.29
0.30
0.31
0.32
0.33
0.34
0.35
0.36
0.37
0.38
0.39
0.40
W1

S01
S02
S03
S04
S05
S06

l. p.

+1.01
+1.02
+1.03
+1.04
+1.05
+1.06
+1.07
+1.08
+1.09
+1.10
+1.11
+1.12
+1.13
+1.14

szatnia

magazyn sprzetu sportowego
korytarz

korytarz

szatnia

umywalnia

magazyn sprzetu sportowego
wc nauczyciela
pokoéj nauczyciela
hala sportowa
korytarz

szatnia

korytarz

wc

wc

wc

pracownia rzemiosta
dzwig osobowy
klatka schodowa
klatka schodowa
klatka schodowa
klatka schodowa
klatka schodowa
klatka schodowa

razem

nazwa
korytarz

sala lekcyjna

zaplecze

wc

wc

korytarz

gabinet pielegniarki

pracownia rehabilitacji i fryzjerstwa
pracownia handlowa

zaplecze

sala lekcyjna

sla lekcyjna

sla lekcyjna

sala lekcyjna

18,00
28,80
31,86
11,51
18,15
20,81
24,27
6,07
23,85
1132,27
74,56
81,18
6,59
4,65
5,69
9,53
51,78
3,33
31,50
23,80
22,37
32,38
25,10
29,10
2402,65

pow. (Mm2)
127,13
67,63
13,85
16,67
6,41
54,66
34,54
69,45
66,29
11,02
49,62
49,62
49,00
48,87
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Poziom ,+2":

+1.15
+1.16
+1.17
+1.18
+1.19
+1.20
+1.21
+1.22
+1.23
+1.24
+1.25
+1.26
+1.27
+1.28
+1.29
+1.30
wil
S02
S03
S04
S05
S7

l. p.

+2.01
+2.02
+2.03
+2.04
+2.05
+2.06
+2.07
+2.08
+2.09
+2.10
+2.11
+2.12
+2.13
+2.14
+2.15
+2.16

korytarz

hall

gabinet pedagoga
pokdj nauczycielski
wc

aneks kuchenny
wc

pracownia gastronomii

pracownia obstugi konsumenta

kawiarenka

pomieszczenie gospodarcze

antresola

trybuny

powierzchnia gospodarcza
powierzchnia gospodarcza
powierzchnia gospodarcza
dzwig osobowy

klatka schodowa

klatka schodowa

klatka schodowa

klatka schodowa

klatka schodowa

razem

nazwa

korytarz

wc

wc

zaplecze

pracownia jezykowa
pracownia jezykowa
pracownia jezykowa
zaplecze

pracownia jezykowa
korytarz

pracownia artystyczna
wc

wc

korytarz

wc

czytelnia multimedialna

67,74
24,44
20,70
30,12
5,05
5,38
7,76
53,36
45,41
71,06
9,03
85,89
121,66
63,71
11,66
13,20
3,33
23,80
24,86
35,94
28,82
8,83
142651

pow. (Mm2)
143,88
20,60
16,56
11,46
37,71
50,47
65,15
15,65
65,15
82,99
48,45
5,39
9,53
6,58
4,23
52,17
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+2.17 biblioteka 37,91

+2.18 zaplecze 5,85
+2.19 planetarium 71,06
+2.20 pomiesczenie gospodarcze 8,74
W1 dzwig osobowy 3,33
S02 klatka schodowa 25,26
S03 klatka schodowa 21,88
razem 810,00

2.7. ZAKRES ROBOT REMONTOWYCH | BUDOWLANYCH W ISNIEJACYM BUDYNKU

2.7.1.

Poziom -3,611i-2,27, -1,48, -1,37:

likwidacja nieczynnego skiadu opatu - rozbiérka konstrukcji zelbetowej: piyty
stropowej, belek, scian zewnetrznych, zasypanie wykopu gruntem,

rozbidrka fragmentéw $cian nosnych, montaz belek stalowych 2xC160 St3S, zgodnie
z czescig rysunkowa,

wyburzenie fragmentéw $cian dziatowych, zgodnie z czescig rysunkowa,

likwidacja pomieszczenia sanitarnego przy kottowni,

demontaz najnizszego biegu klatki schodowej, wykonanie biegu w konstrukcji
zelbetowej, wg projektu wykonawczego,

demontaz posadzki w czesci sanitarnej, wykonanie posadzki na gruncie z betonu B-20
na poziomie -2,87, wg projektu wykonawczego,

powiekszenie otworéw drzwiowych (nadproza z ksztattownikéw stalowych St3S)
zgodnie z czescig rysunkowa,

wymurowanie fragmentéw $cian wewnetrznych i zewnetrznych z bloczkéw
silikatowych gr. 8, 12, 18, 24 cm, zgodnie z cze$cig rysunkowa,

wykonanie otworu okiennego w $cianie zewnetrznej kotlowni (nadproza z
ksztattownikéw stalowych St3S),

zamurowanie okna w pomieszczeniu gospodarczym,

montaz wkladu kominowego (wg projektu instalacji sanitarnej) w istniejacym
murowanym pionie kominowym,

zmiana organizacji wentylacji grawitacyjnej, wykonanie przebi¢ w stropach i $cianach,
wymurowanie pionéw wentylacyjnych z prefabrykowanych ksztalttek ceramicznych
oraz wykonanie pionéw wentylacji mechanicznej w obudowach, zgodnie z czescig
rysunkowa (lokalizacja istniejgcych pionéw wentylacyjnych do sprawdzenia na
budowie),

wydzielenie pozarowe klatki schodowej,

naprawa i zabezpieczenie istniejgcych posadzek z lastryko jako podktadu pod
nowoprojektowane posadzki, wykonanie warstw wyroéwnawczych i posadzek typu
linoleum (np. Marmoleum Forbo Krommenie, Bonita lub rownowazne) oraz z ptytek
ceramicznych,

naprawa i uzupetnienie tynkdw wewnetrznych cementowo - wapiennych, wykonanie
okladzin z ptytek ceramicznych w sanitariatach,

wymiana stolarki drzwiowej wewnetrznej i zewnetrznej oraz stolarki okiennej, zgodnie
Z zestawieniem,

wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i termicznej oraz warstwy zabezpieczajacej
zewnetrznych $cian fundamentowych oraz cokotu budynku,

wykonanie izolacji termicznej (styropian 14 i 18 cm) $cian zewnetrznych oraz wypraw
tynkarskich elewacyjnych (tynk akrylowy drobnoziarnisty w kolorach wg rysunkéw
elewaciji, boniowanie wykonane w styropianie),

demontaz balustrad i wykonanie nowych balustrad stalowych w klatkach schodowych,
demontaz parapetéw wewnetrznych i zewnetrznych oraz obrdébek blacharskich,
wykonanie nowych,

demontaz instalacji sanitarnych i elektrycznych oraz wykonanie nowych wg projektow
branzowych,

demontaz istniejgcej armatury i ceramiki sanitarnej, wykonanie nowych zespotéw
sanitarnych,

rozbidrka zadaszenia nad wejsciem gidwnym, montaz nowego zadaszenia stalowego,
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- renowacja schodéw zewnetrznych betonowych,
— montaz wpustu odwadniajgcego spocznik schodéw zewnetrznych.

2.7.2. Poziom 0,00 i +3,49:

- rozbidrka fragmentdéw $cian nosnych, montaz belek stalowych 2xC160 St3S, zgodnie
z czescig rysunkowa,

— wyburzenie fragmentéw $cian dziatowych zgodnie z czes$cig rysunkowa,

— powiekszenie otworéw drzwiowych i wykonanie nowych otworéw drzwiowych
(nadproza z ksztattownikdw stalowych St3S) zgodnie z czescig rysunkowa,

- wymurowanie fragmentoéw $cian wewnetrznych i zewnetrznych oraz zamurowanie
otworéw drzwiowych (bloczki silikatowe gr. 8, 12, 18, 24 cm) zgodnie z czescig
rysunkowa, w $cianach dziatowych oscieznice samonosne,

— zmiana organizacji wentylacji grawitacyjnej, wykonanie przebié¢ w stropach i $cianach,
wymurowanie pionéw wentylacyjnych z prefabrykowanych ksztalttek ceramicznych
oraz wykonanie pionéw wentylacji mechanicznej w obudowach, zgodnie z czescig
rysunkowa (lokalizacja istniejgcych pionéw wentylacyjnych do sprawdzenia na
budowie),

— wykonanie kanatu instalacyjnego pod posadzka korytarza,

— rozbiérka ganku wejsciowego do lokalu mieszkalnego,

— wydzielenie pozarowe klatki schodowej,

- wykonanie $cianek przeszklonych na konstrukcji stalowej i aluminiowej,

- rozbidrka okna klatki schodowej, wykonanie szklenia na konstrukcji stalowej,

— zdjecie wierzchnich warstw posadzek (parkiet, wyktadziny),

— naprawa i zabezpieczenie istniejacych posadzek z lastryko jako podktadu pod
nowoprojektowane posadzki, wykonanie warstw wyréwnawczych i posadzek typu
linoleum (np. Marmoleum Forbo Krommenie, Bonita lub réwnowazne) i wyktadzin
dywanowych oraz z ptytek ceramicznych,

— naprawa i uzupetnienie tynkéw wewnetrznych cementowo - wapiennych, wykonanie
okladzin z ptytek ceramicznych w sanitariatach,

— wymiana stolarki drzwiowej wewnetrznej i zewnetrznej oraz stolarki okiennej,

- wykonanie izolacji termicznej $cian zewnetrznych oraz wypraw tynkarskich
elewacyjnych,

— demontaz pokrycia dachu nad przedsionkiem, wykonanie pokrycia z blachy stalowej
na podkonstrukcji drewnianej (stropodach wentylowany),

— rozbidrka istniejgcych warstw izolacyjnych stropodachu,

- rozbiérka pionéw wentylacyjnych i komina spalinowego ponad powierzchnig
stropodachu,

— demontaz balustrad i wykonanie nowych balustrad stalowych w klatkach schodowych,

— demontaz instalacji sanitarnych i elektrycznych oraz wykonanie nowych wg projektéw
branzowych,

- demontaz istniejgcej armatury i ceramiki sanitarnej, wykonanie nowych zespotéw
sanitarnych,

— demontaz parapetow wewnetrznych i zewnetrznych oraz obrébek blacharskich,
wykonanie nowych (parapety wewnetrzne betonowe lub blachy tloczonej, parapety
zewnetrzne i obrébki blacharskie z blachy stalowej powlekanej).

2.8. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE

2.8.1.1. Warunki gruntowe i posadowienie nowoprojektowanej czesci budynku

Projekt taw i stop fundamentowych wykonano na podstawie danych zawartych w
dokumentacji geologiczno-inzynierskiej okreslajacej gruntowo-wodne podioze pod
rozbudowe. Warunki gruntowe okreslono jako korzystne dla budownictwa. Wystepujg grunty
matospoiste w stanie od pétzwartego do plastycznego. Poziom wody gruntowej od 2,0 do
4,0m p.p.t. W niektérych miejscach woda stabilizuje sie na gtebokosci 0,4m, co jest efektem
sptywu powierzchniowego do otworu.

Posadowienie bezposrednie na fawach fundamentowych. Wykonana odkrywka tawy
fundamentowej na $cianie potudniowo-wschodniej wykazala dobry stan techniczny
fundamentéw. Poziom posadowienia taw fundamentowych wynosi 1,35m p.p.t.

Projektuje sie posadowienie nowych taw i stop fundamentowych na tej samej
gtebokosci. tawy w nowoprojektowanej czesci dostawione 5cm od istniejacych faw.

2.8.1.2.
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2.8.1.3. Ukiad konstrukcyjny nowoprojektowanej czesci budynku

Projektowang konstrukcje nosng stanowig $ciany i stropy, a takze belki stalowe nad
ostatnig kondygnacjg opierajgce sie na trzpieniach Zzelbetowych. Uklad konstrukcyjny
dwukierunkowy, mieszany. W skiad ukfadu konstrukcyjnego wchodza;:

- tawy zelbetowe oraz stopy fundamentowe;

- $ciany fundamentowe z bloczkéw betonowych;

- $ciany zewnetrzne murowane — bloczki typu ,Silka” i bloczki gazobetonowe;
— $ciany wewnetrzne murowane — bloczki typu ,Silka”;

— trzpienie zelbetowe;

— belki stalowe;

— schody wewnetrzne zelbetowe;

— stropy gestozebrowe Teriva lll

— drewniana konstrukcja dachu.

2.8.1.4. Zastosowane schematy statyczne

Konstrukcja murowana przenoszaca obcigzenia pionowe i poziome. Konstrukcja
dachu ptatwiowo-kleszczowa. Stupki wiezby oparte na belkach stalowych, ktére przenosza
sity na trzpienie zelbetowe. Pomiedzy budynkiem istniejgcym a nowoprojektowanym
zastosowano dylatacje.

2.8.1.5. Zatozenia do obliczen

Podstawg do obliczen byty:
— projekt architektoniczny;
— zastosowane Polskie Normy Budowlane;
— obcigzenia budowli, zasady ustalania wartosci, obcigzeni state — PN-82/B-02001;
— obcigzenia budowli, obcigzenia state — PN-82/B-02001;
— obcigzenia budowli, obcigzenia zmienne technologicznie — PN-82/B-02003;
— obcigzenia $niegiem — PN-EN 1991-1-3;
— obcigzenia wiatrem — PN EN 1991-1-4.

2.8.1.6. Podstawowe wyniki obliczen
Przyjeto statycznie wyznaczalne uktady statyczne. Obliczenia statyczne zostaty
wykonane przy pomocy programu do projektowania ustrojow ramowo-kratowych i pretowo-
tarczowych. Konstrukcja spetnia warunki nosnosci i uzytkowania. Obliczenia elementow
konstrukcyjnych dostepne do wgladu u projektanta.

2.9. ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE

Przedstawione w projekcie rozwi gzania systemowe przyj eto jako przykiadowe.
Moga one zosta ¢ zastgpione innymi, o nie gorszych parametrach techniczny ch i
funkcjonalnych.

2.9.1. ROBOTY ROZBIORKOWE

Przewiduje sie wyburzenia, rozbiérki i demontaz:

- likwidacja nieczynnego sktadu opalu - rozbidrka konstrukcji zelbetowej: plyty
stropowej, belek, scian zewnetrznych, zasypanie wykopu gruntem,

— rozbiérka fragmentéw Scian nosnych, zgodnie z czescig rysunkowa,

— wyburzenie fragmentéw $cian dziatowych, zgodnie z czescig rysunkowsa,

- likwidacja pomieszczenia sanitarnego przy kottowni,

— demontaz najnizszego biegu klatki schodowej,

— demontaz posadzki w czesci sanitarnej, wykonanie posadzki na gruncie z betonu B-20
na poziomie -2,87,

- przebicia i powigkszenia otworéw okiennych i drzwiowych zgodnie z czescig
rysunkowa,

- wymurowanie fragmentéw $cian wewnetrznych i zewnetrznych z bloczkow
silikatowych gr. 8, 12, 18, 24 cm, zgodnie z czescig rysunkowa,

— wykonanie przebi¢ w stropach i $cianach pod otwory wentylacyjne,

— demontaz istniejgcych posadzek (parkiet, wykladziny, ptytki ceramiczne),

- demontaz odspojonych i zniszczonych fragmentéw posadzek z lastryko,

— skucie odspojonych i zniszczonych fragmentow tynkbw wewnetrznych i
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zewnetrznych,

— demontaz istniejacej stolarki drzwiowej i okiennej przeznaczonej do likwidacji,
wymiany badz ponownego montazu w zmienionej lokalizaciji,

— demontaz balustrad w klatkach schodowych,

- demontaz parapetow wewnetrznych i zewnetrznych oraz obrébek blacharskich,

- demontaz czesci instalacji sanitarnych i elektrycznych przeznaczonych do likwidaciji
zgodnie z projektami branzowymi,

— demontaz istniejgcej armatury i ceramiki sanitarnej,

- rozbioérka zadaszenia nad wejsciem gtéwnym,

- rozbioérka ganku wejsciowego do lokalu mieszkalnego,

— demontaz istniejgcych warstw stopodachu,

— rozbiérka okna klatki schodowej,

— demontaz pokrycia dachu nad przedsionkiem,

— rozbiérka pionéw wentylacyjnych i komina spalinowego ponad powierzchnig
istniejacego stropodachu,

— demontaz balustrad i wykonanie nowych balustrad stalowych w klatkach schodowych.

2.9.2. Roboty ziemne

Wykop pod fundamentami wykona¢ do dolnej ptaszczyzny posadowienia taw
fundamentowych w celu unikniecia pozniejszego osiadania budynku, z uwzglednieniem
pogtebienia wykopu o ok.10cm na podlewke z chudego betonu pod tawy. Wykop przy
budynku istniejagcym wykona¢ z zabezpieczeniem jego tawy fundamentowej. Wykop
zabezpieczy¢ przed osuwaniem. Po wykonaniu taw i $cian fundamentowych wykop wypetni¢
piaskiem srednim do odpowiednich wysokosci. Wewnatrz obrysu wykopu usungé warstwy
gruntu i ztozy¢é w wyznaczonym przez inspektora nadzoru miejscu.

W przypadku wystgpienia wysokiego stanu wod gruntowych wykonawca jest
zobowigzany do zabezpieczenia i odwodnienia wykopu.

2.9.3. Fundamenty

Projektuje sie wykonanie taw i stép fundamentowych posadowionych na gtebokosci
1,35m. Pod ftawy i stopy wykona¢ minimum 10cm warstwe chudego betonu, natomiast
wszystkie rodzaje fundamentéw wykonac¢ z B20. Lawy nalezy wykona¢ o szerokosciach 110,
120, 140, 160 cm i wysokos$ci 40 cm zbrojone pretami @12 ze stali All (18G2A) i strzemiona
z pretéw @6 ze stali AO (St0S).

Stopy fundamentowe o wymiarach 200x400 cm i wysokosci 40 cm, zbrojone pretami
@16 co 150 mm i @12 co 200 mm ze stali All (18G2A).

Ptyte fundamentowg pod szyb windy nalezy wykonac gr. 40 cm i zbrojong pretami
@12 co 150 mm dwukierunkowo ze stali All (18G2A).

Lokalizacja wszystkich fundamentéw zgodnie z rysunkiem K-01.

Sciany fundamentowe wykonane z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej gr 38
cm.

W razie wystgpienia kolizji fundamentéw z siecig kanalizacji deszczowej, wykonac¢
fundamenty w postaci ramy zelbetowej. Kanalizacja deszczowg wykonaé w tupinie
zelbetowe;.

2.9.4. Sciany no$ne

W dobudowywanej kondygnacji w istniejagcym budynku $Sciany zewnetrzne z bloczkéw
Silka gr. 24cm. Sciany zewnetrzne w nowoprojektowanym budynku z bloczkéw typu ,Silka”
gr.24cm. Sciany wewnetrzne z bloczkéw typu ,Silka” 24cm, na cienkiej spoinie. Bloczki Silka
klasy 20. Miedzy bloczkami znajdujg sie trzpienie zelbetowe. Sciany zewnetrzne sali
sportowej wykona¢ z bloczkéw gazobetonowych gr 38 cm.

2.9.5. Sciany dziatowe
Sciany dzialowe nalezy wykona¢ z bloczkéw typu ,Silka”, gr. 12cm oraz 18cm, na
zaprawie cementowo-wapiennej w klasie M10.
2.9.6. Roboty zelbetowe

W nowoprojektowanym budynku zaprojektowano stropy gestozebrowe Teriva Ill. Belki
stropow opierajg sie na wiencach zelbetowych o przekrojach zgodnie z czescig rysunkowg
zbrojonych pretami @12 ze stali 34GS a w miejscach petnienia takze przez wieniec funkcji
nadproza nadokiennego zbrojone pretami 412 ze stali 34GS, tgczonymi strzemionami @6
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co 25cm ze stali St0S. Pozostale nadproza nad otworami w $cianach nosnych z belek
zelbetowych prefabrykowanych typu L19. W otworach w $cianach dzialowych zastosowaé
oscieznice samonosne.

Projektuje sie podciagi zelbetowe, lokalizacja wg rysunkéw. Podciagi z betonu B30 i
stali 20G2VY. Schody i spoczniki zelbetowe gr.15cm, z betonu B30, zbrojone pretami @10 co
150 mm ze stali 34GS.

W $cianach kondygnacji dobudowywanej w istniejgcym budynku oraz w $cianach
ostatniej kondygnacji nowoprojektowanego budynku wykona¢ trzpienie zelbetowe o
przekroju 380x240 mm z betonu B30 i stali 34GS pod belki stalowe. Rozmieszczenie
zgodnie z czescig rysunkowa.

Zaprojektowano przekrycie planetarium za pomocg koputy zelbetowej o konstrukciji
powtokowej. Koputa wykonana z betonu B30 i zbrojona pretami @10 co 15cm ze stali Alll
(34GS) w kierunku potudnikowym i réwnoleznikowym.

W hali sportowej zaprojektowano stupy, podciagi i rygle Zzelbetowe podpierajace
stalowe przekrycie. Elementy te wykona¢ z betonu B30, zbrojone pretami @16 i ¢20 ze stali
34GS.

Trybuny w hali sportowej stanowi zelbetowa konstrukcja ptytowo-belkowa wykonana
jako monolityczna z betonu B30 zbrojonego stalg 34GS. Konstrukcja oparta jest na $cianach
i stupach nosnych.

Projektuje sie podtoge na gruncie w postaci ptyty zelbetowej gr. 20 cm zbrojona
siatkami o0 oczkach 200x200 z pretow &5 z betonu B20.

2.9.7. Roboty stalowe

Zaprojektowano wykonanie belek stalowych pod stupki wiezby dachowej, lokalizacja
wg rysunku. Belki z ksztattownikéw stalowych IPE240, IPE300 i IPE360 ze stali St3S.

Wykona¢ w wyznaczonych miejscach nadproza z belek stalowych z ksztattownikéw
stalowych CE ze stali St3S.

Konstrukcje przekrycia hali sportowej zaprojektowano jako przestrzenng ze stalowych
rur kwadratowych ze stali St3S. Konstrukcja sklada sie z dzwigaréw gtéwnych, platwi
kalenicowej, ptatwi koszowych oraz ptatwi posrednich. Dzwigary kratownicowe
zaprojektowano jako przestrzenne z profili zamknietych prostokatnych i kwadratowych.
Przekroje elementéw kratownic zgodnie z czescig rysunkowg elementéw wysytkowych.
Projektuje sie polaczenia elementow wysytkowych na srub M24 klasy 10.9 ( wezly dzwigara
glébwnego) pozostate potaczenia elementéw wysytkowych na 6 $rub M20 klasy 10.9,
natomiast potaczenia elementéw z konstrukcjg zelbetowg na 4 kotwy @24 klasy 10.9.
Potaczenia pretow kratownicy projektuje sie jako spawane na petna grubosc.

Konstrukcja zadaszenia nad antresolg hali sportowej wykonana z ksztattownikéw
stalowych IPE 300 i CE180 ze stali St3S.

2.9.8. Kominy

Kominy zaprojektowane z prefabrykowanych ksztaltek ceramicznych oraz z cegly
petnej murowanej wg czesci rysunkowe;.

2.9.9. Stropodach nad tgcznikiem z halg sportowg

Zaprojektowano stropodach jako piyte zelbetowa o grubosci 30cm. Dodatkowo
przewidziano $cianke o grubosci 20cm. Plyte ze $ciankg wykona¢ w technologii
monolitycznej. Stropodach wykona¢ z betonu wodoszczelnego B30 W-8, zbrojonego
pretami @16 co 150 i 200 mm ze stali AllIN (20G2VY-hb).

2.9.10. Wiezba dachowa

Zaprojektowano wiezbe dachowg dwuspadowg z lukarng z drewna sosnowego klasy
C30, o ustroju pfatwiowo-kleszczowym z  dodatkowymi drugorzednymi kleszczami.
Potaczenia elementéw drewnianych nalezy wykonaé na taczniki stalowe do drewna.

Nad planetarium zaprojektowano kopute drewniang o konstrukcji zebrowo-ptatwiowe;j.
Koputa wykonana z drewna sosnowego klasy C30, pofaczenia na taczniki stalowe do
drewna.
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2.9.11. HYDROIZOLACJE

2.9.11.1. HYDROIZOLACJE FUNDAMENTOW | PODLOGI NA GRUNCIE

Stosowaé pape dwuwarstwowa, termozgrzewalng, podktadowg. Papa powinna mie¢
grubosé min. 5 mm, osnowe poliestrowo — szklang, impregnowana dwustronnie warstwg
bitumu wysoko modyfikowanego polimerami SBS. Przyklejaé jg na goraco do podioza.
Odcinki papy skleja¢ ze sobg na zakiad o szerokosci co najmniej 10 cm. W naroznikach
wklestych stosowac Kliny oraz uktadaé wklejki - pasy papy o szerokosci min. 35 cm. Pape
uktadang poziomo nalezy wywing¢ na $ciane na wysokosé co najmniej 15 cm.

2.9.11.2. HYDROIZOLACJE SCIAN FUNDAMENTOWYCH

Przy wykonywaniu prac nalezy przestrzega¢ zalecen technologicznych, stosowac
wylagcznie elementy systemu okreslone w Specyfikacjach Technicznych oraz Aprobatach
Technicznych. 1zolacje termiczng i przeciwwilgociowg fundamentu budynku nalezy wykonac¢
do faw fundamentowych.

Materiat podstawowy - DEITERMANN SUPERFLEX 10 - dwuskiadnikowa,
grubowarstwowa polimerobitumiczna masa uszczelniajgca Dopuszcza sie uzycie innej,
rownorzednej do projektowanej izolacji, majacej atest IBDIM oraz akceptacje Inzyniera i
autora projektu.

Materiat gruntujacy podtoze pod izolacje z masy uszczelniajgcej polimerobitumicznej -
koncentrat emulsji bitumicznej EUROLAN 3 K rozcienczony wodg w stosunku 1 : 10.

Przed utozeniem systemu izolacji przeciwwodnej ponizej poziomu terenu, poziom
zwierciadla wody gruntowej nalezy obnizyé do co najmniej 30 cm ponizej najnizszego
poziomu przewidzianej do wykonania warstwy hydroizolacji. Obnizony poziom zwierciadta
wody gruntowe] nalezy utrzymaé przez caty okres robo6t. Robét nie nalezy wykonywaé w
czasie deszczu, mzawki oraz przy silnym nastonecznieniu. Izolacje nalezy wykona¢ na
podiozu réwnym, nieodksztatcalnym, gtadkim, suchym lub lekko wilgotnym oraz wolnym od
plam olejowych i kurzu. Temperatura powietrza i podioza w czasie wykonywania izolacji
powinna by¢ wyzsza od +3T i nizsza od +35<C.

Nalezy rozebra¢ istniejace opaski wokét budynku. Odstoni¢ istniejace $ciany
fundamentowe do taw fundamentowych poprzez wykopy wasko przestrzenne. Powierzchnia
do zaizolowania powinna byé¢ poddana doktadnym ogledzinom i zakwalifikowana do utozenia
izolacji. Kwalifikacji powierzchni dokonuje Inzynier, na pisemny wniosek kierownika budowy,
w formie wpisu do dziennika budowy.

Beton stanowigcy podtoze pod hydroizolacje powinien by¢ powierzchniowo
wyréwnany i zwarty. Prawidlowo przygotowane podioze winno spetiaé nastepujace
warunki:

— podtoze powinno byé réwne, pozostale resztki zaprawy nalezy zbic,

— podtoze powinno by¢ stabilne i czyste,

- powinno by¢ wolne od mleczka cementowego oraz plam po oleju i tluszczu,
- podioze powinno by¢ przyczepne,

- wytrzymatos¢ na odrywanie powinna wynosi¢ co najmniej 1,5 MPa,

— podtoze moze by¢ lekko wilgotne, niedopuszczalny jest natomiast film wodny.

Ewentualne wady wykonczenia powierzchni przeznaczonych do izolowania nalezy
usuwac wg specjalnie opracowanych metod, uzgodnionych z Inzynierem i autorem projektu.
Podloze zabezpieczyé preparatem grzybobojczym. Przed natozeniem izolacji nalezy przy
pomocy Kielni jezykowej wyokraglic masg izolacyjng wszystkie pachwiny jako rejony
szczegblnie narazone na dziatanie wilgoci.

Gruntowanie podtoza betonowego ma na celu zwiekszenie przyczepnosci izolacji do
tego podioza. Przed uzyciem stezong emulsje bitumiczng nalezy rozcienczy¢ wodg w
stosunki 1:10.
Przy gruntowaniu podtoza nalezy stosowac¢ nastepujace zasady:
- nalezy gruntowa¢ podioze wylgcznie dobrze przygotowane i odebrane przez
inzyniera,
- temperatura powietrza i nie zmrozonego podioza w czasie wykonywania izolacji
powinna byé wyzsza od 3C i nizsza od 35T,
— powierzchnie przewidziang do zaizolowania nalezy gruntowa¢ tylko jednokrotnie,
zuzywajac tyle srodka gruntujacego, ile beton ten zdota catkowicie wchiong¢ tak, aby
na powierzchni nie powstata powtoka.
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— roztwdr nalezy nanosi¢ szczotkami lub watkami, ewentualnie sprzetem do natrysku,

— bezposrednio przed gruntowaniem i naktadaniem masy hydroizolacyjnej,

- powierzchnie przeznaczong na izolacje nalezy oczysci¢ z luznych frakcji, pytu i
zatluszczeh (luzne frakcji i pyly nalezy usungé za pomocg odkurzacza
przemystowego, a w ostatecznosci przez przedmuchanie sprezonym powietrzem
przechodzacym przez filtry: przeciwolejowy i przeciwwodny, zattuszczenia nalezy
usuna¢ przez wypalenie np. palnikiem gazowym),

— ostre krawedzie nalezy sfazowac¢ (zukosowaé), za$s wyoblenia odpowiednio
zaokraglic,

- powierzchnia zagruntowana przed ulozeniem izolacji powinna by¢ catkowicie
wyschnieta.

Nakfadanie izolacji — dwusktadnikowej, grubowarstwowej polimerobitumicznej masy
uszczelniajacej:

Do komponentu pltynnego dodaje sie komponent proszkowy i miesza za pomocg
wiertarki z natozonym mieszadlem, ustawionej na wolne obroty. Po zmieszaniu masa
powinna by¢ jednorodna bez widocznych smug. Gotowg mase uszczelniajgcg naklada sie
na ptaszczyzny poziome za pomoca gtadkiej kielni, a na ptaszczyzny pionowe od dotu do
gory przy pomocy metalowej "blichéwki". Grubo$¢ przeschnietej warstwy co najmniej 3 mm.

Czas wigzania powloki wynosi w temperaturze +20C okoto 3 dni. Temperatura
powietrza i powierzchni obiektu izolowanego w trakcie stosowania materiatu ma wynosié¢ od
+3TC do +35T. lzolacj ¢ mozna wykonywaé¢ w wilgotnych warunkach atmosferycznych.
Powierzchnie betonu z wykonang izolacjg przeciwwilgociowg lub przeciwwodng nalezy
chroni¢ przed zbyt silnym nastonecznieniem, deszczem, i innymi niekorzystnymi warunkami
atmosferycznymi.

2.9.12. WYKONCZENIA ZEWNETRZNE

2.9.12.1. WARSTWA TERMOIZOLACYJINA | OCHRONNA SCIAN
FUNDAMENTOWYCH

Ocieplenie $cian fundamentowych wykona¢ z polistyrenu ekstrudowanego
frezowanego samogasnacego XPS 300-034 o grubosci 10 cm.

Ptyty ochronnej izolacji termicznej przykleja¢ na wyschniete (co najmniej 1 dniowe)
uszczelnienie.  Klejenie  punktowe, grubowarstwowa, polimerobitumiczng masg
uszczelniajgca,w postaci 6 plackow wielkosci dtoni masa bitumiczna. Phyty obciaé ukosnie w
rejonie wyoblen i przy gérnej krawedzi, nalezy zwréci¢ uwage, by plyty staly mocno na
wystepie fundamentu.

Wykonac¢ izolacje pionowg z folii kubetkowej zgodnie z zaleceniami producenta,
wyprowadzi¢ i zamocowa¢ powyzej poziomu ptyt z polistyrenu ekstrudowanego. Dolny
poziom folii siega dolnej krawedzi fundamentu. Wykona¢ zaklady zgodnie z zaleceniami
producenta, uszczelnione klejem butylowym badz podobnymi materialami odpornymi na
wilgo¢, albo samoprzylepne. Do mocowania stosowa¢ dyble (wkreci¢ min. 1 dybel na 1 m2
membrany w plyte izolacyjng, lecz nie mniej niz wskazuje producent). Przy zewnetrznych
narozach zgigé membrane wzdtuz linii krawedzi. Przy przepustach kablowych i rurowych
folie nacina sie w ksztalcie litery V i kawatek folii ok. 30 x 30 cm mocuje sie za pomocg
gwozdzi przyczepnych. Jako zakonczenie gornej krawedzi stosowacé profil.

Po wykonaniu rob6t izolacyjnych wykopy zasypaé gruntem z wykopu zageszczajac
warstwami gr. 15 cm . Wokét budynku nalezy wykonaé¢ opaske z ptyt chodnikowych
betonowych 30x30x5 cm, ze spadkiem od Sciany budynku, kolor szary, powierzchnia gtadka,
na podsypce piaskowej, z zabezpieczeniem obrzezem betonowym 8x20x100 cm, kolor
szary. Potaczenie izolacji termicznej z ptytg zabezpieczyé uszczelniaczem poliuretanowym.

2.9.12.2. WYKONCZENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH POWYZEJ POZIOMU GRUNTU

Przed rozpoczeciem robét elewacyjnych zakonczone sg roboty dachowe, okienne,
izolacje itp. zabezpieczone sg wszelkie powierzchnie nie przeznaczone do pokrycia,
zakonczone sg roboty mogace zwiekszy¢ wilgo¢ technologiczng budynku, wyschniete sg
wszelkie zawilgocenia, zapewnione jest odprowadzenie wody opadowej poza lico scian.

Przy wykonywaniu prac nalezy przestrzega¢ wskazan technologicznych, stosowaé
wylacznie elementy systemu okreslone w Specyfikacjach Technicznych oraz Aprobatach
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Technicznych.

Podczas prowadzenia prac oraz schniecia tynkéw temperatura zewnetrzna powietrza,
podtoza i wbudowanego materiatu nie moze by¢ nizsza niz +5TC (a dla tynkéw i farb
silikatowych lub nanoporowych+8< ) lub wy zsza niz 25T a wilgotno $¢ wzgledna powietrza
nie powinna przekracza¢ 80%.

W czasie robét i w fazie wigzania materiaty chroni¢ przed niekorzystnym wplywem
warunkow atmosferycznych (wiatr, deszcz, nastonecznienie, wysoka Ilub niska
temperatura),np. stosujgc ochronne siatki na rusztowania). Duza wilgotnos¢ powietrza i
niskie temperatury mogg znacznie wydtuzyé proces wigzania materiatlu oraz spowodowaé
réznice w kolorystyce.

Jednolito$¢ barwy gwarantowana jest jedynie w ramach tej samej partii produkcyjnej.
Ostateczny kolor elewacji uzalezniony jest od warunkéw podioza, temperatury i wilgotnosci
powietrza.

W przypadku stosowania produktéw o roznych numerach seryjnych nalezy je przez
rozpoczeciem prac doktadnie ze sobg wymieszag.

Podtoze powinno by¢ stabilne, nosne, suche, czyste, pozbawione elementéw
zmniejszajacych przyczepnos¢ (kurz i pyt itp. oczysci¢ szczotkami, powietrzem, wodg pod
cisnieniem nawet z uzyciem detergentow).

W przypadku Scian otynkowanych nalezy wstepnie sprawdzi¢ stan istniejacego tynku
przez opukiwanie. Gtuchy dzwiek oznacza, ze tynk odspoit sie od podioza i nalezy go
usunag.

Podloza pylace lub silnie nasigkliwe, nieréwnomiernie chlonne oraz piaszczace
zagruntowac.

Stabo przyczepne, tuszczace sie powtoki malarskie nalezy usunac.

Préba przyczepnosci podioza: do oczyszczonego podioza przyklei¢ za pomocg kleju
systemowego prébki materiatu izolacyjnego o wymiarach 100 x 100mm (8 — 10 prébek). Po
3 dniach przeprowadzi¢ prébe odrywania przyklejonych prébek. Jesli materiat izolacyjny
zostanie rozerwany w swej strukturze, oznacza to, ze podioze charakteryzuje sie
wystarczajacg wytrzymatoscia. Natomiast w przypadku oderwania prébki z klejem i warstwg,
fakturowg konieczne jest dodatkowe przygotowanie podtoza. Jezeli ponowna préba da wynik
negatywny, nalezy rozwazy¢ inne mocowanie (mechaniczne).

Zaleca sie takze skucie tynkdéw na zewnetrznych powierzchniach osciezy drzwiowych
i okiennych, jezeli nie mozna ich ociepli¢ bez nadmiernego zastaniania oscieznic.

Nieréwnosci, defekty i ubytki skué lub ewentualnie wyréwnaé zaprawg tynkarskag
(Podtoze powinno by¢ rowne w zakresie odchylen powierzchni i krawedzi). Jesli nieréwnosé
przekroczy 20 mm, nalezy zastosowa¢ materiat termoizolacyjny o odpowiedniej (zmiennej)
grubosci.

Warstwa elewacyjna ocieplanych $cian budynkéw wielkoptytowych powinna posiadac
wymagang statecznos¢ z ewentualnym wykonanym specjalistycznym kotwieniem.

Projektuje sie docieplenie Scian zewnetrznych z wykorzystaniem piyt styropianowych
oraz cienkowarstwowego dyspersyjnego tynku barwionego w masie - system Baumit EPS
Profi | z dyspersyjng masg tynkarskg BAUMIT Granopor Putz. Dopuszcza sie uzycie innej,
réwnorzednej do projektowanej izolacji, majacej atest oraz akceptacje Inzyniera i autora
projektu.

Skiad systemu:

- Srodek gruntujgcy — Baumit TiefenGrund, stosowany w razie koniecznosci do
wzmochienia stabego podtoza przed klejeniem piyt izolacyjnych,

- Zaprawa klejowo-szpachlowa — Baumit KlebeSpachtel Weiss,

- Biala zaprawa klejowo szpachlowa przeznaczona do mocowania ptyt styropianowych
do podtoza oraz do wykonywania warstwy zbrojacej na ptytach styropianowych pod
warstwe tynkarskag uzyskiwana przez zarobienie fabrycznie przygotowanej mieszanki
woda, w proporcji wagowej 100:24,

— Piyty styropianowe — EPS — EN wedlug PN —EN 13163:2004 co najmniej klasy E
reakcji na ogiedh wg PN -EN13501-1:2004 ( odpowiadajgce okresleniu
~Samogasngce” wedlug rozporzadzenia Ministra Infrastruktury  z dn. 12.04.2002 r.
spelniajgce dodatkowo wymagania: wymiary powierzchniowe nie wieksze niz
600x1200 mm, powierzchnie plyt: szorstkie po krojeniu z blokow, krawedzie piyt:
proste, ostre bez wyszczerbien,

— taczniki mechaniczne — dopuszczone do stosowania w budownictwie firmy Ejot lub
Koelner dobrane wg dlugosci i konstrukcji do rodzaju podioza oraz materiatu
izolacyjnego,
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Na osypujacych sie nie nosnych podtozach (np. stare tynki) stosowac kotwy

montazowe Baumit KlebeAnker

— Zaprawa klejowo-szpachlowa — Baumit KlebeSpachtel Weiss

- Biala zaprawa klejowo szpachlowa przeznaczona do mocowania ptyt styropianowych
do podioza oraz do wykonywania warstwy zbrojacej na ptytach styropianowych pod
warstwe tynkarska uzyskiwana przez zarobienie fabrycznie przygotowanej mieszanki
woda, w proporcji wagowej 100:24.

—  Siatka zbrojgca — Baumit 145A impregnowana przeciw alkalicznie siatka z wiokna
szklanego do zbrojenia warstwy szpachlowej w systemach ociepleniowych. Wielkosé
oczek ok. 3,5 x 4 mm.

— Zaprawa klejowo-szpachlowa — Baumit KlebeSpachtel Weiss.

— Podkiad tynkarski — Baumit UniversalGrund gotowy do uzycia srodek gruntujacy
wyréwnujacy chtonnos¢ podioza i poprawiajacy przyczepnos¢ cienkowarstwowych
tynkow strukturalnych.

— Tynk strukturalny — Baumit GranoporPutz, odmiana K 1,5 (faktura baranek, grubosc¢

ziarna 1,5 mm) dyspersyjna (akrylowa) zaprawa tynkarska, barwiona w masie,

cienkowarstwowy tynk strukturalny w kolorze wg rys. elewacji i wzornika,

Elementy uzupetniajgce — (akcesoria systemowe):

— profile cokotowe (startowe) — elementy stalowe Iub aluminiowe, sluzace do
uksztattowania dolnej krawedzi powierzchni bezspoinowego systemu ocieplenia,

— profile przyokienne dylatacyjne PCV,

— profile dylatacyjne $cienne,

— narozniki ochronne — elementy z PCW alternatywnie aluminiowe z ramionami z siatka,
zabezpieczajgce i wzmacniajgce krawedzie (narozniki budynkéw, osciezy) przed
uszkodzeniami mechanicznymi.

Elementy uzupetniajgce zastosowaé zgodnie z technologig jednego producenta
wedtug wytycznych zawartych w czesci rysunkowej ,detale”. Styki elewacji z otworami
okiennymi, drzwiowymi, styk elewacji z dachem, wykonczenie cokotu, obrobka balkonow i
tarasOw oraz pozostate detale wykona¢ zgodnie z wytycznymi systemodawcy i rysunkami
detali.

Wyznaczenie warstw ocieplenia:

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008
charakterystyka energetyczna stanowi zalgcznik do opisu technicznego projektu
budowlanego.

W wyniku opracowanej analizy energetycznej stwierdzono, ze poszczeg6ine
przegrody nalezy ociepli¢ jak nizej:

Sciana zewnetrzna oznaczona jako Szl — Sz4 (a-f) — ocieplona styropianem
samogasnacym gr. 14 i 18 cm (lokalizacja wg rys. elewacji), o gesto$ci ok.15 kg/m3,
A=0,040.

Oscieza okienne i drzwiowe — ociepli¢ styropianem samogasngcym gr. 3 c¢cm, 0
wspotczynniku A=0,031.

Mocowanie ptyt styropianowych:

Po przygotowaniu podtoza, nalezy wytrasowaé powierzchnie elewacji oraz w
przypadku wystepowania w innej ptaszczyznie cokolu ( cokdét niezlicowany ) nalezy
zastosowac listwe cokotowg z kapinosem. W tym celu nalezy wyznaczy¢ linie z wysokoscig
cokotu przy pomoca barwionego sznura.

Prostg listwe cokolowg nalezy zamocowa¢ w pfaszczyznie elewacji za pomocag
kotkdw rozporowych w odstepach 30 cm . Szerokos¢ listwy cokolowej zalezna jest od
grubosci materiatu termoizolacyjnego .

Zasadniczo ukilada sie wylacznie cate ptyty, w ukladzie poziomym dtuzszych krawedzi
z zachowaniem mijankowego uktadu spoin pionowych.

Ukiad mijankowy stosowa¢ réwniez na naroznikach $cian, aby plyty sie zazebialy.
Styki ptyt nie mogq sie pokrywac¢ ze zlgczami piyt prefabrykowanych. Krawedzie ptyt nie
moga znajdowac sie na przedtuzeniu krawedzi otworéw okiennych lub drzwiowych.

Uktadac¢ ptyty zaczynajac od dotu do goéry, a nastepnie mocno dociskajgc jedng do
drugiej, bez szczelin, z przesunieciem o potowe dtugosci, w co drugim rzedzie.

Dopuszczalne jest stosowanie fragmentow ptyt ( minimalna szeroko$é 15 cm ) - moga
one jednak by¢ tylko pojedynczo rozmieszczone na plaszczyznie $ciany, z pominieciem
naroznikow budynkow.
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W trakcie ukladania nalezy zwr6ci¢ szczegdlng uwage na to, aby ulozona
powierzchnia ptyt byta réwna i bez szczelin.

W miejscach stykania sie ptyt nie powinno by¢ kleju.

Nalezy zapobiega¢ powstawaniu mostkéw termicznych: natychmiast usuwac
wycisniety klej.

Klej nalezy nanosi¢ zaréwno punktowo na powierzchni piyty jak réwniez pasmem,
wzdtuz obrzeza.

Grubos$¢ kleju nalezy tak dobraé, aby uwzgledniajgc tolerancje podtoza oraz grubo$c
warstwy kleju (od 1 do 2 cm ) uzyska¢ min. 40 % powierzchnie stykajaca sie z podtozem.
Pasmo na brzegu plyty powinno mieé ok. 5 cm szerokosci, natomiast punkty po srodku ptyty
mniej wiecej wielkos¢ dtoni.

Nieréwnosci podioza do 10 mm mozna wyréwnywac¢ zaprawg klejowo-szpachlowa.
Przestrzega¢ zalecen zawartych w aktualnych wytycznych wykonywania ocieplen scian
zewnetrznych budynkéw producenta systemu.

Duza wilgotnos¢ powietrza i niskie temperatury (np. w okresie pdznej jesieni) moga
znacznie wydtuzy¢ proces wigzania materiatu.

Nie szpachlowac¢ ptyt termoizolacyjnych narazonych dtuzej niz 2 tygodnie na dziatanie
promieni stonecznych. Przed szpachlowaniem nalezy je przeszlifowac i odkurzy¢.

Przed naniesieniem Kkolejnych powilok nalezy zawsze zachowaé przerwe
technologiczng, wynoszacg co najmniej 2 - 3 dni, przy czym wazne jest, aby warstwa
podktadowa byta réwnomiernie wyschnieta, bez wilgotnych miejsc (ciemne plamy na
elewaciji).

W przypadku rownych gtadkich podiozy, zaprawe mozna naktada¢ na piyty za
pomoca pacy zebatej o rozmiarach 10 do 12 mm. llo$¢ masy klejacej i grubos¢ jej warstwy
zalezg od stanu podioza, musi by¢ jednak zapewniony dobry styk ze $ciang, co gwarantuje
uzyskanie wymaganej przyczepnosci. Po nalozeniu masy klejacej na piyte nalezy ja
bezzwilocznie przytozy¢ do sciany i dokfadnie przycisnagg.

Nie wczesniej niz po 24 godzinach od przyklejenia ptyt izolacyjnych:

szczeliny miedzy plytami szersze niz 2 mm wypetni¢ odpowiednio dopasowanymi
paskami materialu izolacyjnego, oraz wykonaé mocowanie mechaniczne poprzez
zastosowanie kotkéw rozporowych

Nalezy zastosowac taczniki w iloci 6 szt./m2? a ich dlugos¢ powinna by¢ tak dobrana,
aby zakotwienie w $cianie nosnej (warstwie konstrukcyjnej) wynosito minimum 6 cm.

Otwory w materiatach drazonych i betonie komoérkowym nalezy wykonywac
wiertarkami bez uzycia udaru.

Dlugos¢ kotkéw nalezy dobraé uwzgledniajac grubos¢ plyty styropianowej warstwy
kleju, ewentualnie starego tynku i wymaganej gtebokosci kotwienia w Scianie.

Oscieza otworéw stolarki okiennej i drzwiowej nalezy wykona¢ pod katem prostym
natomiast gérne wykonac ze spadkiem na zewnatrz.

Do wykonania warstwy zbrojonej na zamocowanych ptytach mozna przystgpi¢ nie
pézniej niz po 14 dniach od ich przyklejenia. Przed wykonaniem warstwy zbrojgcej nalezy
sprawdzi¢ , czy ptyty utozone zostaly w sposéb szczelny a ich powierzchnia jest wyréwnana
przez szlifowanie. Szlifowanie ptyt termoizolacyjnych. Nieréwnosci ptyt termoizolacyjnych
nalezy zeszlifowa¢. Usuna¢ pyt z powierzchni elewacji.

W przygotowang warstwe zaprawy, przy uzyciu pacy wygtadzajacej wciskaé
natychmiast tkanine zbrojaca i réwno zaszpachlowaé. Tkanina powinna by¢ réwnomiernie
napieta, nie wykazywac¢ pofatdowan a kolor i wzor siatki zatopionej w masie szpachlowej nie
moga by¢ widoczne.

Warstwa zbrojona pojedynczg tkaning powinna mie¢ grubos$¢ 3-5mm. Sasiednie pasy
tkaniny nalezy uktadac na zaktad co najmniej 10cm.

Przy narozach otworéw drzwiowych i okiennych na piytach izolacyjnych przed
wykonaniem wiasciwej warstwy zbrojonej nalezy naklei¢ pod katem 45° dodatkowe kawaiki
tkaniny zbrojacej o wymiarach 35 x 20 cm.

Naroza przy zbiegu $cian na parterze budynku, a takze przy otworach drzwiowych
nalezy wzmocni¢ przez zastosowanie profili naroznych z siatkg zbrojgcg osadzonych na
kleju

O ile nie stosowane sg katowniki narozne, to na naroznikach zewnetrznych siatka
powinna zachodzi¢ z obu stron na odlegto$é co najmniej 10 cm.

W czesci parterowej, a takze na ocieplanych cokotach zaleca sie zastosowa¢ dwie
warstwy siatki zbrojacej do wysokosci 2,0 m powyzej poziomu terenu lub tzw. siatke
pancerng. Siatke pancerng uktada sie w zaprawie szpachlowej bez zakladek a nastepnie
wykonuje sie standardowg warstwe zbrojona.
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Na naroznikach zaleca sie zastosowac katowniki z siatka.
Przed wykonaniem gtéwnej warstwy zbrojacej nalezy zamontowac¢ wszelkie elementy
detali: narozniki, listwy kapinosowe, listwy dylatacyjne itp.

Wykonanie wyprawy z tynku cienkowarstwowego

W normalnych warunkach pogodowych po minimum 3 dniach nanies¢ szczotkg lub
watkiem na wykonane suche podioze jedng warstwe podkiadu gruntujgcego pod tynk
cienkowarstwowy.

Po wyschnieciu podkiadu tynkarskiego tj. po ok. 24h mozna przystapi¢ do naktadania
tynku. Przygotowany tynk nalezy nakiada¢ warstwag o grubosci wynikajacej z uziarnienia -
1,5 mm, przy pomocy pacy ze stali nierdzewne;j.

Nadmiar tynku nalezy dokladnie zebra¢ na grubo$¢ kruszywa fakturujacego,
zwracajac szczegolng uwage na ptynnym potaczeniu tynku na poszczegoéinych obszarach
roboczych.

Powierzchnie tynku o fakturze baranka nalezy zacieraé ruchem kolistym. Do
fakturowania nalezy uzywacé pacy z tworzywa sztucznego.

Tynk nalezy naktada¢ na powierzchni elewacji w jednym cyklu roboczym,
réwnomiernie i bez przerw

W celu unikniecia widocznych ptaszczyzn styku miedzy wyschnietym a $wiezo
nakladanym tynkiem, nalezy zapewni¢ wystarczajgca liczbe robotnikdw, co pozwoli na
ptynne wykonanie wyprawy.

Proces schniecia wyprawy, niezaleznie od jej rodzaju, polega na odparowaniu wody
oraz ewentualnym wigzaniu i hydratacji spoiwa mineralnego. Przy niskiej temperaturze
otoczenia oraz przy duzej wilgotnosci wzglednej powietrza, schniecie jest diuzsze. Nalezy
pamietaé o zachowaniu rezimu temperaturowo-wilgotnosciowego podczas aplikacji wypraw
tynkarskich, a takze o ostonieciu rusztowan po natozeniu tynkow.

Do wysokosci 2 m zastosowaé srodek antygrafitti

Wszystkie elementy ocieplane "wychodzace" z ptaszczyzny elewacji po ociepleniu,
winny by¢ zabezpieczane warstwg zbrojong i obrébkami blacharskimi.

Przed zamontowaniem blacharki nalezy w miejscu zabezpieczanym wykona¢ warstwe
zbrojong i wyprowadzi¢ siatke na elewacje do pézniejszego wykonania warstwy zbrojonej na
elewacji. Potaczenie bocznych o$ciezy powstatych po ociepleniu winno byé wykonane w
spos6b pozwalajacy na swobodne ruchy parapetu wynikajace z pracy termicznej blachy
poprzez stosowanie specjalnie profilowanych zakonczen parapetéw mocowanych w osciezu.

W miejscach dylatacji konstrukcyjnych zamontowa¢ odpowiedni profil.

W osciezach stosowaé izolacje o grubosci, co najmniej 3cm.

Nalezy zwrdci¢ szczeg6lng uwage na pozostawienie prostych krawedzi przy narozach
$cian oraz otworéw drzwiowych i okiennych. Powierzchnie ptyt nalezy doktadnie oczyscic z
powstatego pytu.

W miejscach polaczen ocieplenia z stolarkg drzwiowa, okienna, obrébkami
blacharskimi, dylatacjami nalezy zastosowaé uszczelnienie.

Obrobki blacharskie winny by¢ wykonane po wykonaniu izolacji, a przed uktadaniem
warstwy tynku, w sposob zapewniajacy we wszystkich fazach prac nalezytg ochrone
powierzchni Sciany przed wodami opadowymi i sptywajgcymi.

Szczegllnie istotnym jest bezzwiloczne (po przyklejeniu warstwy izolacyjnej)
wykonywanie blacharki attyk, gzymséw i tym podobnych elementéw poziomych, do ktérych
dochodzi ocieplenie.

Roboty blacharskie winny by¢ tak wykonane aby ewentualne ruchy blachy
spowodowane wiatrem i naprezeniami termicznymi nie przenosity sie na tynk i warstwe
zbrojaca.

Niedopuszczalne jest pozostawienie pod obrébkami blacharskimi nieobrobionego
klejem i siatkg materiatu izolacyjnego.

Po wykonaniu termoizolacji strefy przycokotowej nalezy wykona¢ opaske przy
wszystkich elewacjach budynku wg detalu D-PZD-01.

Kolorystyka i lokalizacja styropiany o grubosci 14 i 18 cm wg rysunkéw elewacji A-01
do A-06b. Zasada ksztattowania elewaciji:
— Baumit FLIRT 3151, wyprawa tynkarska akrylowa (drobnoziarnista) na styropianie

gr.18 cm,

— Baumit OCEAN 3221, wyprawa tynkarska akrylowa (drobnoziarnista) na styropianie
gr.14 cm,

- Baumit HOLIDAY 3065, wyprawa tynkarska akrylowa (drobnoziarnista) na styropianie
gr.14 cm,
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- Baumit CULTURE 3263, wyprawa tynkarska akrylowa (drobnoziarnista) na styropianie
gr.14 cm.

2.9.12.3. TECHNOLOGIA WYKONANIA BONI NA ELEWACJACH DOCIEPLANYCH W
TECHNOLOGII LEKKIEJ-MOKREJ

Nalezy wykona¢ bonie z wykorzystaniem profili do boniowania o szerokosci 2 cm.
Lokalizacja fasady boniowanej boni wg rysunku elewacji, rozmieszczenie boni wg detalu D-
14.

Po wyschnieciu zaprawy klejowej, za pomoca ktérej mocowane byly plyty
styropianowe i ew. zakotkowaniu ocieplenia (zaleznie od zalecen w projekcie), nalezy za
pomocg recznej badz mechanicznej frezownicy wycig¢ rowki pod bonie w odpowiedniej
szerokosci i 0 zadanym ukfadzie boni. Za pomoca zaprawy klejowo-szpachlowej nalezy
zamocowac¢ profile do boni w wycietych rowkach. Po wyschnieciu zaprawy nalezy
wyszpachlowa¢ calg powierzchnie zatapiajagc w warstwie zaprawy siatke z widkna
szklanego; szpachlowanie przeprowadzi¢ w taki sposob, by brzegi profili zakryte zostaty
zarébwno zaprawg jak i siatkg zbrojacg. Po wyschnieciu i zwigzaniu zaprawy klejowo-
szpachlowej nalezy pomalowa¢ wnetrze boni (profili) na Zzgdany kolor i pozostawi¢ do
wyschniecia. Po wyschnieciu farby w boniach (w profilach) nanie$¢ wyprawe wierzchnia,
uwazajgc na to, by nie pobrudzi¢ wnetrza boni.

2.9.12.4. WYKONCZENIE DACHOW | STROPODACHOW

Projektuje sie termoizolacje z welny mineralnej:

— na stropie z betonu wodoszczelnego — gr. 20 cm,

— na stropie zelbetowym nad planetarium — gr. 20 cm oraz warstwa fomujgca spadek gr.
min. 5 cm,

— miedzy belkami stalowymi konstrukcji dachu nad czescig dydaktyczng — gr. 20 cm,

— miedzy krokwiami hali sportowej — gr. 20 cm oraz 3 cm od spodu krokwi.

Ponizej warstwy termoizolacji uktada¢ paroizolacje z folii polietylenowej gr. 0.2 mm,
na zakfad 15 cm, uszczelniony tasmg samoprzylepng PCV. Warstwa folii powinna by¢ takze
wyprowadzona na wszystkie powierzchnie pionowe stykajgce sie z dachem do minimalnej
wysokosci 300 mm.

Powyzej warstwy welny mineralnej projektuje sie pustke powietrzng wenylacyjng min.
2 cm. Na krokwie mocowa¢ plyty OSB 3, gr. 2.2 mm. Potgczenie arkuszy powinno
przypadaé na krokwiach, szczeliny miedzy ptytami nie powinny przekracza¢ 2 mm.

Konieczne jest oczyszczenie z kurzu i zanieczyszczen podloza na ktorym bedzie
kltadziona papa i zagruntowanie jej roztworem asfaltowym, oraz zdylatowanie powierzchni.
Zaleca sie takze, aby styki podtoza z elementami wystajacymi ponad powierzchnie dachu
byty ztagodzone elementami typu IZOKLIN. Zabrania sie bezpo$redniego zgrzewania papy
na poszycie drewniane; konieczne jest zamocowanie mechaniczne papy podktadowej.

Wykona¢ pokrycie z blachy stalowej powlekanej w kolorze RAL 7024. Opcjonalnie
dopuszcza sie zastosowanie pokrycia z blachy tytanowo — cynkowej, przeznaczonej do
spatynowania.

Wykona¢ pasy usztywniajgce i okapowe o szerokosci 20 cm, przybijane do deski
okapowej. W szwach réwnoleglych do okapu stosowac rgbki lezagce podwdjne. W szwach
prostopadtych do okapu wykona¢ rabki stojace podwojne, wysokosci 3 cm. W kalenicy
stosowac listwe wentylacyjng, wg czesci rysunkowej projektu. Rabki stojace obu potaci
powinny by¢ przesuniete przy kalenicy o pét arkusza i potozone na dlugosci 8 cm. Gorne
brzegi arkuszy blachy nie mogg wypada¢ nad szczeling miedzy ptytami OSB. Zigcza
poziome sasiadujgcych ze sobg arkuszy powinny byé przesuniete o min. 10 cm.

Przed pokryciem okapu przymocowa¢ do podkiadu uchwyty do rynien, a okapy bez
rynien zakonczy¢ kapinosem na listwie drewnianej.

2.9.125. ROBOTY BLACHARSKO-DEKARSKIE

Wszystkie styki pokrycia dachowego ze $cianami attykowymi, kominami oraz
zakonczenia okapow nalezy zabezpieczyé odpowiednio wyprofilowanymi obrébkami
blacharskimi. Obroébki blacharskie wykonaé réwniez w miejscach poziomych polaczen
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termoizolacji $cian o réznej grubosci (14 i 18 cm) oraz na poziomym uskoku elewacji pod
oknami ostatniej kondygnaciji.

Projektuje sie obrébki blacharskie i parapety z blachy tytanowo — cynkowej grubosci
0,55 mm.

Obrobki wykona¢ ze szczegb6lnym zwrdceniem uwagi na:

- wpuszczenie w elementy pokrycia w taki sposob, aby nie powodowaly podciggania
kapilarnego wody,

- montowanie ze spadkiem zapewniajgcym odptyw wody (nie mniej niz 2%),

— montowanie w taki sposéb, aby kapinos (w postaci zwoju) z blachy byt oddalony od
docelowej powierzchni elewacji nie mniej niz 5 cm,

- uszczelnienie na styku z ociepleniem silikonem o rozciggliwosci min. 25 %,

- uwzglednienie w szerokosci obrébek grubosci docieplenia w danym miejscu elewacji

Arkusze blachy powinny by¢ tgczone na podwdjny rabek lezacy (prostopadle do
spadku) i stojacy (réwnolegle do spadku). Potaczenie z attykami, scianami, kominami i
innymi wystajacymi elementami z dachu powinno by¢ wykonane w taki sposob, aby
uniemozliwi¢ wptyw odksztatcen blachy na tynk, na przyktad przez zastosowanie obrébki
dwuczesciowej. Wysokos¢ wydr i fartuchéw ma wynosi¢ 15 — 18 cm. Arkusze nalezy
mocowaé do $cian haczykami lub innymi kotwami co okoto 40 cm.

Osadzenie parapetow nalezy wykona¢ po osadzeniu i zamocowaniu okien. W tym
celu nalezy wyku¢ w $cianach odpowiednie bruzdy dostosowane do szerokosci parapetu, a
nastepnie osadzi¢ je ze spadkiem w kierunku zewnetrznym. Dla zapewnienia szczelno$ci
potaczenia parapetu z oknem, parapet powinien byé wpuszczony w odpowiednie podciecie
w dolnym pasie oscieznicy.

Boczne zakonczenia parapetow zagigé do gory, na wys. ok. 2 — 3 cm lub zakonczy¢
specjalnym profilem PCV.

Projektuje sie rynny i rury spustowe z blachy tytanowo - cynkowej grubosci 0,55 mm.

Odcinki rynien powinny by¢ tgczone na zakiad nie mniejszy niz 20 mm, obustronnie
lutowany. Brzegi rynien powinny by¢ wyokraglone w postaci zwoju do wnetrza rynny.
Potaczenie wpustu rynnowego z rurg spustowg powinno byé oblutowane obustronnie.

Rynny powinny by¢ odsuniete od $cian lub gzymséw o min. 5 cm. Spadki rynien majg
wynosi¢ ok. 0,5 %.

Zewnetrzny brzeg rynny powinien byé usytuowany o 10 mm nizej w stosunku do
brzegu wewnetrznego. Rynny nalezy dylatowac. Najwieksza sztywna dtugos¢ nie powinna
przekracza¢ 20 m.

Ztacza pionowe rur spustowych wykonaé na zaktad szerokosci min. 20 mm, a zlacza
poziome na zaktady szerokosci min. 30 mm, lutowane na catej szerokosci zakladdéw.
Pionowe ztacza rur powinny by¢ dostepne i zwr6cone na zewngtrz. Rury powinny byc
odsuniete od $cian lub gzymséw o ok. 5 cm, a ich odchylenie od linii prostej nie wieksze niz
3 mm na diugo$ci 2 m.

Uchwyty rynnowe wykonac¢ z ptaskownika min. 25 x 4 mm. Mocowac je do podioza
minimum dwoma gwozdziami, w zgtebieniach o grubo$ci ptaskownika, w odstepach 50 — 80
cm. Rury spustowe nalezy mocowa¢ uchwytami nie rzadziej niz co 3 m oraz zawsze na
koncach rur oraz pod kolankami. Uchwyty cynkowane ogniowo powinny by¢ mocowane w
sposéb trwaly przez wbicie trzpienia w warstwe nosng ocieplonej styropianem $ciany. Do rur
nalezy przylutowa¢ odpowiednie obraczki lub uchwyty dla zabezpieczenia rur przed
zsuwaniem sie.

Rury spustowe nalezy wpigé do istniejgcej kanalizacji deszczowej, przez przykanaliki.

2.9.12.6. WYLOTY PIONOW WENTYLACYJNYCH | KOMIN

Ponad powierzchnig dachu wyloty pionéw wentylacyjnych i komin obudowaé cegtg
klinkierowg w kolorze grafitowym. Wyloty przewodéw wentylacji mechanicznej przy osi D
obudowac¢ azurowg konstrukcjg stalowg ze szczelnym daszkiem, obudowe malowac na kolor
RAL 7024, a w wypadku zastosowania pokrycia z blachy tytanowo — cynkowej, obudowe
wykonaé réwniez z tej blachy.
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2.9.12.7. STOLARKA | SLUSARKA ZEWNETRZNA

Projektuje sie drzwi zewnetrzne do korytarza czesci gospodarczej stalowe, na
oscieznicy stalowej, a takze drzwi zewnetrzne z wiatrotapu i z auli PCV na os$cieznicy PCV.
Kolor RAL 7001.

Okna o konstrukcji z profili PCV, jednoramowe, szklone szklem zespolonym, o
wspofczynniku U = 1,8 W/m2K, podzialy i sposéb otwierania wg zestawienia. Profile
pieciokomorowe, okucia ze stali nierdzewnej. Okna wyposazone w nawietrzaki okienne.
Kolor biaty.

System fasadowy Aluprof MB-50SR HI lub réwnowazny, o podwyzszonej izolacyjnosci
termicznej (wspotczynnik przenikania ciepta przez rame (Uf) sie w zakresie 0,85-1,23
W/m2K). Szklenie zespolone VSG 33.1/16/6 ESG Ug= 1,0 W/m2K i Emalit RAL 6/16/6 ESG
Ug=1,0 W/m2K w kolorze niebieskim.

Do szklenia okien stosowa¢ szyby zespolone, produkowane w postaci zestawow
szklanych sktadajacych sie z dwéch szyb potaczonych w sposdb szczelny na obwodzie i
oddzielonych od siebie przektadkg dystansowa. W przestrzeni miedzyszybowej powinno sie
znajdowac osuszone powietrze, albo gaz szlachetny (krypton lub argon). Grubo$¢ szyby
zespolonej uzalezniona jest od grubosci szyb skladowych plus 12 mm ramka dystansowa.

Ztagcze szyby zespolonej powinno by¢ szczelne na przenikanie wilgoci z zewnatrz, a
konstrukcja ztacza powinna by¢ taka, aby w warunkach normalnej eksploatacji okna nie
nastepowala utrata szczelnosci szyby. Szyby i zigcza szyb zespolonych powinny przenosié
bezpiecznie parcie wiatru oraz réznice cisnien, jakie powstajg przy klimatycznych wahaniach
temperatury. Szyby zespolone posiadajagce prawidlowe ztagcza powinny byé calkowicie
przejrzyste i przy wahaniach temperatury nie powinno wystepowaé roszenie, zar6éwno na
wewnetrznych, jak i zewnetrznych powierzchni szyb.

Zaleca sie wbudowanie stolarki konfekcjonowanej, tzn. wyposazonej w okucia. Okucia
majg by¢ wykonane ze stali nierdzewnej. Kazdy wyrdb stolarki budowlanej powinien byc¢
wyposazony w okucia zamykajace, tgczace, zabezpieczajace i uchwytowo — ostonowe.

Przy osadzaniu oscieznic nalezy zapewni¢ utrzymanie katow prostych, rownych
dtugosci przekatnych oraz réwnolegtosci przeciwlegtych bokéw. Po ustawieniu drzwi nalezy
sprawdzi¢ sprawnos¢ dzialania skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu. Skrzydta powinny
rozwiera¢ sie swobodnie, a okucia dziataé bez zahamowan i przy zamykaniu dociska¢
skrzydta do oscieznic.

Przewiduje sie drzwi konfekcjonowane antywtamaniowe. Nalezy zastosowac typowe
oscieznice aluminiowe zabezpieczone malowane proszkowo na kolor uzgodniony z
Inwestorem. Skrzydto drzwi ma by¢ szklone szktem zespolonym, antywlamaniowym P2, z
zamkami patentowymi, antywlamaniowymi. Skrzydio osadzone w oscieznicy na trzech
zawiasach, uniemozliwiajgcych wywazenie drzwi. Ryglowanie skrzydta w oscieznicy w
czasie zamykania na klucz ma by¢ trzypunktowe. Cylindry zamkéw majg by¢ tak osadzone,
aby nie bytlo mozliwe ich wyrwanie.

Styk oscieznicy z osciezem nalezy po zewnetrznej stronie okna wypetni¢ kitem trwale
plastycznym, a na pozostatej szerokosci oscieznicy materiatem izolujgcym akustycznie.

2.9.12.8. KLAPY DYMOWE

Projektuje sie klapy dymowe z napedem elektrycznym w klatkach schodowych S-02 i
S-03 jako element systemu oddymiania klatek schodowych D+H lub réwnowazne. Klapy z
funkcjg przewietrzania i wytazu dachowego. Podstawa prosta z blachy stalowej ocynkowane;j
gr. 1.5 mm, o wysokosci 35 cm, z izolacjg termiczng gr. 10 cm. Konstrukcja skrzydta z
ksztattownikow stalowych o przekroju zamknietym, ocynkowana ogniowo, wypetnienie
skrzydta klapy dwukomorowsg ptytg poliweglanowg o grubosci 1 cm. Powierzchnia czynna
oddymiania w klatce S-02 min. 1.29 m2, w klatce S-03 min. 1.24 m2.

Uwaga! Szczegoty montazy klapy wg rys. D-08.

Pozostate elementy systemu oddymiania:
— Centrala oddymiania kompaktowa 8A
— Akumulator 12V / 7Ah (151x65x95)
— Przycisk oddymiania w kolorze pomaraniczowym
— Przycisk oddymiania z sygnalizacjg zakt6cenia w kolorze pomaranczowym

35



— Przycisk przewietrzania podtynkowy

— Konwencjonalna optyczna czujka dymu (zakres TF2 - TF5)
— Gniazdo czujki konwencjonalnej

- Napedy do drzwi do napowietrzania.

- Naped drzwiowy

Projektuje sie uchwyty nascienne do wytazéw z pretéw stalowych fi 25 ocynkowanych
i pomalowanych na kolor $ciany, wklejanych w $ciane na gtebokos¢ 15 cm, odlegtosé
uchwytu od $ciany — 15 cm, szerokos$¢ uchwytu 50 cm, lokalizacja wg rys. rzutow.

2.9.12.9. WYCIERACZKI SYSTEMOWE

Projektuje sie systemowe wycieraczki zewnetrzne z kraty pomostowej prasowane;,
cynkowanej ogniowo na ptaskownikach nosnych, antyposlizgowe w obu kierunkach.

Wycieraczki wewnetrzne systemowe z gumy o wysokiej twardosci, antyposlizgowe.

Wycieraczki montowane w obnizeniach w podtozu gtebokosci ok. 8 cm. Powierzchnia
wycieraczek zlicowana z powierzchnig posadzek. Lokalizacja wg rys. rzutéw, wielkosé min.
100 x 200 cm.

2.9.12.10. POKRYWY STUDNI DOSWIETLAJACYCH

Fosy doswietlajace majg byé zamkniete pokrywami chronigcymi przed upadkiem w
dot, wykonanymi z krat pomostowych, zapewniajacych takze dostep $wiatta dziennego do
okien piwnicy. Kraty maja by¢ oparte na ramkach , spawanych z katownikéw, mocowanych
od gory Scian fos Srubami z kotkami rozporowymi.

Do wykonania elementéw metalowych stosowa¢ powszechnie produkowane materiaty
stalowe. Do fgczenia poszczegoélnych elementéw stosowa¢ wkrety, $sruby i nakretki.
Potaczenia spawane nalezy wykonaé¢ starannie, w celu zapewnienia odpowiedniej
sztywnosci.

Zabezpieczeniem antykorozyjnym pokryw studni doswietlajgcych ma byé cynkowa
powtoka ogniowa, o grubosci min. 80 mikrometréw, naktadana w zaktadzie cynkowniczym.
Ma ona wykazywaé dobre przyleganie do metalu podioza na catej jego powierzchni, bez
zluszczen, odwarstwien lub pecherzy. W czasie prac montazowych wymagana jest
szczegolna ostroznosé, aby nie nastapito zadrapanie powloki cynkowej. Po ocynkowaniu nie
jest dopuszczalne dodatkowe przycinanie lub szlifowanie elementow.

Ruszty z krat pomostowych powinny by¢ starannie dopasowane do ram. Ramy nalezy
przytwierdzi¢ Scisle do podtoza (murowanych $cian fos doswietlajacych), aby tworzylty réwne
powierzchnie i nie byty zwichrowane. Ramy i ruszty powinny tworzy¢ jedng ptaszczyzne z
rantem murowanych fos.

2.9.13. WYKONCZENIA WEWNETRZNE
2.9.13.1. POSADZKI
2.9.13.1.1. Warstwy podkiadowe

Przewiduje sie pozostawienie istniejacej posadzki z wykiadziny rulonowej w obecnej
sali gimnastycznej, przeksztalcanej na aule.

W pozostatych pomieszczeniach istniejgcej czesci szkoty nalezy usunaé wierzchnie
warstwy wykonczeniowe (parkiet, wyktadziny, ptytki ceramiczne itp.).

W istniejagcej czesci budynku na poziomie piwnicy i na stropach miedzypietrowych w
razie stwierdzenia ztego stanu technicznego lastryko nalezy usunaé odspojone fragmenty,
zabezpieczy¢ spoiny i pekniecia, wypelni¢ ubytki wylewkg betonowg. Wykona¢ wylewke
samopoziomujacy cienkowarstwowa, nastepnie wierzchnie warstwy posadzek, zgodnie z
dalszg czescig opisu.

Warstwe podktadowg pod posadzki w pozostatej czesci szkoty stanowig;

— nad ostatnig kondygnacjg istniejacego budynku — istniejacy strop - nalezy usung¢
istniejgce warstwy izolacyjne stropodachu,

- w czesci nowoprojektowanej na poziomie parteru — plyta betonowa na gruncie,
zgodnie z projektem konstrukciji,

— w czesci nowoprojektowanej na poziomie +1 i +2 — projektowany strop Teriva Il lub
piyta zelbetowa, zgodnie z projektem konstrukcji,

Na ww. warstwach konstrukcyjnych wykonaé izolacje z folii polietylenowej, za
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wyjatkiem ptyty betonowej na gruncie, gdzie nalezy wykonac hydroizolacje zgodnie z pkt.
2.9.10.1. oraz za wyjatkiem ptyty zelbetowej trybun.

Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztatcalny oraz przenosi¢ wszystkie
dziatajgce na niego obcigzenia. Jego powierzchnia powinna by¢ réwna, bez peknieé, czysta,
odpylona, odtluszczona i sucha. Przed utozeniem piyt styropianowych $ciany pomieszczen
powinny by¢ otynkowane.

Podioze betonowe pod izolacje nalezy zagruntowa¢ roztworem asfaltowym Ilub
emulsjg asfaltowa. Powtoki gruntujgce nanosi¢ dwukrotnie, przy czym druga warstwa moze
by¢ natozona po wyschnieciu pierwszej. Temperatura w czasie prac izolacyjnych folig nie
moze byc¢ nizsza niz 5 stC.

Izolacja z folii polietylenowej powinna mie¢ grubos¢ min. 0,5 mm. Moze by¢ ona
klejona do podtoza Ilub ukladana luzem. Do klejenia foli mozna stosowaé kleje
poliuretanowe. Arkusze folii nalezy tgczy¢ na zaktad o szer. min. 10 cm. Zakiady nalezy
szczelnie i mocno sklejaé, spawaé lub zgrzewaé. Sklejanie zaktadow lepikiem jest
niedopuszczalne.

Na folii uktada¢ wetne mineralng akustyczng twardg gr. 2 cm a na niej styropian
twardy gr. 3 cm. W warstwie styropianu uktadane sg przewody instalacji c. 0. i wodnej.

Piyty nalezy uktadac tak, aby Scisle do siebie przylegaly. Przy Scianach i innych
elementach pionowych (np. rury, o$cieznice drzwiowe) nalezy ulozyé pionowe pasy
brzegowe ze styropianu, ktére powinny siega¢ od podioza (stropu) do goérnej powierzchni
posadzki. Stosowal pasy brzegowe ze styropianu lub welny mineralnej o grubosci co
najmniej 10 milimetréw.

Nosng podbudowe pod posadzki stanowi ptyta betonowa, podktad cementowy i
wylewka samopoziomujgca. Do wykonywania podbudowy mozna przystgpi¢ dopiero po
zakonczeniu robét instalacyjnych wraz z prébami cisnieniowymi instalaciji.

Na piytach styropianowych nalezy utozy¢ warstwe ochronng - folie polietylenowg
grubosci minimum 0,1 milimetra, na zaklad o szerokosci 10 centymetréw, z wywinieciem na
pasy brzegowe.

Zaprawy nalezy uktadaé, niezwlocznie po przygotowaniu, miedzy listwami
kierunkowymi o wysokosci réwnej grubosci podkiadu z zastosowaniem recznego lub
mechanicznego zageszczenia, z réwnoczesnym wyrownaniem i zatarciem powierzchni. Przy
zacieraniu powierzchni nie dopuszcza sie nawilzania podkladu Ilub nakiadania
drobnoziarnistej zaprawy. Podklad powinien mie¢ powierzchnie réwng, stanowigca
ptaszczyzne pozioma lub pochylona, zgodnie z ustalonym spadkiem.

Nalezy przewidzie¢ nastepujace dylatacje podkiadu:

— szczeliny dylatacyjne w miejscach dylatacji konstrukcyjnych budynku;

- szczeliny dylatacyjne dla oddzielenia konstrukcji budynku ($cian, schodéw) oraz w
miejscach styku roznych konstrukcji podtég;

— szczeliny przeciwskurczowe dzielagce posadzke na pola o powierzchni nie wiekszej niz
36 m2, przy dlugosci boku prostokata nie przekraczajgcej 6 m, powinny by¢
wykonane przez naciecia pitg na gteboko$¢ 5 mm.

W pomieszczeniach mokrych podkiad nalezy wykona¢ ze spadkiem min 1% w
kierunku kratek $ciekowych. Kratki $ciekowe powinny by¢é osadzone ponizej izolacji
podtogowej i uszczelnione na obwodzie kitem trwale plastycznym. Bitumiczny kotnierz kratki
odptywowej nalezy szczelnie potaczy¢ z poziomag warstwg izolacji przeciwwilgociowe;j.

Grubos$¢ podkiadu podtogowego nie powinna by¢ mniejsza niz 3.5 cm i dostosowana
do marki stosowanej zaprawy, obcigzen uzytkowych pomieszczenia i rozmieszczenia
szczelin dylatacyjnych.

Przed przystgpieniem do wykonywania wierzchnich warstw posadzek nalezy dokona¢
wilasciwego wypoziomowania warstw podktadowych. To wyréwnanie ma na celu takie
utozenie wszystkich posadzek, aby poziom gotowych posadzek byt rowny we wszystkich
pomieszczeniach (bez uskokow w progach na styku ré6znych materiatéw lub pomieszczen).

2.9.13.1.2. Warstwy wykonczeniowe

Zaprojektowano:

- w pomieszczeniach komunikacyjnych, salach lekcyjnych, pomieszczeniach
pomocniczych - posadzki typu linoleum (np. Marmoleum Forbo Krommenie lub
réwnowazne),
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- w pomieszczeniach biurowych i gabinetach — wyktadziny dywanowe lub posadzki typu
linoleum (np. Marmoleum Forbo Krommenie lub réwnowazne),

— w sanitariatach, umywalniach i szatniach sportowych — ptytki ceramiczne 30 x 30
antyposlizgowe w kolorze biatym,

- na klatkach schodowych — wykfadziny Bonita lub rownowazne,

— w hallu ptytki gresowe 30 x 30 cm nieszkliwione,

— na antresoli i trybunach stalych - posadzke cienkopowtokowg z zywicy poliuretanowej
bezposrednio na plycie stropowej, gr. 0.3 cm na ptaszczyznach poziomych, 0.1 zm na
ptaszczyznach pionowych trybun.

Dokfadng lokalizacje posadzek i kolorystyke przedstawiono na rys. Z-06.

Przed przystapieniem do klejenia plytek i wyktadzin zaleca sie roziozenie ich na
posadzce na sucho, a nastepnie oczyszczenie jastrychu z kurzu i zanieczyszczen.

Ptytki ceramiczne i gresowe podiogowe majg by¢ nienasigkliwe, odporne na $cieranie
o wymiarach 30x30 lub 20 x 20 cm. Majg one spetniaé nastepujace wymagania:
nasigkliwos¢ wodna ponizej 0,5 %, $cieralnos¢ wgtebna max. 175 mms3, odporno$¢ na
plamienie min. klasa 4, twardo$¢ ptytek min. klasa 7, wiasciwosci antyposlizgowe R10.

Do przyklejania stosowa¢ zaprawe klejowg, produkowang w postaci suchej mieszanki
mineralnej. Po przygotowaniu zaprawy lub kleju, nalezy je nanies¢ na podktad przy pomocy
stalowej pacy zebate;.

Do spoinowania stosowac¢ zaprawe mineralng w postaci suchej mieszanki wysokiej
jakosci cementu, kruszywa, pigmentow i dodatkéw uszlachetniajacych.

Przy przyklejaniu ptytek zastosowac krzyzyki dystansowe, w celu uzyskania spoiny o
szerokosci 0.3 cm. Fugowanie moze nastgpi¢ nie wcze$niej niz po 24 godzinach od
zakonczenia przyklejania ptytek. Spoiny majg przebiega¢ prostoliniowo.

Przyjeto wykiadzine rulonowg Marmoleum Forbo Krommenie oraz Bonita, gr. 0.3 cm

Przed rozwinieciem arkuszy, podktad wykazujacy nieréwnosci lub usterki powierzchni
nalezy wyréwna¢ samopoziomujaca masg wygladzajagca, np. cementowg lub masg
szpachlowg o nieznacznych naprezeniach powstajacych w czasie wigzania. Grubos$é
warstwy powinna wynosi¢ min. 3 mm.

Przed przystgpieniem do uktadania wykfadziny, podkfad powinien by¢é doktadnie
oczyszczony i odkurzony oraz mie¢ wilgotnosé max. 3%. Wyktadzine nalezy 24 godziny
przed przyklejeniem rozwinaé z rulonu, pocigé na arkusze odpowiednie do wymiaréw
podioza i luzno utozy¢ na podiodze tak, aby arkusze tworzyly zaktady o szerokoéci 2 — 3 cm.
Arkusze, ktére po tym czasie nie przylegajg dokladnie do podioza i wykazujg deformacje
(sfalowanie, pecherze itp.) nie mogg zostac przyklejone.

Przyciete krawedzie arkuszy powinny byé rowne. Tylko rowno przyciete krawedzie
wykfadziny gwarantujg ,czyste” potaczenie. Pierwszg krawedz mozna dowolnie obcigé¢ przy
uzyciu obcinaka. Drugg krawedz mozna naktada¢ dwoma metodami:

- mniejsze arkusze, przed natozeniem kleju (lezacy pod spodem odcinek nacina sie

nozem wzdtuz potozonego na nim juz przycietego odcinka);

- wieksze arkusze, po natozeniu kleju (lezaca na wierzchu krawedz odcinka nacinana
jest wzdtuz krawedzi odcinka juz przycietego i lezacego na kleju), do nacinania
stosowany jest traser lub ,linocut”.

Przycinanie potaczenia nalezy wykona¢ tak, aby miedzy krawedziami odcinkow
zostata szczelina o szerokosci okoto 0,5 mm. Ciecie wykonuje sie prosto lub uko$nie tak,
aby szczelina zostala pusta, tzn. aby obie krawedzie odcinkéw nie stykaly sie

ze soba.

Przy odcinaniu nalezy uwzglednié¢ ewentualne, mozliwe zmiany wymiarow wyktadziny.
Dlatego przy uktadaniu na styk dluzszych odcinkéw zaleca sie obcinanie stykéw dopiero po
utozeniu odcinkéw na kleju.

Spoiny miedzy arkuszami nie powinny wystepowaé w miejscach szczegOlnie
intensywnego ruchu. Sztukowanie arkuszy na diugosci jest niedopuszczalne.

Arkusze nalezy przykleja¢ przy uzyciu Kklejow zalecanych przez producenta
wykfadziny. Kleje dyspersyjne powinny by¢ naktadane na podktad réwnomierng warstwg
(okoto 400 — 450 g/m2) przy uzyciu pacy zgbkowanej. Arkusze powinny by¢ przyklejone do
podkiadu calg powierzchnig. Nie dopuszcza sie wystepowania na powierzchni posadzki
miejsc nie przyklejonych w postaci fatd, pecherzy, odstajacych brzegéw itp. Wszystkie
zanieczyszczenia klejem powierzchni posadzki nalezy niezwiocznie usung¢. Odcinki podwija
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sie i nanosi sie klej na podtoge. Odcinki ukltadane sg po okreslonym przez producenta kleju
czasie., jeden po drugim na jeszcze wilgotny klej i natychmiast wyréwnane przez ich
walcowanie lub ,przycieranie”. Mozliwy maksymalny czas miedzy nasmarowaniem kleju a
potozeniem jest zalezny od temperatury w pomieszczeniu, wilgotnosci powietrza oraz
nasigkliwosci i wilgotnosci podioza.

Podtuzne arkusze odwija sie poprzecznie. Nalezy pilnowaé, aby pod spodem

nie zostaly zamkniete pecherze powietrza. pecherze nalezy wycisngé przez boki.
Odnalezione przez przecigganie miotka po powierzchni odstajgce przestrzenie nalezy
przekiu¢ i wypusci¢ powietrze. W celu odprezenia wykladziny nalezy przewatkowad
koncowki od czota.

Spoiny miedzy arkuszami powinny tworzyc¢ linie proste. Fugi powinny by¢ spawane
przy uzyciu drutu topikowego. Uszczelnianie nalezy wykona¢ po zwigzaniu Kkleju, tzn. przy
klejach dyspersyjnych nie wczesniej niz po 48 godzinach po utozeniu wyktadziny. Spawane
spoiny nie mogg wykazywac ubytkéw, miejscowych zmian barwy i uszkodzen wyktadziny w
obrebie ztgcza. Sznur spawalniczy $cigé réwno z powierzchnig posadzki.

Posadzki nalezy przy $cianach wykonczy¢ listwami cokotowymi o wysokosci 10 cm,
wykonanymi z tego samego materiatu. Listwy powinny by¢ przyklejone na catej dtugosci
podtoza i scian oraz dokladnie dopasowane i zaspawane w naroznikach wklestych i
wypukiych.

Minimalna charakterystyka wyktadziny:

- grubo$¢ wyktadziny >2.0 mm,;

- wykladzina homogeniczna;

- powierzchnia pokryta warstwg ochronng poliuretanu;

- odpornosc¢ na Scieranie Grupa P;

- odpornos¢ na wgniecenia <0.10 mm;
- odpornosc¢ ogniowa B1;

- klasa uzytkowa 34;

- klasa twardosci K5;

- wlasciwosci antyposlizgowe R9.

Pod wyktadzine wymaga sie:

- wyréwnanie podioza;

- zagruntowanie podtoza;

- wylanie masy szpachlowej grubosci max. od 1,0 do 3,0 mm;
- zeszlifowanie podtoza;

- zastosowanie listew wyoblajacych styk sciany i posadzki.

W salach informatycznych zastosowa¢ wyktadziny antystatyczne.

Wykladziny antystatyczne montowa¢ z uzyciem tasm miedzianych oraz klejéw
przewodzacych. Pasy wyktadziny nalezy klei¢ na catej powierzchni, stosujac do tego celu
dobrej jakosci klej przewodzacy do wyktadzin podiogowych. Klej przewodzacy nalezy
stosowac¢ tez do przyklejania tasm miedzianych do spodniej strony wykfadziny. Nalezy
zwr6ci¢ uwage, aby klej rozprowadzany byt réwniez na powierzchni tasm miedzianych.

Przy uktadaniu pasow wyktadziny krétszych niz 10 m. zastosowanie paska folii
miedzianej na jednym z krétszych bokdw pomieszczenia jest zupetnie wystarczajace.

Przy ukladaniu paséw wyktadziny dtuzszych niz 10 m. Paski folii miedzianej powinny
by¢ utozone krzyzowo pod wykitadzing z zachowaniem ok. 200 mm odlegtosci od jej
krancéw. Roéwnoczesnie w przypadku koniecznosci potaczenia dwoch paséw wykladziny
zawsze nalezy stosowac pasek folii miedzianej ok. | mb, ukltadajgc go prostopadle do linii
taczenia krancéw wyktadzin.

Wyktadziny dywanowe klei¢ klejem rozprowadzanym paca zabkowanag, z
pozostawieniem 10 cm zaktadu na $cianach.

Podloze pod posadzke zywiczng musi by¢ wytrzymate, wyréwnane, chropowate i
oczyszczone z zanieczyszczen (pytow, tlustych plam, zabrudzen wapnem).

Geometria podioza powinna by¢ zgodna z projektem a odchyiki wymiarowe, rownosé
powierzchni winny miesci¢ sie w zaktadanej tolerancji: podioze nie powinno wykazywaé
przeswitbw pomiedzy dwumetrowg fatg a powierzchnig wiekszych niz 5mm, odchylenia
podtoza od ptaszczyzny poziomej lub spadku nie powinny by¢ wieksze niz +/-5mm na catej
diugosci lub szerokosci podioza i nie powinny powodowaé¢ zaniku zaktadanego spadku).
Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ nieprzerwane i wypetnione wiasciwymi materiatami.
Podtoze musi by¢ suche (wilgotnos¢ nie wieksza niz 3,5%). Nalezy doktadnie oczysci¢ je z
pytbw przez zamiatanie, szczotkowanie i odkurzenie przy uzyciu odkurzaczy
przemystowych. Uszkodzenie powinny zosta¢ rozkute i pozbawione odspojonych
fragmentéw. Minimalna wytrzymato$¢ na Sciskanie powinna by¢ wieksza niz 25 N/mm2 a
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przyczepno$¢ wieksza niz 1,5 N/mmz2. Podioze mineralne musi mie¢ izolacje paroszczelna.

Podtoze zagruntowa¢ odpowiednim preparatem (podktadem poliuretanowym PU 5 lub
zywicg epoksydowg EP 70 BM) w zaleznosci od diugosci przerwy miedzy gruntowaniem a
utozeniem wiasciwej posadzki, za pomocg pedzla, watka lub natryskowo.

Na zagruntowane podioze wylaé Zywice Poliuretanowg PU 30 i rozprowadzi¢
réwnomierng warstwg za pomocg rakli lub pacy. Nastepnie odpowietrzy¢ watkiem z kolcami.
Dla uzyskania szorstkosci mozna domiesza¢ do kompozycji piasek kwarcowy o uziarnieniu
0,1-0,3mm w proporcji wagowej maksymalnie 1:0,3. Na posadzke mozna wchodzi¢ po
uptywie 24 godzin od zakonhczeni procesu naktadania.

Dylatacje wszystkich posadzek

W miejscach przebiegu dylatacji konstrukcji budynku powinna by¢ wykonana w
posadzce szczelina dylatacyjna. W posadzce ze spadkami szczeliny dylatacyjne powinny
przebiegaé¢ w linii wododziatu.

2.9.13.1.3. Podloga w sali gimnastycznej

Podtoga sportowa musi spetnia¢ wymagania stawiane posadzkom o duzym natezeniu
ruchu i imprez masowych. Podtoga musi wytrzymac intensywne uzytkowanie sportowcéw jak
i ze strony sprzetu sportowego. Musi gwarantowa¢ odpowiednig sprezystos¢, tarcie,
absorpcje uderzen i fatwos$¢ w utrzymaniu czystosci.

Przyjeto podtoge powierzchniowo sprezysta z nawierzchnig drewniang (debowa) Haro
— Sports model Berlin 13 lub rownowazna.

Warstwy podtogi uktada¢ na wypoziomowang ptyte betonowa.
Konstrukcja poditogi:

- folia PE przeciwwilgociowa

— drewniane klocki konstrukcyjne z podktadkami ttumigcymi drgania i dystansowymi wg
dostawcy podtogi,

- welha mineralna z wierzchnig warstwg aluminiowa, np. Isover Uni Mata Alu, gr. 5 cm,

- ruszt sprezysty gr. 54mm: podwdjny legar z przektadka i elementem elastycznym, ok.
44.4 cm osiowo,

— szyny przesuwne do montazu rur ogrzewania podtogowego miedzy legarami,

— $lepa podioga z desek gr. 15mm, ok. 12.2 cm osiowo,

— folia PE luzno roziozona na zakiadke gr. 0,03mm,

— tréjwarstwowy panel sportowy na piéro/wpust klamrowane do $lepej podiogi. Gérna
warstwa uzytkowa wykonana z litego drewna debowego, lub bukowego gr. 3,6 mm
lakierowanego fabrycznie lakierami utwardzanymi UV o wysokiej odpornosci na
Scieranie. Warstwa srodkowa wykonana jest z ptyty stolarskiej (sklejki), a warstwa
dolna z miekkiego drewna sosnowego lub $wierkowego. Grubos¢ panelu - 12.6 mm,

- linie boisk malowane farbami o wysokiej odpornosci na Scieranie.

taczna wysokosé systemu - 81,6mm.

Warunki montazu podtogi - wilgotnos¢ podtoza do 3% mierzona aparatem CM,
temperatura w hali w czasie montazu 15 - 22°C, wilgotnos¢ wzgledna powietrza w hali
45 — 65 %.

Szczeliny dylatacyjne miedzy podiogg a scianami majg by¢ wolne od zanieczyszczen,
klinbw, odpadkéw drewna itd. oraz zastoniete listwami cokotowymi wentylowanymi. Listwy
majg doktadnie przylega¢ do $cian i parkietu na catej swojej diugosci i by¢ przybite do
podiogi gwozdzmi co max. 60 cm. Gtowki gwozdzi majg by¢ zrownane z powierzchnig listew.

Malowanie boisk wg rys. D-05. Zaznaczy¢ doktadnie odmierzony przebieg linii
wszystkich dyscyplin, obrysy pdl linii zabezpieczy¢ tasmag, nalozy¢ watkiem warstwe lakieru.
Linie boiskowe po ich namalowaniu pokryé dwoma warstwami lakieru nawierzchniowego do
parkietu.

2.9.13.2. TYNKI

Zaklada sie wykonanie tynkéw cementowo-wapiennych kat. lll na $cianach i sufitach
z wykonaniem przecierki i gladzi gipsowych pod malowanie. Fragmenty po wyburzonych
Scianach, po przebiciach instalacji i innych pracach montazowych otynkowac i pomalowac.

Przed przystgpieniem do tynkowania, powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty
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stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowania, przebicia i bruzdy oraz
osadzone oscieznice okienne i drzwiowe. Podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu i zabrudzen.
Podtoza betonowe majg byé réwne i szorstkie oraz zwilzone woda.

Przewiduje sie wykonanie dwuwarstwowego tynku cementowo — wapiennego i gtadzi
gipsowej. Tynki nalezy narzucac kielnig lub naklada¢ agregatem, nastepnie wygtadzi¢ i
zaciera¢ paca. Wykonywac¢ w temperaturze nie nizszej niz 5 stC.

2.9.13.3. OKLADZINY CERAMICZNE SCIAN

W pomieszczeniach sanitarnych (toalety i umywalnie) oraz w aneksie kuchennym w
pasie miedzymeblowym przyklei¢ ptytki ceramiczne $cienne do wysokosci 2,05m. Réwniez
Scianki obudowy stelazy instalacyjnych za ceramikg sanitarng wytozy¢ plytkami
ceramicznymi. Projektuje sie ptytki ceramiczne 30 x 30 szkliwione w kolorze biatym. Plytki
uktada¢ na kleju wodoodpornym elastycznym. Glazure na styku z tynkiem i w naroznikach
nalezy wykonczy¢ listwami zatapianymi w kleju, dobieranymi pod kolor ptytek ceramicznych.

Zastosowacé plytki gatunku pierwszego.

Powierzchnia tynkowana pod kafle ma by¢ réwna i czysta. Ukladanie pierwszego
rzedu ptytek wykona¢ po utozeniu plytek podiogowych. Ukladanie prowadzi¢ wzdiuz taty
mocowanej na poziomie drugiego rzedu. Plytki nalezy uktada¢ na kleju nakltadanym na
Sciane stalowg paca zebatg. Przy przyklejaniu piytek nalezy zastosowacé krzyzyki
dystansowe, w celu uzyskania szczeliny na spoine o szerokosci 3 mm.

2.9.13.4. MALOWANIE

Wszystkie powierzchnie przed malowaniem nalezy wyréwna¢ i wygtadzi¢, naprawié¢
uszkodzenia, wykona¢ szpachlowanie i szlifowanie, a nastepnie je zagruntowac.
Powierzchnie powinny by¢ tez suche, czyste, odtluszczone itp. Roboty malarskie powinny
by¢ wykonywane dopiero po wyschnigciu tynkdw i miejsc naprawionych.

Sciany wewnetrzne nalezy pomalowaé farbg lateksowg pétmatowa, w kolorystyce wg
zestawienia i rys. Z-06. Do malowania powierzchni tynkowanych nalezy stosowac farbe o
powtoce dobrze kryjacej, gtadkiej, odpornej na dziatanie srodkéw zmywajgcych i szorowanie.

Na $cianach istniejgcych zaklada sie usuniecie warstw starej farby i wykonanie gtadzi
gipsowej pod nowe powtoki.

Oscieznice metalowe drzwi wewnetrznych malowa¢ dwukrotnie farbg olejng po
przygotowaniu powierzchni. Odstoniete przewody instalacyjne nie obudowane ptytami G-K
pomalowac na kolor $cian.

Pierwsze malowanie $cian i sufitbw mozna rozpoczaé po zakonczeniu robot
poprzedzajacych, a w szczegdlnosci po:

- calkowitym zakonczeniu prac budowlanych i instalacyjnych, tj. wodociggowych,
kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych itp. (bez zalozenia zewnetrznych
pokryw kontaktow, wylgcznikdw lub opraw), z wyjatkiem zatozenia ceramiki sanitarnej (biaty
montaz) oraz armatury oswietleniowej (wytaczniki, lampy itp.);

- wykonaniu podktadéw pod wyktadziny podtogowe;

- dopasowaniu oku¢ i wyregulowaniu stolarki okiennej i drzwiowe;j.

Drugie malowanie mozna wykonaé po:

- wykonaniu tzw. bialego montazu;

- po utozeniu posadzek (z wyjatkiem posadzek z tworzyw sztucznych).

Roboty malarskie wykonywac w temperaturze 5 — 22 stC.

Srodki do ochrony elementéw stalowych, drewna, wyrobéw drewnopochodnych oraz
do malowania powierzchni tynkowanych nie moga zawiera¢ srodkéw szkodliwych dla
zdrowia i powinny mie¢ pozytywng opinie Panstwowego Zaktadu Higieny.

2.9.13.5. ZABEZPIECZENIE POZAROWE KONSTRUKCJI DACHOW

Zaprojektowano zabezpieczenie pozarowe elementéw stalowych konstrukcji dachu w
strefie pozarowej nr 1, jako zakwalifikowanej do klasy odpornosci pozarowej ,B”, do
wymagane] klasy R30 poprzez malowanie farbg ogniochronng PROMAPAINT S lub
réwnowazna.

Zabezpieczenie konstrukcji stalowej powinno sktada¢ sie z:

« warstwy podktadowej — dowolna farba epoksydowa antykorozyjna,

 powtoki peczniejgcej — farba PROMAPAINT®-S,

» warstwy nawierzchniowej — dowolna farba i emalia poliuretanowa,
utwardzona poliizocyjanianami alifatycznymi.
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Warunki podczas malowania:

 temperatura podtoza co najmniej 3 °C wyzsza od punktu rosy,
 temperatura otoczenia min. +5 °C,

« wilgotnos$¢ wzgledna nie moze przekraczaé 80%,

« nalezy malowa¢ w dni pogodne (bez deszczu i mgtly).

Nalezy kazdorazowo dobra¢ grubos¢ powloki do wspoiczynnika masywnosci
zabezpieczanego elementu.

Konstrukcje drewniang w strefie pozarowej nr 1 i nr 2 zabezpieczy¢ przeciwpozarowo
i przeciwgrzybicznie impregnatem Fobos M-4 lub rownowaznym wg zaleceh producenta.

Konstrukcji nosnej dachu i przekryciu strefy pozarowej nr 2, jako zakwalifikowanej do
klasy odpornosci pozarowej ,D” , nie stawia sie wymagan. Ze wzgledu na powierzchnie
dachu hali wiekszg niz 1.000 m2, przekrycie powinno by¢ nierozprzestrzeniajgce ognia, a w
razie zastosowania palnej izolacji cieplnej przekrycia, powinna ona by¢ oddzielona od
wnetrza budynku przegrodg o klasie odpornosci ogniowej nie nizszej niz R E 15.

Konstrukcje stalowg hali sportowej ocynkowac i pomalowaé proszkowo na kolor RAL
7024.

2.9.13.6. SUFIT PODWIESZANY NAD OSTATNIA KONDYGNACJA CZESCI
DYDAKTYCZNEJ

Projektuje sie Sufit podwieszany z ptyt PROMAXON Typ A w dwdch warstwach po
25mm wg systemu Promat lub réwnowaznego. W ten sposob wykonany sufit osigga
wymagang odpornos¢ ogniowg REI 30. Podkonstrukcje stanowig C-profile CD 60/27/06 w
rozstawie maks. 60 cm. Styki ptyt zaleca sie szpachlowaé masg szpachlowg Promat lub
rownowazng. Kolejne warstwy ptyt montuje sie z przesunieciem o 60 cm. Przy potaczeniu
ze $ciang nalezy uzy¢ pasma piyty Promaxon A o grubosci 1 cm i szerokosci min. 5 cm oraz
U-profilu 40/40/07. Mocowanie ptyt do profili za pomocg wkretow stalowych. Styki ptyt nalezy
zabezpieczy¢ C-profilem lub pasmem piyty.

2.9.13.7. SUFITY PODWIESZONE | OKLADZINY SCIAN SALI SPORTOWEJ

Na catym suficie sali sportowej oraz na $cianach szczytowych do wysokosci 3.60 m
nad posadzka  zaprojektowano okfadzine akustyczng z welny drzewnej tgczonej
magnezytem Heradesign lub réwnowazng - jednowarstwowe piyty z welny drzewnej
taczonej magnezytem o grubosci 25 mm, i szerokosci wiékna 1 mm, tolerancji wymiarowej
+/- 1 mm.

Parametry techniczne:

Grubo$¢ catkowita ptyty 25 mm,

Spoiwo: magnezyt

Szerokos$¢ widkna drzewnego 1 mm

Ciezar ptyty 12,00 kg/m2

Wymiary 1200x600x25

Kolor RAL natura (9002)

Krawedz ptyt AK-01 ( krawedzie fazowane)

Wspotczynnik pochtaniania do a=0,95 ( warstwa weiny mineralnej )
Przewodnosc cieplna ptyt Heradesign A=0,080

Euroklasa Bs1-dO

Wartos¢ oporu dyfuzyjnego ok. 5

Odpornos¢ na uderzenie pitka wedtug DIN 18 032-3: 1997-04

Ptyty w formacie 1200 x 600, krawedz AK-01 (fazowana) montowane na
podkonstrukcji CD 60, wieszaki ES (zgodnie z wytycznymi producenta, odpornosé¢ na
uderzenie pitkg klasa 1-A ). Montaz przy pomocy wkretdéw systemowych o dt.50 mm, kolor
w kolorze bezowym. Inne wkrety nalezy konsultowa¢ z dostawcg systemu. Plyty montowac
w rzedach. Wysokos$¢ opuszczenia sufitu wzgledem stropu, powinna wynosi¢ okoto 55mm.

Przestrzen miedzy sufitem a stropem nalezy wypetié wetng mineralng skalng o
gestosci 50 kg/m3) o grubosci 30 mm. Do plyt nie nalezy bezpos$rednio mocowaé obcigzen
wigkszych niz 0,7 kg. Nalezy uwzgledni¢ montaz ciezszych elementow do elementow
nosnych konstrukgciji.

Jako okfadziny Scian nalezy zastosowa¢ material z weiny drzewnej laczonej
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magnezytem np. Heradesign Micro (struktura drobno porowata), krawedz fazowana po
obwodie AK-01 grubosé 25 mm w formacie 120x600, montowane na CD 60 i wieszakach
ES, za pomocg wkretéw o dt 50 mm , kolor standardowy bezowy. Przestrzen miedzy
okladzing a $ciang nalezy wypeti¢ wetng mineralng skalng o gestosci 50 kg/m3) o grubosci
30 mm.

Piyty akustyczne powinny mie¢ mozliwos¢ wielokrotnego malowania no dowolny
kolor RAL ( bez znacznej utraty parametréw akustycznych ) i posiada¢ 15 letnig gwarancje
na brak utraty parametrow akustycznych.

Malowanie piyt nalezy przeprowadzi¢ metodg bezpowietrzng airless, za pomocg farb
wodnych: silikatowych, silikonowych, akrylowych malujgc dwukrotnie na krzyz bez podkiadu.

Montaz plyt z welny drzewnej nalezy wykonywaé po zakonczeniu wszelkich prac
mokrych i powodujgcych zapylenie w pomieszczeniu.

Piyty po dostawie powinny by¢é sezonowane przez ok. 5 dni w pomieszczeniu w
ktérym majg by¢ montowane.

tby wkretéw oraz krawedzie ciecia ptyt zamalowaé¢ punktowo farbg identyczng z
kolorem ptyty.

Montazu dokona¢ zgodnie z zaleceniami stuzb technicznych producenta.

Ptyty montowa¢ wkretami 12szt/m2 w rozstawie zgodnym z zaleceniami producenta,
szczegolnie przy zachowaniu odpornosci na uderzenie pitkg w klasie 1-A ( min odstep od
krawedzi to 20 x40 mm).

2.9.13.8. SUFITY PODWIESZANE | OBUDOWY PIONOW INSTALACYJNYCH Z PLYT
GIPSOWO - KARTONOWYCH

Projektuje sie obudowy piondéw instalacyjnych oraz wentylacji mechanicznej w
lokalizacji wg rys. rzutéw. Sufity podwieszane wykona¢ w pomieszczeniach sanitarnych,
korytarzach, szatniach, auli i nad antresolg Sali sportowej wg zestawienia oraz wg rys.
rzutéw i przekrojéw.

Przewiduje sie wykorzystanie piyt gipsowo — kartonowych GKF gr. 1.25 cm, w
pomieszczeniach mokrych pltyt GKFI (wodoodpornych) oraz profili z blachy stalowej
ocynkowanej gr. 0.6 mm.

Przed przystgpieniem do wykonywania stropéw podwieszonych i $cianek dziatowych
powinny byé zakonczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne,
zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne, wykonane tynki
wewnetrzne. Zalecana temperatura montazu 0d11°C do 35C. Nale zy utrzymywac stalg
wilgotnosc¢ powietrza. Spoiny ptyt nalezy wyszpachlowac i ocyklinowac.

2.9.13.9. SLUSARKA | STOLARKA WEWNETRZNA

Drzwi wewnetrzne o konstrukcji drewnianej, wypetnienie z ptyty laminowanej w
kolorze jasny dab. Oscieznice stalowe, konfekcjonowane, malowane na kolor RAL 7001.

Skrzydta drzwi do sanitariatow petne, u dotu otwory wentylacyjne o tacznym przekroju
0,022 m? dla kazdych drzwi. Drzwi sanitariatow nalezy wyposazy¢ w samozamykacze
zawiasowe.

Oscieznice drzwiowe nalezy mocowaé tak, aby odlegtos¢ miedzy punktami
mocowania nie byta wieksza niz 75 cm, a maksymalne odlegtosci od narozy oscieznicy nie
wieksze niz 30 cm.

Okna wewnetrzne PCV w kolorze biatym.

Przegrody przeszklone wewnetrzne na konstrukcji z profili aluminiowych, malowane
na kolor RAL 7001 wg systemu Aluprof MB-45 lub réownowaznego. Glebokos$¢ konstrukcyjna
ksztattownikow okna wynosi: 45 mm (oscieznica), 54 mm (skrzydio), a drzwi odpowiednio:
45 mm i 45 mm z efektem zlicowanych po zamknieciu powierzchni skrzydet i ocieznicy.
Uszczelki z kauczuku syntetycznego EPDM, szklenie pojedyncze.

Naswietla wewnatrz budynku wykona¢ z profili i szklenia pojedynczego w celu
uzyskania odpowiedniej odpornosci ogniowej.

Przegrody przeszklone ognioodporne i dymoszczelne z profili aluminiowych,
malowane na kolor RAL 7001 wg systemu Aluprof MB-78 EI lub réwnowaznego,
kompatybilnego z przegrodami bez wymaganej odpornosci ogniowej. Konstrukcja oparta o
profile aluminiowe z przektadkg termiczna. Glebokos¢ konstrukcyjna ksztattownikéw wynosi:
78 mm.
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Rozmiary i lokalizacja stolarki i Slusarki wg zestawien i rys. rzutow.

Parapety wewnetrzne z konglomeratu w kolorze bezowym gr. 3 cm lub z blachy
ocynkowanej profilowanej, malowanej na kolor biaty.

2.9.13.10. DZWIG OSOBOWY

Projektuje sie dzwig osobowy ZTD Techlift lub réwnowazny.

Udzwig: 630 kg lub 8 os6b

Predkosc: 1 m/s VVVF

llos¢ przystankow/ dojsé: 4/4 przelot 180 °

Wysokos¢ podnoszenia: ~8,5 m

Glebokos¢ podszybia: 1200 mm

Wysokos$¢ nadszybia: 3400 mm

Wymiary kabiny: szer.1100 x gteb. 1400 x wys. 2100 mm

Wymiary szybu wew. min. : szerokosc¢ x gtebokosé, 1700 x 1960 mm

Rodzaj drzwi: automatyczne, teleskopowe , dwupanelowe

Wymiary drzwi netto: 900 x 2000 mm

Drzwi kabinowe: 2 szt., panele drzwiowe sg wykonane ze stali
nierdzewnej ,satyna”

Drzwi przystankowe: 4 szt., panele oraz o$cieznice drzwiowe sg
wykonane ze stali malowanej na RAL 7024

Zabezpieczenie drzwi: 2 x fotokomorka, kontakt rewersyjny

Sciany kabiny: wykonane ze stali plastyfikowanej C1, lustro,
porecz ze stali nierdzewnej

Podtoga: wytozona wyktadzing antyposlizgowg

Oswietlenie: jarzeniowe, posrednie

Kaseta dyspozycji: panel ze stali nierdzewnej KORN
przyciski podswietlane diodowo z
grawerowaniem Braille’a: przystanki, alarm,
otwieranie drzwi, wyswietlacz pieter
oswietlenie awaryjne do 2 godz., system
tacznosci zewnetrznej ze stuzbami
ratowniczymi,

Sterowanie: mikroprocesorowe, zbiorcze w dét SIMPLEX

Kasety wezwan: szyld ze stali nierdzewnej, przyciski wezwania
podswietlane diodowo

Naped: wciggarka bezreduktorowa, falownik

Maszynownia: w nadszybiu w gabarycie szybu

Zasilanie: 400V, 5,5 kW

2.9.13.11. BALUSTRADY

Projektuje sie balustrady stalowe, azurowe oraz pochwyty przyscienne wysokosci 110
cm. Malowanie proszkowe elementéw na kolor RAL 7001, malowanie proszkowe pochwytow
na kolor RAL 2002.

Pochwyty poreczy nalezy pozbawié¢ rabkéw, a na spawach, w miejscach stykéw
zeszlifowac. Poreczy nie nalezy taczyé srubami od géry na zewnetrznym obrysie.

Elementy stalowe wymagajg odpowiedniego zabezpieczenia antykorozyjnego.

Nalezy je przycig¢ do odpowiednich rozmiaréw i ewentualnie ze sobg zespawaé oraz
nawierci¢ otwory do przykrecania ze sobg i do podioza (ramki z katownikow podpierajace
kraty, stupki i pochwyty balustrad), a nastepnie oczysci¢ do pierwszego stopnia czystosci
przez Srutowanie lub piaskowanie.

Elementy balustrad po oczyszczeniu natychmiast zabezpieczyé poprzez
ocynkowanie. Nastepnie elementy nalezy pomalowa¢ dwukrotnie farbg proszkowa
nawierzchniowa.

W balustradach w hali sportowej stosowa¢ tafle szkia bezpiecznego bezbarwnego,
grubosci 1.2 cm.

2.9.13.12. WYPOSAZENIE POMIESZCZEN SANITARNYCH, UMYWALNI, SZATNI

Projektuje sie stelaze podtynkowe samonosne z profili stalowych zimnogietych o
przekroju kwadratowym, montowane do masywnych $cian przy uzyciu odpowiednich $rub i
kotkéw rozporowych.
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Wyposazenie sanitariatow:

— umywalki ceramiczne wiszgce z pétnoga, kolor biaty,

— muszle klozetowe i pisuary wiszace, kolor biaty,

- w sanitariatach uczniowskich i w czesci sportowej baterie umywalkowe stojgce,
czasowe — przyciskowe, z systemem antyblokujacym uniemozliwiajgcym blokowanie
baterii w pozycji otwartej,

— w sanitariatach personelu baterie jednouchwytowe,

— suszarki do rak lub pojemniki na reczniki papierowe,

— dozowniki do mydia,

— wieszaki na papier toaletowy,

— kabiny systemowe WC i kabiny przebieralni z laminatu kompaktowego gr 1.3 cm w
kolorze biatym, konstrukcja aluminiowa malowana na kolor RAL 7001, wyposazenie w
dwa zawiasy, w tym jeden samozamykajgcy, uchwyt, zamek; wysokosé konstrukciji
200, w tym 15 cm n6zka,

- szafki w szatniach metalowe lub z laminatu kompaktowego typu ,L”, 40 x 40 x 180 cm,
w szatniach sportowych szafki z taweczka wys. 35 cm,

- uchwyty tazienkowe dla niepetnosprawnych przy toaletach i umywalkach stalowe,
malowane proszkowo na kolor biaty — 6 kpl, uchylne taweczki prysznicowe w
umywalniach — 6 szt,

— lustra wklejane prostokatne.

2.9.13.13. OBUDOWY GRZEJNIKOWE

Grzejniki w auli nalezy obudowac¢ ostonami grzejnikowymi. Projektuje sie je
jako drewniane ramy na stelazu stalowym, wypetnione blachg stalowg dziurkowana, o
wielkosci oczka 2 x 2 cm. Elementy stalowe wymagajg odpowiedniego
zabezpieczenia antykorozyjnego. Na wstepie nalezy je oczysci¢ do drugiego stopnia
czystosci przez srutowanie lub piaskowanie i natychmiast zabezpieczy¢ poprzez
ocynkowanie. Nastepnie elementy nalezy pomalowaé dwukrotnie farbg proszkowg
nawierzchniowg w kolorze ptytek $ciennych.

2.9.13.14. WYPOSAZENIE SALI GIMNASTYCZNEJ

Elementy statego wyposazenia sali nalezy mocowaé do $cian w sposéb zgodny z
zaleceniami producenta, zapewniajacy trwate powigzanie z podiozem, nawet w czasie
wspinaczki dzieci na te elementy. Miejsca styku elementéw ze $cianami nalezy
zabezpieczy¢ podktadkami z twardej gumy, zgodnie z zaleceniami producenta.

State elementy konstrukcyjne
podkonstrukcja do montazu konstrukcji stropowej do koszykdéwki, spdd na wysokosci 9,5m
nad posadzkg — lokalizacja i wykonanie wg rys. K-13
podkonstrukcja do podwieszenia pitkochwytow na $cianach szczytowych — lokalizacja i
wykonanie wg rys. K-14,
ukiad linkowy z karabinczykami do zawieszania kotary grodzacej, zsuwanie i rozsuwanie
kotary reczne.

Wyposazenia sportowe stale (wg standardow Sport Transfer, Romines Iub

réwnowaznych):
1. Koszykdéwka — boisko gtéwne:

1.1. Konstrukcja podstropowa z napedem elektrycznym sktadana i zdalnym

sterowaniem i hamulcem — 2 szt

1.2. Tablica do koszykéwki profesjonalna wym. 180x105 cm — 2 szt

1.3. Oslona dolnej krawedzi tablicy 180x105 cm — 2 szt

1.4. Obrecz do koszykowki — uchylna — 2 szt

1.5. Siateczka do koszykéwki — 2 szt

1.6. Mechanizm regulacji wysoko$ci tablicy 105x180 cm w zakresie 305-260 cm — 2 szt

2. Koszykéwka — boiska szkolne:
2.1. Tablica do koszykéwki 105x180cm — 6 szt
2.2. Obrecz do koszykdéwki — 6 szt
2.3. Siateczka do koszykéwki — 6 szt
2.4. Konstrukcja mocujaca stata 0,50cm — 3 szt
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2.5. Konstrukcja do koszykéwki przejezdna o wysiegu 100cm z regulacjg wysokosci w
zakresie 200-260-305 cm, ostong bezpieczenstwa z przodu konstrukcji kétka
obrotowe, obcigzenia walizkowe - 3szt

2.6. Ostona dolnej krawedzi tablicy 105 x 180 cm - 6 szt

3. Siatkéwka — boisko gtéwne i szkolne:
3.1. Stupki do siatkéwki profesjonalne — 3 kpl
3.2. Ostony na stupki do siatkowki profesjonalne — 3kpl
3.3. Siatka do siatkdwki — profesjonalna — 1 szt
3.4. Siatka do siatkdwki — treningowa — 3 szt
3.5. Antenki — 3 kpl
3.6. Stanowisko sedziowskie — 1 szt
3.7. Wieszak na siatke — 3 szt
3.8. Rama podtogowa z deklem — 8 szt
3.9. Tuleja montazowa stupka aluminiowego profesjonalnego 120/100 — 8 szt
3.10. Przymiar — 1 szt

4. Pitka reczna — boisko gtéwne:
4.1. Bramki do pitki recznej profesjonalne aluminiowe (2 x 3 m) z fukami skiadanymi — 1
kpl
4.2. Zestaw talerzykow do zamontowania bramki — 1 kpl
4.3. Siatki do pitki recznej — 1 kpl
4.4. Pitkochwyt — 1 kpl
4.5. Obcigzenie dolnej krawedzi tapacza — 1 kpl

5. Drabinki gimnastyczne:
5.1. Drabinka podwdjna 180 x 300 — 18 szt
5.2. Drabinka pojedyncza 90 x 300 — 6 szt
5.3. Elementy montazowe

6. Pitkochwyty na Scianach szczytowych:
6.1. Siatka na pitkochwyt (kolor bialy) — 2 szt
6.2. Elementy montazowe - wsporniki, olinowanie, karabinczyki teflonowe

7. Kotara grodzaca (uzgodniono z inwestorem podziat boiska jedng kotarg na dwie
czesci):
7.1. Kotara grodzaca "tkanina + siatka" (kolor czerwony) — 1 szt
7.2. Szyna jezdna pod kotare z przesuwem recznym — 1 szt

8. Siatka ochronna na okna—-7,5x 7,3 m — 3 szt

9. Tablice wynikéw:
9.1. Tablica wynikow sportowych profesjonalna gtéwna — 1 szt
9.2. Tablica wynikow sportowych profesjonalna pomocnicza — 1 szt

Lokalizacja tulei w posadzce wg rys. D-05, wykonanie wg standardéw producenta tulei
oraz producenta podtogi sportowe;j.

Lokalizacja kotary grodzacej, konstrukcji do koszykéwki szkolnej oraz tablic wynikéw
wg rys. rzutu hali A-10.

Trybuny sktadane
Projektuje sie trybuny skladane do géry na $ciane wg standardbw RANTZOWS
SPORT AB, dystrybucja — Romines lub rownowazne:
sekcje dwurzedowe skfadane recznie, ilo$¢ 14 szt, mocowane w trzech trubunach, w ukfadzie:
5+ 7 + 2 sekcje,
balustrady ochronne systemowe, mocowane na koncach trybuny - 6 zestawow,
konstrukcja mocujaca - 3 zestawy.

Szerokos$¢ sekcji standardowa 202 cm, skladanie reczne z hydraulicznym
wspomaganiem, po ziozeniu zamykanie na zamek z kluczykiem. Konstrukcja stalowa
malowana na gorgco na kolo RAL 7024, siedziska ze sklejki brzozowej w kolorze
naturalnym.

Montaz trybuny polega na przytwierdzeniu do $ciany dwdéch poziomych profili
stalowych, do ktérych nastepnie mocuje sie poszczegoline sekcje trybuny.
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Siedziska na trybunach statych

Projektuje sie siedziska wg standardow Forum Seating, Omega Low Back Iub
réwnowazne.

Przyjeto anatomicznie profilowane jednoelementowe krzesta z wysokim oparciem —
215 mm, szerokos¢ siedziska: 457 mm, glebokos¢ siedziska: 395 mm. llos¢ — 170 szt.

Konstrukcja: stal zabezpieczona antykorozyjnie, lakierowana proszkowo.

Siedzisko: tworzywo sztuczne - polipropylen z uniepalniaczem, kolor standardowy
czerwony.

Typ mocowania:

rzad 1 -3 - Typ A - konstrukcja wsporcza montowana do czota stopnia
rzad 4 — Typ C - konstrukcja wsporcza montowana do podioza za pomoca nég i belki

Klasyfikacja ogniowa trybun w zakresie zapalnosci wg normy PN-EN 1021.1:2006 i
PN-EN 1021.2:2006. Klasyfikacja ogniowa w zakresie wydzielania toksycznych produktéw
spalania wg normy PN-B-02855:1988. Atest higienicznosci PZH. Zgodnos$¢ z wymaganiami
normy PN-EN12727:2004 dla sposobu uzytkowania intensywnego.

2.9.13.15. POMOST I WYLAZY NA PODDASZE

Projektuje sie pomost w przestrzeni poddasza w konstrukcji drewnianej,
zaimpregnowany przeciwwilgociowo i przeciwgrzybicznie. Konstrukcje pomostu stanowig
belki drewniane 6.3 x 10 cm (3 szt) oparte na belkach stalowych konstrukcji stropu oraz ptyta
OSB 2. Szerokos¢ przejscia 0.80 m, balustrady zabezpieczajace o wysokosci 110 cm,
wykonane z kantéwek 5 x 5 cm, pochwyt i poprzeczka w potowie wysokosci z desek 8 x 2.5
cm, kraweznik z deski 15 x 2.5 cm.

Wytazy 80 x 80 cm z poziomu +2 w przestrzen poddasza — klapy dwuwarstwowe,
ocieplane, wykonczone od spodu pityta ogniochronng Promaxon A Ilub réwnowazng
(odpornos¢ pozarowa EI 30).

Lokalizacja pomostu i wytazow wg rys. rzutow.

UWAGA!
LOKALIZACJA WYMIENIONYCH ROBOT WG CZ ESCI RYSUNKOWEJ PROJEKTU!
WYMIARY | RZEDNE SPRAWDZIE NA BUDOWIE A ZAISTNIALE ROZBIE ZNOSCI
WYJASNIAC Z PROJEKTANTEM!

PROJEKT ROZPATRYWAC LACZNIE Z PROJEKTAMI BRAN ZOWYMI | RYSUNKAMI
WYKONAWCZYMI KONSTRUKCJI A ZAISTNIALE W ATPLIWOSCI WYJASNIAC Z
PROJEKTANTEM!

2.10.

2.11.

WARUNKI OSWIETLENIOWE

W pomieszczeniach  biurowych przeznaczonych na stalty pobyt ludzi (biura,
pomieszczenia ochrony, konserwatora, zaplecza gastronomii) stosunek powierzchni okien
do powierzchni podtogi wynosi min. 1/8. Oswietlenie dzienne zaprojektowano réwniez w
niektérych pomieszczeniach nie przeznaczonych na staly pobyt ludzi (szatnie,
pomieszczenia socjalne, jadalnia). Powierzchnie wystawiennicze, z czesciowym dostepem
lub bez dostepu Swiatlta naturalnego nie sg przeznaczone na pobyt ludzi diuzszy niz 4
godziny.

ZAPEWNIENIE WARUNKOW NIEZBEDNYCH DO KORZYSTANIA Z OBIEKTU
PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE

Dostep dla o0s6b niepetnosprawnych zapewniony na wszystkie nadziemne
kondygnacje budynku, na ktérych znajduja sie pomieszczenia uzytkowe. Wejscie gtowne i
wejscie pomocnicze od strony poéinocnej na poziomie terenu, do hallu, windg dla osoéb
niepetnosprawnych na pozostale kondygnacje. Sala sportowa z zespotem sanitarnym na
poziomie hallu, miejsca na trybunach zapewnione na poziomie boiska (6 szt.). Toalety dla
niepetnosprawnych na wszystkich kondygnacjach uzytkowych. Mozliwos¢ korzystania z
zespotu sanitarnego przez druzyny oséb niepetnosprawnych. Dostep do auli z poziomu
terenu lub platformg przyschodowa z parteru.
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1)

2)

3)

4)

5)

2.12.

Powierzc
Charakte

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

hnia, wysokos¢ i liczba kondygnacji

rystyka budynku:

powierzchnia zabudowy 2908 m2,

gtowna istniejaca czes¢ dydaktyczna po nadbudowie: trzy kondygnacje nadziemne,
wymiary zewnetrzne 47,85 x 14,65 m, wysokos$¢ 14,2 m, czesciowe podpiwniczenie,
pétnocne skrzydto po nadbudowie: dwie kondygnacje nadziemne, wymiary zewnetrzne
17,60 x 15,65 m, wysokos¢ 11,5 m, czesciowe podpiwniczenie,

nowoprojektowane skrzydio dydaktyczne: tréjkondygnacyjne, wymiary zewnetrzne
12,37 x 35,80 m, wysoko$¢ 14,4 m, brak podpiwniczenia,

hala sportowa: jednokondygnacyjna z trybunami na antresoli, wymiary zewnetrzne 31,9
x 47,5 m, wysokosc¢ 16,2 m, brak podpiwniczenia,

zespot sanitarny: dwukondygnacyjny, wymiary zewnetrzne 6,70 x 36,90 m, wysokos$¢
7,40 m, brak podpiwniczenia,

wysokosé maksymalna  (koputy planetarium) 19,0 m budynek $redniowysoki
powierzchnia netto poziomu ,-1" ~ 460 m2, poziomu ,0” ~ 2460 m2, poziomu ,+1" ~
1030 m2, poziomu ,+2" ~ 760 m2,

- wysokos¢ kondygnacji w swietle — poziom ,-1" — 2,20, 2,50, 3,38m; poziom ,0" — 3,20;
poziom ,+1" — 3,20 m; poziom ,+2" 3,05; sala sportowa — min. 8,50m, maks. 16,00 m,
aula — 4,95 m, planetarium — maks. 6.85 m, zesp6t sanitarny — min. 2,50 m, maks. 3,00
m, antresola — min. 2,50 m.

Odlegtos¢ od obiektéw sgsiadujacych

na dziatce objetych opracowaniem niema innych obiektow,

najmniejsza odlegtos¢ do budynkéw na sasiedniej dziatce po stronie potudniowej min.
8,00 m (budynek mieszkalny jednorodzinny), po stronie po6inocnej ~ 14,00
(czterokondygnacyjny budynek Urzedu Miasta),

odlegtos¢ do ul. Zdrojowej po zachodniej stronie — 15,50 m.

Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych

Nie wystepujg substancje palne.

Przewidywana gesto$¢ obcigzenia ogniowego

Dla strefy ZL nie okre$la sie gestosci obcigzenia ogniowego. Dla pomieszczeh magazynowych i
pomieszczen kottowni max. gestosé obcigzenia ogniowego do 500MJ/m?>.

Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb na kazdej kondygnacji i w poszczegélnych

pomieszczeniach

Budynek

z uwagi na funkcje jest klasyfikowany do Kategorii Zagrozenia Ludzi ZLI+ZL 111,
strefa pozarowa nr 1 — ZL |,

strefa pozarowa nr 2 — ZL Il

aula (pom. -1.20) — ZL |,

szatnia dla uczniéw (pom. 0.20) — ZL I.

llos¢ uzytkownikow:

liczba uczniéw ~ 340 osob,

liczba pracownikéw ~ 40 oséb,

miejsca na trybunach statych 170, na trybunach ruchomych maks. 129,

liczba uzytkownikéw auli — powyzej 50 os6b, maks. 130,

liczba uzytkownikéw szatni dla uczniéw — powyzej 50 osbb, nie wiecej niz 300,
liczba uzytkownikoéw planetarium — maks. 35 o0sdb,

liczba uzytkownikéw kawiarenki — maks. 40 os6b,

liczba uzytkownikow w salach lekcyjnych — maks. 40 osdéb,

liczba uzytkownikéw zespotu szatniowego sali sportowej ~ 70 oséb.

6) Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczeh oraz przestrzeni zewnetrznych

W budynku nie ma pomieszczeh ani stref zagrozonych wybuchem.
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7) Podziat obiektu na strefy pozarowe

Budynek podzielony zostatl na dwie strefy pozarowe:

strefa pozarowa nr 1:

— budynek dydaktyczny istniejacy i nowoprojektowany: sale dydaktyczne, pomieszczenia
biurowe, sanitarne na poziomach ,0", ,+1", ,+2, zesp6t sanitarny sali sportowej na
poziomie ,0”, razem powierzchnia netto ~ 3200 m2,

— ponadto w strefie pozarowej nr 1 wydzielono kottownie i pomieszczenie gospodarcze na
poziomie —1

— wydzielono pozarowo aule (pomieszczenie nr -1.20) i szatnie dla uczniow
(pomieszczenie nr 0.20),

— wydzielono pozarowo klatki schodowe S2 i S3.

strefa pozarowa nr 2

— sala sportowa, trybuny, komunikacja i pomieszczenia gospodarcze na antresoli razem
powierzchnia netto ~ 1470 m2.

Strefy pozarowe zostang oddzielone $cianami pozarowymi o odpornosci ogniowej REI 120 - §
232 ust.4 [W.T.].

W S$cianie oddzielenia pozarowego pomiedzy strefami zostang zamontowane drzwi pozarowe w
klasie EI60 oraz przeszklenia w klasie EI60.

Nalezy pamieta¢ ze w $cianie oddzielenia pozarowego taczna powierzchnia otworéw nie powinna
przekracza¢ 15% powierzchni sciany - § 232.2 [W.T.]. W $cianie oddzielenia przeciwpozarowego
dopuszcza sie wypetnienie otworéw materialem przepuszczajacym swiatto, takim jak luksfery, cegta
szklana lub inne przeszklenie, jezeli powierzchnia wypetnionych otworéw nie przekracza 10%
powierzchni $ciany, przy czym klasa odpornosci ogniowej wypetnien nie powinna by¢ nizsza EI60 - §
232.6 [W.T.].

Zgodnie z § 234. [W.T.]. wszelkie przepusty instalacyjne przechodzace przez elementy ($ciany)
oddzielenia pozarowego dla ktérych wymagana jest klasa odpornosci ogniowej nie mniejsza niz
EI60/REI60 musza zosta¢ zabezpieczone masami, obejmami, opaskami lub innymi rozwigzaniami
technicznymi w klasie odpornosci ogniowej tych scian EI60/EI120 (np. HILTI, PROMAT).

Zgodnie z § 234. [W.T.]. Przepusty instalacyjne o $rednicy wigekszej niz 0,04 m w $cianach i
stropach pomieszczen zamknietych (tj. kottowni, klatki schodowej), dla ktérych wymagana klasa
odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz E 160 lub R E |1 60, a nie bedacych elementami oddzielenia
przeciwpozarowego, powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (EI) $cian i stropow tego
pomieszczenia. Zabezpieczen dokona¢ masami, obejmami, opaskami lub innymi rozwigzaniami
technicznymi w klasie odpornosci ogniowej tych scian i stropéw EI60/EI120 (np. HILTI, PROMAT).

Powyzsze dotyczy réwniez uszczelnienia szczelin, dylatacji pomiedzy $cianami oddzielenia
pozarowego, a dachem oraz szczelin osadzanych drzwi pozarowych. Powyzsze uszczelnienia musza
by¢ wykonane w klasie nie mniejszej niz EI60, przy wykorzystaniu rozwigzan technicznych HILTI lub
PROMAT.

Dopuszcza sie nieinstalowanie przepustéw, o ktérych mowa powyzej dla pojedynczych rur
instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez $ciany i stropy do
pomieszczen higieniczno-sanitarnych.

8) Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasy odpornosci ogniowej i stopien rozprzestrzeniania
ognia elementéw budowlanych

- strefa pozarowa nr 1 — klasa odpornosci pozarowej ,,B”

- strefa pozarowa nr 2 — dla budynku sredniowysokiego o kategorii zagrozenia ludzi ZL |
nalezatoby przyja¢ klase odpornosci pozarowej ,B” - 8§ 212. [W. T.], jednak zgodnie z §
212.ust. 3 przyjeto dla catej strefy klase odporno$ci pozarowej ,D”
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Dla klasy odpornosci pozarowej ,B” i ,D” elementy budynku powinny spetia¢ wymagania klasy

odpornosci ogniowej podane ponizej.

Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynkus) *)
Klasa
odpornosci : . & fni ;
. ' gtowna konstrukcja dachu " $ciana $ciana przekrycie
pozarows| | yonstrukcja nosna strop zewnetrzna? | wewnetrzna!) dachud)
budynku
B’ R120 R 30 RE 160 E 160 E130% RE30
(0>i)
D R30 0 REI30 f 130 () 0)
0i)

Klasa odpornosci pozarowej elementéw budowlanych:

Klasa odpormnosci
pozarowej budynku

Klasa odpornosci ogniowej

Elementéw oddzielenia przeciwpozarowego

Drzwi przeciwpozarowych
lub innych zamknigé
przeciwpozarowych

Drzwi z przedsionka
przeciwpozarowego

Scian i stropow z wyjatkiem Stropow na korytarz i do na klatke
stropow w ZL wZL pomieszczenia schodowg, *)
B’ RE120 RE 160 E 160 E130 E 30
D’ REI 60 REI 30 ElI30 EI30 El 15

Zaprojektowano:

— $ciane oddzielenia pozarowego REI 120 miedzy strefami nr 1 i nr 2 oraz wydzielajace
pomieszczenia nr -1.20 i 0.20,

— strop oddzielenia pozarowego REI 60 miedzy strefami nr 1 i nr 2 oraz wydzielajace
pomieszczenia nr -1.20 i 0.20,

— obudowe klatek schodowych S2 i S3 — REI 60,

— drzwi w obudowie klatek schodowych S2 i S3 - EI 30,

— odcinek sciany zewnetrznej hali sportowej od strony zachodniej (rownolegty do sciany
skrzydta dydaktycznego, odlegtos¢ mniejsza niz 8 m) — REI 120, drzwi w tej Scianie El
60,

- odcinek $ciany potudniowej zespotu sanitarnego diugosci 2m, na styku ze strefg
pozarowa nr 2 - niepalna, E | 60,

— przekrycie dachu nad antresolg przylegte do sciany z otworami skrzydta dydaktycznego
w pasie o szerokosci 8 m od tej sciany NRO, konstrukcja R 30, przekrycie RE 30,

- pasy miedzykondygnacyjne o wysokosci min. 0,8 m, niepalne, EI60,

- wydzielenie kotlowni na paliwo gazowe o tgcznej mocy powyzej 30 kW: Sciany EI60,
stropu REI60, drzwi EI30.

9) Warunki ewakuacji, oswietlenie awaryjne (bezpieczenstwa i ewakuacyjne) oraz przeszkodowe

Budynek zostanie wyposazony w oprawy oswietlenia awaryjne ewakuacyjnego. W budynku nad
ciggami komunikacyjnymi (poziomymi i pionowymi) oraz nad drzwiami ewakuacyjnymi zostang
zamontowane oprawy ewakuacyjne kierunkowe. Oprawy oswietlenia ewakuacyjnego wyposazone
zostang we wilasne zrddia podtrzymania napiecia po zaniku napiecia podstawowego (inwertery), o
czasie podtrzymania co najmniej 1h z uktadami testujacymi lub centralnym uktadem testujacym (opcja
w zaleznosci od decyzji inwestora).

Dodatkowo w oprawach oswietlenia podstawowego zostang zamontowane inwertery, o czasie
podtrzymania co najmniej 1h, zapewniajace bezpieczne opuszczenie stanowisk pracy w strefach ZL.
Ponadto oprawy awaryjne ewakuacyjne , oswietlenia strefy otwartej” zapobiegajace panice zostang
zainstalowane na zewnatrz wszystkich wyj$¢ ewakuacyjnych.

Oprawy powinny zapewnié:
» Natezenie oswietlenia ewakuacyjnego (wg PN EN 1838)
- w osi drogi ewakuacyjnej - min.1 Ix
- na obrzezach drogi o szerokosci 2m - min 0,5Ix
- w strefie otwartej — min.0,5Ix
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-rbwnomiernos¢ natezenia - | max / | min < 40
» Natezenie oswietlenia ewakuacyjnego (wg PN EN 1838)

- w obrebie urzgdzen przeciwpozarowych nie znajdujacych sie na drodze ewakuacyjnej - min.5 Ix
» Zanik zasilania opraw podstawowych na drogach ewakuacyjnych musi spowodowac zatgczenie

automatyczne oswietlenia awaryjnego na tych drogach (wg PN EN 1838).

Musi istnie¢ mozliwos¢ testowania opraw oswietlenia awaryjnego bez wytaczania zasilania.
Oprawy oswietlenia awaryjnego z wkasnym zrodtem zasilania powinny by¢ wyposazone w wewnetrzny
ukfad testujacy lub by¢ poditgczone do zdalnego uktadu testujacego (wg PN EN 60598).

Oprawy nalezy montowac¢ na wysokosci powyzej 2m. Oswietlenie nalezy wykona¢ wg projektu
wykonawczego instalacji elektrycznych (o$wietlenia awaryjnego).

Warunki ewakuaciji:
Strefa pozarowa nr 1:

— minimalna szerokos¢ przejscia w pomieszczeniu — 0.90 m,

- maksymalna diugos¢ przejécia w pomieszczeniu — 40,00 m, w pomieszczeniach nie
posiadajgcych jednoznacznego sposobu zagospodarowania 32,00 m .

— przejscie ewakuacyjne maksymalnie przez trzy pomieszczenia,

— minimalna szerokos¢ drzwi z pomieszczen na droge ewakuacyjng — 0.90 m,

- pomieszczenie auli (nr -1.20) i szatni dla uczniéw (nr 0.20) — po dwa wyjscia o
szerokosci min. 90 cm, w odlegto$ci wiekszej niz 5,00 m,

- ewakuacja z poziomu ,+1"i ,+2” do dwoch wydzielonych pozarowo klatek schodowych,

- ewakuacja z poziomu ,0" do dwéch wydzielonych pozarowo klatek schodowych i
dwoma wyjsciami bezposrednio na zewnatrz budynku,

- maksymalna zaprojektowana dtugos¢ dojscia do wyj$cia ewakuacyjnego na wydzielong
pozarowo klatke schodowg lub na zewnatrz budynku dla pomieszczeh o jednym dojsciu
ewakuacyjnym — 20,00m, dla pomieszczen o dwoch dojsciach ewakuacyjnych —
30.00m,

— minimalna szerokos¢ dojs¢ ewakuacyjnych — 1,20m,

— minimalna szerokos¢ biegu klatek schodowych: S2 — 140 cm, S3 — 125 cm,

— szerokosci wyjs¢ z klatek schodowych na zewnatrz budynku — 1,20 m,

— szerokosci wyjs¢ z hallu na zewnatrz budynku — drzwi dwuskrzydtowe 2 x 0,95 m.

Strefa pozarowa nr 2 (sala sportowa i antresola):

- minimalna szerokosc¢ przejscia w pomieszczeniu — 0.90 m,

- przejscie ewakuacyjne maksymalnie przez trzy pomieszczenia,

— minimalna szerokos$¢ drzwi z pomieszczen na droge ewakuacyjng — 0.90 m,

- trybuny stale: 170 miejsc, szerokos$¢ przejécia miedzy rzedami siedzen 47 cm,
maksymalna ilos¢ miejsc w rzedzie 15 szt,

— trybuny ruchome: maks. 129 miejsc, szerokosé¢ przejscia miedzy statymi elementami
siedzisk 60 cm, maksymalna ilos¢ miejsc w rzedzie 16 szt,

— szerokosc przejs¢ komunikacyjnych na trybunach min. 1,20 m,

— pomieszczenie sali sportowej (boisko sportowe i trybuny ruchome) — maksymalna
dtugos¢ przejscia nie przekracza 30,00 m, dwa wyj$cia do strefy pozarowej nr 1 o
szerokosci 1,20 m, w odlegtosci 19,50 m,

— antresola (trybuny stale) — dwa wyjscia ewakuacyjne przez klatki schodowe na
zewnatrz budynku i jedno do strefy pozarowej nr 1 o szerokosci 1,20 m, maksymalna
dtugos¢ dojscia do wyjscia ewakuacyjnego nie przekracza 40,00m.

Wykonczenie wnetrz w pomieszczeniach ZL oraz na przejsciach ewakuacyjnych nalezy wykonac¢
Zz materiatbw co najmniej trudnozapalnych lub niepalnych ( powyzsze dotyczy rowniez wyktadzin
dywanowych w przypadku zastosowania w budynku). Oktadziny sufitbw oraz sufity podwieszane
nalezy wykona¢ z materiatéw niekapigcych i nieodpadajacych pod wptywem ognia.

W budynku zabronione jest stosowanie do wykonczenia wnetrz materiatébw i wyroboéw tatwo
zapalnych, ktérych produkty rozktadu termicznego sa bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce, jest
zabronione.

Szerokos$¢ skrzydta zasadniczego drzwi min. 0.90 m!

10) Sposéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w szczegolnosci: wentylacji,

ogrzewania, gazowej, elektroenergetycznej, odgromowe;j

- zabezpieczenia przeciwpozarowe instalacji wedlug odpowiednich  projektéw
branzowych,
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- przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mieé
klase odpornosci ogniowej (E 1) wymagang dla tych elementéw,

— dopuszcza sie nieinstalowanie przepustéw, o ktérych mowa w ust. 1, dla pojedynczych
rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez Sciany i
stropy do pomieszczen higieniczno — sanitarnych,

— przepusty instalacyjne o $rednicy wiekszej niz 0,04 m w $cianach i stropach
pomieszczenia zamknietego, dla ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie
nizsza niz E | 60 lub R E | 60, a niebedacych elementami oddzielenia
przeciwpozarowego, powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (E 1) $cian i stropoéw tego
pomieszczenia,

- przewody wentylacyjne w miejscu przejScia przez elementy oddzielenia
przeciwpozarowego powinny byé wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajace o
klasie odpornosci ogniowej rownej klasie odpornosci ogniowej elementu oddzielenia
przeciwpozarowego (E | S),

- przewody wentylacyjne prowadzone przez strefe pozarowa, ktorej nie obstuguja,
powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej wymagang dla elementéw oddzielenia
przeciwpozarowego tych stref pozarowych (E | S) lub powinny byé wyposazone w
przeciwpozarowe klapy odcinajgce.

11) Dobor urzadzeh przeciwpozarowych w obiekcie, dostosowany do wymagan wynikajacych z
przyjetego scenariusza rozwoju zdarzen w czasie pozaru, a w szczegoélnosci: statych urzadzen
gasniczych, systemu sygnalizacji pozarowej, dzwiekowego systemu ostrzegawczego, instalaciji
wodociggowej przeciwpozarowej, urzgadzeh oddymiajacych, dzwigéw przystosowanych do
potrzeb ekip ratowniczych

a) stale urzadzeni gasnicze
Nie jest wymagane.
b) systemu sygnalizacji pozaru
Nie jest wymagane.
¢) dzwiekowy systemu ostrzegawczy
Nie jest wymagane.
d) instalacja wodociggowa przeciwpozarowa
Budynek bedzie wyposazony w instalacje hydrantéw 25 z wezem péisztywnym o diugosci weza
30m. Zawory hydrantowe nalezy montowaé¢ na wysokosci +1,35m +0,1m od poziomu podtogi. Miejsca
lokalizacji hydrantéw oznakowa¢ znakami zgodnymi z PN. W przypadku zamawiania hydrantéw
wewnetrznych zaleca sie montaz szafek hydrantowych z mozliwoscig schowania w szafce gasnic.
Wymagana wydajno$¢ dla hydrantu HP25 musi wynosi¢ 1dm3/s przy cisnieniu 0,2Mpa.
Przewody zasilajgce instalacji wodociggowej przeciwpozarowej powinny byé prowadzone jako
obwodowe. Przewody zasilajace powinny by¢ wykonane z materiatdw nie palnych, a palne przewody
obudowane ze wszystkich stron ostonami o klasie odpornosci ogniowej co najmniej EI60.

e) urzadzenia oddymiajgace

Oddymianie grawitacyjne obudowanych klatek schodowych S2 i S3 - za pomoca klap dymowych
z funkcjg przewietrzania, z napedem elektrycznym, otwory dolotowe — drzwi w dolnej czesci klatki
schodowej, optyczne czujki dymowe wg projektu wykonawczego systemu oddymiania,

Otwarcie klap dachowych lub okien petnigcych funkcje oddymiania w klatkach schodowych w
czasie pozaru, nastepuje automatycznie w razie wykrycia dymu w przestrzeni klatki schodowej. i przez
system sygnalizacji pozaru oraz recznie za pomoca przyciskOw przewietrzajacych

Klatki schodowe zostaty wyposazone w instalacje samoczynnego usuwania dymow i gazéw
pozarowych z ich przestrzeni. Jako podstawe projektowania instalacji oddymiajacych przyjeto Polska
Norme PN-B-02877-4 Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepta. Zasady
projektowania. Zapewniono wymagang minimalng powierzchnie klap dymowych w klatkach
schodowych na poziomie 5% powierzchni rzutu poziomego klatki schodowej (przy czym nie mniej niz
1,0 m2)

Uruchamianie klap oddymiajgcych zapewniajg czujki dymu zlokalizowane w obrebie klatek
schodowych oraz przyciski reczne zlokalizowane na poziomie parteru i na najwyzszym uzytkowym
spoczniku dla oddymiania klatek schodowych.

Doptyw powietrza uzupetniajgcego oddymiania w ilo$ci nie mniejszej niz 130% powierzchni
geometrycznych zastosowanych klap oddymiajacych, zapewnia reczne otwarcie drzwi z ktore sg
potaczone z przestrzenia otwartg na zewnatrz budynku. Zgodnie z pismem KG PSP BZ-11-0262/42-
2/08 dla wyjs¢ z klatek schodowych dla ktorych korytarz jest prostoliniowy nie ma koniecznosci

52



stosowania dodatkowego doplywu powietrza z zewnatrz. Zastosowano urzgdzenia posiadajace
aktualne dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpozarowej.

12) Zaopatrzenie w gasnice

Budynek wyposazony w gasnice typu ABC - na kazde 100 m” — 2 kg substancji gasniczej.
Rozmieszczenie:
1. w miejscach tatwo dostepnych i widocznych, w szczegoélnosci:
- przy wejsciach do budynku,
- na klatkach schodowych,
- nakorytarzach,
— przy wyjsciach z pomieszczen na zewnatrz.
2. w miejscach nie narazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz dziatanie zrédet ciepta
(piece, grzejniki)
3. wtych samych miejscach na kazdej kondygnaciji, jezeli pozwalajg na to istniejgce warunki

Przy rozmieszczaniu gasnic powinny by¢ spetnione nastepujace warunki:

1. odlegtos¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktorym moze przebywac cziowiek, do najblizszej
gasnicy nie powinna by¢ wieksza niz 30 m

2. do gasnic powinien by¢ zapewniony dostep o szerokosci co najmniej 1m

13) Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Z uwagi na kubature budynku powyzej 5000m3 oraz powierzchnie wewnetrzng strefy ZLI,
wymagana ilo§¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru to 20dm°/s. Wode bedg zapewnia¢ dwa
hydranty zewnetrzne DN80 zamontowane na dziatce na rysunku PZD-01.

Hydranty zewnetrzne zainstalowane na sieci wodociggowej ppoz. musza byé wyposazone w
odciecia umozliwiajgce odtaczenie ich od sieci. Odciecia te muszag pozostawa¢ w potozeniu otwartym
podczas normalnej eksploatacji sieci.

Instalowane hydranty musza spetnia¢ wymagania Polskich Norm oraz by¢ montowane w
odlegtosci:

- co najmniej 5m od $ciany chronionego budynku;

- do 75m od chronionego budynku;

- do 15m od zewnetrznej krawedzi jezdni, drogi lub ulicy.

Miejsca lokalizacji hydrantéw nalezy oznakowa¢ znakami zgodnymi z PN.

14) Drogi pozarowe

Projektuje sie ciag pieszo — jezdny o szerokosci 6,00 m, szerokos¢ pasa o funkcji pozarowej
5,15 m w odlegtosci od 5 do 12 m od p6inocnej elewacji hali sportowej i wschodniej elewacji skrzydta
dydaktycznego, zjazd od strony p6inocnej dziatki objetej opracowaniem (z dziatki nr 190),

Projektuje sie cigg pieszo — jezdny o funkcji drogi pozarowej, o szeroko$ci 5,00 m w odlegtosci
od 5 do 15 m od zachodniej elewacji hali sportowej i potudniowej elewacji budynku dydaktycznego,
zjazd od strony potudniowej, z ul. Szkolnej,

taczna dtugosé scian budynku, do ktérych zapewniony jest dostep z drég pozarowych wynosi
182 m z 371 m, co stanowi 49 % obwodu budynku.

Pomiedzy  drogami pozarowymi i $cianami budynku nie wystepujg state elementy
zagospodarowania terenu o wysokosci przekraczajgcej 3 m ani drzewa.

15) Informacje dodatkowe

Wyijscia ewakuacyjne, drzwi ewakuacyjne, kierunki przejs¢, dojsé ewakuacyjnych nalezy
ponadto oznakowa¢ znakami zgodnymi z PN —92/N-01256, PN-N-01256-5, PN-ISO 7010.

Miejsca lokalizacji: wytacznikow ppoz., kurka gtdwnego instalacji gazowej, urzadzen do
uruchamiania oddymiania, drzwi ppoz., miejsca lokalizacji gasnic, hydrantéw wewnetrznych nalezy
oznakowac¢ znakami zgodnymi z PN —-97/N-01256, PN-ISO 7010.

W strefach pozarowych ZL nalezy wywiesic instrukcje postepowania na wypadek powstania
pozaru wraz z wykazem telefonéw alarmowych do stuzb ratowniczych.

Dla obiektu nalezy opracowac instrukcje bezpieczenstwa pozarowego.

Ponadto kottownie oprocz gasnicy nalezy wyposazy¢ w koc gasniczy.

Po zakonczeniu robét instalacyjnych urzadzen przeciwpozarowych w budynku nalezy podac je
stosownym prébom i badaniom, potwierdzajacym prawidtowosci ich dziatania.

W zwiazku z powyzszym, po zakohczeniu ich montazu w budynku konieczne jest
przeprowadzenie:

— pomiaru natezenia o$wietlenia awaryjnego opraw awaryjnych i ewakuacyjnych;
- pomiaréw szczelnosci instalacji hydrantéw ppoz.;
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- pomiaru cisnienia i wydajnosci hydrantéw wewnetrznych HP25;

— pomiar cisnienia i wydajnosci hydratéw zewnetrznych;

- protokdt ptukania i szczelnosci instalacji wodociagowej przeciwpozarowej;

- sprawdzenia poprawnosci dziatania wylgcznikdw ppoz. pradu (strefowych i kottowni),

— sprawdzenia poprawnosci dziatania samoczynnych urzadzen oddymiajgacych,

— pomiaréw rezystancji izolacji instalacji eklektycznych, uziemienia i instalacji
odgromowe;j.

Wszelkie niejasnosci dotyczace inwestycji nalezy uzgadnia¢ na etapie wykonawstwa
Z autorami projektow.

Wszelkie zmiany wprowadzone na etapie wykonawstwa w stosunku do zalozeh wyzej
wymienionego opracowania, nalezy uwzgledni¢ w dokumentacji wykonawczej lub powykonawczej i
powtdrnie uzgodni¢ z rzeczoznawca ds. ppoz.

OPRACOWANIE:

projektant architektura:
dr inz. arch. Przemystaw Nowakowski
nr upr. 294/94/UW

projektant konstrukcja:
mgr inz. Grzegorz Kedzierski
nr upr. 201/DOS/09

IV. OSWIADCZENIE DOTYCZACE NIEISTOTNYCH ZMIAN W
PROJEKCIE

Niniejszy projekt dopuszcza w mys| postanowien art. 20 ust.4 wprowadzenie
za wiedzg i zgoda projektanta wszelkich zmian, ktére nie naruszajg postanowien art. 36a
ust.5. ustawy Prawo Budowlane bez koniecznosci zmiany w pozwoleniu na budowe.

dr inz. arch. Przemystaw Nowakowski
nr upr. 294/94/UW

mgr inz. Grzegorz Kedzierski

nr upr. 201/DOS/09
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